2 % 10 2 %

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego jak dla KR1 grubosci 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego jak dla KR1 grubosci 5 cm

Warstwa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - grubosci 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 17 cm

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH - ULIC : MICKIEWICZA,
KOCHANOWSKIEGO ,SIENKIEWICZA, ORZESZKOWEJ
| KONOPNICKIEJ W M..CHOCICZA
ETAP |1 - ULICE SIENKIEWICZA, ORZESZKOWEJ | KONOPNICKIEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza drogowa

PRZEKROJ NORMALNY

Zamawiajacy : URZAD GMINY W NOWYM MIESCIE NAD WARTA
ul.. POZNANSKA 14 , 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

Zespot projektowy Nr uprawnieri Podpis
SKALA
1. 50
Mariola Helwig
Rys. nr
Hieronim Krzysztofiak | 191/87/Pw
4
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