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OZNACZENIA

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S grubosci Scm

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubos$¢ warstwy
po zawatowaniu 5cm

3. Podbudowa z kruszywa famanego betonowego 0/63mm
grubos$¢ warstwy po zawatowaniu 15¢cm

4. Warstwa odcinajgca z piasku grubo$ci 8cm

5. Umocnienie pobocza kruszywen betonowym 0/31,5mm
grubo$¢ warstwy 10cm

6. Kraweznik betonowy przejazdowy 15/22 na podsypce cement. piask 1:4

7. tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15

—

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO n/Wartg
ul. POZNANSKA 14 * 63-040 NOWE MIASTO n/Wartg

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ PROJEKT BUDOWLANY

UL. PODGORNA W m. UTRATA WYKONAWCZY
Tytut -
ws‘i":ku PRZEKROJ NORMALNY Data: Kwiecier 2016
Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak Skala rys. Numer rys.

upr. bud. 191/87/PW
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