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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWA DOGI GMINNEJ,
ULICA KOSCIELNA W NOWYM MIESCIE n/Wartg

GMINA NOWE MIASTO n/WARTA * POWIAT SREDZKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia14 maja 1999r)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 1997r
Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000

Pomiary uzupetniajgce (wysokosciowe)w terenie wykonane sitami wiasnymi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku ,w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych” (Dz.U. nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98
poz. 602)

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il — Transprojekt

Warszawa 1979 r.

Projekt obejmuje przebudowe nawierzchni ulicy Koscielnej od Rynku do ulicy

Poznanskiej w Nowym Miescie.

2. Stan istniejacy.

Na projektowanej ulicy nawierzchnie stanowi bruk z kamienia polnego. Po stronie

prawej i lewej istnieje chodnik z ptytek betonowych, fragmentami z kostki



betonowej, ograniczony kraweznikiem betonowym. Szeroko$¢ pasa ulicznego od
6,80 m do 8,00 m. W pasie ulicznym znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizaciji

sanitarnej, gazowa, telefoniczna, i napowietrzna linia energetyczna.

3. Projekt.
Projektowana ulica obstuguje zabudowe mieszkaniowg i jest jedng z ulic
prowadzacych do kosciota. Zaliczy¢é mozna jg do ulic klasy ,D” — dojazdowe. Ruch

ciezarowy znikomy zwigzany z obstugg trzech budynkéw mieszkalnych.

Kateqoria ruchu

Do celéw wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto ruch KR1, tj. liczba osi
obliczeniowych (100 kN) na dobe na pas obliczeniowy - do 12

Warunki gruntowo-wodne

W podiozu wystepujg grunty piaszczyste (piaski drobnoziarniste, piaski pylaste) i
gliny piaszczyste. Woda gruntowa zalega na gtebokos$ci ponizej 2,0 m od poziomu
terenu. Warunki wodne podtoza zakwalifikowano jako dobre. Rodzaj gruntu i

warunki wodne podtoza zaliczono do grupy nosnosci podtoza G2.

Konstrukcja nawierzchni

:- kostka brukowa granitowa famana grubosci 8-11cm — szara

- podsypka piaskowa grubosci 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm

- ulepszone podtoze, grunt stabilizowany cementem (w betoniarce) Rm=1,5MPa

grubos¢ warstwy 10cm

Konstrukcja nawierzchni opaska przy kraweznikach (0,50m)

- bruk z kamienia polnego 8-10cm

- podsypka piaskowa grubosci 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm

- ulepszone podtoze, grunt stabilizowany cementem (w betoniarce) Rm=1,5MPa

grubo$¢ warstwy 10cm




Warunek mrozoodpornosci

Kategoria obcigzenia ruchem KR-1

Grupa no$no$ci podtoza z warunkéw gruntowo — wodnych G-2
taczna grubos¢ konstrukcji 10+4+15+10 = 39cm

Wymagana grubos$¢ konstrukcji  0,8m*0,45=0,36m - 36cm,

39 > 36 - warunek jest spetniony

Konstrukcja nawierzchni wjazdéw na posesje z kostki brukowej betonowej

- kostka betonowa grubosci 6cm - Granit nowa (grafitowa)
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm

Obramowanie w bramie z opornika 10/20 na tawie betonowe;j

Konstrukcja nawierzchni wjazdéw na posesje z kamienia polnego

- bruk z kamienia polnego 8-10cm
- podsypka piaskowa 1:4 grubosci 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm

Obramowanie w bramie z opornika 10/20 na tawie betonowe;j

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- kostka betonowa grubosci 6cm - Granit nowa (grafitowa)
- podsypka piaskowa grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 10cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika —fragmenty z kamienia polnego

- bruk z kamienia polnego 8-10cm
- podsypka piaskowa grubosci 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 10cm



4. Trasa drogi w planie i przekréj normalny.

Poczatek ulicy Koscielnej znajduje sie na skrzyzowaniu przy Rynku, a koniec na
skrzyzowaniu z ulica Poznanska. Ulica w planie sktada sie z trzech odcinkéw
prostych wyokraglonych fukiem kotowym, pierwszy o promieniu R=5m, drugi o
promieniu 100m. Szeroko$¢ pasa ulicy od 5,80 do 8,00m. Dtugo$¢ catego odcinka
79,30m »

Aby zapewniC lepsze potaczenie projektowanej nawierzchni ulicy Koscielnej i
istniejgcej nawierzchni ulicy Polnej z nawierzchnig rynku, projektuje sie wykonanie
przetozenia nawierzchni z kamienia polnego na fragmencie rynku przy w/w ulicach.

Przekrdj normainy.

Projektowana ulica bedzie miaty spadek poprzeczny jednostronny, na lewg strone,
na diugosci 18,10m. Na pozostatym odcinku spadek dwustronny do $rodka jezdni w
ktorym zlokalizowany jest Sciek z dwoch rzedéw kostki granitowej tamanej o
wymiarach 8/11cm. Po stronie lewej i prawej ulicy projektuje sie kraweznik
betonowy przejazdowy wystajacy 5cm ponad nawierzchnie. Przy krawezniku
projektuje sie opaske szerokosci 50cm z kamienia polnego. Za kraweznikiem
projektuje sie chodnik z kostki betonowej (granit nowa) w kolorze grafitowym.

Na fragmencie najwezszego chodnika, ktory nie bedzie stuzyt pieszym, projektuje
sie nawierzchnie z kamienia polnego. Szeroko$¢ jezdni dla pojazdéw 4,00m (ruch
jednokierunkowy), szeroko$¢ chodnikéw dla ruchu pieszego od 1,50m do 2,00m.
Spadek poprzeczny na szerokosci jezdni 2-3%. Spadek poprzeczny chodnika

1-2%.

Wszystkie elementy przekroju normalnego ulic pokazano na rysunkach ,Przekroj
normalny” oraz rysunkach szczegétow.

Po stronie prawej nawierzchnia dochodzi do istniejgcych budynkéw lub parkanéw.
Po stronie lewej nawierzchnia chodnikéw dochodzi réwniez do budynkéw lub
parkanéw. Na zakoriczeniu wjazdéw po stronie lewej i prawej utozyé opornik
betonowy 10/20 na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowe;.
Nawierzchnie wjazdéw wykona¢ z tej samej kostki betonowe;j t jak chodnik. Wjazd
w obrebie chodnika z kamienia polnego, wykonac takze z kamienia polnego.
Wszystkie elementy z kamienia polnego nalezy wykona¢ z materiatu rozbiérkowego

istniejgcej nawierzchni




5. Niweleta.
Niwelete jezdni zaprojektowano dowigzujac jg do punktéw statych tj. do istniejgcych
nawierzchni drég, i wjazdow.
Spadki podtuzne wynosza od 0,503% do 0,994%.

6. Odwodnienie.
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne sptywac¢ bedg do scieku biegnacego
przy krawezniku oraz do $cieku zlokalizowanego w osi jezdni. Spadki podiuzne
sprowadzg wody opadowe do rynki i ulicy Poznanskiej i dalej do istniejgcych kratek

Sciekowych.

7. Oznakowanie pionowe.
Oznakowanie docelowe nie ulega zmianie nalezy tylko wymieni¢ tablice znakéw na

nowe.

8. Zielen.

W pasie ulicy brak istniejacej zieleni.

9. Sposéb wykonania robét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ przebieg istniejgcych w
ziemi medidéw.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu spycharek, réwniarek, koparek. Urobek
przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Podtoze profilowaé réwniarkami i
zageszczaC walcami statycznymi, oraz gumowymi. z uwagi na stan istniejgcej
zabudowy nalezy unika¢ stosowania walcéw wibracyjnych. Podbudowe z kruszywa
tamanego oraz warstwe stabilizacji gruntu cementem wykonaé¢ przy uzyciu
rowniarek i zage$ci¢ walcami stalowymi i gumowymi. natomiast nawierzchnie z

kostki zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi i recznymi. Nie stosowaé wibragciji




w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw. Szczegdly wykonania robét zawierajg
specyfikacje techniczne

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
10.1 Zakres rob6t do catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji:
- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,
- obstuga geodezyjna przez czas trwania robét,
- wykonanie robét ziemnych i odwodnieniowych
- wykonanie robét brukarskich, sciek
- wykonanie podbudowy pomocniczej
- wykonanie podbudowy zasadniczej
- wykonanie nawierzchni jezdni
- wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
-roboty wykonczeniowe, formowanie poboczy,
Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- sie¢ energetyczna, gazowa, wodna, telekomunikacyjna

i kanalizacyjna w pasie drogi

10.2 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji budowy, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

- wykonywanie robét pod ruchem,
- wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédiem
drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

10.3 Szczegodtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. nr 120 poz. 1126)

10.4 Plan BIOZ powinien zawiera¢



- zagospodarowanie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- ciggi piesze
- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych
- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- ochrona przeciwpozarowa
- nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
- okre$lenie zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby
10.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegblnego =zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa budowlanego,
- roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
ochrony S$rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony interesébw oséb
trzecich, oraz przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegdbtowe regulujg zapisy ST),
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé ustalen zawartych w
planie BIOZ.

11. Ochrona srodowiska.

11.1 Zabezpieczenie Srodowiska w czasie budowy




11.2

Na etapie realizacji inwestycji ujemny wpltyw na $rodowisko nalezy
eliminowa¢ poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych dla $rodowiska
metod i technologii budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi
oraz standardami $rodowiskowymi. Powstate podczas prac budowlanych

odpady i Scieki powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami szczegétowymi (gruz bitumiczny i betonowy oddaé do
recyklingu).
Zaplecze budowy

Uzyskanie lokalizacji oraz warunkéw organizacji zaplecza nalezy do
Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca powinien:

- utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan powinien mie¢ szczegoéiny wzglad na :

- lokalizacje sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pytami gazami, mozliwos$cig
powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Wiasciwa organizacja robo6t i ich nadzér powinny zminimalizowaé powstate
na placu budowy negatywne oddziatywania na warunki zycia i zdrowia ludzi.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami powstajacymi w czasie budowy przedsiewziecia

powinna odbywac¢ sie zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania



odpadami, a w szczegolnosci z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001r. o
odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628)

Odpady z rozbiérek nawierzchni drogowych i obiektow powinny by¢
przejsciowo zdeponowane na terenie placu budowy, a nastepnie
przekazywane do ponownego wykorzystania, recykllingu lub wywozone na
sktadowisko komunalne. Grunt z wykopdéw zostanie wykorzystany przy
umocnieniu nawierzchni innych drég gruntowych (wskaze Inwestor).
Odpady komunalne powinny by¢ wywozone na skfadowisko komunalne.
Powstate w trakcie budowy odpady niebezpieczne powinny by¢ sktadowane
w kontenerach i wywozone przez firme posiadajgcg zezwolenie na usuwanie

odpadow niebezpiecznych.

12. Uwagi konnicowe

Caly zakres nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw robét zatgczonymi w
materiatach przetargowych, obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty z rozbiérki bedace wtasnoscig wiascicieli posesji nalezy odda¢ do ich
dyspozycji.

Z uwagi na zabytkowg czes¢ miasta roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem

archeologicznym.
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