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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (ST) 8 wymagania dotyee wykonania i
odbioru nawierzchni brukowcowej. ,Przebudowa drggiinnej ul. Kgcielna w Nowym Miécie n/Wart, pow.
Sredzki
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem nawierzchni brukowcowej.

Nawierzchnie brukowcowe madpy¢ wykonywane na drogach miejscowego przeznaczenia.

Ze wzgkdu na niemgnoé¢ zastosowania nowoczesnej mechanizacji, nawiergdrnkowcovy
powinno s§ wykonywa w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie (w okolicobfitugcych w kamié lub
gdy do dyspozyciji jest brukowiec ze starej rozebjaawierzchni), na drogach, ulicach i placach pedinego
Zznaczenia, na zjazdach z nawierzchni ulepszondjog boczne, na nie ustabilizowanych nasypach przy
konieczndci wczeniejszego otwarcia ruchu.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej waesicieralna jest wykonana z brukowca.

1.4.2.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub karigbrobiony, wzgidnie ptytowany
kamier tamany, o ksztatcie zlibnym do graniastostupa lub ostrostép&tego o nieregularnych lub
zaokgglonych krawdziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brut@mych.

1.4.3.Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowaniebiezgieczenie nawierzchni przed
rozsuwaniem sijej na boki pod wptywem ubijania i olgienia ruchem.

1.4.4.Podsypka - ag¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistegderiatu, w ktérej osadzaesi
brukowiec.

1.4.5.Podsypka cementowo-piaskowa e&znawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w ktésadza si
brukowiec.

1.4.6.Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.7.Piasek - kruszywo naturalne o wietkbziarn do 2 mm.

1.4.8.Pozostate okidenia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fil4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tiganieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.



2. Materialy
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-05.02.00
-Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania odgbhe 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnikowcowej, wg PN-B-06101 [19]as
- brukowiec nieobrobiony, Kanfigoolny z rozbiorki  wg PN-B-11104 [14],
—  Kkliniec, wg PN-B-11112 [15],
-  piasek na podsyploraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PNtB1B [16],

- cement portlandzki zwykty, w przypadku wykevania podsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701
[17],

woda, wg PN-B-32250 [18],

materiaty na warstodsiczapca, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewadej wykonanie;
materiaty te powinny odpowiadavymaganiom OST D-04.02.01 ,Warstwy adgapce i odcinaice”.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej ji@en by kamieniem trwatym,
niezwietrzatym, mié struktue mozliwie drobnoziarnist i zwiezta, bez gknie¢ i zyt.

Materiatem na brukowiec powinny bgkaty o cechach fizycznych i wytrzymabiowych podanych w
tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamienarzutowy) powinien mienaturalm cze$¢ powierzchni maliwie
ptask, ktéra maozna by wyodebni¢ jako powierzchrd gérm (czoto).

Brukowiec obrobiony powinien mieksztalt zblkony do prostopadkzianu. Powierzchnia gérna (czoto)
i dolna (stopka) powinna byblizona do prostakta. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powitoyg w
przyblizeniu réwnolegte. Cata bryta powinna rft& sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni
gornej jako podstawie. Kramlzie powierzchni gérnej powinny byroste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamangegowinien mi€ gérm powierzchng (czoto)
ptasky, uzyskan z roztupania wikszego kamienia przynajmniej na dwiedd i w przyblizeniu prostopaditdo
osi pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) i powdbrzie boczne nie powinny bykleste.



Wymiary i doktadné¢ wykonania brukowcéw powinny odpowiadwielkosciom podanym w tablicy
2.

Tablica 1. WHciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wiasciwosci Wartas¢ Badania wedtug
Wytrzymatci¢ nasciskanie w stanie powietrzng-
1 suchym, MPa, nie mniej fi 160 PN-8-04110 [3]
5 ﬁg.eraln(tc na tarczy Boehmego, cm, niecas] 0.2 PN-B-04111 [4]
3 Wytrzyma_ksc na _ud_e.rzenle (zwitosc), liczba 12 PN-B-04115 [5]
uderzé, nie mniej ni:
4 | Nasikliwos¢ woda, % (m/m), nie wgcej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i doktadnig wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

Brukowiec Brukowiec Brukowiec

Lp. Wiasciwosci
nieobrobiony| obrobiony plytowany
1 | Wysoka¢ (W), cm od15do20] od16do2D od 16 do RO
2 | Powierzchnia gérna, ém od 160 do 3600d 160 do 360od 160 do 36(
3 CNna]ljwie;ksza dtugéc krawedzi czofta, nie bada s 1.0W 16W

4 | Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mnig
niz: nie bada si 0,5 0,3

5 | Odchylenie od réwnolegioi

ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do powierzchni gérnej, W nie bada si 13 15
stopniach, nie vgcej niz:

6 | Gkbokas¢ wklesniecia lub
wysokai¢ wypuktasci powierzchni
gornej, cm, nie wgcej niz: nie bada si 0,8 1,0

7 | Gkbokas¢ wklesniecia lub
wysokai¢ wypuktasci powierzchni
bocznej i dolnej, cm, nie wtej niz: | nje bada si 1,5 1,5

8 | Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiadeatasciwosciom przewidzianym dla brukowca i ndie
pottorakrotr, wysoka¢ w stosunku do stosowanego brukowca.

Brukowiec naley uktada w pryzmy lub stosy o wysokoi nie przekraczagej 1 m.



2.3.2 Kliniec

Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien rieymiary od 4 do 12,8 mmi od 12,8 do 20
mm i powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kita, wg PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42
[13]:
a) przy petnej liczbie obrotéw, % ubytku masyg wiecej niz: 40

b) po 1/5 petnegj liczby obrotow, % ubytku masgtesunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niezeej niz:

30

2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ydej niz,

dla kruszywa ze skat:

a) magmowych i przeobranych 2.0

b) osadowych 3,0
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % uloytk

masy, nie wgcej niz, dla kruszywa ze skat:

a) magmowych i przeobranych 4,0

b) osadowych 50

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], %
ubytku masy nie wicej niz: 30

5 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]
a) zawart& ziarn mniejszych 10,075 mm odsianych na
mokro, % (m/m), nie vgcej niz:

4
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniejni 75
c) zawarté& podziarna, % (m/m), nie wiej niz: 15
d) zawart& nadziarna, % (m/m), nie wgej niz: 15
6 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [6], 02
% (m/m), nie w¢cej niz: '
7 | Zawartdé¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-06714-26 [12],
wzorcowa

barwa cieczy nie ciemniejszazni

2.3.3.Piasek

Piasek na podsyploraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni pemimidpowiadawymaganiom
podanym w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde repakone. Wymagania ogolne”.



2.3.4.Cement
Cement stosowany:
a) na podsypkcementowo-piaskoaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
b) do zalania spoin zaprawementowo-piaskogypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [17].

Cement powinien iydostarczany w workach i przechowywany zgodnie #tgrmwieniami BN-
88/6731-08 [21].

2.3.5.Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawyeamiowo-piaskowej powinna byodmiany 17 i
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [18].

Woda, stosowana przy zgggczaniu i do zwHania warstw piasku, powinna odpowidd@ymaganiom
punktu 2.3 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde lépazone. Wymagania ogélne”.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeit@pszone.
Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinienkaya sig
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kgthkdw brukarskich, digéw stalowych do wyjmowania
bruku, topat, pit, siekier,

przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow),

- ew. walcow statycznych o nacisku jednostkovodr25 do 45 kN/m, w przypadku zgsienia trzeciego
ubijania ecznego brukowca na podsypce piaskowej,

ew. walcoéw wibracyjnych o nacisku jednostkowwatu wibrupcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zag:szczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmegj 16 kN/nj.

4. Transport

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport cementu powinien bygodny z BN-88/6731-08 [21].



5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-08MNawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podtaze pod nawierzchaibrukowcows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogoéinymi
okreslonymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde niqageone. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

Oprocz szpilek ustawionych w osi i wedach rownolegtych do osi drogi (w tym na keadziach
jezdni), naley rownolegle do osi ustawidodatkowo szpilki p&rednie, rozgraniczage pasy przeznaczone dla
poszczegodlnych brukarzy. Najodpowiedniejsza szeopasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmiegia s
w pewnych granicach zaleie od szerokéi nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1.Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzckrpowinna by wykonana z piasku odpowiadeggo wymaganiom punktu
2.3.3.

Je&li dokumentacja projektowa nie okfa inaczej, to grubi@ warstwy podsypki powinna wyn@si0
cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosb najmniej od 2 do 3 cm ligz od spodu brukowca, 0 najkiszej
znormalizowanej wysokgi, do spodu podsypki.

Przy podtau z gruntéw przepuszczalnych podsypkziciela st bezpdrednio na dnie koryta, a przy
podiazu nieprzepuszczalnym - na wyréwnanej i gagzonej warstwie odszapcej.

5.3.2.Podsypka cementowo-piaskowa

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie cffeeinaczej, to skiad podsypki cementowo-piaskowe;j
powinien by ustalony laboratoryjnie.

Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach prébek walcowychrednicy 8 cm z podsypki cementowo-
piaskowej powinna wyno&ico najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mnigjid MPa.

Mieszanie sktadnikow powinno bylokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrzeieszana,
gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszgrodsypki nalgy doda wody w ilosci od 0,20 do 0,25 masy
cementu w posypce. Wilgoteopodsypki powinna hytaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala sii nie byto na diongladéw wody, a po nagmigciu palcami podsypka rozsypywata.si

Piasek powinien odpowiadlavymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3woda - punktu 2.3.5.

Podtaze pod podsypkcementowo-piaskogvmusi by catkowicie ustabilizowane.



Jeili dokumentacja projektowa nie oki#a inaczej, to grub& warstwy podsypki powinna wyn@sio
cm, przy czym po ubiciu brukowca jej grddgod poszczegdlnymi kamieniami nie powinng byniejsza ni 2
cm oraz nie wiksza nt 6 cm.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplz uktadanie brukowca od 3 do 4 m.
RoZcielorg podsypk nalery wyrowna $cisle do profilu.

5.4. Ukfadanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej ra podsypce piaskowej

Kamienie oporowe powinny lbyosadzone na podsypce wedlug sznura, stosownieofekfpwanego
przekroju poprzecznego i wysalad niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed prziectigm st w kierunku
pobocza za pomaaibitegozwiru (lub tlucznia). Kamienie oporowe najeustawia, wyprzedzajc uktadanie
nawierzchni co najmniej o 10 m.

Wszystkie sznury umocowujecsd 3 do 4 cm wyej niz projektowana niweleta, mgj na uwadze
osiadanie brukowca w czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinigé firzesortowany. Brukowiec vwgzy powinien
by¢ osadzany od strony zewtrenej jezdni, niszy zd ku jejsrodkowi. R&nica wysokdci dwdch kamieni
bezpdrednio przylegajcych do siebie nie powinna przekrac2acm.

Kazdy kamier ustawiony pionowo na sztorc, czotem do gory pogiirtbyé osadzony w podsypce
najwyzej do potowy wysokéci (od 8 do 10 cm) i mocno whity uderzeniami miotk@orm powierzchng tak,
aby nie wychylat @i przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka gweaslpowinna b§ nieco wilgotna,
lecz nie nadmiernie. Na zamaraiipodsypk nie wolno kta¢ brukowca. Nawierzchaibrukowcowa nalery
wykonywa jednoczénie na calej jej szerokoi.

Nawierzchnia powinna léyutozonascisle, z przewazaniem szczelin tak w kierunku podhym jak i
poprzecznym, a kaly osadzony brukowiec musi przykryévezczelir powstay micdzy dwoma uprzednio
osadzonymi kamieniami i ma &yo nichscisle dosungty.

Szczeliny podizne nie mog by¢ diuzsze nik dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinngni
ksztatt podobny do trojtéw utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzonykowiec nie powinien osiada
pod naciskiem nogi i nie powinien tatwo dawse wyciagna¢ reka.

Nawierzchng brukowcowy nalezy ubijac trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 dokg5Na
odcinkach prostych ubijanie rozpoczynaai kamieni oporowych i stopniowo przesuwalgi sSrodkowi
jezdni. Na tukach poziomych o spadkach jednostrohnypijanie rozpoczynassod nizszych kamieni
oporowych i przesuwasistopniowo do wyej utazonych na tuku zewgtrznym.

Pierwsze ubijanie wykonujegsbez wypetniania spoin i bez polewania brukowcaijasite to ma na
celu wyréwnanie nawierzchni do profilu orazéziowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderzansirodek
czofa brukowca z wysokoi 15 do 20 cm tak, aby zaplienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinujegdilincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesawgp
miottami w celu nalgytego zapetnienia spoin i polewajwody. Nastpnie usuwa giz nawierzchni pozostaty
materiat i ubija si go po raz drugi, uderzgj silnie wsrodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powimi
zagkbia¢ sic 0 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupetniagsivypetnienie spoin kficem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z
przesuwaniem materiatow miottami i polewaniem waddateriat pozostaly na nawierzchni usuwaisibija po
raz trzeci, uderzag ubijakiem 2 lub 3agsiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchnizady zastosowane watowanie. Przed watowaniemzyale
usury¢ z nawierzchni lano lezacy materiat. Watowanie wykonujegsivalcem lekkim o nacisku od 25 do 45



kN/m, zaczynajc od kamieni oporowych i stopniowo przesuyeagic ku srodkowi. Nasgpnie waluje sj
nawierzchng w kierunku ukénym do osi drogi. Walec po kdym pasie powinien przetaczsi¢ od 5 do 6 razy.
Podczas watowania nawierzchmalezy polewa wod.

Ubijanie naley prowadz¢ jednoczénie z uktadaniem brukowca. Pozostawieniezafego brukowca
na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas kalego kolejnego ubijania przekroj nawierzchni nglsprawdzé szablonem, a tatréwnas¢
w kierunku podhanym.

Brukowce zapadnie naley podnig¢, uzupetiajc brakujca podsyplk, a wystajce dobé. Brukowce
uszkodzone przy ubijaniu nalewyja¢ i zamiené nowymi. Ubijanie nalgy zakaiczy¢ na 3 do 5 m przed
koncem odcinka, na ktérym utono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed odelanilo ruchu, nawierzchnnalezy przysypé
warstwg 1,5 do 2 cm piasku (lubwiru) w celu zabezpieczenia materiatu wypeklpgiaigo spoiny przed
wyrywaniem kotami pojazdow, uzupetnienia wypetna&easpoin i ztagodzenia uderzkot pojazddéw. Warstw
piasku naley utrzymywa przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszyzsoiwane przez ruch w stkon
poboczy nalgy podmiat& nasrodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna réie przekroju poprzecznym przekréj daszkowy o spadku
zgodnym z dokumentacprojektow, a j&li dokumentacja projektowa nie oktia tego inaczej to o spadku 3
do 4% z zaokigleniem padsrodku jezdni o wysok&i 1,5 do 2 cm.

5.5. Ukfadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej napodsypce cementowo-piaskowej

Kolejnos¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej nalgypce cementowo-piaskowej obejmuje
nastpujace czynnéci:

1. osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,
2. przesortowanie brukowca i dostarczenie dgtkpwg punktu 5.4,
3. ulaenie brukowca, wg punktu 5.4,

4. pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4m,tze jest to mocne ubicie, powodag obnienie
brukowcéw mniej wicej o cad nadwyke w uktadaniu,

5.  zaklinowanie spoin brukowcatdiem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm d8 i z
przesuwaniem go miottami w celu wypetnienia spoin,

6. zalanie spoin brukowca zape@ementowo-piaskoav

Sktad zaprawy cementowo-piaskowej ustaddaboratoryjnie. Wytrzymake nasciskanie zaprawy nie
powinna by mniejsza po 28 dniach od 25 MPa.

Zaprawe przygotowuje s w betoniarkach lubecznie. Wody dodaje sityle, aby zaprawa miata
wystarczajca ptynnasc.

Przed rozpocgiem zalewania brukowiec naleoczysci¢ z piasku i zla woda, dodajic do wody 1%
cementu klasy 32,5 w stosunku @bgciowym. Zalewanie spoin nioa wykong przez rozlanie zaprawy na
powierzchng¢ nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez evngcie sciagaczami gumowymi lub



szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nidaoone catkowicie wypetnione i nalg uzupeint wypetnienie
spoin zalewajc je po raz drugi zapraw

Zaprawy cementowo-piaskowej najegrzygotowa tyle, aby mogta by zuzyta w chgu jedne;j
godziny.

7. drugie ubicie brukowca, wykonane bepdnio po zalaniu spoingtace lekkim ubiciem, ktére ma na celu
petm regulacg przekroju podianego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijani@ecznego ména zastosowawatowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub
zag:szczanie ptytowymi zagzczarkami wibracyjnymi.

8. piekgnacg nawierzchni polegaga na:

—  przykryciu warstw piasku o grub&i co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej waitgasci przez okres
od 7 do 10 dni,

— doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piagkuyzyskaniu przez zaprawementowo-piaskoav
wytrzymataici okreslonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a rgstie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robét

1. Przy ukfadaniu brukowca na podsypce cememoiaskowej wszystkie czynéa od roztaenia podsypki
do ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zap@mentowo-piaskomnalezy wykona przed uptywem 3
godzin.

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowejmaaktadé bezsrodkéw ochronnych przed mrozem
tylko przy temperaturze powietrza powey +5°C. Nie mana uktadd nawierzchni jéli temperatura
powietrza jest poaej °C. Przy spodziewanym oliniu temperatury w nocy pamsij °C nawierzchnd
nalezy zabezpieczyprzed dzialaniem mrozu, nakrywajja matami ze stomy, pagub innymi materiatami
ocieplagcymi.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w punkcie 6 OST D-05.02.00 ,Nawehrze twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t Wykonawcadizie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi nkpie 5.4 lub
5.5:



sortowanie brukowca i osadzaniezegych brukowcéw od strony zewtrenej jezdni, a riiszych ku jej
srodkowi,

nieprzekraczanie wysade dwoch kamieni bezgoednio przylegajcych do siebie o0 2 cm,

- wihasciwa wilgotnas¢ podsypki,

—  osadzanie brukowcéw w podsypce co nagiglo potowy ich wysokéi (od 8 do 10 cm),
—  sposo6b klinowania brukowca,

- sposOb ubijania brukowca,

- réwna¢ podtuzna i poprzecza nawierzchni.

6.4. Badania i pomiary dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni brukowcowej

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchmkdwcowej Wykonawca, w obecém Inzyniera,
sprawdza:

a) konstrukej nawierzchni,

b) uksztaltowanie osi nawierzchni,

c) rzdne nawierzchni,

d) przekroje poprzeczne,

e) szerok& nawierzchni,

f)  réwna¢ nawierzchni,

g) scistos¢ utozenia nawierzchni,

h) doktadné¢ ubicia nawierzchni,

i)  piekgnacg nawierzchni przed oddaniem do ruchu.
6.4.2.Wymagania dotycce konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni sprawdzagsto do zgodngri z dokumentagj projektowy przez rozebranie
nawierzchni na powierzchni okoto 0, ma co drugim kilometrze, lecz nie mnie m dwéch miejscach w
caldsci odbieranego odcinka i stwierdzenie wielgip ksztattu i jakéci brukowca oraz gruliai podsypki, jak
réwniez makroskopowo - jakai uzytego materiatu.

6.4.3.Wymagania dotycice przekroju poprzecznego



Przekroje poprzeczne sprawdzawil0 miejscach na kdym kilometrze przez przykenie szablonu
profilowego. Przekroje poprzeczne powinny gk wykonane, aby przeit miedzy dolra krawgdzia szablonu
profilowego a powierzchainawierzchni nie przekraczat 20 mm.

W miejscach wyznaczonych przezyniera naley dokona sprawdzenia spadku poprzecznego
nawierzchni wedtug ustailepunktu 6.2.2 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardaulepszone. Wymagania
ogolne”.

6.4.4.Wymagania dotycgce scistosci utozenia nawierzchni

Scistasé utozenia brukowca sprawdzaxs razy na 1 km przez wytamanie od 1,5 do?bnukowca i
ponowne zabrukowanie tym samym kamieniSuistosé utozenia brukowca przyjmuje gjako dostateczn
jesli przy ponownym zabrukowaniu wytamanej nawierzchaibraknie kamienia do zabrukowania niecsj niz
3% wytamanej powierzchni.

6.4.5.Wymagania dotycgce doktadnéci ubicia nawierzchni

Doktadnda¢ ubicia nawierzchni sprawdzae$ razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,
uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dakéaci ubicia brukowiec nie powinien okazywa
widocznych oznak osiadania pod wptywem trzech usheubijakiem.

6.4.6.Pozostate cechy i wdaiwosci wykonanej nawierzchni

Uksztalttowanie osi w planie,gdne wysokéciowe, szerok& nawierzchni i rown& nawierzchni
nalezy wykona wedtug ustalé OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszdigmagania ogoélne” pkt
6.2, z cestotliwoscia podamn w tablicy 2.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewtasciwe cechy materiatdw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spelaig wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostapodrzucone. B materiaty kamienne nie spetnige wymaga zostaln wbudowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wvitawe, na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazanjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny bponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-050Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).



8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-05MMNawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rnawierzchni brukowcowej obejmuije:
—  prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podi@,
- dostarczenie brukowca i innych materiatéw,
- wykonanie podsypki piaskowe]j lub cementowasgbwej,
- ustawienie kamieni oporowych,
- ula@enie brukowca,

—  ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelimgrywem tamanym bez zalewania spoin lub z wypelaien
spoin zapraw cementowo-piaskoay

przysypanie warstpiasku lubzwiru,
- wykonanie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
10. Przepisy zwazane

Przepisy zwjzane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twatdalapszone. Wymagania
ogolne” pkt 10.



