Ostona ptomienia z bl. Zarodp.
Odwodnienie palnika @20mm

otwér @10cm

—¢
elektrody zapalajace
przerywacz ptomienia -
kolumna pochodni DN50
stal kwasoodporna
zawor motylkowy 2" odcinajgcy =
zawor kulowy 3" S
pobdr probek biogazu
Podstawa pochodni . @ 10pcm
kotwienie 4 szt |
kotwy swozniowe M10x120

|

Pokrywa Zelbetowa studni

Zaslepka rurociagu
Ztoze filtracyjne

(kora,trociny lub kompost)
Kregi betonowe

Geowidknina separacyjna
Warstwa glebotwoércza 0,2m

Warstwa ekranujgca 0,2m

L powierzchnia
uksztattowanej

I wierzchowiny

(glina)
Warstwa wyrownujgca 0,30m
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STUDNIA ODGAZOWUJACA
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Lokalizacja Miejscowosc¢: Elzbietow
Gmina: Nowe Miasto nad Wartg
Powiat: sredzki
Wojewddztwo: Wielkopolskie
Inwestor Urzad Gminy Nowe Miasto nad Wartg
Wykonawca Hydrogeo Justyna Dgbrowska
ul. Stowackiego 3
63 - 020 Zaniemysl
RYSUNEK NR 3 STUDNIA ODGAZOWANIA
WARSTWY REKULTYWACYJNE
Skala 1:20




