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Zestawienie rysunkow projektowych

NUMER
NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. PRZEKROJE PRZEZ KWATERE 1:100/500
3. STUDNIA ODGAZOWUJACA, WARSTWY REKULTYWACYJNE 1:50
Uwaga:

Rekultywacja terenow zdegradowanych wskutek sktadowania odpadow jest procesem
specyficznym wymagajgcym wiasciwej koordynacji prac technicznych oraz zabiegow
biotechnicznych zwigzanych z utworzeniem gleby oraz zabudowgq biologiczng. Z tego tez
powodu zalecenia projektowe uzupetniono o niezbedne komentarze.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostala opracowana przez HYDROGEO Justyna  Dgbrowska,
ul. Stowackiego 3, 63-020 Zaniemysl, na zlecenie Urzedu Gminy Nowe Miasto na Warta
ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto na Wartg.

Autorem rozwigzan projektowych jest zespot pod kierunkiem dr inz. Andrzeja
Skalmowskiego.

2.CEL | ZAKRES

Celem opracowania jest przedstawienie zaktualizowanego projektu zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne w miejscowosci Elzbietow gmina
Nowe Miasto na Wartg, dostosowanego do aktualnej sytuacji funkcjonowania obiektu.

Opracowanie obejmuje zakresem:
1. Charakterystyke obiektu.

2. Identyfikacje podstawowych problemow technologicznych zamkniecia i rekultywacji
sktadowiska.

3. Techniczny sposob zamknigcia sktadowiska.
4. Projekt rekultywacji technicznej obejmujacy:
- Projekt docelowego uksztattowania terenu.
- Projekt uporzadkowania nasypu odpadow.
- Projekt wykonania warstw technicznego zamknigcia sktadowiska.

5. Projekt rekultywacji biologicznej z wykonaniem rekultywacyjnej warstwy
glebotworczej oraz instrukcjg konserwacji zieleni.

3.MATERIALY | INFORMACJE WYKORZYSTANE W
OPRACOWANIU

Do opracowania projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

1. Informacje otrzymane w urzedzie gminy Nowe Miasto nad Warta.

2. Decyzja Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego, znak: DSR-11-2.7241.1.22.2013
Z dnia 27.11.2013 r. wyrazajaca zgod¢ na zamkniecie sktadowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w m. Elzbietow, gm. Nowe Miasto nad Warta, zmieniona
decyzja Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego, znak: DSR-11-2.7241.1.35.2016
z dnia 18.01.2017 r.

3. Dokumentacja Hydrogeologiczna okreslajaca warunki hydrogeologiczne 1 aktualny stan
zanieczyszczenia wod podziemnych dla potrzeb lokalnego monitoringu wod podziemnych
na terenie sktadowiska odpadéw komunalnych w miejscowosci Elzbietdw, gmina Nowe
Miasto nad Warta. SALMOPEM Przemystaw Dabrowski. Zaniemys$l 2005 r.

4. Aneks do opinii geotechnicznej Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX
Sadowski 1 Wspolnicy Spotka dotyczacej ustalenia przydatnosci terenu pod wysypisko
smieci we wsi Elzbietow. Poznan, wrzesien 1991.
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5. Monitoring sktadowiska - sprawozdania z lat. 2013 2014, 2015.

6. Decyzja Starosty Sredzkiego z dnia 10.01.2003 r OS-7647/16/2003 zatwierdzajaca
instrukcje eksploatacji odpadéw komunalnych innych niz niebezpieczne i obojetne w
Elzbietowie gm. Nowe Miasto nad Warta.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dostarczona przez inwestora w skali 1:500.

8. Materiaty fotograficzne z wizji lokalnej.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1. Lokalizacja

Teren Sktadowiska Odpadoéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne w miejscowosci Elzbietow
polozony jest na obszarze gminy Nowe Miasto nad Warta, powiat $redzki, wojewodztwo
wielkopolskie. Pod obiekt przeznaczono wschodnig czg$¢ dziatkki 0 numerze
ewidencyjnym 90, wie$ Klgka, gmina Nowe Miasto nad Wartg i powierzchni catkowitej 7 ha.
Sktadowisko zlokalizowane jest na terenie nieuzytkow rolnych, bgdacych wlasnoscig Urzedu
Gminy w Nowym Mies$cie nad Warta.

W odlegtosci:

— okoto 2,5 km w kierunku potnocno-zachodnim od sktadowiska znajduje si¢ miejscowosc
Kleka,

— okolo 1,4 km w kierunku poludniowo-wschodnim od skladowiska znajduje si¢
miejscowo$¢ Radliniec,

— okoto 0,8 km w kierunku potudniowo-zachodnim od sktadowiska znajduje si¢
miejscowos¢ Elzbietow.

Rysunek 1. Otoczenie skladowiska w Elzbietowie
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Teren sktadowiska od strony potnocno-wschodniej sasiaduje z terenem zalesionym (las
lisciasty), pozostate granice sktadowiska sgsiadujg z gruntami uzytkowanymi rolniczo.

Najblizsze zabudowania mieszkalne (zabudowa zagrodowa) znajduja si¢ w odlegtosci 480 m
na potudniowy wschod 1 760 m na potudniowy zachdd od terenu sktadowiska.

Niemal caty obszar Gminy Nowe Miasto nad Warta, w tym teren sktadowiska, usytuowany
jest na potudniowym krancu Pojezierza Wielkopolskiego na obszarze Pradoliny Warciansko-
Obrzanskie;.

Hydrograficznie teren przedmiotowego skladowiska jest potozony w zlewni rzeki Warty
| powigzanych z nig rowoéw melioracyjnych.

Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych dla potrzeb projektu rekultywacji
sktadowiska odpadow komunalnych w m. Elzbietow, zostat sporzadzony w oparciu o dane,
zawarte w Dokumentacji Hydrogeologicznej okreslajacej warunki hydrogeologiczne 1
aktualny stan zanieczyszczenia wod podziemnych dla potrzeb lokalnego monitoringu wod
podziemnych na terenie sktadowiska odpadow komunalnych w miejscowosci Elzbietow,
gmina Nowe Miasto nad Warta wykonanej przez SALMOPEM Przemystaw Dabrowski w
roku 2005 oraz w aneksie do opinii geotechnicznej wykonanej przez Biuro Rzeczoznawstwa i
Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspoélnicy sj. dotyczacej ustalenia przydatnosci
terenu pod wysypisko $mieci we wsi Elzbietow, a takze raportach z badan wykonanych w
latach 2008 - 2015 w ramach monitoringu lokalnego srodowiska na terenie sktadowiska
odpadéw w m. Elzbietow.

Wierzchowing przedmiotowego terenu stanowi warstwa ziemi urodzajnej o migzszos$ci
0,20+0,40 m.

Pod warstwg ziemi urodzajnej do glgbokosci 1,20 m zalegaja grunty przepuszczalne,
reprezentowane przez piaski $rednie i piaski drobne z domieszka piaskow pylastych. Dalej do
glebokosci 2,00+2,20 m zalegaja gliny zwatowe i gliny piaszczyste.

Pod warstwg utworéw gliniastych do glgebokosci 8,00+11,20 m wystepujg piaski $rednie i
piaski drobne, wsparte na trzeciorzgdowej warstwie ilow.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci 7,30+8,00 m ponizej poziomu
terenu - rzedna zwierciadta wody gruntowej: 93,35 m n.p.m.

4.2. Uktad funkcjonalny i eksploatacja skladowiska

Sktadowisko odpadow komunalnych w miejscowosci Elzbietow, funkcjonowato od potowy
1992 r. Aktualnie skladowisko w Elzbietowie jest nieczynne, zostalo zamknigte decyzjg
Starosty Sredzkiego z dnia 29.06.2010 r. nr decyzji OS.7647-2/10.

Wstrzymanie przyjmowania odpadoéw na sktadowisku nastgpito 31.12.2008 r. i od tego czasu
ksztalt sktadowiska nie ulegat znaczacym zmianom.

Rejonem obstugi obiektu byly tereny gminy Nowe Miasto nad Wartg. Sktadowisko znajduje
si¢ na dziatce o powierzchni 7,0 ha, z czego pod kwater¢ (na wysokosci obwatowania)
wykorzystano niecate 0,5 ha (4722 m?).

Infrastrukture skladowiska wg charakterystyki zawartej w udostepnionej dokumentacji
tworza:

1. niecka kwatery sktadowiska 0 wymiarach w rzucie dna 38,0 x 81,0 m i korony
obwatowania 50,0 x 91,0 m,
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dno kwatery znajduje si¢ 2 - 3 m ponizej powierzchni terenu. Kwatera uszczelniona jest
geomembrang z folii PEHD. W niecce kwatery utozono drenaz nadfoliowy odcieku
odwadniajacy wykonany z rur perforacyjnych ¢ 80 w warstwie filtracyjnej (piasek
drobnoziarnisty) z odprowadzeniem do zbiornika odciekéw. ¢ 1,0 m i wysokos$ci 2,5 m o
pojemnosci uzytecznej 1,5 m®,

niecka kwatery otoczona jest groblg ziemng o wysokosci 1,5 m n.p.t. Skarpy zewnetrzne
ogroblowania sg mocno zadarnione i miejscami porosni¢te krzewami lisciastymi, Ich
obecny stan w pelni zabezpiecza je przed erozjg wodna,

zbiornik odciekow  wykonany jako zamknigty, uszczelniony zbiornik betonowy o
pojemnosci 1,5 m® (¢ 1,0 m, wysoko$¢ 2,5 m, pojemnos¢ uzyteczna 1,5 m3),

plac manewrowy i drogi wewnetrzne wykonane czgsciowo z plyt zelbetowych,
brodzik dezynfekcyjny (obecnie nie istnieje),
zasieki na surowce wtorne (obecnie nie istnieja),

ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych o wysokos$ci 1,5 m wraz z bramg
wjazdowa (obecnie nie istnieje),

barak socjalny(obecnie nie istnieje),

Eksploatacj¢ sktadowiska prowadzono w nastgpujacy sposob.

1) Odpady byty rejestrowane przy wjezdzie, ale nie byly wazone ze wzgledu na brak wagi.
I[lo$¢ odpadow byta okreslana na podstawie pojemnosci przyjezdzajacych pojazdow.
2) Do sktadowania przyjmowano nastepujace rodzaje odpadow:
200301 niesegregowane odpady komunalne
2001 39 tworzywa sztuczne,
200101 papier i tektura
20 02 01 gleba i ziemia w tym kamienie
1908 01 odpady z oczyszczalni $ciekdw w tym: skratki
19 08 02 zawarto$¢ piaskownikow
19 08 05 ustabilizowane komunalne odpady $ciekowe
3) Od wjazdu odpady kierowane byly na teren eksploatowanej kwatery gdzie byly
wyladowywane.
4) Rozplanowywanie oraz ich zageszczanie 0raz przykrywanie materiatem inertnym
odbywato si¢ przy uzyciu lekkiej spycharki gasienicowej DT-75.
5) Odcieki wywozone byty do oczyszczalni §ciekoéw w Chociczy.
Monitoring
Na sktadowisku odpadéw komunalnych w Elzbietowie, prowadzone sg badania

monitoringowe zgodnie z wymogami rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu
sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 ), zmienionego pdzniej przez rozporzadzenie
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Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk odpadéw z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z
2013 r. poz. 523).

System monitoringu sklada si¢ z trzech otworow obserwacyjnych — piezometrow (P-1, P-2,
P-3) monitorujacych jako$¢ czwartorzedowego — plejstocenskiego poziomu wod
podziemnych. Piezometr P-1 umieszczony jest na doptywie wod podziemnych, natomiast
piezometry P-2 i P-3 na ich odptywie.

Badany jest rowniez sktad wod odciekowych, punkt poboru znajduje si¢ w zbiorniku wod
odciekowych.

Rysunek 2. Widok ztoza odpadéw od strony wjazdu w okresie
przed zakonczeniem eksploatacji sktadowiska

Rysunek 3. Lokalizacja zbiornika odciekow (oraz piezometru) przy poinocnej skarpie sktadowiska
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Komentarz:

Na sktadowisku w Elzbietowie sktadowane byly odpady pochodzgce z terenu gminy Nowe
Miasto nad Wartq. Nowe Miasto nad Wartg t0o gmina typowo rolnicza, a zatem odpady
powstajgce na jej terenie mialy charakter typowy dla tego typu Srodowiska. Szczegolnie
nalezy tu zwroci¢ uwage na wykazywang w badaniach odpadow z terenow wiejskich
niewielkq zawartos¢ substancji organicznej, co powoduje, zZe w trakcie przemian
biochemicznych tych odpadow powstawaly jedynie niewielkie ilosci biogazu.

Podstawowym sprzetem sktadowiskowym byt lekki spychacz DT-75. Jego waga pozwalajgca
jedynie na niewielkie zageszczenie (wspolczynnik zageszczenia OK. 1,2) oraz jedynie
sporadycznie prowadzone zabiegi zageszczania pozwalajq na stwierdzenie, Ze dominujgcymi
przemianami w ztozu odpadow byly przemiany tlenowe. Zatem mozZna oczekiwac, Ze
przewazajgca ilos¢ odpadow ulegta juz mineralizacji, szczegodlnie, Ze w okresie ostatnich 8 lat
(od roku 2008) na sktadowisku nie byty sktadowane odpady.

W czasie wizji lokalnych na sktadowisku jakie odbywaly sie w roku 2015 i 2016 na terenie
obiektu nie stwierdzano ucigzliwosci zapachowych.

5.IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMOW
ZAMKNIECIA | REKULTYWACJI SKEADOWISKA

W wyniku wizji lokalnych oraz prac studialnych okreslono nastgpujace problemy zamknigcia
i rekultywacji sktadowiska wymagajace szczegdlnego uwzglednienia w trakcie dalszych prac
projektowych:

Rysunek 4. Nieregularnie uksztattowana wierzchowina (0od strony wjazdu)
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Rysunek 5. Stromo nachylone ok. 1:1,5 nieuporzadkowane skarpy

Rysunek 6. Nieuporzadkowane skarpy (0 nachyleniu miejscami 1:1), ponizej samorzutnie wchodzaca
ro$linno$¢ drzewiasta
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Rysunek 7. Nieuporzadkowane pryzmy odpaddéw na wierzchowinie, sSamorzutnie wchodzaca ro$linnos¢.

Rysunek 8. Wyeksploatowane rejony sktadowiska nie posiadajg wtasciwej okrywy rekultywacyjnej oraz
zabudowy biologicznej. Miejscami obwatowanie porosnigte jest drzewami

Komentarz:

Konsekwencjq prac projektowych i realizacyjnych bedzie wyeliminowanie wyzej
przedstawionych problemow.
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6. KIERUNEK REKULTYWACJI. PODSTAWOWE
ZALOZENIA

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatka o numerze ewidencyjnym 90, na ktorej jest
potozone sktadowisko to grunt rolny, czesciowo zadrzewiony i zakrzewiony, z ktorym od
ponocy sasiadujg tereny lesne. Dla terenu sktadowiska po rekultywacji przyjeto rolniczy
kierunek rekultywacji z wprowadzeniem na teren zrekultywowanej bryly sktadowiska
krzewow i zadrzewiei srodpolnych.

Komentarz:

Sktadowisko w Elzbietowie jest obiektem bardzo matym, 0 znikomym juz oddzialywaniu na
srodowisko. Teren skiadowiska od strony polnocno-wschodniej sgsiaduje z terenem
zalesionym (las lisciasty), pozostale granice sktadowiska sqsiadujg z gruntami uzytkowanymi
rolniczo. Takie potozZenie czyni zasadnym przyjecie takich dziatan rekultywacji w wyniku,
ktorych teren bedzie zwigzany z ekosystemem lesnym. Zasadnos¢ tq podkresla samorzutnie
wchodzgca roslinnosé (drzewa i krzewy).

Mozliwe 1 celowe jest odstgpienie od tradycyjnego uksztattowania w postaci regularnej
pryzmy na rzecz ksztattowania nasypu odpadow jedynie w tych miejscach, W ktorych skarpy
grozq utratq statecznosci (skarpa potnocna) i przylegajgce do niej czesci skarp od strony
wschodniej i zachodniej. Zrdznicowane uksztattowanie przyczynia sie do zwiekszenia
roznorodnosci biologicznej. Drzewa, ktore samorzutnie weszly (zwlaszcza na obwatowanie)
winny w miare mozliwosci zosta¢ zachowane. Bujnie wchodzgca na nasyp odpadow
roslinnos¢ swiadczy o niklych przemianach biochemicznych wewngtrz ztoza odpadow, a co za
tym idzie o znikomej ilosci powstajgcego biogazu (m. innymi metan nie dopuszcza tlenu do
korzeni roslin). Nie wystepuje zatem racjonalne uzasadnienie dla wprowadzania elementéw
odgazowania zloza odpadow, gdy uptyneto juz osiem lat od terminu zaprzestania sktadowania
odpadow, a na sktadowisku nie przewiduje si¢ ani sktadowania, ani prowadzenia odzysku
odpadow ulegajgcych biodegradaciji.

W sytuacji sktadowiska w ElZbietowie nie istniejg realne szanse do prowadzenia odgazowania
I spalania biogazu w pochodni, gdzie wymagana jest zawartos¢ metanu na poziomie 20%,
ainstalacja pochodni biogazu na tym sktadowisku bytaby bezzasadnym marnotrawieniem
publicznych srodkow finansowych. Niemniej Koniecznosé¢ realizacji pochodni do spalania
biogazu zostata wskazana przez organ ochrony srodowiska z przyczyn formalnych.

7.WPLYW ZLOZA ODPADOW NA SRODOWISKO

Sie¢ monitoringowg wod podziemnych na sktadowisku w Elzbietowie tworzg trzy
piezometry: P1 potozony na doptywie wod podziemnych oraz P2 i P3 potozone na odptywie.
W przeprowadzonych w latach 2013, 2014 i 2015 badaniach monitoringowych (4) nie
stwierdzono niekorzystnego oddziatywania sktadowisko na wody podziemne. Badania
chemizmu wod odciekowych pobranych ze zbiornika retencyjnego odciekéw wykazuja
jedynie podwyzszone zawartosci OWO i podwyzszong przewodnios¢ elektrolitycznag.

Ponizej przedstawiono wyniki monitoringu wod podziemnych wedhlug raportu z 2015 roku.

-12 -



Projekt technicznego zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Elzbietow,

Gmina Nowe Miasto nad Wartg

Tabelal. Wyniki badan wod podziemnych piezometr P-1
P-1 Wartos$ci wg Wartos$ci wg
PARAMETR | JEDNOSTKA |730032015 | 30062015 | 25.00.2015 | 14.12.2015 | (7)!IKlasa | (2%) 11 Klasa
Zwierciadlo wody mp.p.t. 6,45 6,68 7,30 7,30 - -
podziemnej
Odczyn (pH) pH 7,6 7,3 7,3 73 6,5-9,5 6,5-8,5
Przewodno$é puS/cm 1149 1162 1122 1098 2500 800
elektryczna
wilasciwa
Otoéw mg Pb/I <0,004 0,010 0,0077 0,0062 0,025 0,05
Kadm mg Cd/I 0,00030 0,00032 0,00045 <0,00030 0,003 0,005
Miedz mg Cul/l 0,0064 0,019 0,015 0,013 0,05 0,5
Cynk mg Zn/I 0,064 0,12 < 0,050 < 0,050 0,5 10,0
Chrom mg Cr/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05 0,05
Rteé mg Hg/l <0,000050 | <0,000050 | <0,000050 | < 0,000050 0,001 0,001
OWO mg C/I 36 35 44 4,2 10 -
T WWA pg/cm <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 0,0002 mg/l -
Tabela2. Wyniki badah wod podziemnych piezometr P-2
P-2 Wartosci wg Wartosci wg
PARAMETR | JEDNOSTKA 30032015 | 30062015 | 25002015 | 14122015 | 'K | (@711 Klasa
Zwierciadto m p.p.t. 6,95 7,20 7,55 7,60 - -
wody
podziemnej
Odczyn (pH) pH 77 73 72 7.4 65-95 6,5-85
Przewodnos¢ uS/cm 1254 1294 1104 1090 2500 800
elektryczna
wihasciwa
Otow mg Pb/I < 0,0040 < 0,0040 < 0,0040 < 0,0040 0,025 0,05
Kadm mg Cd/I < 0,00030 | <0,00030 | <0,00030 | <0,00030 0,003 0,005
Miedz mg Cul/l 0,0057 0,0037 0,0044 0,0027 0,05 05
Cynk mg Zn/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,5 10,0
Chrom mg Cr/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,05 0,05
Rteé mg Hg/l <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 0,001 0,001
OoOwo mg C/I 4,2 3,7 2,8 3,5 10 -
X WWA pug/cm < 0,036 < 0,036 < 0,036 < 0,036 0,0002 mg/I -
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Tabela 3. Wyniki badan wod podziemnych piezometr P-3
P-3 Wartosci wg Wartosci wg
PARAMETR | JEDNOSTKA [~y e T 30062015 | 25002015 | 1a1zz01s | 0 '1HKIasa | (@)1 Klasa
Zwierciadto m p.p.t. 6,35 6,53 7,10 7,20 - -
wody
podziemnej
Odczyn (pH) pH 7,7 7,6 75 7,7 6,595 6,5-85
Przewodno$¢ uS/cm 762 687 696 683 2500 800
elektryczna
wlasciwa
Otow mg Pb/I < 0,0040 < 0,0040 <0,0040 <0,0040 0,025 0,05
Kadm mg Cd/I <0,00030 | <0,00030 | <0,00030 | <0,00030 0,003 0,005
Miedz mg Cu/l 0,0050 0,0029 0,0037 0,0036 0,05 0,5
Cynk mg Zn/l 0,12 0,052 0,052 < 0,050 0,5 10,0
Chrom mg Cr/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,05 0,05
Rteé mg Hg/l < < < < 0,001 0,001
0,000050 0,000050 0,000050 0,000050
owo mg C/I 3,2 2,7 3,7 53 10 -
X WWA ug/cm < 0,036 < 0,036 < 0,036 < 0,036 0,0002 mg/I -

(1*) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. — w sprawie kryteriéw i sposobu oceny

stanu jednolitych czg$ci wod podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85). — Il klasa

(2*) — zgodnie z klasyfikacjg zwykltych wod podziemnych PIOS 1995 r. — ,,Wskazowki metodyczne dotyczace tworzenia
regionalnych i lokalnych monitoringéw wod podziemnych — 11 klasa

Komentarz:

Wyniki badan monitoringowych wykazujq brak oddzialywania na srodowisko gruntowo
wodne. Wody odciekowe ze sktadowiska nie stanowiq istotnego zagrozenia czym potwierdzajg
teze, ze ztozone odpady ulegly juz mineralizacyi.
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8. REKULTYWACJA JAKO PROCES

Rekultywacje terenu sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i1 obojetne nalezy
taktowac jako proces (Schemat 1), w trakcie ktorego zdegradowane tereny przywracane sg dla
srodowiska jako tereny ponownie uzyteczne. W tym czasie w sposob kontrolowany
doprowadza si¢ przemiany biochemiczne w ztozu odpadéw do konca.

Celem dziatan przy zamknigciu i1 rekultywacji terenu sktadowiska odpadéw w gminie
Elzbietowie bedzie:

|I.  Zabezpieczenie Srodowiska przed oddzialywaniem zlozonych odpadow.
I1.  Doprowadzenie w sposéb kontrolowany do calkowitej mineralizacji odpadow.
I1l. Uksztaltowanie warunkoéw siedliskowych dla roslin.
IV. Uzyskanie trwalej szaty roslinne;j.
V. Zagospodarowanie techniczne 1i biologiczne uniemozliwiajace ponowna

degradacje terenu poprzez nielegalne sktadowanie odpadow.

Schemat 1. Proces rekultywacji

Zabiegi rekultywacji + Zabiegi rekultywacji
technicznej biologicznej

A4

Uzyskanie trwatej szaty roslinnej

REKULTYWACJI

MONITORING EFEKTOW

Rekultywacja sktadowiska to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegéw technicznych i
biologicznych, lecz réwniez ciggla kontynuacja dziatan, az do momentu uznania, Ze teren jest
pokryty trwalg szata roslinng. Proces rekultywacji sktadowiska w gminie Nowe Miasto nad
Warta moze trwaé przez kilkanascie lat. Przez ten okres niezbgdny jest staly monitoring
efektow rekultywacji oparty o analizy monitoringu $rodowiska, obserwacje stanu szaty
ro$linnej oraz obserwacje stabilnosci uksztattowania ztoza odpadow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci nalezy wprowadzi¢ odpowiednie korekty.
Podkresli¢ nalezy, ze szata roslinna szczeg6lnie w poczatkowym etapie rekultywacji wymaga
starannych zabiegow pielggnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest czestym powodem braku
zamierzonych efektow.
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9. TECHNICZNY SPOSOB ZAMKNIECIA SKLADOWISKA

9.1. Zadania i charakter prac
Zadania zamknigcia sktadowiska obejmuja nastgpujace dziatania:
1. Geodezyjne wytyczenie projektowanego ksztattu nasypu odpadow.
2. Uporzadkowanie terenu z luznych nasypow odpadow.
3. Uksztaltowanie docelowe skarp.
4

. Uksztaltowanie docelowe wierzchowiny.

9.2. Geodezyjne wytyczenie terenu
Teren rekultywacji nalezy geodezyjnie wytyczy¢ zgodnie z rysunkami nr 1,2,3.

Prace geodezyjne obejmujg wytyczenie docelowego uksztaltowania nasypu odpadow.
Wytyczone punkty nalezy wyraznie i trwale oznakowac¢ w terenie.

9.3. Uporzadkowanie terenu z luznych nasypow odpadow

Zalegajace na wierzchowinie sktadowiska odpady nalezy za pomocag spychacza
gasienicowego odspoi¢, a nast¢pnie rozplantowa¢ na wierzchowinie i przykry¢ mineralng
warstwa izolacyjna. Rozplantowanych odpadow nie nalezy zaggszczac.

Jak pokazano na przekrojach charakterystycznych kwatery, nalezy dokonaé korekty
uksztattowania wierzchowiny kwatery. Odpady z cze$ci poinocnej kwatery nalezy
przemiesci¢ w kierunku potudniowym 1 wyroéwna¢ wierzchowing, tak aby rzedne
wierzchowiny przy potnocnej krawedzi oscylowaly na okoto 110 m n.p.m., a rzgdne
w potudniowej czesci kwater wynosity odpowiednio ok 104.30 m.n.p.m.

9.4. Docelowe uksztattowanie nasypu ztoza odpadoéw

W czesci potudniowej docelowa rzedna terenu bedzie wynosi¢ 104,8 m n.p.m., a w czesci
potnocnej 110,50 m n.p.m. Wierzchowina zostanie uporzagdkowana i uksztattowana z nadaniem
jej u profilowanego sptywu powierzchniowego w kierunku potudniowym wynoszacego ok. 8 %.

Prace zwigzane =z przemieszczeniem odpadow, a takze =z uktadaniem warstw
rekultywacyjnych wykonywane begdg przy zastosowaniu spychacza gasienicowego i koparki
podsigbiernej. Sukcesywnie dowozony material bedzie rozplantowywany, a nast¢pnie
zaggszczany gasienicami spychacza. Ostatnia warstwa o migzszosci ca 0,2 m pozostanie bez
zageszczania.

Niezbgdna jest korekta uksztaltowania skarp. Na etapie wykonawczym nalezy skorygowac
pomiary nachylenia skarp 1 wyprofilowac¢ je nadajac im nachylenie nie mniejsze niz 1 : 1,5.
Nalezy podkresli¢, ze nasyp sktadowiska w miare rozktadu i samozageszczania odpadéw ma
tendencje do zmniejszania swojej objetosci, a co za tym idzie do fagodzenia skarp.
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10. ZABEZPIECZENIE _ SRODOWISKA’ PRZED
ODDZIALYWANIEM ZLtOZONYCH ODPADOW

10.1. Zabezpieczenie srodowiska gruntowo wodnego przed
infiltracja wod odciekowych

Ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego przed oddziatywaniem wod —odciekowych
realizowana begdzie poprzez zabezpieczenie ztoza odpadow przed infiltracjg wod opadowych,
a tym samym polega¢ bedzie na eliminacji mozliwosci ich powstawania.

Do ochrony zloza odpadow przed infiltracja wod opadowych projektuje si¢ zastosowanie
metody biologicznej. Istotag metody jest osiagniecie nastepujacych efektow:

1. szybkie stworzenie mozliwosci wegetacji (stworzenie odpowiedniego siedliska —
warstwy glebotworczej) dla ros$lin, ktére stanowi¢ beda podstawowa ochrong
rekultywowanego obiektu;

2. stabilizacje okrywy glebotwoérczej zloza odpadoéw oraz zabezpieczenie jej przed
erozja wodng 1 wietrzng, z réwnoczesnym nadaniem terenom odpowiednich
walorow estetyczno-widokowych do czasu docelowego zagospodarowania,;

3. inicjowanie i stymulowanie proceséw glebotworczych w wierzchniej warstwie
odpadow;

4, zapobiezenie przemywania nasypu odpadow poprzez pochlanianie wod
opadowych w strefie korzeniowej ro$lin, oraz na ich powierzchni;

5. zwigkszenie parowania terenowego;

6. zmniejszenie sptywu powierzchniowego ze skarp nasypu.

Metoda biologiczna polega na wykonaniu specjalnej glebotwodrczej warstwy rekultywacyjnej,
a nastepnie jej obsiewie odpowiednio dobrang mieszanka roslin zadarniajagcych oraz na
nasadzeniu specjalnych gatunkow krzewow 1 drzew.

Nie zaktada si¢, ze warstwa rekultywacyjna bedzie stanowila bezwzgledng przestone
wodoszczelng, lecz tworzy¢ bedzie przede wszystkim siedlisko dla roslin, ktore stanowic
beda podstawowa ochrone rekultywowanego obiektu.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ infiltracji wod opadowych niezbgdnych do utrzymania wilgotnosci
ztoza odpaddw, lecz w ilosci mozliwej do zaabsorbowania przez ztozone odpady. W ten
sposob beda mogly zachodzi¢ naturalne procesy unieszkodliwiania ztozonych odpadow.

Bedzie réwniez mozliwa naturalna wymiana gazowa. Do obsiewu dobiera si¢ gatunki traw
dajacych szybkie i silne zadarnianie, spetniajace jednoczesnie wymagania siedliska o bardzo
zmiennych warunkach wodnych. Trawy wysiewa si¢ wraz z ro$ling ostonowa.

W celu zapobiezenia erozji wodnej splyw powierzchniowy ze skarp nasypu bedzie
ograniczony przez nasadzenie paséw odpowiednio dobranych krzewow i1 drzew.

Dodatkowo na wierzchowinie skladowiska na warstwie wyrOwnawczej zostanie wbudowany
ekran z gliny. Miazszos¢ ekranu winna wynosi¢ 0.2 m.

Na skarpach, ktore posiadaja silne pochylenie powyzej (1:1,5), z uwagi na konieczno$é
zapewnienia ich stabilnosci oraz nachylenie zapewniajace splyw powierzchniowy, nie
przewiduje si¢ wbudowania gliny i1 zastosowanie wytacznie zabudowy biologiczne;.
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10.2. Uzasadnienie przyjetej metody

Alternatywa dla projektowanego rozwigzania jest szczelne przykrycie skladowiska
przestona filtracyjna.

W wielu opracowaniach wykonywanych na podstawie materialow ofertowych producentow
materiatow izolacyjnych, w celu zabezpieczenia zloza odpadoéw przed infiltracja wod
opadowych, a w konsekwencji w celu ograniczenia ilo$ci odciekéw przyjmuje si¢ szczelne
przykrycie sktadowiska folig PEHD.

Jest to jednak radvkalne rozwiazanie. Analizujac konstrukcje zamkniecia sktadowiska nalezy
zwrdci¢ uwage na kompleksowos$¢ zagadnienia.

Sktadowanie odpadow komunalnych nie byto jedynie zorganizowana metoda ich pozbycia si¢
z siedzib ludzkich. Skladowanie odpadoéw na sktadowisku, a szczegoélnie odpadow
komunalnych jest technologia przetwarzania - unieszkodliwiania odpadoéw komunalnych.
Ztozone odpady w wyniku procesOw przemian biochemicznych ulegaja mineralizacji i
przeksztalcaja si¢ w nieszkodliwy dla §rodowiska grunt antropogeniczny.

Prawidlowy przebieg tych proceséw zalezy od wielu parametrow. W zaleznosci od nich czas
potrzebny do unieszkodliwienia ztozonych odpadow moze wynosi¢ od kilku do
kilkudziesigciu lat. Jednym z warunkoéw przebiegu ww. proceséOw, jest odpowiednia
wilgotno$¢ ztoza. Po spadku wilgotnosci sktadowanych odpadow ponizej poziomu 18% -
20% przemiany te zostaja spowolnione lub ustajg. Szczelne przykrycie sktadowiska prowadzi
do przesuszenia zloza i znacznego spowolnienia biochemicznych proceséw wewnatrz nasypu.
Przedtuzony wiec zostaje w czasie proces naturalnego unieszkodliwiania odpadow.

Moze to spowodowac, ze sktadowisko bedzie stanowi¢ ucigzliwos$¢ przez znacznie dhuzszy
czas niz w przypadku zastosowania innej technologii jego rekultywacji niz szczelne
przykrycie jego powierzchni. Mozliwy jest rowniez scenariusz, ze po kilkudziesieciu latach
na skutek zmian w objetosci nasypu, a co za tym idzie zmiany pola powierzchni zewngtrznej i
powstatych naprgzen lub pod wplywem maszyn pracujacych na obiekcie (w celu jego
dalszego zagospodarowania) dojdzie do przerwania izolacji. W takim przypadku po infiltracji
wod opadowych, ponowne uwilgotnienie zloza zintensyfikuje przemiany biochemiczne, CO po
wielu latach moze powodowac powstawanie nieprzewidzianych zagrozen dla §rodowiska.

Przedstawione uwarunkowania wskazuja, ze celowe jest jak najszybsze, bezpieczne dla
srodowiska doprowadzenie do zakonczenia naturalnego procesu unieszkodliwiania odpadow.

Podkresli¢ nalezy rowniez, ze szczelne przykrycie ztoza odpadéw folia HDPE uniemozliwi
przez dhugi czas wykonanie prawidtowej biologicznej zabudowy sktadowiska. Nasadzenie
krzewow 1 drzew wymaga zapewnienia odpowiedniej warstwy gruntu dla prawidlowego
ukorzenienia si¢. Wysiane trawy 1 ros$liny motylkowe bgda stale narazone zwlaszcza w gornej
czescei skarp na wysychanie na skutek matej retencji wodnej, jaka bedzie zapewnia¢ niewielka
warstwa okrywy rekultywacyjnej.

Ponadto grunt na skarpach sktadowiska uszczelnionych geomembrang jest w znacznym
stopniu narazony na obsuni¢cia, szczegdlnie w sytuacji wystapienie intensywnych opadow, co
wymaga zastosowania dodatkowych nie zawsze skutecznych zabezpieczen technicznych.
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10.3. Odgazowanie oraz eliminacja ucigzliwosci ztoza odpadéw dla
powietrza atmosferycznego

10.3.1. Przyjete zatozenia

Podstawowe dziatania projektowane dla eliminacji ucigzliwosci ztoza odpadéw dla powietrza
atmosferycznego:

- Pylenie oraz za$miecanie terenéow przyleglych rozwiewanymi lekkimi frakcjami
odpadow  zostanie catkowicie wyeliminowane poprzez wykonanie okrywy
rekultywacyjne;j.

- Izolacja ztoza odpadoéw rekultywacyjng warstwg gruntu zapewni roOwniez eliminacje
potencjalnej ucigzliwosci odorowej ztoza odpadow w wyniku adsorpcji gazow
»Zlowonnych” na czasteczkach gruntu (biofiltracja).

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz. U. poz. 523) wprowadzony jest obowigzek ujmowania gazu sktadowiskowego
i jego gospodarcze wykorzystanie badz unieszkodliwiania poprzez spalenie w pochodni dla
sktadowisk odpadow, na ktérych przewiduje sie skladowanie odpadéw ulegajacych
biodegradacji.

Na sktadowisku w Elzbietowie sktadowane byly odpady komunalne pochodzace z terenow
wiejskich. Odpady te nie byly badane, ale przez analogi¢ do podobnych rejonéw mozna
stwierdzi¢, ze tego typu odpady zawieraja niewielka ilos¢ odpadow organicznych ulegajacych
biodegradacji (ponizej 10%). Odpady w trakcie eksploatacji skladowiska byly zageszczane
lekkim spychaczem. Niewielkie zageszczenie odpadow powoduje, ze w ztozu odpadow w
duzej mierze dominujg warunki tlenowe, co powoduje przyspieszong mineralizacj¢ odpadow.

Roslinno$¢ wchodzaca bujnie na nasyp odpadéw $wiadczy o niklych przemianach
biochemicznych wewnatrz ztoza odpadoéw, a co za tym idzie o znikomej ilo$ci powstajacego
biogazu (m. innymi metan nie dopuszcza tlenu do korzeni roslin).

Nie wystgpuje zatem racjonalne uzasadnienie dla wprowadzania elementdw odgazowania
ztoza odpadow, gdy uptyneto juz ponad osiem lat od terminu zaprzestania sktadowania
odpadow, ana sktadowisku nie przewiduje si¢ ani sktadowania, ani prowadzenia odzysku
odpaddéw ulegajacych biodegradacii.

W sytuacji skladowiska w Elzbietowie nie istniejg realne szanse do prowadzenia
odgazowania 1 spalania biogazu w pochodni, gdzie wymagana jest zawarto$¢ metanu na
poziomie 20%. Niemniej z uwagi na to, ze koniecznos$¢ realizacji pochodni do spalania
biogazu zostala wskazana z przyczyn formalnych przez organ ochrony srodowiska w decyzji
wyrazajacej zgode na zamknigcie sktadowiska [2], w dokumentacji projektowe;j
uwzgledniono ten wymog.

W zwiazku z zaistnialg sytuacja dla sktadowiska zaproponowano wykonanie zapobiegawczo
jednej studni odgazowania z pochodnig biogazu.

10.3.2. Studnia odgazowania

Z uwagi na uwarunkowania zwigzane ze sktadowaniem na sktadowisku niewielkich ilosci
odpadéw biodegradowalnych w niniejszej dokumentacji przewidziano wykonanie jednej
studni odgazowania sktadowiska z instalacja do spalania biogazu — pochodnia typu PBP-20
prod. Termall Bio o przepustowo$ci 20 Nm*/h.
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Budowa studni odgazowania zostala przedstawiona na rys. nr 3. Elementem ujmujacym
biogaz bedzie komin zwirowo-tluczniowy &1000 mm z wbudowana centralnie rurg
drenazowa z PEHD & 110 mm.

Komin zwirowo tluczniowy, przy przejSciu przez warstwy konstrukcyjne zamknigcia
sktadowiska bedzie zabudowany trzema kregami betonowymi 1000 mm o wysokosci 500
mm kazdy.

Gorny krag bedzie przykryty plyta betonowa, na ktérej zostanie zamocowana pochodnia do
spalania biogazu. Powierzchnie taczace kregi betonowe oraz powierzchni¢ pomiedzy gornym
kregiem betonowym, a ptyta do posadowienia pochodni nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanows klasy B1.

10.3.3. Pochodnia

Na studni odgazowania zostanie zabudowana pochodnia pasywna do spalania biogazu typu
PBP-20 prod. Termall Bio o przepustowosci 20 Nm%h. Pochodnia jest urzadzeniem
zblokowanym, wolnostojacym, dostarczanym na budowg przez dostawce. Pochodnia powinna
by¢ zgodna z Dyrektywa ATEX 95 94/9/EC.

Pochodnia bedzie posadowiona na betonowej obudowie studni.

Sposob montazu kregéw betonowych studni oraz pochodni powinien zapewniaé szczelno$¢.
Pochodnia powinna by¢ wykonana z materialbw zapewniajacych jej trwatos¢ (wykonanie
m.in. ze stali kwasoodpornej), w szczegolnosci powinna by¢ zaopatrzona w:

— palnik w ostonie przeciwwietrzne;j,

— przerywacz plomienia, uniemozliwiajacy migracj¢ plomienia z palnika do studni
odgazowujace;,

— zawor odcinajacy,

— kroéciec probierczy do pomiaru sktadu i/lub ci$nienia biogazu,

— podstawe pochodni, umozliwiajacg postawienie pochodni na krawedzi obudowy studni
oraz jej przytwierdzenie i uszczelnienie.

Z pochodnig nalezy zapewni¢ przenosng zapalarke gazowa, odpowiednia do bezpiecznego
zaptonu pochodni, mikromanometr do pomiaru ci$nienia biogazu.

Pochodnia powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnoSci z obowigzujagcymi przepisami. Z
pochodnig nalezy dostarczy¢ szczegdtowsg instrukcje rozruchu i eksploatacji pochodni (DTR).

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego urzadzenia pod warunkiem spelienia wszystkich
wskazanych powyzej parametrow technicznych.

10.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Pochodnia do spalania biogazu zostanie wykonana w systemie przeciwwybuchowym,
niekontrolowany wyplyw metanu w obrebie pochodni powodowaé¢ bgdzie odciecie doptywu
biogazu 1 zatrzymanie pracy pochodni. Parametry fizykochemiczne biogazu bedg analizowane
za pomocg analizatoréw gazu.

10.3.5. Strefy ochronne

W rejonie studni odgazowania przy normalnej pracy i przy zapewnieniu wentylacji naturalnej
stref zagrozenia wybuchem wyznacza si¢ strefy: ,,0” wewnatrz studni i,,1”.

Pochodnia biogazu jest wyposazona w przerywacz plomieni oraz dobrg wentylacj¢ naturalng
— podczas pracy urzadzenia strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sig¢.
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W przypadku przestojow technologicznych, dla pochodni wyznacza si¢ strefe zagrozenia
wybuchowego ,,2” — kulistg o promieniu 3 m nad wylotem pochodni.

Podczas okresowych prac konserwacyjnych wyznacza si¢ strefe zagrozenia wybuchem ,,0” o
promieniu 5 metrow, w ktorej podczas przebywania zabrania si¢ uzywania otwartego ognia.

W strefach zagrozenia wybuchem zabrania si¢ uzywania otwartego ognia oraz narzedzi
iskrzacych.

Dodatkowo podczas otwarcia studni przed przystapieniem prac nalezy odczekac¢ ok. 5 minut
aby wybuchowa mieszanina metanu z tlenem, ktorych wymieszanie wystgpi na skutek
otwarcia studni zmalata do bezpiecznego (niewybuchowego) poziomu.

Z uwagi na brak ogrodzenia terenu skladowiska, teren wokét pochodni nalezy ogrodzié
ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych. Ogrodzenie w ksztalcie kwadratu o bokach 6 m.
Przy zamykanej na klucz furtce ogrodzeniowej nalezy zamontowaé tablice ostrzegawcza
zabraniajagcg wejécia poza teren ogrodzenia osobom nieupowaznionym oraz informujaca o
strefie zagrozenia wybuchem - ,UWAGA GAZ - STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM
27,

Przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem nalezy bezwzglednie stosowac si¢ w przepisow
w tym:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931);

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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11. REKULTYWACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJA
ZAMKNIECIA SKEADOWISKA

11.1. Zakres prac

Zakres prac rekultywacji technicznej obejmuje:

— uporzadkowanie terenu,

— Wykonanie warstwy wyréwnawczej i ekranujacej,

— wykonanie studni odgazowania z pochodnig do unieszkodliwiania biogazu oOraz
wbudowanie repera geodezyjnego zgodnie z dokumentacja graficzng (rys. nr 1, 2 i 3).

11.2. Uporzadkowanie terenu

Uporzadkowanie terenu obejmuje usunig¢cie luznych pryzm odpadoéw (dzikie sktadowanie)
zalegajacych na obszarze poza zlozem odpadow. Odpady te nalezy odspoi¢ i wbudowaé w
ztoze odpadow.

11.3. Wykonanie warstwy wyrownawczej i ekranujgcej

Uksztaltowane docelowo skarpy i wierzchowing nalezy przykry¢ warstwa wyréwnawcza z
gruntu mineralnego - piasku gliniastego o migzszos$ci:

- naskarpach —do 0,2 m,
- nawierzchowinie —do 0,3 m.

Warstwa wyréwnawcza zostanie wykonana z gruntu mineralnego — piasku gliniastego.
Warstwy wyrownawczej nie nalezy zageszczac.

Na wierzchowinie warstw¢ wyrownujacg nalezy przykry¢ ekranem z gliny. Migzszos$¢ ekranu
winna wynosi¢ ok. 0,2 m.

Prace nalezy wykonaé przy zastosowaniu spychacza i tadowarki. Ulozong warstwe gliny
nalezy zage$ci¢ walcem gladkim.

Tabela 4. Tlo$¢ gruntu mineralnego

Powierzchnia Objetos¢ Masa szacunki
Warstwa Grunt ) 3
[m] [m] (Mg)
Wierzchowina
wyrdéwnujaca piasek gliniasty 2194 658 1119
ekran glina 439 878
Skarpy
Skarpa zachodnia 997 199 339
Skarpa wschodnia . o 972 194 331
piasek gliniasty

Skarpa potnocna 658 132 224
Skarpa potudniowa 350 70 119
Skarpy razem 2977 595 1012
Wierzchowina i skarpy razem 5171 1692 3009
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12. REKULTYWACJA BIOLOGICZNA

12.1. Zadania rekultywacji biologicznej
Do zadan rekultywacji biologicznej nalezy:
1) utworzenie gleby,

2) stabilizacja warstwy glebotworczej oraz zabezpieczenie jej przed erozja wodng i
wietrzna,

3) inicjowanie i stymulowanie procesow glebotworczych,

4) zapobiezenie przemywania odpadoéw poprzez pochtanianiec wod opadowych w strefie
korzeniowej roslin,

5) zwiekszenie parowania terenowego,
6) ograniczenie sptywu powierzchniowego ze skarp obwalowania,

7) nadanie  terenom  odpowiednich  walorow  estetyczno-widokowych  oraz
krajobrazowych do czasu docelowego zagospodarowania.

Cele rekultywacji biologicznej beda zrealizowane poprzez odpowiednig zabudowe roslinng:
=  Zadarniajacy obsiew mieszankg traw razem z ro$ling ostonowg,

= Roslinna sanitacja i umocnienie rekultywowanej powierzchni w postaci
nasadzen wierzby wiciowej Salix vinimalis.

Zabiegi rekultywacji biologicznej pokazane zostaly w czesci rysunkowej opracowania.

12.2. Wykonanie warstwy glebotwoérczej

12.2.1. Zatlozenia ogodlne

Przywrécenie rekultywowanym terenom wiasciwosci uzytkowych sprowadza si¢ w praktyce
do utworzenia na rekultywowanym terenie warunkéw siedliskowych dla roslin, co zasadniczo
jest tozsame z odtworzeniem lub utworzeniem rekultywacyjnej pokrywy glebowej —
rekultywacyjnej warstwy glebotworczej. Zadania warstwy glebotwoérczej:

1. Jak najszybsze stworzenie mozliwosci wegetacji roslin (stworzenie dla nich
siedliska) stanowigcych ochrone rekultywowanego obiektu przed szkodliwym
wplywem na §rodowisko a w szczegolnosci:

=  przed erozja wodng i wietrzna,

=  poprzez ograniczenie mozliwosci infiltracji wod opadowych (ograniczenie
mozliwosci przemywania ztoza odpadow),

2.  Zainicjowanie naturalnych proceséow glebotwérczych w glebszych warstwach
odpadéw powodujacych przeksztalcenie odpadow w gleb¢ pochodzenia
antropogenicznego.

Warstwe glebotworcza (okrywe rekultywacyjng) nalezy wykonaé z zyznej gleby. W
przypadku braku mozliwosci pozyskania dostatecznej ilosci gleby — ziemi urodzajnej, mozna
utworzy¢ warstwe glebotworcza przy zastosowaniu komponentéw mozliwych do pozyskania
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w ekonomicznie uzasadniony sposob, wyszczegolnionych w zalaczniku nr. 2 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sktadowisk odpadow. Rodzaje
wspomnianych odpadéw, ktéore przewiduje sie zastosowa¢ do wykonania okrywy
rekultywacyjnej w przypadku braku dost¢pnosci gleby — ziemi urodzajnej przedstawiono w
tabeli ponizej.

Tabela 5. Rodzaje odpadow, ktore przewiduje sic zastosowaé do wykonania okrywy
rekultywacyjnej w przypadku braku dostepnos$ci gleby — ziemi urodzajnej

Lp. Kod odpadéw Rodzaj odpadéw Ilo$é odpadéw [Mg]
1. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 2149,00 Mg
wymienione w 17 05 03
2. 190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 1518,0 Mg
(nienadajacy si¢ do wykorzystania)
3. 2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 2149,00 Mg

Catkowita ilo§¢ odpadéw przewidzianych do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) nie
przekroczy 2149,00 Mg

Glebotworcza warstwa rekultywacyjna jest podscielona:
— warstwag wyrownawczo stabilizujaca (posrednia),
— na obszarach wierzchowiny warstwg ekranujaca.

Miazszo$¢ warstwy glebotworczej zostata dostosowana do roli, jaka ma spetnia¢. Warstwa ta
bedzie stanowi¢ siedlisko dla roslin rekultywacyjnych — przyjeto jej migzszos$¢ 0,2 m

Nasadzenie ro$linnosci krzewiastej oraz drzew wymaga przygotowania odpowiednich
stanowisk pod sadzonki lub sztobry w postaci zaprawionych zyzng ziemig lub kompostem
dotkow (wykonywanych pojedynczo tzn. jeden dotek — jedna sadzonka) o glebokosci ok. 0,5
-0,7m.

Warstwa glebotwdrcza 0,2m

Warstwa ekranujaca (glina) 0,2m

Warstwa wyrdwnawcza 0,3m

Rysunek 9. Schemat — struktura warstw zamknigcia i rekultywacji na wierzchowinie
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12.2.2. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej - zalecenia

Wykonanie warstwy rekultywacyjnej wymaga dobrej organizacji pod wzglgdem zapewnienia
dostaw komponentow oraz ich mieszania 1 ukladania. Konieczne jest réwniez
skoordynowanie prac zwigzanych z ksztattowaniem ztoza odpadow.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze zasady wykonywania warstwy rekultywacyjnej:

1) prace nad wykonywaniem warstwy rekultywacyjnej nalezy prowadzi¢ w terminach od
poczatku kwietnia do polowy wrzesnia. Zwigzane jest to z zapewnieniem warunkow
do wschodow roslin ostonowych zapobiegajacych w poczatkowym okresie erozji oraz
zachwaszczeniu traw,

2) uktadanie mieszaniny glebotworczej na wierzchowinie mozna prowadzi¢ przy pomocy
spychacza 1 tadowarki oraz przy zastosowaniu technik rolniczych,

3) warstwe glebotworcza nalezy uktadaé sukcesywnie uprzednio wytyczonymi
sektorami. Szeroko$¢ sektora powinna wynosi¢ ca 20 m.

4) niedopuszczalne jest pozostawienie nie przykrytych powierzchni na okres dluzszy niz
jeden tydzien,

5) utozong warstwe nalezy obsia¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie,

6) w przypadku rekultywowanego obiektu migzszo$¢ warstwy rekultywacyjnej winna
wynosi¢ 20 cm.

Objetos¢ warstwy rekultywacyjnej o migzszosci 0,2 m — 6319 m?x0,2m = 1264 m*
Uwaga:

Potencjalne osiadanie sktadowiska moze powodowac powstawanie lokalnych deniwelacji i
niewielkich zapadlisk. Jezeli deformacje nie powodujg tworzenia sie warunkow do
stagnowania wod nalezy je traktowac jako zjawisko urozmaicajqce warunki siedliskowe.

Tabela 6. Powierzchnia, objetosé i szacunkowa masa warstwy rekultywacyjnej

Powierzchnia Objetos¢ Masa
Warstwa Grunt 5 5
[m] [m] [Mg]
Wierzchowina
rekultywacyjna wg opisu | 2194 ‘ 439 746
Skarpy
rekultywacyjna wg opisu 2977 595 1012
wierzchnia warstwa
glebowa na wg opisu 1148 230 301
powierzchni
odtworzenia
Razem 6319 1264 2149
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12.3. Obsiew zadarniajgcy

Na uksztaltowane i1 przykryte warstwa rekultywacyjng miejsca nalezy wysia¢ mieszanke
zadarniajacg o nast¢pujacym sktadzie:

Tabela 7.  Sktad mieszanki zadarniajace;j

Roslina Udzial
[%]
Mieszanka traw | kupkéwka pospolita 50

Dactylis glomerata L

kostrzewa czerwona roztogowa 25
(Festuca rubra rubra)

kostrzewa owcza 25
(Festuca ovina)

ro$lina oslonowa (jednoroczna), ktora moze by¢ alternatywnie rzepik jary, rzepik ozimy, perko, gorczyca

Rola rosliny ochronnej w zabiegach rekultywacyjnych jest dwojaka:

Roslina ochronna szybko si¢ rozwija i nie dopuszcza do zachwaszczenia mlodych
Zasiewow.

Szybki rozwoj rosliny ochronnej powoduje, ze stanowi ona szczegdlnie na
skarpach ochrong przeciwerozyjng oraz pochlania znaczne ilosci wod opadowych,
mogacych wymywac zanieczyszczenia z rekultywowanego obiektu.

Wytyczne wysiewu i pielegnacji roslin zadarniajqcych:

=

=

Wysiew nasion mozna prowadzi¢ w okresie poczatku maja do konca wrzesnia
(preferowany powinien by¢ termin wiosenny).

Do wykonania obsiewu nalezy zastosowa¢ mieszaning o stosunku nasion
75% trawa + 25% roslina ostonowa.

Wysiew nasion nalezy prowadzi¢ systematycznie w miare przygotowania kolejnych
powierzchni.

Przed przystgpieniem do obsiewu powierzchni¢ powinno si¢ wyréwnaé, a gleba
powinna by¢ uprawiona i oczyszczona z resztek roslinnych oraz wynawozona.

Calg powierzchnie uksztaltowanego terenu nalezy obsia¢ zadarniajagcg mieszanka traw i
roslin motylkowych o nastepujacej normie wysiewu i ilosciach:

Tabela8. Norma wysiewu i ilosci nasion

=

Roslina Norma Ogolna ilosé
wysiewu nasion
[kg/ha] [ka]
Trawy 75 56
Roslina ostonowa 125 93

Wysiane nasiona nalezy przyproszy¢ ziemia, a nastepnie ucisng¢ watem gtadkim.
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= W nastepnych 2 latach nalezy stosowa¢ nawozenie w postaci jednorazowe dawki
Azofoski dawkowanej w ilosci 10 kg/100 m?. Aplikacji nawozéw nalezy dokonywaé
wczesng wiosng.

= W pierwszym roku i nastgpnych 2 - 3 latach nalezy trzykrotnie kosi¢ run.

Uwaga:

W trakcie realizacji rekultywacji podobnie jak i w innych uprawach nalezy si¢ liczyc
Z mozliwosciq wypadania roslin (susza, chwasty, zla jakos¢ materiatu siewnego itp.).
Niezbedne jest, aby wykonawca (lub osoba dozorujgca obiekt) przez okres przynajmniej
dwoch lat dokonywata systematycznego przeglgdu stanu darni. W przypadku stwierdzenia
wypadow nalezy braki uzupetnic¢ poprzez siew uzupetniajgcy.

12.4. Biologiczny filtr gruntowy

Szczegblne zastosowanie w rekultywacjach terenéw zdegradowanych znalazta wierzba
wiciowa (Salix vinimalis). Ro$lina ta posiada bardzo dobre wiasciwosci adaptacyjne do
prawie kazdego rodzaju siedliska, ponadto dzigki duzej zdolnos$ci absorbowania biogenow
oraz wody petni¢ moze role naturalnego filtru biologicznego spetniajgcego funkcje
detoksykacji gruntu oraz wychwytywania substancji szkodliwych zawartych w odciekach ze
sktadowiska, tam gdzie takie sytuacje mogg wystepowac.

Oprocz roli sanitacyjnej szerokie spektrum §rodowiskowe tej rosliny powoduje, ze jest ona
niezastgpiona przy stabilizacji, umacnianiu i odwodnieniu skarp sktadowiska.

Z uwagi na konstrukcje zamknigcia sktadowiska w m. Elzbietow rolag wierzby wiciowej
bedzie stabilizacja skarp 1 wspomaganie odwodnienia sktadowiska.

Biologiczng sanitacje¢ nalezy wykonac¢ poprzez nasadzenie pasow wierzby wiciowej. Rola
nasadzen jest:

=  ograniczenie splywu powierzchniowego z nasypu odpadow, a tym samym ograniczenie
erozji wodnej,

= sanitacja gruntow wzdluz stopy skladowiska w aspekcie przechwytywania wod
sptywowych.

=  zapobiezenie dostgpu do zrekultywowanego sktadowiska, a tym samym zapobiezenie
nielegalnemu sktadowaniu.

Wierzba wiciowa powinna by¢ zasadzona w nastepujacych miejscach:
I.  Trzy rzedy na skarpach w potowie ich wysokosci.

Il.  Trzy rzgdy wokot stopy nasypu odpadéw jako biologiczny filtr gruntowy, w miejscach
gdzie nie nastgpila naturalna sukcesja drzew 1 krzewow.

Nasadzenia wierzby wiciowej zgodnie z planem zagospodarowania przewidziano:

— w potowie wysokosci skarp na catym obwodzie rekultywowanej kwatery sktadowania,
na dtugosci okoto 240 mb,

— u stopy nasypu odpadéw od strony zachodniej, potudniowej 1 pdéinocnej, na dlugosci
okoto 198 mb.
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Nie projektuje si¢ nasadzen wierzba u podnéza kwatery od strony wschodniej, od tej strony
rekultywowana kwatera jest ograniczona lasem.

Uwaga:

W miejscach w ktorych obwatowanie porosnigte jest drzewami nalezy zachowac istniejgcg
zabudowe biologiczng, a nasadzenia rekultywacyjne powinny by¢ uzupetnieniem istniejgcej
roslinnosci.

Wytyczne nasadzenia wierzby wiciowej:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

sadzonki wierzby mozna pozyska¢ ze szkotki lub w postaci sztobrow wycietych z dziko
rosngcych drzew i krzewows;

sadzenie wierzby zaleca si¢ wykonywaé w sezonie wiosennym (kwiecien);. w
szczegllnym przypadku mozliwe jest prowadzenie nasadzen jesiennych (pazdziernik,
listopad) dotyczy to jednak sadzonek jednorocznych;

przy sadzeniu ze sztobrow nalezy pozostawi¢ nad ziemig ok. 1/5 ich dlugosci;

sadzonki ukorzenione nalezy sadzi¢ w odleglosci 1.3 m; sztobry nalezy sadzi¢
w odlegtosci 70 cm;

wierzbe nalezy nasadzi¢ w naprzemiennych rzedach;

pierwsze dwa miesigce wzrostu wierzby wymagaja statego usuwania chwastow recznie
lub przy pomocy srodkéw chwastobojczych;

stanowiska pod krzewy (dotki o glebokosci ca 0,7 — 0,8 m nalezy zaprawi¢ zyzna gleba
mineralng z dodatkiem torfu lub kompostu 1 starannie odchwascic;

przez okres trzech lat nalezy kontrolowa¢ stan sadzonek (na wiosng po ruszeniu wegetacji
oraz na jesieni pod koniec wegetacji), martwe sadzonki nalezy usuwac zast¢pujac nowymi.

Tabela 9. Zestawienie ilosci sadzonek

Miejsce nasadzen Rozstawa Ilosé
sadzonek
Polowa skarpy 1,3 x 1,3 mijankowo — 3 rzedy 553
Stopa skarpy i biologiczny filtr 1,3 x 1,3 mijankowo na calej powierzchni — 3 456
gruntowy rzgdy
RAZEM 1009
Uwaga:

Ostateczna ilos¢ roslin winna zostac¢ ustalona po dokonaniu obmiaru rzeczywistych diugosci
skarp po zakonczeniu prac ziemnych.
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12.5. Nasadzenia drzew na wierzchowinie ztoza odpadéw

Zasadniczo nalezy si¢ spodziewa¢ w szybkim czasie naturalnej sukcesji drzew zgodnej
gatunkowo z drzewami sgsiadujgcego z rekultywowanym obiektem. W poczatkowym jednak
okresie nalzy kepowo dokona¢ nasadzen drzew dobrze znoszacych specyficzne warunki na
sktadowisku. Nalezy nasadzi¢ pi¢¢ k¢p po 6 szt. sadzonek klonu jesionolistnego (Acer
negundo L) oraz bzu czarnego (Sambucus nigra L).

12.6. Zabezpieczenie terenu przed nielegalnym dowozem odpadéw

Wieloletnie funkcjonowanie sktadowiska spowodowato, ze pozostaje ono w $wiadomosci
mieszkancoOw zwyczajowym miejscem pozbywania si¢ odpadow. W zwiazku z powyzszym
nalezy:

— Na drodze dojazdowej do dawnego skladowiska ustawi¢ odpowiednig tablice
informacyjna.

— Dokona¢ nasadzenia 10 paséw szybko rosngcych drzew lub krzewow (wierzba wiciowa
lub brzoza biata) uniemozliwiajacych dojazd do sktadowiska.

— Dokona¢ nasadzenia 8 pasdéw szybko rosngcych uniemozliwiajacych dojazd do
sktadowiska:

» drzew - brzoza biata (brodawkowata) (betula pendula), jarzab pospolity(Sorbus
aucuparia);

= krzewow - wierzba wiciowa (Salix viminalis), deren biaty (Cornus alba),
pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)

Nasadzenia wykona¢ z miejscach pokazanych na planie zagospodarowania.

Miejsce nasadzen Ilos¢ sadzonek drzew i krzewow
Wierzchowina rekultywowanej kwatery Po 15 drzew i krzewéw
W obszarze powierzchni odtworzenia wierzchniej warstwy gleby Po 72 drzewa i krzewy
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13. MONITORING SKLADOWISKA W FAZIE
POEKSPLOATACYJNEJ ORAZ MONITORING
EFEKTOW REKULTYWACJI

Monitoring rekultywowanego sktadowiska nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dla
fazy poeksploatacyjnej okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U. poz. 523).

Tabela 10. Zakres parametrow  wskaznikowych oraz minimalna czestotliwos¢  badan
monitoringowych dla sktadowiska w Elzbietowie w okresie poeksploatacyjnym.

Lp. Mierzony parametr Czestotliwos¢ Miejsce prowadzenia monitoringu
pomiaréw

Objetosc i sktad wod odciekowych co 6 miesigcy W zbiorniku odciekéw
Poziom i sktad wod podziemnych CO 6 miesiecy Piezometry P1, P2, P3

3. | Emisja i sktad gazu co 6 miesigcy Studnia odgazowujaca po realizacji
sktadowiskowego

4. | Sprawnoé¢ systemu odprowadzania 1 pomiar/rok Studnia odgazowujaca po realizacji
gazu sktadowiskowego

5. | Kontrola osiadania powierzchni co 12 miesigcy W oparciu o 1lreper
sktadowiska

6. | Badanie opadu atmosferycznego 1 x dziennie w oparciu 0 dane ze stacji

meteorologicznej IMGW Oddz. we
Wroctawiu, posterunek Kleka

Uwaga: Jezeli z wynikOw monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknigcia
sktadowiska odpadow wynika, ze sktadowisko nie oddzialuje na srodowisko, wtasciwy organ
moze zmniejszy¢ czestotliwo$¢ badan poszczegdlnych parametréw wskaznikowych, nie
rzadziej jednak niz raz na 2 lata, a dla przewodnosci elektrolitycznej wlasciwej nie rzadziej
niz raz na rok.

Rekultywacja sktadowiska to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegoéw technicznych i
biologicznych, lecz rowniez ciggta kontynuacja dziatan.

Niezbedny jest staly monitoring efektéw rekultywacji oparty o analizy badan
monitoringowych, obserwacje stanu szaty ro$linnej oraz obserwacje bezpieczenstwa
geotechnicznego skladowiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie korekty.

Podkresli¢ nalezy, ze szata ro$linna szczegodlnie w poczatkowym etapie rekultywacji wymaga
starannych zabiegéw pielegnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest czestym powodem braku
zamierzonych efektow. Zabiegi rekultywacji zarowno technicznej jak i biologicznej tacza si¢
w diugotrwaty proces wymagajacy w trakcie przebiegu fachowego nadzoru, w tym oceny ich
efektow.
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14. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Jednym z podstawowych zatozen aktualizacji projektu rekultywacji terenu dawnego
skladowiska w gminie Nowe Miasto na Wartg byl jego stabilny stan po zakonczeniu
funkcjonowania sktadowiska (po zakonczeniu przyjmowania odpadow w roku 2008),
istniejgce obecnie uksztaltowanie skladowiska, oraz dazenie do minimalizacja kosztow
poprzez ograniczenie nieuzasadnionych obecnie dziatan takich jak m.in. szczelne przykrycie

obiektu folia PEHD, czy prowadzenie aktywnego odgazowania sktadowiska.

W tabeli ponizej zamieszczono zestawienie wielko$ci poszczegdlnych prac.

Tabela 11. Zestawienie wielko$ci poszczegdlnych prac

Lp. Wyszczegolnienie Prace Wielkosé
1. Geodezyjne wytyczenie v' Wytyczenie docelowego uksztattowania
uksztattowania wierzchowiny sktadowiska 6319m?
wierzchowiny v Oznakowanie wytyczonych punktow w
terenie
2. Uksztattowanie v Uporzadkowanie terenu 5171 m?
powierzchni zfoza v" Dopelnienie sktadowiska odpadami Warstwa
odpadow v' Uksztaltowanie wierzchowiny z 8 wyréwnujgca
procentowym spadkiem 1253m°
ekran 439m?
3. Wykonanie okrywy Warstwa v" Dowiezienie gruntu Objectosé warstwy
rekultywacyjnej glebotworcza mineralnego glebotworczej
v' Ulozenie na 1264 m?
wierzchowinie
(mikroniwelacja reczna) Pow. warstwy
rekultywacyjnej
6319 m’
4. | Obsiew zadarniajacy Mieszanka traw 56+93 kg nasion
i rosliny na powierzchnig
ostonowej 7442 m?
5. Nasadzenie sanitacyjne Wierzba 1009 sadzonek na
wiciowa skarpach i stopie
nasypu odpadow
6. [Studnia odgazowujaca z Kregi betonowe— 3 sztuki Szt. 1
pochodnia odgazowania Pokrywa betonowa — 1 sztuka
Zwir 8/16mm, - 1,5m*
Kora z drzew iglastych — 0,4m®
Rura drenazowa fil 10mm PEHD
SNS8; 5,8m
Geowloknina separacyjna. 1m?
Pochodnia spalania — 1 szt.
7. |Ogrodzenie studni 36 mb

odgazowujacej, z furtka
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15. HARMONOGRAM ZAMKNIECIA | REKULTYWACJI

Ponizej przedstawiono proponowany harmonogram prac zwigzanych z technicznym
zamknigciem sktadowiska oraz prac zwigzanych z rekultywacja sktadowiska.

Tabela 12. Planowany harmonogram prac zwigzanych z technicznym sposobem zamknigcia
sktadowiska w msc. Elzbietow

Lp. Specyfikacja dzialan Termin
. Data zaprzestania przyjmowania odpadow do sktadowania 31.12.2008 .
2. Uporzadkowanie terenu sktadowiska do 31.01.2014 r.
(prace zostaly wykonane)

3. Roboty rozbidrkowe: demontaz istniejacego budynku socjalnego do 30.09.2014 r.
oraz ogrodzenia sktadowiska odpadow (prace zostaty wykonane)

4. Niwelacja, formowanie, wyrdwnanie i zageszczanie powierzchni do 30.06.2017 r.
zdeponowanych odpadéw, w tym zabezpieczenie skarp
sktadowiska

5. Wytyczenie docelowego uksztattowania wierzchowiny do 30.06.2018 r.

sktadowiska, wykonanie warstwy wyrownawczej na
wierzchowinie 1 skarpach sktadowiska

Wykonanie warstwy ekranujacej z gliny do 31.10.2018 .
Montaz repera geodezyjnego do 31.10.2018r.
Wykonanie studni odgazowujacej wraz z pochodnig do 31.10.2018 r.

Tabela 13. Planowany harmonogram prac zwigzanych ze sposobem rekultywacji sktadowiska w
msc. Elzbietow

Lp. Specyfikacja dzialan Termin

1. Wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej na wierzchowinie i do 30.06.2019 .
skarpach sktadowiska

2. Przygotowanie gleby i wykonanie wysiewu zadarniajacego traw i do 30.09.2019 r.

roélin motylkowych

3. Wprowadzenie zabudowy biologicznej poprzez nasadzenie do 31.10.2019r.
wierzby wiciowej w celu wspomagania odwodnienia obiektu przy
naturalnym sptywie wod opadowych.

4. | Wprowadzanie zabudowy ro$linnej wysokiej — krzewy i drzewa do 30.06.2020 r.

Uwaga:

1. Przez 10 lat od zakonczenia rekultywacji niezbedny jest monitoring jej efektow.

2. Przez 30 lat od zakonczenia rekultywacji nalezy prowadzi¢ monitoring srodowiska W
zakresie oddzialywania ztoZza odpadow na srodowisko.

3. Na etapie realizacji rekultywacji Wykonawca jest obowigzany sporzqdzi¢ szczegdtowy
harmonogram prac zgodny z harmonogramem ramowym okreslonym w  tabelach
nri2i13.
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16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BI0Z)

16.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na

rekultywacji sktadowiska odpadow w miejscowosci Elzbietow, gmina Nowe Miasto nad
Wartg.

Powyzszy program inwestycyjny zrealizowany bedzie poprzez:
— uksztaltowanie docelowej bryty rekultywowanej kwatery — roboty ziemne;
— uporzadkowanie terenu przylegtego do kwatery;

— rekultywacja — wykonanie warstw technologicznych — roboty ziemne zwigzane z
dowozem, rozécietaniem 1 niwelacja poszczegdlnych warstw, wykonanie studni
biogazowej z pochodnig;

— nasadzenia zieleni zgodnie z dokumentacja;

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt wynikaé bedzie z harmonogramu robdt, ktory
nalezy opracowa¢ dla niniejszego przedsigwzigcia. Szczegdlowy harmonogram robdt nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i inspektorem nadzoru.

16.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Kwatera sktadowania odpaddw, piezometry, zbiornik odciekow.

16.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Zbiornik odciekéw. W ramach prac nalezy oznaczy¢ oraz przykry¢ dodatkowo betonowa
pokrywa.

16.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie.

Prowadzone prace ziemne winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niezwigzanych z

realizacjg inwestycji — 0s0b postronnych. Nalezy rowniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz
informujace o prowadzonych pracach i1 zakazie wstepu na teren sktadowiska.

W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003; w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126 nalezy szczegdlng uwage zwrocic
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na wystepujace zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wymienionych ponizej rodzajéw robot
budowlanych-montazowych:

robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0m,

= roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0
m,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

* roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV,

robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

* roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

robot ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

robot rozbidrkowych,

robot ziemnych przy fundamentowaniu obiektow oraz wykonaniu infrastruktury
podziemnej,

prowadzeniem robdt w pasie drogi gminnej;
zagrozen wynikajacych z technologii przy realizacji rekultywacji kwatery:

= roboty ziemne — praca spycharek, koparek, walcow, *ladowarek kotowych
1 samochodoéw samowyladowczych;

= transport technologiczny w obrebie strefy robdt;
= skladowanie materialéw (roz i zaladunek);
* wykonanie poszczegolnych warstw technologicznych;

= wykonywaniu préb wytrzymatosci i szczelnos$ci rurociggow
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16.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac

ziemnych oraz wszystkich przepisow zwigzanych z pracami budowlanymi. Przy realizacji

zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47
r. poz. 401).

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przed rozpoczeciem budowy 1 robdt nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia pracownikow:

— szkolenie ogdlne pracownikow;

— zapoznanie pracownikow z projektem, wykazem i rodzajem robot o szczegdlnym
zagrozeniu,

— zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich zabezpieczaniu;

— obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej, dbatosci o stan narz¢dzi, maszyn i
urzadzen;

— obowiazkiem zabezpieczania stanowisk pracy;
— odpowiedzialno$ci pracownika za naruszenie przepisow BHP.

W aktach budowy powinny znajdowaé si¢ dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument
ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupeiniajacych, zapisy
przeprowadzonych kontroli 1 polecenia biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia, przygotowa¢ informacje dotyczace
ryzyka dla poszczegélnych prac i zawodoéw. Dokumenty te powinny znajdowac si¢ pod
opieka wyznaczonego pracownika.

16.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

— Opracowanie przez kierownika realizujacego rekultywacje planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie;

— Woyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robot przed niekontrolowanym ruchem
pojazddéw 1 maszyn;

— Prawidlowe skladowanie materialow;

— Wyposazenie w sprz¢t ppoz.;
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— Ustawienie tablic ostrzegawczych;

—  Wyznaczenie drog i kierunku ruchu pojazdow;

— Stosowanie sprzetu ochrony osobistej;

— Woygrodzenie placu budowy przed wstepem o0sdb nieuprawnionych

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta technologia
wykonania robot. W catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie.
(,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych” — Dz. U. Nr 47, poz. 401)

16.7. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuaciji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu
lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy informacyjnej.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi realizacji rekultywacji, a
pod jego nieobecno$¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot i
zabezpieczenia miejsca wypadku.
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Zestawienie rysunkow projektowych

NUMER
NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. PRZEKROJE PRZEZ KWATERE 1:100/500
3. STUDNIA ODGAZOWUJACA, WARSTWY REKULTYWACYJNE 1:50
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