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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W CHROMCU
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 Element Roboty murarskie
1.1.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 12,000
112 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2m2
""""" 2,730000
2,730000|m2 2,730
1.1.3 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
""""" 0,021600
0,640080|m3 0,640
114 |KNR 202/126/5 [Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120
....... 28,800000
19,800000
RAZEM:: 50,400000|m 50,400
1.1.5 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
: 0,114240
1,903120|m3 1,903
1.1.6 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ écianki 1/2cegty
"""" 20,613600
20,613600|m2 20,614
1.1.7 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych - izolacja pod $ciany
202/618/1 QIO e
""""" 1,692500
RAZEM:: 1,692500|m2 1,693
1.1.8 |KNR904/111/8 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0 cm (1/2 cegly) z cegiet kratowekk3
: -1,800000
RAZEM:: 15,260400|m2 15,260

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W

CHROMCU



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005757F)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.1.9 |KNR401/304/3 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, pustakami
ceramicznymi
0,600000
1,881200|m3 1,881
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1.2 Element Roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie
1.2.1  |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5°'m2 - $ciany
(12,29*2+5,09*2)*2,52+(16,20*2+7,21*2)*3,24-3,3 :
13+2,0*3%2-5,18*2,2 . 187,936000
Pom. nr1.11 WC
niepetnosprawni/meskie - 19,504800
....... 52,164000
19,504800
RAZEM:: 409,874400|m2 409,874
1.2.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - strop
............................................................................................................................................................. i 3,689000
RAZEM:: 121,252500/m2 121,253
1.2.3 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5°'m2, z zaprawy
............................. CeMeNtOWO-WaDIENNG] e
Wyliczenie loSCi OOt e
Przyjeto 15% tynkéw i(409.874+121.253)"015 § 79669050
RAZEM:: 79,669050|m2 79,669
1.2.4 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
(1) gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Po skutych tynkach 61,481100
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  99,021100|m2 99,021
1.2.5 |KNR401/716/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczeniedoSm2
"""" 18,187950
18,187950|m2 18,188
1.2.6 |KNR202/810/6 |Tynki zwykte o$ciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,
wykonywane recznie, tynki kategoria lll-IV, na osciezach20em
o 11,000000
: 37,675500|m2 37,676
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1.2.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2(2) |
: | 489,543000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  489,543000|m2 489,543
1.2.8 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej , warstwa gr. 1mm,
powierzchnia pionowa m2 3,000
1.2.9 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej , wklejenie tasmy
uszczelniajacej m 2,000
1.2.10 |[KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, ptytki kolor, gr. min 6
... |mm,gat 1 jednobarwne
Wyliczenie ilosci robot:
Pom.nr1.11WC @A, r2252
niepetnosprawniimeskie L 19,504800
19,604088
RAZEM:: 39,108888|m2 39,109
1.2.11 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
............................. Sciany, podioze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
Wyliczenie iloscirobot:
minuspiytki 8909 . -39,100000
RAZEM:: 450,434000/m2 450,434
1.2.12 |NNRNKB
20211341(2) |
Wyliczenie iloscirobot:
1121.253 121,253000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  121,253000|m2 121,253
1.2.13 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
............................. stropy, podioze ztynku
Wyliczenie ilosci robot:
N < N 121253000
RAZEM:: 121,253000/m2 121,253
1.2.14 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
: | 450,434000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  450,434000/m2 450,434
1.2.15 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnetrznych podtozy gipsowych z
............................. gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie floscirobot:
SURY e 121258 121253000
RAZEM:: 121,253000/m2 121,253
1.2.16 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 6,000
1.2.17 |[KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylac;ji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
1.2.18 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200'mm, ocynkowane, ocieplane wetng mineralng
AR =0,995 M =1,000 S =1,000 e
Wyliczenie loSCi 00Ot e
; 1,755260
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,755260|m2 1,755
1.2.19 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
... |1 UD, ruszt podwojny podwieszany, ptyta GKB gr. 12,5mm
........................................................................................................................................................ 29,353800
RAZEM:: 29,353800|m2 29,354
1.2.20 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
oo 1UD, ruszt podwdiny podwieszany, plyta GKBI gr. 125mm
Wyliczenie loSCi OOt e
Pom. nr 1.12 WC damskie :3,49*1,06+1,7*1,2*2 7,779400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,779400|m2 7,779
1.2.21 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, ruszt podwojny podwieszany. Plyta gipsowa gr 12 mm perforowana, akustyczna,
wypeinienie wefnamineraina gr40mm
""" 116,802000
RAZEM:: 116,802000|m2 116,802
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1.2.22 |KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
........................................................................................................................................................ 153985000
RAZEM:: 153,935000/m2 153,935
1.2.23 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia 55x80 cm szt 2,000
1.2.24 |KNRPP Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej np. Wycieraczka z gumy naturalnej wys 22 mm
05/01/18 typ "plaster miodu" - modut 50 x 100 cm - wewnetrzna w ramce szt 1,000
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1.3 Element Posadzki
1.3.1 |KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podiég, biatych na wpust
: 27,554800
206,912900/m2 206,913
1.3.2
: 46,020000
347,580000/m 347,580
1.3.3
Pom. nr1.11 WC 2,17*1,7
niepetnosprawni/meskie 3,689000
Pom. nr1.12 WC damskie  349*106+1,71,2%2 T 7,779400
: 3,689000
RAZEM:: 58,696400|m2 58,696
134 [KNR 401/804/7 [Zerwanie posadzkicementowej
Wyliczenie flosci robOt:
e BBB9B . 58696000
RAZEM:: 58,696000|m2 58,696
1.3.5 |NNRNKB
202/618/1
Pom. nr1.11 WC : :
niepetnosprawni/meskie 3,689000
" 7rred00
3,689000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 232486300 m2 232,486
136 [KNR 202/1106/1 [Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,416000
....... 62,656100
116,802000
Pom. nr1.11 WC
niepelnosprawni/imeskie G 3,689000
Pom. nr 1.12 WC damskie 7,779400
3,689000
232,486300/m2 232,486
1.3.7 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm. Pogrubienie do 50 mm
Krotnos¢=2,5
1232486 i 232,486000
RAZEM:: 232,486000/m2 232,486
1.3.8  |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Wyliczenie floscirobot:
L ioBoaBB | 232,486000
RAZEM:: 232,486000/m2 232,486
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1.3.9 |KNR12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, metoda kombinowana. Plytki -
wymagania wg projektu
Pom. nr1.11 WC 2,17*1,7
niepetnosprawni/meskie 3,689000
Pom.nr1.12 WC damskie ~ 349*106+1,7*12%2 o 7,779400
3,689000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 204,931500|m2 204,932
1.3.10 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 15 cm,
...\ Metoda kombinowana. Ptytki - wymagania wg projektu.
Pom. nr1.11 WC
niepetnosprawni/meskie ¢+ 7,740000
....... 20,700000
7,740000
RAZEM:: 137,320000|m 137,320
1.3.11 |[KNRW Podioga z desek struganych grubosci 21°'mm, deska debowa w klasie |
20 2 e
o 27,554800
27,554800|m2 27,555
1.3.12 [KNR 401/816/1_[Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulkinowe
Wyliczenie iloscirobot:
i27.555 : 27,555000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 27,555000|m2 27,555
1.3.13 |[KNRW Lakierowanie posadzek i parkietow
202 2 T | e
yliczenie l0SCi OOt e
e RTESS 27555000
RAZEM:: 27,555000|m2 27,555
1.3.14 |[KNRW Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu, cokédt debowy
"""" 18,080000
18,080000|m 18,080
1.3.15 |[KNRW Listwa krawedziowa - posadzka - Sciana
202/1122/5 m 5,180
1.3.16 |[KNNRW 3/407/1 |Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drewna struganego, stopnie szt 4,000
1.3.17 |KNR 202/406/8 |Analogia. Belki policzkowe schodéw
Wyliczenie floscirobot:
e 1,20°0,38%0,08%2 . 0,050400
RAZEM:: 0,050400|m3 0,050
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1.4 Element Wymiana pokrycia dachu
1.4.1 |KNR 45/1/2 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do tat lub
ptatwi drewnianych, piyty i ggsiory nie nadajgce si¢ do uzytku, faliste
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 158,710000
""" 231,886800
RAZEM:: 390,596800|m2 390,597
1.4.2 |KNR45/1/3 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do tat lub
ptatwi drewnianych, ptyty i gasiory nie nadajgce sie do uzytku, ggsiory m 27,540
1.4.3 |KNR PP Kalkulacja wiasna. Koszt utylizacji ptyt azbestowo-cementowych
01/0101/01 t 5,850
1.4.4  |KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie douzytku
: 31,995000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  47,429400|m2 47,429
1.4.5 |KNR401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
o PIAChY NdajgCE  Si dOUZYtKU
: 0,815000
40,587500|m2 40,588
1.4.6  |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sigdouzytk
8,160000
14,660000|m 14,660
1.4.7 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien nie nadajgcych siedouzytku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 54,440000
54,440000|m 54,440
1.4.8 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej. izolacja
paroszczelna.
: 21,960000
RAZEM:: 398,090200|m2 398,090
1.4.9 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa. wetna mineralna gr 25 cm.
Wyliczenieilogcirobst:
S seg 000 398,090000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| _ 398,090000m2 398,090
1.4.10
) 31,995000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  438,026200|m2 438,026
1.4.11
| 438,026000
RAZEM:: 438,026000/m2 438,026
1.4.12 |ORGB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang plaska na rabek stojgcy na
202/535/4 fatach, dachy ponad 100 m2
438,026000
RAZEM:  438,026000|m2 438,026
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1.4.13 |ORGB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapow
202/539/2 |
"""" 68,090000
68,090000|m 68,090
1.4.14
o 37,640000
37,640000|m 37,640
1.4.15
6,885000
RAZEM:: 22,038900|m2 22,039
1.4.16 |KNR 401/410/3 |[Wymiana podsufitk - podbitka zewnetrzna blachy stalowej perforowanej powlekanej
....... 22,584000
....... 12,384000
: 3,900000
79,722000|m2 79,722
1.4.17 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 125 mm, blacha stalowa
202/522/2 (2) powlekana
i 68,090000]
RAZEM:: 68,090000|m 68,090
1.4.18 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowe;j
202/522/6 powlekanej szt 8,000
1.4.19 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 125 mm szt 8,000
1.4.20 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 10 cm, z blachy stalowej
202/529/1 (2) powlekanej
; 2,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 26,440000|m 26,440
1.4.21 |[KW 1/101/1 \Kalkulacja wiasna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej, Fi 10cm
24,000000
24,000000|szt 24,0
1.4.22 |KNR 222/702/5 |Lawy kominiarskie powlekane
o IR=0,955 M=1,000 S=1,000
lCzenie 08 rOD G e
N £ £ __21,300000
RAZEM 21,300000|m 21,300
1.4.23 |KNR 222/702/5 |Stopnie kominiarskie powlekane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,000
1.4.24 |KNR 202/1213/3 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4 m m 4,000
1.4.25 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 1,000
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1.5 Element Stolarka drzwiowa i okienna
151 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwiwewnglrzne 7600000
2,000000
9,000000 szt 9,000
152 [KNR401/354/5 [Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2m2
: 2,665000
10,057000|m2 10,057
1.5.3 |KNR401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2 szt 2,000
1.5.4 |KNR 19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach, wymagania wg
projektu
W robot
Ok 1,050000
RAZE 1,050000|m2 1,050
1.5.5 |KNR401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach, sciany wewnetrzne, otwor do 2,0°'m2. Tylko
montaz. szt 9,000
1.5.6 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6'm2. Tylkomotaz. .
OO ... 1800000
..................................................................................... 1,600000
..................................................................................... 9,000000
; 4,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 17,000000|m2 17,000
1.5.7 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa drzwi wewnetrznych ptytowych w okleinie drewnopodobnej z
05/01/13/1 oscieznica regulowang z zamkiem tazienkowym - z podcigciem wentylacyjnym 90x200 cm  |szt 3,000
1.5.8 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa drzwi wewnetrznych ptytowych w okleinie drewnopodobnej z
05/01/13/1 oscieznica regulowang z zamkiem tazienkowym - z podcieciem wentylacyjnym 80x200 cm  |szt 2,000
1.5.9 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa drzwi wewnetrznych ptytowych w okleinie drewnopodobnej z
05/01/13/1 os$cieznica regulowang z zamkiem patentowym 90x200 cm szt 2,000
1.5.10 |[KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa drzwi wewnetrznych ptytowych w okleinie drewnopodobne z
05/01/13/1 oscieznica regulowang z zamkiem patentowym 120x200 cm szt 2,000
1.5.11 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
Wewnetrzne o 2 ATEL28H0,7572 i 28,280000
RAZEM:: 56,560000|m 56,560
1.5.12 |KNR 19/1023/12 | Drzwi wejsciowe zewnetrzne przeszklone z PCV z obrébkg obsadzenia, osadzanie na
(1), ... |kotwach, wymaganiawgprojektu
Wyliczenie loSCi OOt e
Drzwi wejsciowe i1,22,48 : 2,976000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,976000|m2 2,976
1.5.13 |KNR 19/1023/12 |Drzwi wejsciowe zewnetrzne petne z PCV z obrobkg obsadzenia, osadzanie na kotwach,
) wymagania wg projektu
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwiwejéciowe w0 . 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m2 2,400
1.5.14 |[KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2°'m2, zewnetrzne systemowe.
""""" 1,800000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
1.5.15 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw zewnetrznych stalowych szt 20,000
1.5.16 [KW 1/101/1  [Dostawa podokiennikw stalowych malowanych proszkowo szerokosci3sem
Wyliczenie iloscirobot:
i1,5¥17+1,28+0,75*2 : 28,280000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 28,280000|mb 28,280
1.5.17 [KNR 401/321/2_[Analogia. Dostawa i obsadzenie w Scianach z cegiel, podokiennikow z PCV bialych
Wyliczenie loSCi OOt e
i1,5¥17+1,28+0,75*2 : 28,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,280000/mb 28,280
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1.6 Element Elewacja - komin
1.6.1 |KNR401/735/2 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie -
M KRGO Nl e
Wyliczenie loSCi OOt e
Tynki na kominach 1(0,382+0,95%2)°0,60
...... 38*2+1,05*2)*0,60
:(0,38*2+1,25"2)*0,60 : 1,956000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5,268000|m2 5,268
1.6.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
VlCzenie 08 rOD G e
KOminy 28 5,268000
RAZEM 5,268000|m2 5,268
1.6.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, grubosci 2,0 mm , natozenie
... \n@ podioze farby gruntujgeej, 1-awarstwa
VlCzenie 08 rODG e
Sciana " i5peg 5,268000
RAZEM 5,268000|m2 5,268
1.6.4 |KNR17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na
............................. scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
VlCzenie 08 rOD G e
Sciana " i5peg 5,268000
RAZEM 5,268000|m2 5,268
1.6.5 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
20 3 2 () | e
yliczenie loSCi OOt e
:5.268 5,268000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5,268000|m2 5,268
1.6.6 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg
202/151011 wizualizacjielewacii
VlCzenie 08 rOD G e
N . 5268000
RAZEM 5,268000|m2 5,268
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2 Grupa Instalacje elektryczne
2.1 Element Roboty demontazowe
2.1.1 |KNR403/1116/3 |Demontaz przewodéw wtynkowych m 20,000
2.1.2 |KNR403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2+0

bieguny szt 4,000
2.1.3 |KNR403/1124/1 |Demontaz tacznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot,

wylacznik lub przetacznik szt 4,000
2.1.4 |KNR403/1133/2 |Demontaz opraw zarowych i $wietlowkowych zewnetrznych i wewnetrznych szt 4,000
2.1.5 |KNR 403/1133/2 |Demontaz opraw zarowych i $wietlowkowych - na sali kinkiety w celu montazu okladziny

akustycznej Sciany szt 8,000
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22 Element Zasilanie wentylatoréow dachowych
2.21 |KNR403/1001/4 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych recznie, podtoze: gips, tynk, gazobeton m 30,000
2.2.2 |KNR508/210/2 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, fgczny przekréj zyt 12°’mmz2 Cu, 20°'mm2 Al.
YDY 3x2,5 mm2 m 30,000
2.2.3 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd m 30,000
2.2.4 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
yliczenie loSCi TOD Ot e
e (80%0,02°0,03 0018000
RAZEM:: 0,018000|m3 0,018
2.25 |KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 12,000
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23 Element Instalacje elektryczna
2.3.1 |KNR403/1133/4|Demontaz opraw zarowych szt 40,000
2.3.2 |KNR403/1124/1 |Demontaz tgcznikow instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy szt 10,000
2.3.3 |KNR403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 10,000
2.3.4 |KNR403/1116/3 |Demontaz przewoddéw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 50,000
2.3.5 |KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewodédw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 300,000
2.3.6 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 300,000
2.3.7 |KNR508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) , rura Fi'23'mm m 200,000
2.3.8 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewod HDGS 2x1,5 mm2
(1) m 10,000
2.3.9 |KNR508/209/5 |Przewody , przewdd YDY 3x1,5 mm2
(1) m 1200,000
2.3.10 |[KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd YDY 3x2,5 mm2
(1) m 600,000
2.3.11 |[KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd YDYZzo 5x4 mm2
(1) m 50,000
2.3.12 |KNR 508/209/6 |Przewody , przewod YKXS 5x10 mm2
(1) m 10,000
2.3.13 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe
Wyliczenie floscirobot:
Oprawy oswietleniowe i1542246+5+2+7+d i 58,000000
Wypusty pod kinkiety i 190 i 21,000000]
RAZEM:: 79,000000 |kpl 79,000
2.3.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa $wietldbwkowa n/t 4x18W IP20 str. Swietlny 2572Im
wilasna szt 15,000
2.3.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa $wietlowkowa p/t 4x18W P20 str. swietiny 3405Im
wilasna szt 22,000
2.3.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa LED p/t 25W typu downlight, oprawa LED IP44 25W
wiasna 4000K str. swietiny 2050Im szt 6,000
2.3.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa z piktogramem, LED
wilasna 16x0.1W, IP20 z modutem AW - AT 1h szt 5,000
2.3.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do niskich temp., LED 4x1W,
wilasna IP65 z modutem AW - AT 1h szt 2,000
2.3.19 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Kinkiet wewnetrzny nascienny na dwa zrédta. Materiat: stal, IP 20
wilasna szt 19,000
2.3.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa zewnetrzna, plafoniera IP65
wilasna szt 2,000
2.3.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 3x1W, IP20, z modutem AW
wilasna - AT 1h, szt 7,000
2.3.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED 3x1W, IP65, z modutem AW
wilasna - AT 1h, szt 1,000
2.3.23 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasigg 6 m
wiasna szt 6,000
2.3.24 |KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
............................. osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie Slepych otworéw recznie
Wyliczenie loSCi OOt e
LAz iAo 12,000000
Gniazda 3B i 38,000000
RAZEM:: 50,000000|szt 50,000
2.3.25 |[KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot
Gniazda BB . 38,000000
RAZEM:: 50,000000|szt 50,000
2.3.26 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, fgcznik
p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 7,000
2.3.27 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, fgcznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 2,000
2.3.28 |[KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, fgcznik
p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 3,000
2.3.29 |[KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo pojedyncze
230V IP20 szt 36,000
2.3.30 |[KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo hermetyczne
230V IP44 szt 2,000
2.3.31 |KNR 508/309/12 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdéd do 4.0'mm2
metalowe 3P+Z 16A przykrecane szt 1,000
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2.3.32 |[KNR 508/602/3 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120°'mm2
na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 20,000
2.3.33 |[KNR 508/110/4 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura dn 50 wraz z wciagnieciem
"pilota” m 40,000
2.3.34 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 20,000
2.3.35 |[KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 2,000
2.3.36 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 20,000
2.3.37 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 20,000
2.3.38 |[KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,000
2.3.39 |[KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 2,000
2.3.40 |Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy gtéwnej TR1
wiasna kpl 1,000
2.3.41 |Kalkulacja Przebudowa tablicy gtéwnej TG
wiasna kpl 1,000
2.3.42 |Kalkulacja Dostawa i montaz gtownego wytgcznika prgdu
wiasna szt 1,000
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24 Element Instalacja piorunochronna
2.4.1 |KNR 508/107/2  |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi’28'mm, gr Sciankismm
Wyliczenie iloscirobot:
B 2 S 35,60000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  25,400000/m 25,400
2.42 |KNR508/607/2 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Fi'8 ' mm,
wciaganydoryr
Wyliczenie ilogcirobst:
S s a0 T 25,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  25/400000/m 25,400
2.4.3 |KNR 508/9907/5 |Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem poditoza,
(1) skrzynka kontrolna do elewacji szt 7,000
2.4.4 |KNR508/604/7 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°’mm, dach stromy,
pokrycie dachu blachg m 170,000
2.45 |KNR508/622/1 |Montaz typowych iglic, iglica kominowa szt 3,000
246 |KNR508/618/1 |kaczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych |szt 25,000
2.4.7 |KNR508/611/1 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos$¢ wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii I-1| m 105,000
2.4.8 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 7,000
2.49 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 7,000

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W

CHROMCU



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005757F)

strona nr: 18
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
25 Element Grzejniki elektryczne
251 |KNR 38/103/3 |Grzejniki konwektorowe elektryczne , montaz grzejnikéw stacjonarnych, moc 1500W szt 2,000
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3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja wodociggowa wewnetrzna
3.1.1 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 2,000
3.1.2 |KNR402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm m 20,000
3.1.3 |KNR402/111/1 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi*15-20'mm
(1) szt 4,000
3.1.4 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 25,000
3.1.5 |KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
215/602/8
DUl e e . 1,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
3.1.6 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociagu, rurocigg Fi 16 mm |m 20,000
3.1.7 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/1 mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm m 20,000
3.1.8 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 20,000
3.1.9 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 2,000
3.1.10 |[KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla os6b
215/137/3 niepetnosprawnych. szt 2,000
3.1.11 |[KNRW Zasobnik CWU, pojemnosciowy 50 | elektryczny
215/143/1 kpl 1,000
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3.2 Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
3.2.1 |KNR402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi’'50"'mm szt 2,000
3.2.2 |KNR402/233/8 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi*110'mm szt 3,000
3.2.3 |KNR402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 3,000
3.24 |KNR402/235/6 |Demontazumywalki kpl 2,000
3.2.5 |KNR402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi"do 50°'mm m 5,000
3.2.6 |KNR402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 75-110"'mm m 5,000
3.2.7 |KNR401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023'm2 m 6,000
3.2.8 |KNR401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i scianach, bez deskowan i stemplowan,
zwirobetonem, przekréj do 0,015'm2 m 6,000
3.29 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110°'mm m 6,000
3.2.10 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi"'50'mm m 5,000
3.2.11 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110'mm m 4,000
3.2.12 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
2 L e
Wyliczenie 0SCi rOD Ot e
UMYWaK e 2B e 3,000000
PISUBL e . 1,000000
4,000000|szt 4,0
3.2.13 |[KNRW
2D T 1 S L e
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
Muszla ustepowa i 3,00000]
: 3,000000 szt 3,0
3.2.14 |[KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 2,000
3.2.15 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/222/2 szt 2,000
3.2.16 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 2,000
3.2.17 |[KNRW Postument porcelanowy do umywalek
215/230/5 kpl 2,000
3.2.18 |[KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
215/233/3 kpl 2,000
3.2.19 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
215/230/2 kpl 1,000
3.2.20 |[KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych
215/233/3 kpl 1,000
3.2.21 |[KNRW Pisuar pojedynczy z ptuczkag
215/234/1 kpl 1,000
3.2.22 |[KNRPP Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy
05/01/13 umywalce, przy misce ustepowej) kpl 1,000
3.2.23 |KNRPP Dostawa i montaz wyposazenia (uchwyty do papieru toaletowego - 3 szt, pojemniki do
04/01/03 reczniczkow papierowych- 3 szt, kosze na $mieci - 2 szt , pojemniki do mydta - 3 szt, lustra -
3 szt.) - ze stali nierdzewnej kpl 1,000
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33 Element Wentylacja sali
3.3.1  |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokatnym lub okrggtym, obwéd do 1000°'mm m 2,000
3.3.2 |KNR402/9906/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwod do
1300'mm szt 2,000
3.3.3 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200°'mm, ocynkowane (przewdd + trojnik na skropliny)
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot:
Kanat z trojnikiem 0 131470201,502 1884000
RAZEM 1,884000|m2 1,884
3.34 |KNR217/149/2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 250'mm,
podstawa fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
3.3.5 |KNR217/208/1 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssgcych do
200'mm i masie do 25°kg - dostawa i montaz wentylatoréw fi 200 mm z regulatorem obrotéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
3.3.6 |KNR217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800°'mm,
(1) kratka fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
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