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Branza: MEG i iMTALAG SAMiTAINYCH

Konstrukcyjno-budowlana | .5 o kaiisy

ul. Marii Koszutskiej 10

Eri

Stadium: Nezwaiadres  \IODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 32911, 329/2)
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA, POWIAT SRODA WLKP.

obiektu
budowlanego:

Projekt budowlany

Projektant: Padpis:
Inz.

Waldemar Kasprzak

WKP/0051/PWOK/07; WKP/BO/4673/01

Inwestor:
Gmina Nowe Miasto nad Warta
ul. Poznanska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartg

Data:
05.2017r.

Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Anna Ratajczyk
Nr WKP/_O173/PQOK/05: WKP/BO/O‘?ZO/OG

do bez
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nazwa rysunku:
REAKTOR BIOLOGICZNY
PRZEKROJ A-A

Skala:
1:50

Nr rys.

43B
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