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BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY
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inż.
Waldemar Kasprzak

Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.
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POMIESZCZENIE SOCJALNE

POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
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2 x L19
D/150

2 x L19
D/150

WSZYSTKIE OKNA W BUDYNKU PRZEZNACZONE SĄ DO WYMIANY
NA NOWE Z PCV O WSPÓŁCZYNIKU min 1.1 W/(m2·K)

UWAGA
Istniejący strop przeznaczony jest do likwidacji.
Projektowany strop wykonać gr. 17 cm na rzędnej +2,92
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Poz.7.4. KRAWĘDŹ
OKAPU DACHU

KRAWĘDŹ
OKAPU DACHU
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10,31 m2

6,06 m 2

4,20 m 2

1,56 m 2

5,87 m 2
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W.C.

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

KORYTARZ

06

07

SZATNIA CZYSTA

SZATNIA BRUDNA

08 17,82 m2

5,11 m 2

3,03 m 2

PODRĘCZNE LABOLATORIUM

09 16,13 m 2

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PODRĘCZNE LABORATORIUM

PŁYTKI GRESOWE

SANITARIATY

2 x L19
D/160

2 x L19
D/160

2 x L19
D/90

2 x L19
D/90

2 x L19
D/150

2 x L19
D/150

2 x L19
D/130

2 x L19
D/150

otwór w stropie
schody składane

drabiniaste
70x120cm

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
zadaszenie płyta dymiona firmy

"ARCTOM" model TOPAZ
kolor RAL 8017 wym. 130x70x22cm

wentylacja grawitacyjna
rura spiro poprowadzona

w płaszczyżnie dachu
wyprowadzona ponad dach

zakończona wywiewką dachową

okno do
zamurowania

ściana istniejąca

ściana istniejąca

ściana do wyburzenia
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