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MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.

1:50REMONT I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU TECHNICZNEGO
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ściany nadziemia
TYNK STRUKTURALNY
STYROPIAN                                 10
ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU

ISTNIEJĄCE ŁAWY
I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

ściany fundamentowe-w gruncie
FOLIA KUBEŁKOWA
STYROPIAN PS1                               8cm
IZOLACJA POWŁOKOWA
Z IZOLACYJNEJ MASY
ASFALTOWEJ - BITGUM
TYNK
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2xL19

2xL19
podłoga na gruncie

PŁYTKI CERAMICZNE
POSADZKA BETONOWA PRZEMYSŁOWA   3 cm
PODKŁAD BETONOWY
zbrojony w masie,zatarty na gładko                 5 cm
FOLIA IZOLACYJNA PE wywinięta na ściany min 30cm
styropian  gr. 8cm PS 100 podłoga
GRUZOBETON
zatarty na gładko                                            20 cm
UBITY PIASEK                                               15 cm

2

podłoga
na gruncie2

1 dach

STROP
istniejące płyty korytkowe

dach1
PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN LAMINOWANY PAPĄ
UKŁADANY ZE SPADKIEM 3O gr. min 20cm
FOLIA IZOLACYJNA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
PŁYTY KORYTKOWEopierzenie

z blachy

27Bprzekrój a-a


	01.5 B18 rys 27b przekrój

