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Spis rysunkow:

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 PZT Oczyszczalnia $ciekéw — skala 1:500 Rys. nr 1B
2 PZT Oczyszczalnia $ciekéw — skala 1:250 Rys. nr 1.1B
3 PZT Oczyszczalnia $ciekow — kolektor odptywowy — skala 1:1000 Rys. nr 2B
4 Budynek socjalno-techniczny — rzut przyziemia - inwentaryzacja Rys. nr 3B
2 Budynek socjalno-techniczny — przekréj A-A - inwentaryzacja Rys. nr 4B
6 Budynek socjalno-techniczny — elewacje - inwentaryzacja Rys. nr 5B
7 Budynek socjalno-techniczny — elewacje - inwentaryzacja Rys. nr 6B
8 Budynek socjalno-techniczny — rzut fundamentow Rys. nr 7B
9 Budynek socjalno-techniczny — rzut parteru Rys. nr 8B
10 | Budynek socjalno-techniczny — rzut wiezby Rys. nr 9B
11 | Budynek socjalno-techniczny — widok dachu Rys. nr 10B
12 | Budynek socjalno-techniczny — przekroj A-A Rys. nr 11B
13 | Budynek socjalno-techniczny — elewacje Rys. nr 12B
14 | Budynek socjalno-techniczny — wykaz okien i drzwi Rys. nr 13B
15 | Budynek socjalno-techniczny — belka poz. 7.4 Rys. nr 14B
16 | Budynek kraty schodkowej i prasoptuczki do skratek — rzut fundamentéw Rys. nr 15B
17 | Budynek kraty schodkowej i prasoptuczki do skratek — rzut parteru Rys. nr 16B
18 Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki skratek Rys. nr 17B
Widok dachu

19 Budynek kraty schodkowej i prasoptuczki do skratek Rys. nr 18B
- przekroj A-A

20 Budyne_k kraty schodkowej i prasoptuczki do skratek Rys. nr 198
Elewacje - kolorystyka

21 Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki skratek Rys. nr 20B
Wykaz okien i drzwi

22 Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki skratek Rys. nr 21B
Belka poz. 7.4

23 Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki skratek Rys. nr 22B
Belka poz. 7.5

24 | Remont i termomodernizacja budynku technicznego Rys. nr 23B
Rzut parteru

25 Remon.t i termomodernizacja budynku technicznego Rys. nr 24B
elewacje

26 | Remont i termomodernizacja budynku technicznego Rys. nr 25B
Rzut parteru

27 | Remont i termomodernizacja budynku technicznego Rys. nr 26B
Widok dachu

o8 Remont i termomodernizacja budynku technicznego - Przekréj A-A Rys. nr 27B
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Remont i termomodernizacja budynku technicznego

29 Rys. nr 28B
elewacje
30 | Remont i termomodernizacja budynku technicznego Rys. nr 29B
elewacje
31 | Wiata do sktadowania osadu — rzut fundamentéw Rys. nr 30B
32 | Wiata do sktadowania osadu — rzut przyziemia Rys. nr 31B
33 | Wiata do sktadowania osadu — rzut konstrukcji dachu Rys. nr 32B
34 | Wiata do sktadowania osadu — widok dachu Rys. nr 33B
35 | Wiata do sktadowania osadu — przekréj A-A Rys. nr 34B
36 | Wiata do sktadowania osadu — przekréj B-B Rys. nr 35B
37 | Wiata do sktadowania osadu — elewacje Rys. nr 36B
38 | Wiata do sktadowania osadu — stopa fundamentowa Rys. nr 37B
39 | Wiata do sktadowania osadu — rygiel podstawowy R1 Rys. nr 38B
40 | Wiata do skladowania osadu — stup S-1 Rys. nr 39B
41 | Wiata do skladowania osadu — ptatwie Rys. nr 40B
42 | Wiata do skladowania osadu — stezenie pretowe Rys. nr 41B
43 | Reaktor biologiczny — rzut Rys. nr 42B
44 | Reaktor biologiczny — przekroj A-A Rys. nr 43B
45 | Reaktor biologiczny — przekroj B-B Rys. nr 44B
46 | Reaktor biologiczny — elewacje Rys. nr 45B
47 | Reaktor biologiczny — elewacje Rys. nr 46B
48 | Reaktor biologiczny — widok Rys. nr 47B
49 | Reaktor biologiczny — wizualizacja Rys. nr 48B
50 | Reaktor biologiczny — uktad zbrojenia Rys. nr 49B
51 | Reaktor biologiczny — uktad elementéw konstrukcyjnych Rys. nr 50B
52 | Reaktor biologiczny — przekréj A-A zbrojenie Rys. nr 51B
53 | Reaktor biologiczny — przekréj B-B zbrojenie Rys. nr 52B
54 | Reaktor biologiczny — przekréj B-B zbrojenie Rys. nr 53B
55 | Osadnik wtérny — rzut ptyty dennej Rys. nr 54B
56 | Osadnik wtorny — przekrgj Rys. nr 55B
57 | Grawitacyjny zageszczacz osadu — rzut ptyty dennej Rys. nr 56B
58 | Grawitacyjny zageszczacz osadu — rzut piyty dennej Rys. nr 57B
59 FB{;Si/?j:dv;iriIgrf&ngtcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajgcy Rys. nr 58B
60 FB{;Si/rgzl:t;vrflofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajgcy Rys. nr 598
61 \I?\;Jicej;zgkd\;v::esg\fl\tljgkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajgcy Rys nr 60B
62 \I?\;Jig)olr‘ledka\::v;;lofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajgcy Rys. nr 61B
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Budynek wielofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajgcy

63 ) Rys. nr 62B
Przekréj A-A

64 Budyne_k wielofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajgcy Rys. nr 638
Elewacje - kolorystyka

65 | Budynek wielofunkcyjny — zestawienie okien i drzwi Rys. nr 64B

66 | Budynek wielofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajacy poz. 7.1 Rys. nr 65B

67 | Budynek wielofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajacy poz. 2.1 Rys. nr 66B

68 | Budynek wielofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajacy poz. 2.2 Rys. nr 67B

69 Budynek wielofunkcyjny i zbiornik retencyjno-usredniajgcy Rys. nr 68B
Stup zelbetowy poz. S-1

70 | Elementy skladowe - typowego ogrodzenia systemu panelowego typu P Rys. nr 69B

71 | Typowe ogrodzenie - systemu panelowego typu P - furtka wejSciowa - Rys. nr 70B

72 | Typowe ogrodzenie systemu panelowego typu P - brama dwuskrzydtowa - Rys. nr 71B
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OPIS TECHNICZINY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MODERNIZOWANEJ | ROZBUDOWYWANEJ ISTNIEJ ACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWO SCI BOGUSZYN
(dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 — obr eb 0002 Boguszyn),
GMINA NOWE MIASTO NAD WART A, POWIAT SRODA WLKP.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

Umowa z dnia 09.11.2016r. zawarta z Gming Nowe Miasto nad Warta.

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89/1994 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003
Nr 80 poz. 717 z pOzniejszymi zmianami, (tekst jednolity na podstawie tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073)

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla ustalenia
warunkéw gruntowo — wodnych dla rozbudowy gminnej oczyszczalni Sciekéw
w m. Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr WOO-
IV.4240.1875.2016.AK3 z dnia 08.02.2017r.

Decyzja Wéjta Gminy Nowe Miasto nad Wartg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr GG.6733.2.2017 z dnia 09.05.2017r.

Postanowienie Woéjta Gminy Nowe Miasto nad Wartg nr 0S.6220.10.2016 z dnia
10.04.2017r. o sprostowaniu oczywistej omylki w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 09.03.2017r. znak 0S.6220.10.2016.

Podkiad geodezyjny — mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 zarejestrowana w  Powiatowym  Osrodku Dokumentacji ~ Geodezyjnej
i Kartograficznej w Srodzie Wlkp. nr P.3025.2016.1468 z dnia 26.09.2016r.

1.10. Uproszczone wypisy z rejestru gruntdw z dnia 17.11.2016r. dla dz. nr 330/1, 330/2, 329/1,

329/2 — obreb ewidencyjny 0002 Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg

1.11. Archiwalne dokumentacje techniczne istniejgcej oczyszczalni sciekbéw opracowane przez

Biuro Projektéw Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu z maja 1976r.
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2. DANE OGOLNE.

2.1. Adres obiektu:  m-$¢ Boguszyn (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)
gmina Nowe Miasto nad Wart a, powiat sredzki ( Sroda WIkp.)

— identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 302503 _2 Nowe Miasto
— identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0002 Boguszyn

Wiascicielem oczyszczalni sciekdw w Boguszynie jest Gmina Nowe Miasto nad Wartg z/s
przy ul. Poznanskiej 14, 63-040 Nowe Miasto nad Warta. Istniejgca czes¢ oczyszczalni potozona
jest na dziatkach nr 330/1 i 329/1, natomiast w sklad oczyszczalni $ciekbw po modernizacji i
rozbudowie wchodzi¢ bedg dziatki nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 — obreb ewidencyjny 0002, ktére
stanowig mienie komunalne Gminy Nowe Miasto nad Warta, zgodnie
z zalgczonymi uproszczonymi wypisami z rejestru gruntéw Starosty Sredzkiego.

Obiekt Dziatka | Powierzchnia Ksi ega wieczysta Wiasciciel
329/1 0,1686 ha PO1D/00023283/6 Gmina Nowe Miasto
Oczyszczamia Sciekow 329/2 0,0470 ha PO1D/00023283/6 nad Wartg
Boguszyn 330/1 0,3753 ha PO1D/00023253/7 ul. Poznanska 14
330/2 0,0277 ha PO1D/00023253/7 |63-040 Nowe Miasto nad Wartg

2.2. Inwestor: Gmina Nowe Miasto nad Wart g
ul. Pozna nska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wart g

2.3. Jednostka projektowania: Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
.LISIECCY” s.c., ul. Marii Koszutsk iej 10, 62-800 Kalisz

2.4. Oddziatywanie inwestycji

Oddziatywanie inwestycji celu publicznego zamyka si e w granicach dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 — obreb ewidencyjny 0002, poto zonych
w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wart  a.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy projektowanej inwestycji
polegajacej na modernizacji i rozbudowie istniejacej gminnej oczyszczalni Sciekéw
0 przepustowosci Qsd=296,80m3/d do Qsq=900m3/d w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad
Wartg, powiat Sroda WIkp.

4. STAN ISTNIEJACY DZIALKI.

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw zlokalizowana bedzie na terenie
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw na terenie dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 w miejscowosci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg,
w bliskim sgsiedztwie nie wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, najblizsza zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest za lasem i nasypem kolejowym w odlegtosci okoto 170,00mb od
projektowanego przedsiewziecia.
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Obecnie na terenie dziatek nr 330/1 i 329/1, znajdujg sie obiekty budowlane wchodzace w sktad
istniejgcej oczyszczalni sciekéw, ktére w ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw
zostang zmodernizowane, przebudowane, rozebrane lub wytgczone z eksploatacji i pozostawione
w przysztosci do rozbiérki:

- studnia z kratg (obiekt do wykorzystania po przebudowie);

— komora zlewcza $ciekéw dowozonych (obiekt do wykorzystania po przebudowie);
- pompownia sciekéw (obiekt do wykorzystania po modernizacji);

- reaktor biologiczny BIOBLOK WS400 (obiekt do wylaczenia z eksploataciji);

— komora chlorowania $ciekéw (obiekt do wytaczenia z eksploatacji);

- komora wyptywowa (obiekt do wytgczenia z eksploatacji);

- komora rozdziatu osadu (obiekt do wytgczenia z eksploatacji);

- laguny osadowe (obiekty przeznaczone do oprdznienia z osadu i likwidacji)

- budynek socjalno-techniczny (obiekt do przebudowy);

Zar6wno istniejgca czes¢ oczyszczalni $ciekéw jak i rozbudowywana oczyszczalnia sciekow
zostata korzystnie wkomponowana w teren, bedacy zagtebieniem terenowym po dawnej zwirowni.
Oczyszczalnia od pétnocy, potudnia i zachodu graniczy z terenami lesnymi, otoczona jest
istniejagcym lasem stanowigcym szeroki pas ochronny a ze wschodu otoczona jest przez tereny
zielone (tgki).

Budowa bedzie prowadzona rownolegle bez koniecznosci wytgczania z eksploatacji istniejacego
Biobloku WS-400 oraz pozostatych obiektéw, ktéry bedzie pracowa¢ do samego konca budowy.
Po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw istniejgcy reaktor biologiczny BIOBLOK
WS400 zostanie wytgczony z eksploatacji z uwagi na bardzo zly stan techniczny konstrukcji
stalowej reaktora a docelowo w przysztosci zostanie rozebrany, a teren w miejscu reaktora
zostanie zagospodarowany na powierzchnie biologicznie czynng — trawnik a w przysztosci bedzie
maogt by¢ wykorzystany pod rozbudowe dalszg oczyszczalni Sciekdw.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych pozostanie bez zmian réw melioraciji podstawowej 0 nazwie
Réw B (inna nazwa Kanat Rogusko) w km 4+750, bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki Warty,
wchodzacy w sktad dorzecza rzeki Warty.

Planowana rozbudowa oczyszczalni nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie wystepujg tu
zadne formy podlegajgce ochronie prawnej Konserwatora Przyrody. Teren oczyszczalni $ciekow
po modernizacji i rozbudowie bedzie wygrodzony nowym ogrodzeniem czesciowo po trasie
istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do wymiany z uwagi na zty stan techniczny. Dojazd do
oczyszczalni po rozbudowie odbywat sie bedzie przez istniejgcg brame wjazdowa z furtkg oraz
bedzie oznakowany. Dotychczas teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni sciekéw jest
zajety przez istniejgce laguny osadowe przeznaczone do likwidacji oraz wykorzystywany jest
czesciowo jako drogi manewrowe z plyt drogowych betonowych oraz jako teren zielony
biologicznie czynny.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach modernizacji i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekéw, zostata zaprojektowana
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem biogenéw skladajgca sie
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Z nastepujacych elementéw technologiczno — funkcjonalnych oraz ponizszym zakresem prac do
wykonania:

—

Istniejacy budynek socjalno-techniczny przeznaczony do remontu i przebudowy pod katem
przystosowania do nowych funkcji: pomieszczenia dyzurki i sterowni AKPIA,
czesci socjalnej: szatni brudnej i czystej, WC i fazienki oraz podrecznego laboratorium) - obiekt
istniejgcy do remontu i przebudowy,

Istniejgca pompownia $ciekdw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym (obiekt istniejgcy do
remontu i modernizacji),

Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki do skratek — obiekt nowy,
Budynek wielofunkcyjny z pomieszczeniami do zabudowy: - obiekt nowy,

— ciggu do odwadniania i higienizacji osadu (prasa tasmowa);

- piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy
do osadu odwodnionego po higienizacji;

Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych na ptycie fundamentowej - obiekt nowy,

Grawitacyjny zageszczacz osadu (D,=@5,80m/D,=@5,00m) z mieszadtem pretowym - szt. 1 -
obiekty nowy,

Silos na wapno o pojemnosci V=10,0m?®/ - obiekt nowy,

Zadaszone stanowisko dmuchaw - obiekt nowy,

Budynek do zabudowy — obiekt nowy

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy o pojemnosci V=300m? — obiekt nowy
Wiata - sktadowisko osadu odwodnionego po higienizacji- obiekt nowy,
Komora rozdziatu sciekéw - obiekt nowy,

Reaktor biologiczny nr 1 - obiekt nowy,

Reaktor biologiczny nr 2 - obiekt nowy,

Osadnik wtérny nr 1 (D,=&6,60m/D.=&6,00m) - obiekt nowy,

Osadnik wtorny nr 2 (D,=@6,60m/D,=@6,00m) - obiekt nowy,

Studnia betonowa @1500 przelewowa z czescig retencyjng i pompa zatapialng do ptukania
prasy tasmowej do odwadniania osadu - obiekt nowy,

Komora pomiarowa z przeptywomierzem $ciekOw oczyszczonych - obiekt nowy,

Istniejacy budynek techniczny - pomieszczenie awaryjnego agregatu prgdotwoérczego i
podrecznego warsztatu - obiekt istniejgcy do remontu i przebudowy,

Plac manewrowy - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk okraweznikowana - obiekt
nowy — tgczna powierzchnia ok. 932m?,

Miejsca parkingowe - szt. 4 - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk - obiekt nowy,
Ogrodzenie panelowe typ P, h=1,90m na cokole z prefabrykatéw h=0,20m — L=~314,00mb
Sieci i instalacje miedzyobiektowe,

Drogi i chodniki — obiekty nowe,
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sy

- Likwidacja istniejgcych lagun sciekowych z odwodnieniem i wywozem osadu do utylizacji lub

dalszej jego przeroébki,

- Czesciowa likwidacja istniejgcych dr6g manewrowych o nawierzchni z ptyt betonowych

drogowych,

- Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych,

Oczyszczalnia po modernizacji i rozbudowie bedzie posiadata przepustowos¢ sredniodobowg

Qsra = 900 M¥/d.

6. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

= Budynek socjalno-techniczny (obiekt nr 1)

Wielkosci charakteryzujgce obiekt :

Pow. zabudowy
Pow. calkowita
Pow. uzytkowa
Kubatura
Szerokos¢
Diugosé

Wysokosé

96,77 m?
96,77 m?
59,78 m?
329,00 mé
6,61 m
14,64 m
5,10 m

= Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki

Wielkosci charakteryzujgce obiekt :

Pow. zabudowy
Pow. catkowita
Pow. uzytkowa
Kubatura
Szerokosc¢
Dlugosé
Wysokosé

= Remont i termomodernizacja budynku technicznego (ob
Wielkosci charakteryzujgce obiekt :

Pow. zabudowy
Pow. calkowita
Pow. uzytkowa
Kubatura
Szerokos¢
Diugosé
Wysokosé

47,50 m?
47,50 m?
37,84 m?
180,50 m?3
50m
9,50 m
4,32 m

27,85 m?
27,85 m?
19,62 m?
83,55 m?
4,92 m
5,66 m
3,40 m

do skratek (obiekt nr 3)

iekt nr 18)
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= Reaktor biologiczny sktadaj acy si e z dwdch bioblokéw (obiekty nr 12 i 13)

Wielkosci charakteryzujgce obiekt :

Pow. zabudowy 487,83 m?
Pow. catkowita 487,83 m?
Pow. uzytkowa 423,95 m?
Kubatura 2244,00 m3
Szerokos¢ 19,20 m
Diugosé 24,90 m
Wysokosé 4,60 m

= Zadaszenie stanowiska dmuchaw, budynek wielofunkcyj

ny, zbiornik retencyjno-

usredniaj acy (obiekty nr 7, 8, 9, 10)

Projektowany budynek jest obiektem wielofunkcyjnym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
przekryty dachem potaciowym o nachyleniu 20,00 stopni.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia techniczne do zabudowy ciggu do odwadniania
i higienizacji osadu oraz piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek

Wielkosci charakteryzujagce obiekt :

Pow. zabudowy 266,70 m2
Pow. catkowita 266,70 m2
Pow. uzytkowa 230,63 m?
Kubatura 1554,00 m3
Szerokos¢ 10,30 m
Diugosé¢ 26,62 m
Wysokosé 6,76 m

= Wiata do sktadowania osadu (obiekt nr 24)

Konstrukcja wiaty stalowa. Rozpietos¢ w osiach stupéw wynosi 10,00m. Maksymalna wysokos¢
zadaszenia w kalenicy 5,75m. Rozstaw podtuzny ram nosnych wynosi: 3,85m. Posadowienie na
stopach zelbetowych na gtebokosci -1,25 ponizej projektowanego zera budynku.

= Punkt zlewny s$ciekéw dowo zonych — stacja zlewcza $ciekow dowo zonych (obiekt nr 4)

Punkt zlewny sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw;
- stanowisko zlewne z pomiarem i rejestracjqg ilosci i jakosci sciekow,
- zewnetrzne stanowisko mycia pojazdéw asenizacyjnych.

=>» Osadniki wtoérne — szt. 2 (obiekty nr 14 i 15)

Osadniki wtérne wykonane zostang jako zbiorniki radialne o wymiarach:
- $rednica wewnetrzna 0 = 6,00 m
- $rednica zewnetrzna [0 = 6,60 m
-h=6,70m
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= Zageszczacz osadu z mieszadtem pr etowym (obiekt nr 5)

Zageszczacz osadu wykonany zostanie jako zbiornik radialny o wymiarach:
- $rednica wewnetrzna 0 = 5,00 m

- $rednica zewnetrzna [0 = 5,80 m
-h=474m
= Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych (obiekt nr 17)
Obiekt zelbetowy o wym. zewnetrznych w rzucie 2,48x1,48 i wysokosci 1,80m
= Komora elektrozasuw i przeptywomierzy na recyrkulac ji osadu (obiekt nr 25)
Obiekt zelbetowy prefabrykowany o wym. zewnetrznych w rzucie 2,30x1,47 i wysokosci 2,20m
= Komora rozdzialu $ciekéw (obiekt nr 11)
Obiekt zelbetowy prefabrykowany o wym. zewnetrznych w rzucie 2,30x1,47 i wysokosci 2,20m
= Ogrodzenie terenu oczyszczalni istniej gcej i po rozbudowie (obiekt nr 22)

Elementy sktadowe ogrodzenia:

Ogrodzenie panelowe typ P - L.=~308,00mb

na cokole z prefabrykatow: wys. 200mm, szer. 50mm
- wysokos¢ przesta (panela): 1,80m

- szerokosc przesta: 2,50m

- $rednica drutéw: O05mm

- catkowita wysokos¢ ogrodzenia 2,00m

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa z furtkg - 1 kpl.

(szer. 4,00m; wys. 2,00m; wypetnienie: panel ogrodzeniowy,

zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy+malowanie RAL7024 (alternatywnie zabezpieczone
poliestrowo)

Furtka (szer. 1,0m, wys. 2,00m);
wypeltnienie: panel ogrodzeniowy,
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy+malowanie RAL7024

Furtka (szer. 1,0m, wys. 2,00m; - 1 kpl.
wypetnienie: panel ogrodzeniowy,
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy+malowanie RAL7024

= Projektowany uktad komunikacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie do wybudowania nastepujacy zakres rzeczowy
projektowanego uktadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni sciekéw:

- plac manewrowy z kostki betonowej typu polbruk 844,00m?2
- chodniki z kostki betonowej typu polbruk 197,50m?
- droga dojazdowa z kostki betonowej typu polbruk 64,50m?
- parking (miejsca postojowe) z kostki betonowej typu polbruk 50,00m?

- opaski wokot obiektow z kostki betonowej typu polbruk 266,00m?
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6.1.BILANS POWIERZCHNI

- faczna powierzchnia dziatek objetych opracowaniem: 6186,00 m?

w tym:
—dz. nr 329/1 0,1686 ha
- dz. nr 329/2 0,0470 ha
- dz. nr 330/1 0,3753 ha
—dz. nr 330/2 0,0277 ha
Razem: 0,6186 ha
- powierzchnia dzialek wygrodzona
pod oczyszczalni e $ciekdéw po rozbudowie 6000,00 m?
- taczna powierzchnia zabudowy: 1384,30 m?
w tym:
» obiekty istniejgce: 294,00 m?
» obiekty projektowane: 1090,30 m?
- powierzchnia zieleni: 2772,20 m?
- powierzchnia utwardzona: 1843,50 m?
w tym:
e istniejgca droga do wykorzystania 421,50 m?
» projektowane chodniki 197,50 m?
e proj. plac manewrowy, miejsca parkingowe 894,00 m?
+ droga dojazdowa 64,50 m2
+ opaski wokét obiektow 266,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 46,2% powierzchni terenu inwestycji zajmowanej przez
oczyszczalnie sciekdw po rozbudowie do przepustowosci Qs d=900m3/d.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw prowadzona bedzie w porze dziennej na
w godzinach od 6% - 18%  z wykorzystaniem standartowych maszyn (koparek, dzwigéw,
samochodow dostawczych, samochodéw samowytadowczych i mieszarek do betonu z pompg do
podawania betonu typu steter).

Prace budowlane nie bedg wplywaé negatywnie na otoczenie i klimat akustyczny, poniewaz
inwestycja bedzie prowadzona na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekéw ostonietej lasem i
oddalonej od zabudowy mieszkaniowe;.
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8. UWAGI KONCOWE.

» Rejestr Zabytkéw i ochrona na podstawie decyzji o u  staleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kazdy przedmiot, co do ktGrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu dostepnych
srodkow — zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwtocznie zawiadomic
0 zaistniatlym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

* W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub
zwierzat nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Regionalng Dyrekcj¢ Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, a gdy nie jest to mozliwe — Wéjta Gminy Nowe Miasto nad Wartag,

*  Wplywy eksploatacji gérniczej:
Teren projektowany nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej,

e Oddzialywanie na s$rodowisko:

Przewidywane rozwi gzania techniczne i technologiczne ukierunkowane na ochron e
powietrza i ograniczenie akustycznego oddziatywania przedsi ewziecia na srodowisko na
etapie eksploatacii.

A) Ochrona powietrza atmosferycznego

1. Hermetyzacja — likwidacja 2zr6det powstawania odoréw
-~ W ramach projektowanej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw, zostang
zlikwidowane bardzo ucigzliwe dla otoczenia laguny osadowe bedace zrédlem emisji odoréw,

— zostanie wykonany zbiornik retencyjno-usredniajgcy przykryty szczelnym zadaszeniem
z kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi na wysokos$¢ okoto 3,0m powyzej poziomu
terenu,

- istniejgca pompownia $ciekbw surowych ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym
przeznaczona do modernizacji i remontu (ob. nr 2), zostanie wyposazona we wiazy ze stali
kwasoodpornej uniemozliwiajgce wydostawanie sie odoréw ze $ciekéw doplywajgcych z
punktu zlewnego $ciekéw dowozonych oraz kominki wentylacyjne wyprowadzone na wysokos¢
powyzej 2,5m od poziomu terenu,

- zostanie zlikwidowany punkt zlewny sciekéw dowozonych z reczng kratg koszowg i zostanie
zastgpiony projektowang kratg schodkowg z prasoptuczkg do skratek zabudowang w
projektowanym zamknietym budynku o konstrukcji murowanej (ob. nr 3) wraz z hermetyczng
stacjg zlewczg $ciekéw dowozonych (ob. nr 4),

- zbiornik retencyjno-usredniajgcy (ob. nr 10) o poj. czynnej V=300m?® (z lokalng pompownig
Sciekéw dwupompowsg), bedzie przykryty szczelnym hermetycznie zadaszeniem wykonanym
Z piyty wielowarstwowej ze stali nierdzewnej z kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi na
wysokos¢ okoto 3,00m od poziomu terenu,
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- grawitacyjny zageszczacz osadu z mieszadtem pretowym zostanie wyniesiony ponad poziom
terenu na wys. okolo 3,0m i zostanie przykryty zadaszeniem szczelnym z kominkami
wentylacyjnymi,

- pozostate obiekty oczyszczalni zostang wyniesione ponad poziom terenu (reaktory biologiczne,
osadniki wtérne) na wys. okoto 3,0m, bedg otwarte i przewietrzane w sposéb naturalny tak jak
dotychczasowo funkcjonujgcy bioblok znajdujgcy sie na terenie istniejgcej oczyszczalni
Sciekow,

- proces odwadniania osadu na tasmowej prasie filtracyjnej odbywat sie bedzie w zamknietym
budynku przeznaczonym do zabudowy ciggu do odwadniania i higienizacji osadu (ob. nr 8),

- odwodniony osad po higienizacji bedzie wyrzucany przenosnikiem srubowym bezposrednio na
przyczepe samowytadowczg ustawiong w zamknietym budynku do zabudowy piaskownika
wirowego z przenosnikiem i sitem do skratek (ob. nr 9), przyczepa po napetnieniu osadem po
okresowym przeprowadzeniu procesu odwadniania osadu na prasie tasmowej i jego
higienizacji za pomocg wapna bedzie oprdzniana pod zadaszong wiatg (ob. nr 24),

- odseparowane skratki ze $ciekdéw surowych a takze piasek bedg gromadzone w zamykanych
pojemnikach o poj. 200 litrow i okresowo odbierane przez firme swiadczaca ustugi odbierania
w/w odpaddw na podstawie stosownej umowy zawartej przez Gmine Nowe Miasto nad Wartg z
firmg posiadajgcg koncesje od odbidr i wywoz w/w odpadow,

2. Rezygnacja z ogrzewania pomieszcze nh za pomoc g kotta opalanego paliwem statym
— do ogrzewania pomieszczen we wszystkich budynkach na terenie oczyszczalni $ciekow
Zostanie zastosowane ogrzewanie elektryczne;

3. Zastosowanie filtra tkaninowego na silosie nawa  pno

Emisja pytbw do atmosfery zostanie wyeliminowana poprzez zastosowanie filtra tkaninowego
usytuowanego na kopule silosu. Filtr bedzie samooczyszczajgcy przez otrzasanie
mechaniczne lub sprezonym powietrzem

B) Ograniczenie akustycznego oddziatywania przedsi  ewziecia

Gtéwnym zrédiem hatasu na oczyszczalni sciekédw w dzien bedag srodki transportu obstugujgce
oczyszczalnie (tabor asenizacyjny dowozacy scieki komunalne z prywatnych gospodarstw
domowych z terenéw nieskanalizowanych) — w porze nocnej, gdy nie wystepuje ruch pojazdow
oddziatywanie pracujgcej oczyszczalni, usytuowanej wzgledem sgsiednich terenéw za pasem
izolacyjnym lasu, bedzie nieodczuwalny.

Monitoring $rodowiska gruntowo-wodnego podczas eksploatacji ocz yszczalni

Projektowana technologia oczyszczalni sciekéw zalicza sie do nowoczesnych metod z aktualnym
stanem techniki, realizacja budowy spowoduje oddziatywanie krotkoterminowe, bezposrednie i
chwilowe na $rodowisko, ale w rezultacie po zakonczeniu rozruchu technologicznego i osiagnieciu
wymaganych, dopuszczalnych parametréw sciekéw oczyszczonych na odptywie do odbiornika
Rowu B, bedgcego doptywem rzeki Warty (odptywajgce scieki oczyszczone wylotem do odbiornika
— Rowu B wymieszajg sie z wodami ptyngcymi na odcinku okoto 348,00m ponizej wylotu),
pozytywnie wptynie na stan wod.
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Prowadzony bedzie staty monitoring srodowiska wodnego podczas eksploatacji oczyszczalni
poprzez pobieranie probek s$ciekdw oczyszczonych na wylocie sciekow oczyszczonych do wiw
odbiornika z czestotliwoscig okreslong zgodnie z nowym pozwoleniem wodnoprawnym.

Na modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni sciekédw nie przewiduje sie budowy
piezometrow do badania $rodowiska gruntowego, poniewaz konstrukcja wszystkich obiektéw
oczyszczalni sciekéw bedzie gwarantowata 100% szczelnosé a co za tym idzie brak mozliwosci
skazenia $rodowiska gruntowego.

PROJEKTANT: SPRAWDZIL:
inz. Waldemar Kasprzak mgr inz Anna Ratajczyk
Kalisz, maj 2017r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH
MODERNIZOWANEJ | ROZBUDOWYWANEJ ISTNIEJ ACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWO SCI BOGUSZYN
(dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 — obr eb 0002 Boguszyn),
GMINA NOWE MIASTO NAD WART A, POWIAT SRODA WLKP.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Umowa z dnia 09.11.2016r. zawarta z Gming Nowe Miasto nad Warta.

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89/1994 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003
Nr 80 poz. 717 z pOzniejszymi zmianami, (tekst jednolity na podstawie tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073)

Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla ustalenia
warunkéw gruntowo — wodnych dla rozbudowy gminnej oczyszczalni Sciekéw
w m. Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr WOO-
IV.4240.1875.2016.AK3 z dnia 08.02.2017r.

Decyzja Wéjta Gminy Nowe Miasto nad Wartg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr GG.6733.2.2017 z dnia 09.05.2017r.

Postanowienie Woéjta Gminy Nowe Miasto nad Wartg nr 0S.6220.10.2016 z dnia
10.04.2017r. o sprostowaniu oczywistej omytki w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 09.03.2017r. znak 0S.6220.10.2016.

Podklad geodezyjny — mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 zarejestrowana w  Powiatowym  Osrodku Dokumentacji ~ Geodezyjnej
i Kartograficznej w Srodzie Wlkp. nr P.3025.2016.1468 z dnia 26.09.2016r.

1.10. Uproszczone wypisy z rejestru gruntdw z dnia 17.11.2016r. dla dz. nr 330/1, 330/2, 329/1,

329/2 — obreb ewidencyjny 0002 Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg

1.11. Archiwalne dokumentacje techniczne istniejgcej oczyszczalni sciekbéw opracowane przez

Biuro Projektéw Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu z maja 1976r.

1.12. Uzgodnienia materiatowe.

1.13. Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.

- PN- B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne i projektowanie".

- PN- 80/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".
- PN- 82/B-02001 "Obcigzenia state".
- PN- 80/B-02010/Az 1:2006 "Obcigzenia sniegiem".
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- PN- 77/B-02011 "Obcigzenie wiatrem".
- PN- 90-B-03200 "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie".
- PN- 81/B-03020 "Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich”.

1.14. Projekt budowlany branzy technologicznej

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany branzy konstrukcyjno-budowlanej
obiektéw budowlanych modernizowanej i rozbudowywanej istniejgcej oczyszczalni $ciekdéw
w m-$ci Boguszyn z przepustowosci Qsq=296,80m3/d do Qs«=900m?3/d.

3. STAN ISTNIEJACY | LOKALIZACJA

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw zlokalizowana bedzie na terenie
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw na terenie dziatlek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 w miejscowosci Boguszyn.

Zar6wno istniejgca czes¢ oczyszczalni $ciekéw jak i rozbudowywana oczyszczalnia sciekdw
zostata korzystnie wkomponowana w teren, bedgcy zagtebieniem terenowym po dawnej zwirowni.
Oczyszczalnia od pétnocy, potudnia i zachodu graniczy z terenami lesnymi, otoczona jest
istniejgcym lasem stanowigcym szeroki pas ochronny a ze wschodu otoczona jest przez tereny
zielone (tgki).

Dojazd do oczyszczalni po rozbudowie odbywat sie bedzie przez istniejgcg brame wjazdowg
z furtkg oraz bedzie oznakowany. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane nowe
ogrodzenie z bramg wjazdowg i furtkg wg. projektu budowlanego branzy konstrukcyjno-
budowlanej oraz nowy cigg komunikacyjny obejmujgcy budowe placu manewrowego, parkingu
oraz chodnikéw na terenie oczyszczalni sciekéw. Dotychczas teren przeznaczony pod rozbudowe
oczyszczalni sciekdw jest zajety przez istniejgce laguny osadowe przeznaczone do likwidacji oraz
wykorzystywany jest czesciowo jako drogi manewrowe z plyt drogowych betonowych oraz jako
teren zielony biologicznie czynny.

Lokalizacja istniejgcej oczyszczalni $ciekbw wraz z planowang rozbudowg i projektowanym
uktadem komunikacyjnym (placem manewrowym, parkingiem oraz chodnikami) zostata pokazana
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 — rys. nr 1D.

4. WLASCICIEL

Wiascicielem oczyszczalni sciekdw w Boguszynie jest Gmina Nowe Miasto nad Wartg z/s
przy ul. Poznanskiej 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg. Istniejgca czes¢ oczyszczalni potozona
jest na dziatkach nr 330/1 i 329/1, natomiast w sklad oczyszczalni $ciekbw po modernizacji i
rozbudowie wchodzi¢ bedg dziatki nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2.

Dziatki oznaczone nr ewidencyjnymi 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 — obreb ewidencyjny 0002
— Boguszyn stanowig mienie komunalne Gminy Nowe Miasto nad Warta, zgodnie
z zatgczonymi uproszczonymi wypisami z rejestru gruntéw Starosty Sredzkiego (w PB branzy
sanitarnej i technologicznej).
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Obiekt Dziatka | Powierzchnia Ksi ega wieczysta Wiasciciel
329/1 0,1686 ha PO1D/00023283/6 Gmina Nowe Miasto
Oczyszczamia Sciekow 329/2 0,0470 ha PO1D/00023283/6 nad Wartg
Boguszyn 330/1 0,3753 ha PO1D/00023253/7 ul. Poznanska 14
330/2 0,0277 ha PO1D/00023253/7 | 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

5. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GRUNTOWO — WODNEGO

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza, przeprowadzono i wykonano:
a) wizje lokalna terenu;

b) 4 odwierty geotechniczne do gtebokosci 6,0 m ppt., tgcznie 24,0 mb.

¢) 2 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 6,0 m ppt., tgcznie 12,0 mb.

5.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 4 matosrednicowych
odwiertow geotechnicznych, wykonanych do glebokosci 6,0 m ppt. Teren, na ktérym
przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osadéw czwartorzedowych -—
holocenskich oraz plejstocenskich. Warstwy podtoza stanowig utwory niespoiste wyksztalcone w
postaci piaskéw drobnych i piaskéw drobnych zapylonych czesto wzajemnie poprzewarstwianych.
Lokalnie wystepujg przewarstwienia piasku pylastego.

Holocen stanowi warstwa piaskow drobnych préchnicznych o migzszosci 0,7 + 1,6 m.

Budowe geologiczng podioza przedstawiono w czesci zalgcznikowej opracowania
geotechnicznego.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podioza, w styczniu 2017 roku, wode gruntowg o zwierciadle swobodnym
nawiercono, na gtebokosci 1,4 + 1,6 m ppt., tj. na rzednej wysokosciowej 76,2 + 76,5 m n.p.m..
Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze dtugotrwatych opadéw oraz po
roztopach, lustro wody okresowo moze wystepowac plyce;.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyki geotechnicznej podioza gruntowego dokonano na podstawie badan terenowych
oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Stopien
zageszczenia (ID) gruntéw niespoistych ustalono na podstawie analizy wynikéw sondowan lekkg
sondg dynamiczng (DPL). Pozostate cechy fizyko — mechaniczne, zamieszczone w zatgczniku nr 6
opracowania geotechnicznego (pt.. Dokumentacja badan podtoSa gruntowego wraz z opinig
geotechniczng dla ustalenia  warunkéw gruntowo -  wodnych), przyjeto wag.
PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodacg (ID).

Grunty podtoza z pominieciem warstwy piaskéw drobnych préchnicznych ujeto w jedng grupe:
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Grupa | — grunty mineralne niespoiste — wodnolodowc owe

- Warstwa IA - piaski drobne (Pd), piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym zapylonym
(Pd/IPd_zap), piaski drobne zapylone przewarstwione piaskiem pylastym (Pd_zap//Ptr) lub
piaskiem drobnym (Pd_zap//Pd), wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym o
uogoélnionym stopniu zageszczenia (ID=0,52).

- Warstwa IB - piaski drobne (Pd), piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym zapylonym
(Pd/IPd_zap), piaski drobne zapylone przewarstwione piaskiem pylastym (Pd_zap//Ptr) lub
piaskiem drobnym (Pd_zap//Pd), nawodnione, w stanie srednio zageszczonym o uogélnionym
stopniu zageszczenia (ID=0,60).

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze przebadany teren
charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowowodnymi.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, majgc na uwadze
wielkos$¢ i rodzaj projektowanych obiektow, proponuje sie zakwalifikowanie budowli do Il kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

8. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH

Wszystkie obiekty zaprojektowano jako zelbetowe w formie zbiornikéw, catkowicie wykonywanych
na budowie oraz jako gotowe prefabrykaty (komora rozdziatu $ciekow z przeptywomierzami oraz
komora elektrozasuw). Z uwagi na male gabaryty skorupe ich nalezy wykonywaé¢ tylko dwoma
betonowaniami. W pierwszym etapie wykonywane jest dno, w drugim cafe $ciany.

Kolejne etapy betonowania dochodzg tylko w obiektach wyposazonych w pomosty i skosy
technologiczne.

Przy obliczaniu obiektéw prostokgtnych uwzgledniono schematy statyczne plyt czesciowo
utwierdzonych w scianach prostopadtych i w dnie. Dna sg ptytami krzyzowo zbrojonymi.

Pomosty sg ptytami wolnopodpartymi.

a) do obliczen zatozono obcigzenia wszystkich stropow i pomostéw dopuszczalnym obcigzeniem
uzytkowym g =5,0 kN/m? / 500 kg/m?/. Obcigzenie $ciekami o ciezarze objetosciowym p=11,0
kN/m? oraz obcigzeniem gruntem zasypek - piaskiem $rednim o zageszczeniu 1s=0,90. Nie
nalezy wykonywaé¢ obsypki z gliny, gdyz podlega ona diugotrwatemu osiadaniu a ponadto nie
réwnomiernych obcigzen. W przypadku nadmiaru gliny a braku piasku do obsypek nalezy
spos6b postepowania uzgodnié¢ z nadzorem autorskim.

b) zastosowane rozwigzania konstrukcyjno materialowe przyjete zostaly ze wzgledu na
zabezpieczenie antykorozyjne.

Z uwagi na male gabaryty obiektéw, warunki statyki budowlanej moglyby by¢ spetnione betonem
znacznie nizszej klasy. Oczyszczalnie buduje sie jednak na normatywny okres uzytkowania 50 lat i
przez co najmniej taki czas konstrukcje powinny by¢ zdatne do eksploatacji. Zabezpieczenie
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wykonuje sie na agresje korozyjng la. Wystarczajgcym dla tego stopnia agresji jest
zabezpieczenie materiatowo strukturalne w stopniu OK. 1.

Zabezpieczenie strukturalne uzyskuje sie tu przez odpowiednie uksztattowanie konstrukcji i
zastosowanie odpowiednich otulin i Srednic zbrojenia.

Zabezpieczenie materialowe to przede wszystkim wykonanie wlasciwego betonu. Beton B-30
powinien by¢ wodoszczelny w stopniu nie mniejszym niz W6, mrozoodporny w stopniu F150 i
wykonany na bazie cementu portlandzkiego czystego, czyli bez domieszek pytowych, chlorkowych
i innych obnizajgcych trwatosé betonu. Mozna stosowac¢ dodatki, posiadajgce aprobaty techniczne
odpowiedniego Instytutu.

Beton winien byé wykonany na kruszywie o ciggtej krzywej przesiewu, na minimalng ilo§¢ poréw.
Kruszywo musi by¢ ptukane i sortowane, tamane lub otoczakowe, lecz nie moze to byé
piaskowiec. Wskaznik w/c musi by¢ nizszy niz 0,55. Cement stosowac¢ w ilosci 300 - 320 kg/m3
mieszanki betonowej. Dolna granica jest obligatoryjna dla wlasciwej ochrony zbrojenia, natomiast
ewentualne przekroczenie gérnej, powinno byé¢ jak najmniejsze. Przekraczanie gornej granicy
moze swiadczyé o nienajlepszym kruszywie. Istotne jest réwniez sprawdzenie tgcznych ilosci
frakcji pytowych, sktadajacych sie z cementu, domieszek uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych
/np. mikrokrzemionki/ i frakcji pylowej zawieszonej na niedoptukanym kruszywie. llos¢ ta nie
powinna by¢ wieksza niz 360 kg/m® mieszanki betonowe;.

Beton po wylaniu nalezy utrzymaé w stanie wilgotnym co najmniej przez 14 dni a w czasie trwania
upatow przez 21 dni. Po rozszalowaniu zatrze¢ na ostro packg drewniang, bez posypywania
cementem.

Jezeli szalowania bedg o powierzchni niechtonnej, to nalezy rozszalowa¢é mozliwie szybko i
nastepnie obtozy¢ powierzchnie betonu matami, najlepiej widkninowymi, stale nawilzanymi.
Powierzchnie betonu, wystajace ponad poziom $ciekéw, korzystnie jest pokry¢ dodatkowym
materiatem ochronnym np.: Hydrostopem lub w zaleznosci od posiadanych srodkéw preparatami
bitumiczno-epoksydowymi.

9. TECHNOLOGIA UKLADANIA | PIEL EGNACJA BETONU

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologig robét, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wyzszej niz 0,5m. Mase betonowg nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50cm i zageszczac
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od
konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krotszy niz
25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania i rozprowadzania masy betonowej w
szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola
martwe niezawibrowane. Mozna betonowaé¢ sciany do pelnych ich wysokosci pod warunkiem
niedopuszczania do rozwarstwiania sie betonu w czasie betonowania. Pielegnacja betonu zgodnie
Z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.
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W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

» chroni¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie
i zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.

» utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
— 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych lub portlandzkich popiotowych.
- polewac wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co najmniej
€0 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

10. ZABEZPIECZENIE PRZED WYPLYNI ECIEM

Poza reaktorem biologicznym wszystkie obiekty technologiczne sg samostateczne przy zatozonym
wysokim poziomie wody gruntowej. Zatozono max. poziom 1,5m powyzej rzednych nawierconych
tj. 1,40m ponizej poziomu terenu. Przy wyzszym poziomie wod gruntowych wszystkie obiekty
winny by¢ napetnione wodg lub sciekami. Sytuacje takie moga jednak wystapi¢ bardzo rzadko.

11. INSTALACJE

Przed betonowaniem kazdego ze zbiornikéw zelbetowych (reaktora biologicznego, osadnikéw
wtornych, zageszczacza osadu), nalezy osadzi¢ przejscia — tuleje stalowe lub tworzywowe dla
rurociggbw i wyposazenia na wysokosciach zgodnie z projektem technologicznym. Do
uszczelnienia przejs¢ przez sciane rurociggdéw zastosowaé przejscia szczelne tancuchowe np.
firmy "Integra" Gliwice lub inne réwnowazne dopuszczone do stosowania atestem ITB. Srednice
otwordow dostosowac do srednic przejs¢ wg. instrukcji producenta.

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI BETON OWYCH

Wszystkie powierzchnie pionowe zewnetrzne i wewnetrzne $cian zbiornikéw stykajgce sie ze
sciekami w pasie ruchomego zwierciadta $ciekoéw (t.j. w pasie 2,0 m liczac do gérnej krawedzi
Scian zbiornika) pokry¢ preparatem firmy Drizoro — MAXEPOX FLEX po uprzednim przygotowaniu
podioza wg. instrukcji producenta. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych firm
takich jak: Sika, Schomburg, Deitermann.

13. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ZBIORNIKOW

Z uwagi na wysoki poziom woéd gruntowych obiekty rozbudowywanej oczyszczalni $ciekow zostaty
plytko posadowione w gruncie rodzimym, konstrukcja obiektow tj. reaktor biologiczny i osadniki
wtdrne zostata obsypana gruntem rodzimym i dowozonym do wysokosci okoto 2,00m, natomiast
pozostata nieobsypana czes¢ scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu musi zosta¢ ocieplona.
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W celu wyeliminowania naprezen w betonie wywotanych réznicg temperatur pomiedzy cieczg a
powietrzem zewnetrznym zastosowano ocieplenie $cian. Zbiorniki po stronie zewnetrznej
ocieplono styropianem gr. 10 cm, ktory zabezpieczono tynkiem mineralnym. Ocieplenie zbiornika
stykajgce sie z ziemig do gtebokosci 1,0 m oraz cokdt wys. 30 cm wokét zbiornika wykonac
styropianem twardym M-30 i pokry¢ tynkiem cementowym gr. 3 cm na siatce.

14. ZASTOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- dla $cian, ptyt dennych i pozostatych elementéw konstrukcyjnych zastosowac

Beton klasy C25/30

Wymagania w stosunku do betonu

« beton konstrukcyjny na bazie cementu hutniczego

» wodoszczelnosé W-8 wg PN-88/B-06250

* mrozoodpornos¢ F-150

- dla podtozy zastosowac:

Beton klasy C8/10.

Stal zbrojeniowa - A-lll B500C, B450C

Elementy wyposazenia takie jak: balustrady stal kwasowa.

Podpory pod rurociggi systemowe wg rozwigzania producenta.

15. OPIS OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH W RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI
15.1. Budynek socjalno-techniczny (obiekt nr 1)

Istniejacy budynek socjalno-techniczny po przebudowie i rozbudowie bedzie obiektem
wielofunkcyjnym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekryty dachem potaciowym
0 nachyleniu 23,20 stopni.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia techniczne

WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT:

Pow. zabudowy 96,77 m2
Pow. catkowita 96,77 m2
Pow. uzytkowa 59,78 m?
Kubatura 329,00 m3
Szerokosé 6,61 m
Dtugosé 14,64 m
Wysokosé 5,10 m
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sy

Program uzytkowy inwestycji:

nazwa: pow.brutto:
kondygnacji, pomieszczen w stanie surowym
PARTER:

Korytarz pow. uzytkowa - 10,31 m?
Podreczne laboratorium pow. uzytkowa - 6,06 m?
Pom. Socjalne pow. uzytkowa - 5,87m?
W.C. pow. uzytkowa - 1,56 m?
Szatnia czysta pow. uzytkowa - 5,11m?
Sanitariaty pow. uzytkowa - 4,20m?
Szatnia brudna pow. uzytkowa - 3,03m?
Podreczne laboratorium pow. uzytkowa - 17,82 m?
Pom. na agregat prgdotworczy pow. uzytkowa - 16,13 m?

Razem - 59,78 m?

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWEGO

Rozbudowe budynku zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych
materiatéw budowlanych. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw zelbetowych. Na tawach znajduja sie
$ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M-4 gr.25 cm. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne -
murowane z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 24 gr.24 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane
z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 24 gr. 24 cm. Scianki dzialowe wewnetrzne wykonano w technologii
tradycyjnej — murowane z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 6 gr. 6 cm. Elementy nadprozowe zostatly
zaprojektowane z wykorzystaniem elementéw typowych. Wieniec - zelbetowy. Konstrukcja dachu - na bazie

wiezby drewnianej. Wentylacja - grawitacyjna.

FUNDAMENTY:

tawy fundamentowe - zelbetowe

I1zolacja p.wilgociowa pozioma - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm

Sciany fundamentowe - bloczki betonowe M-4 gr.25 cm

izolacja p.wilgociowa pionowa - izolacja powtokowa z lepikéw asfaltowych bez wypetniaczy bitum
izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 8cm (ponizej terenu)

wykonczenie (cokét) - powyzej terenu — docieplenie tynk mozaikowy

PODtOGA NA GRUNCIE:

posadzka - betonowa przemystowa gr. 3cm

warstwa nosna - podtoze betonowe zbrojone w masie dylatowane obwodowo i w polach 2x2 m gr. 5cm
izolacja wodoodporna - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm

warstwa konstrukcyjna - zwirobeton zatarty na gtadko gr. 20cm

ubity piasek - piasek sredni zageszczony do Io= 0,7 gr.15cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE:

okladziny zewnetrzne / docieplenie - tynk strukturalny akrylowy firmy CAPAROL, docieplenie gr.10cm
cokot / docieplenie — tynk mozaikowy, docieplenie gr.6cm
warstwa konstrukcyjna - cegta wapienno-piaskowa SILIKAT N 24 gr. 24 cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE:

warstwa konstrukcyjna - SILIKAT N 24 gr. 24 cm
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SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:

- Sciany dzialowe - SILIKAT N 8 gr. 8 cm
- STROP:

Istniejgcy strop zelbetowy przeznaczony jest do rozbiorki.

Projektowany strop zelbetowy wykona¢ na rzednej 2,92 zgodnie z rysunkiem przekroju nad czescig istniejgcg
i czescig dobudowang

DACH:

warstwa wierzchnia - blachodachéwka
- faty drewniane 5x7
- kontrtaty 3x5

- folia zbrojona
przeciwwilgociowa

warstwa nosna - krokwie drewniane
8x16cm

pustka wentylacyjna - przestrzen
pomieszczenia

okap dachu - sklejka wodoodporna
zabezpieczona
srodkami
ogniochronnymi
malowana na kolor

szary

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

wieniec - zelbetowy

nadproza - prefabrykowane

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

obrébki blacharskie - blacha powlekana -

kolor szary

rynny i rury spustowe - kolor - szary

DRZWI:

drzwi - zewn. (do komunikaciji) - aluminiowe szare

drzwi - wewn. - skrzydto drewniane
brgzowe

ELEMENTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN

SCIANY:

- wszystkie pomieszczenia - tynki cementowo-wapienne kat. Il ptytki Scienne do wys. 2,20m
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PODLOGL:
- pomieszczenia - posadzki cementowe / plytki gresowe

Wyposazenie instalacyjne i technologiczne obiektu:

- instalacja wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikow elektrycznych

- odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi po terenie zielonym
- instalacja elektryczna

15.2. Budynek do zabudowy kraty schodkowej i praso ptuczki do skratek (ob. nr 3)

Projektowany obiekt jest budynkiem do zabudowy ciggu do odwadniania i higienizacji osadu,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekryty dachem jednopotaciowym o nachyleniu 3,0
stopni. W budynku znajdujg sie pomieszczenia techniczne.

WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT:

Pow. zabudowy 47,50 m?

Pow. catkowita 47,50 m?

Pow. uzytkowa 37,84 m?

Kubatura 180,50 m3

Szerokosé 50m

Diugosé 9,50 m

Wysokosé 4,32 m

Program uzytkowy inwestycji:

nazwa: pow.brutto:
kondygnacji, pomieszczen w stanie surowym
PARTER:

Pom. kraty schodkowej i prasoptuczki skratek pow. uzytkowa - 37,84 m?

razem - 37,84 m?2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWEGO

Budynek zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych materiatéw
budowlanych. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw zelbetowych. Na fawach znajdujg sie Sciany
fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M-4 gr.25 cm.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 24 gr. 24 cm. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 24 gr. 24 cm. Scianki dziatowe
wewnetrzne wykonano w technologii tradycyjnej — murowane z cegty wapienno-piaskowej SILIKAT N 6 gr. 6
cm. Elementy nadprozowe zostaly zaprojektowane z wykorzystaniem elementéw typowych. Wieniec -
zelbetowy. Konstrukcja dachu - na bazie wigzby drewnianej. Wentylacja — grawitacyjno-mechaniczna.
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FUNDAMENTY:

- fawy fundamentowe - zelbetowe

- lzolacja p.wilgociowa pozioma - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm

- Sciany fundamentowe - bloczki betonowe M-4 gr. 25 cm

- izolacja p.wilgociowa pionowa - izolacja powtokowa z lepikéw asfaltowych bez wypetniaczy bitgum
- izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 8cm (ponizej terenu)

- wykonczenie (cokdl) - powyzej terenu — docieplenie, ptytki mrozoodporne

PODLOGA NA GRUNCIE:

- posadzka - betonowa przemystowa gr. 3cm

- warstwa nosna - podioze betonowe zbrojone w masie, dylatowane obwodowo i w polach 2x2 m gr. 5cm
- izolacja wodoodporna - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm

- warstwa konstrukcyjna - zwirobeton zatarty na gtadko gr. 20cm

- ubity piasek - piasek sredni zageszczony do Io= 0,7 gr.15cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE:

- okladziny zewnetrzne / docieplenie - tynk strukturalny akrylowy firmy CAPAROL, docieplenie gr.10cm
- cokot/ docieplenie - ptytki mrozoodporne, docieplenie gr.6cm

- warstwa konstrukcyjna - cegta wapienno-piaskowa SILIKAT N 24 gr. 24 cm

DACH:

warstwa wierzchnia -ptyta obornicka
gr.10 cm

taty ceownik 100

warstwa nosna dwuteownik IPE 200

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

wieniec - zelbetowy

nadproza - prefabrykowane

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

obrébki blacharskie - blacha powlekana -

kolor szare

rynny i rury spustowe - kolor - szare

DRZWI:

drzwi - zewn. (do komunikaciji) - aluminiowe szare

drzwi - wewn. - skrzydtio  drewniane
brgzowe

ELEMENTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN
SCIANY:

wszystkie pomieszczenia - tynki cementowo-wapienne kat. Il, ptytki do wys. 2,2m

PODLOGLI:

pomieszczenia - posadzki cementowe / plytki gresowe

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 2 6
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10
62-800 Kalisz



Projekt budowlany branzy konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn.: @
,Modemizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

Wyposazenie instalacyjne i technologiczne obiektu:

- instalacja wody zimnej,
- ogrzewanie budynku za pomoca grzejnikow elektrycznych,
- odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi, po terenie zielonym

- instalacja elektryczna,
15.3. Remont i termomodernizacja budynku techniczne  go (ob. nr 18)

Projektowany obiekt jest budynkiem do zabudowy wezta wodomierzowego i stacji dozowania PIX,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekryty dachem jednopotaciowym o nachyleniu 3,0
stopni. W budynku znajdujg sie pomieszczenia wezta wodomierzowego, stacji dozowania PIX i
podrecznego warsztatu z magazynem.

WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT:

Pow. zabudowy 27,85 m?

Pow. catkowita 27,85 m?

Pow. uzytkowa 19,62 m?

Kubatura 83,55 m3

Szerokosé 4,92 m

Dtugosé 5,66 m

Wysokosé 3,40 m

Program uzytkowy inwestycji:

nazwa: pow.brutto:
kondygnacji, pomieszczen w stanie surowym
PARTER:

Wezel wodomierzowy stacja dawkowania PI1X pow. uzytkowa - 9,83 m?
Podreczny warsztat z magazynem pow. uzytkowa - 9,79 m?

razem - 19,62 m?2

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWEGO

Budynek istniejacy przeznaczony do termomodernizacji oraz remontu wewnetrznego. Wszystkie $ciany
zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem (fasada) gr 10cm. Stolarka okienna przewidziana jest do
wymiany na nowg z PCV w kolorze bialym. Stolarka drzwiowa projektowana jest do wymiany. Drzwi
zewnetrzne nalezy poszerzy¢ do wymiarOéw podanych na rzucie.

Strop istniejgcy z ptyt korytkowych nalezy oczysci¢, wykona¢ ocieplenie ze styropianu aminowanego papg gr.
Min 20cm a nastepnie wykonaé pokrycie z papy termozgrzewalnej (zgodnie z rysunkiem przekroju)
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FUNDAMENTY:

tawy fundamentowe - Zelbetowe istniejgce

Sciany fundamentowe - istniejgce

izolacja p.wilgociowa pionowa - izolacja powtokowa z lepikéw asfaltowych bez wypetniaczy bitgum
izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 8cm (ponizej terenu)

wykonczenie (cokét) - powyzej terenu — docieplenie, tynk mozaikowy

PODLOGA NA GRUNCIE:

posadzka - betonowa przemystowa gr. 3cm

warstwa nosna - podioze betonowe zbrojone w masie, dylatowane obwodowo i w polach 2x2 m gr. 5cm
izolacja wodoodporna - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm

warstwa konstrukcyjna - zwirobeton zatarty na gtadko gr. 20cm

ubity piasek - piasek sredni zageszczony do Ib= 0,7 gr.15cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE:

okladziny zewnetrzne / docieplenie - tynk strukturalny akrylowy firmy CAPAROL, docieplenie gr.10cm
cokot / docieplenie - ptytki mrozoodporne, docieplenie gr.6cm

warstwa konstrukcyjna — Sciany istniejgce

DACH:

warstwa wierzchnia -papa nawierzniowa

- papa podktadowa

- styropian laminowany
papa gr. min 20cm

- Folia izolacyjna
- Warstwa wyréwnawcza

warstwa nosna - piyty korytkowe

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

wieniec - zelbetowy

nadproza - prefabrykowane

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

obrébki blacharskie - blacha powlekana -

kolor szare

rynny i rury spustowe - kolor - szare

DRZWI:

drzwi - zewn. (do komunikaciji) - aluminiowe szare

drzwi - wewn. - skrzydio  drewniane
brgzowe
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ELEMENTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN
SCIANY:

wszystkie pomieszczenia - tynki cementowo-wapienne kat. Il, ptytki do wys. 2,2m

PODLOGLI:

pomieszczenia - posadzki cementowe / plytki gresowe

Wyposazenie instalacyjne i technologiczne obiektu:

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wodociggowa,

- ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikéw elektrycznych,

- odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi po terenie zielonym,

- instalacja elektryczna,

15.4. Zadaszenie stanowiska dmuchaw, budynek wielo  funkcyjny, zbiornik
retencyjno- u sredniaj acy (ob. nr 7, 8, 9, 10)

Projektowany budynek jest obiektem wielofunkcyjnym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
przekryty dachem potaciowym o nachyleniu 20,00 stopni.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia techniczne

WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT :

Pow. zabudowy 266,70 m2

Pow. catkowita 266,70 m?

Pow. uzytkowa 230,63 m?

Kubatura 1554,00 m?

Szerokosé 10,30 m

Diugosé¢ 26,62 m

Wysokosé 6,76 m

Program uzytkowy inwestycji:

nazwa: pow.brutto:
kondygnacji, pomieszczen w stanie surowym
PARTER:

Pom. piaskownika wirowego z przeno$nikiem i sita do skratek ~ pow. uzytkowa - 50,45 m?
Pom. ciggu do odwadniania i higienizacji osadu pow. uzytkowa - 58,52 m?
Stanowisko dmuchaw pow. uzytkowa - 21,66m?
Zbiornik retencyjno usredniajgcy pow. uzytkowa - 100,00 m?

Razem - 230,63 m?
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Zbiornik retencyjno-usredniajgcy o konstrukcji zelbetowej i wymiarach:
e dlugos¢ — 10 m

* szerokos¢ — 10 m

* glebokos¢ h,=3,00 m

* pojemnos¢ V¢, = 300,00 m3

Zbiornik bedzie przykryty tupinami z laminatu szklano-epoksydowego z kominkami wentylacyjnymi
i wkazami rewizyjnymi np. systemu firmy Laminopol wg. projektu branzy technologicznej.

Parametry techniczne tupin z laminatu szklano-epoksydowego:
» Typiopis przekrycia: typ KP - elementy korytkowo prostokatne;
typ P - elementy ptaskie

» Charakterystyka zamocowan przekrycia do konstrukcji obiektu: dach bedzie
montowany za pomocg kotew wklejanych z pretem ze stali A4

» Elementy konstrukcji obiektu ktore bedg przenosily sity reakcji od dachu: wieniec
zbiornika

» Odprowadzenie wody pochodzgcej z opadéw atmosferycznych: na zewnatrz na
przylegty teren na calym obwodzie zbiornika z zastosowaniem okapnika bez rynny

» Wyposazenie przykrycia — wkazy do obstugi urzgdzen 1000x1000[mm] — szt. 5

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWEGO

Budynek zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych materiatéw
budowlanych. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw zelbetowych. Na fawach znajdujg sie Sciany
fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M-4 gr.25 cm. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne -
murowane z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 24 gr.24 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane
z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 24 gr. 24 cm. Scianki dzialowe wewnetrzne wykonano w technologii
tradycyjnej — murowane z cegty wapienno-piaskowej SILIKAT N 6 gr. 6 cm. Elementy nadprozowe zostaly
zaprojektowane z wykorzystaniem elementéw typowych. Wieniec - zelbetowy. Konstrukcja dachu - na bazie
wiezby drewnianej. Wentylacja - grawitacyjna.

FUNDAMENTY:

- lawy fundamentowe - zelbetowe

- lzolacja p.wilgociowa pozioma - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm

- &ciany fundamentowe - bloczki betonowe M-4 gr.25 cm

- izolacja p.wilgociowa pionowa - izolacja powtokowa z lepikow asfaltowych bez wypetniaczy bitum
- izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 8cm (ponizej terenu)

- wykonczenie (cokdl) - powyzej terenu — docieplenie tynk mozaikowy

PODtOGA NA GRUNCIE:

- posadzka - betonowa przemystowa gr. 3cm

- warstwa nosna - podtoze betonowe zbrojone w masie dylatowane obwodowo i w polach 2x2 m gr. 5cm
- izolacja wodoodporna - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm

- warstwa konstrukcyjna - zwirobeton zatarty na gtadko gr. 20cm

- ubity piasek - piasek sredni zageszczony do Io= 0,7 gr.15cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE:

- okladziny zewnetrzne / docieplenie - tynk strukturalny akrylowy firmy CAPAROL, docieplenie gr.10cm
- cokot/ docieplenie — tynk mozaikowy, docieplenie gr.6cm
- warstwa konstrukcyjna - cegta wapienno-piaskowa SILIKAT N 24 gr. 24 cm
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SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE:

- warstwa konstrukcyjna - SILIKAT N 24 gr. 24 cm

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:

- Sciany dzialowe - SILIKAT N 8 gr. 8 cm

DACH:

warstwa wierzchnia - blachodachéwka
- faty drewniane 5x7
- kontriaty 3x5

- papa termozgrzewalna
- deski 2,5 cm

warstwa nosna - krokwie drewniane
8x16cm

pustka wentylacyjna - przestrzen
pomieszczenia

okap dachu - sklejka wodoodporna
zabezpieczona
srodkami
ogniochronnymi
malowana na kolor

szary

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

wieniec - zelbetowy

nadproza - prefabrykowane

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

obrébki blacharskie - blacha powlekana -

kolor szary

rynny i rury spustowe - kolor - szary

DRZWI:

drzwi - zewn. (do komunikaciji) - aluminiowe szare

drzwi - wewn. - skrzydto drewniane
brgzowe

ELEMENTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN

SCIANY:

- wszystkie pomieszczenia - tynki cementowo-wapienne kat. Il ptytki scienne do wys. 2,2m
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PODLOGL:
- pomieszczenia - posadzki cementowe / plytki gresowe

Wyposazenie instalacyjne i technologiczne obiektu:

- instalacja wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja sprezonego powietrza,

- ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikow elektrycznych,

- wentylacja mechaniczna wyciggowa,

- odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi po terenie zielonym

- instalacja elektryczna

15.5. Reaktor biologiczny (ob. nr 12 13)

Reaktor biologiczny — jeden z dwéch - wykonany bedzie jako monolityczna konstrukcja zelbetowa

0 wymiarach netto;

0 dlugosé¢ - 18,60 m
0 szerokosé -11,40 m
0 glebokosé - 4,00m

pojemnos¢ komar w kazdym reaktorze;

o defosfatacji -70,2 m?
0 denitryfikacji - 261 m3
o nitryfikaciji -513 m?®

WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT:

Pow. zabudowy
Pow. catkowita
Pow. uzytkowa
Kubatura
Szerokos¢
Dlugosé
Wysokosé

487,83 m?
487,83 m?
423,95 m?
2244,00 m3
19,20 m
24,90 m
4,60 m

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWEGO

Obiekt zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych
materiatdw budowlanych. Fundamenty zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej. Na plycie
znajdujg sie $ciany fundamentowe wylewane zelbetowe. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne -
wylewane zelbetowe gr. 30 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
- wylewane zelbetowe gr. 20 cm. Pomost technologiczny zaprojektowano jako zelbetowy wylewany
w deskowaniu na budowie wykonczony balustradg obustronng stalowg, ocynkowang, malowang
dwukrotnie. Schody zewnetrzne - zelbetowe wylewane w deskowaniu na budowie.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych

LLISIECCY” s.c.
ul. M. Koszutskiej 10
62-800 Kalisz

32



Projekt budowlany branzy konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn.: @
,Modemizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

15.6. Osadnik wtorny — szt. 2 (ob. nr 14 i 15)

Zbiornik zelbetowy o przekroju kotowym wykonany z betonu B-20 zbrojonego stalg A- 1ll. Na dnie
zbiornika nalezy uksztattowa¢ odpowiedni lej technologiczny z betonu B-10 zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym nr 24B, 25B i 26B. Gérne krawedzie $cian nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng
z rur stalowych ocynkowanych i malowanych. Sciany zbiornika nalezy obtozy¢ warstwg styropianu
gr. 6 cm oraz obsypa¢ gruntem.

Osadniki wtdérne wykonane zostang jako zbiorniki radialne o wymiarach:

- $rednica wewnetrzna 0 = 6,00 m
- $rednica zewnetrzna [0 = 6,60 m
-h=6,70m

15.7. Zageszczacz osadu z mieszadtem pr etowym (ob. nr 5)

Zbiornik zelbetowy o przekroju kotowym nalezy wykona¢ analogicznie jak osadnik wtorny.
Dodatkowo projektowany jest pomost zelbetowy z otworem technologicznym. Sciany zbiornika
nalezy obtozy¢ warstwg styropianu gr. 10 cm oraz obsypa¢ gruntem.

Zageszczacz osadu wykonany zostanie jako zbiornik radialny o wymiarach:
- $rednica wewnetrzna @ = 5,00 m
- $rednica zewnetrzna @ = 5,80 m

- wysokos¢ h=4,74 m

15.8. Ogrodzenie terenu oczyszczalni  sciekdw po rozbudowie

Istniejgca czes¢ oczyszczalni sciekOw posiada ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach, ktére
znajduje sie w zlym stanie technicznym. W zwigzku z powyzszym w ramach przedmiotowej
inwestycji projektuje sie wymiane istniejacego ogrodzenia na nowe ogrodzenie systemowe tego
samego rodzaju co dla rozbudowywanej czesci oczyszczalni sciekow.

ELEMENTY SKEADOWE OGRODZENIA:
0 Ogrodzenie panelowe typ P (L = ~308,00 mb)

- wysokosc przesta (panela) 1530 mm
- szerokos¢ przesta 2500 mm
- $rednica drutéw @5mm

- przetloczenie usztywniajgce

- wielkos¢ oczek 50 x 200 mm

- stupek 60x40 wys. 2700

- obejmy montazowe ze Srubami mocujgcymi ze stali nierdzewnej

- cokot z prefabrykatéw wys. 200mm, szer. 50mm

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + malowanie RAL7024
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0 Brama dwuskrzydiowa — kpl. 2

- catkowita szerokos¢ wjazdu 4000 mm

- wysoko$¢ bramy 1750 mm

- wypelnienie bramy panel ogrodzeniowy

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + malowanie RAL7024

o Furtka—kpl. 2

- szerokosé furtki 1000 mm

- wysokos¢ furtki 1750 mm

- wypetnienie furtki panel ogrodzeniowy

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + malowanie RAL7024

Jako zabezpieczenie antykorozyjne zamiast malowania, dopuszcza sie zastosowanie paneli typu P
ocynkowanych ogniowo i powleczonych poliestrowo.

Rysunki szczeg6towe elementéw ogrodzenia pokazano na rys. nr 69, 70i 71.

15.9. Uktad komunikacyjny na terenie rozbudowywanej oczyszczalni s$ciekow

Dojazd do istniejgcej oczyszczalni $Sciekéw jak i modernizowanej i rozbudowywanej czesci
odbywac sie bedzie jak dotychczas przez istniejgcg brame wjazdowa, ktéra w ramach planowanej
inwestycji zostang wymieniona na nowg systemu panelowego j.w. wraz z nowym ogrodzeniem.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie do wybudowania nastepujacy zakres rzeczowy
projektowanego uktadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni sciekéw:

« plac manewrowy z kostki betonowej typu polbruk 844,00m?
« chodniki z kostki betonowej typu polbruk 197,50m?
» droga dojazdowa z kostki betonowej typu polbruk 64,50m?
» parking (miejsca postojowe) z kostki betonowej typu polbruk 50,00m?
» opaski wokot obiektéw z kostki betonowej typu polbruk 266,00m?

Uktad komunikacyjny na terenie oczyszczalni $ciekéw pokazano na rys. nr 1D w czesci projektu
branzy drogowe;.

15.10. Fundament pod stacje zlewcz g sciekdw dowo zonych

Wytyczne budowlane do wykonania fundamentu pod gotowg stacje zlewczg $ciekéw dowozonych
pokazano na rys. nr 9 w PB branzy sanitarnej i technologicznej

15.11. Komora pomiarowa $ciekdéw oczyszczonych (obiekt nr 17)
Obiekt zelbetowy o wym. zewnetrznych w rzucie 2,48x1,48 i wysokosci 1,80m

15.12. Komora elektrozasuw i przeptywomierzy na rec  yrkulacji osadu (obiekt nr 25)
Obiekt zelbetowy o wym. zewnetrznych w rzucie 2,30x1,47 i wysokosci 2,20m
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15.13. Komora rozdziatu $ciekow (obiekt nr 11)
Obiekt zelbetowy o wym. zewnetrznych w rzucie 2,30x1,47 i wysokosci 2,20m

15.14. Odwodnienie projektowanego placu manewrowego

Zgodnie z obowigzujacg ustawg Prawo Wodne, wody opadowe i roztopowe pochodzace z
odwodnienia dachoéw traktowane s3g jako tzw. $cieki czyste, niewymagajgce zadnego
podczyszczenia przed odprowadzaniem do gruntu. Natomiast wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z odwodnienia nawierzchni placu manewrowego o powierzchni catkowitej
P=932,00m?, nie przekraczajgcej 1000m?, bedg odprowadzane do Rowu B bez urzadzenia
podczyszczajgcego. W tym celu zaprojektowano ciggi kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni sciekow z rur PVC-U@200/160 wg. projektu branzy sanitarnej i technologicznej.

15.15. Wiata do sktadowania osadu odwodnionego i po higienizacji

Projektowana zadaszona wiata do magazynowania osadu odwodnionego wykonana bedzie w
postaci tzw. szczelnej tacy ociekowej, posiadajgcej z trzech stron $ciany o wysokosci 1,00m. Od
strony elewacji frontowej z placu manewrowego wiata bedzie posiada¢ wjazd na catej szerokosci
10,00m. Posadzka wiaty bedzie posiadata spadki wykonane w postaci koperty, ze spadkiem w
kierunku sciany tylnej, po srodku przy tylnej Scianie bedzie znajdowac sie wpust posadzkowy,
ponadto we wjezdzie z placu manewrowego dodatkowo bedzie zamontowane odwodnienie liniowe
na catej dlugosci wiaty. Odcieki z posadzki wiaty bedg trafialy do wpustu ulicznego
(posadzkowego) podigczonego szczelnym systemem kanalizacji do istniejgcej pompowni sciekéw
(obiekt nr 2), skad dalej bedg pompowane wraz ze $ciekami surowymi doptywajgcymi z sieci
kanalizacyjnej do ponownego ich oczyszczenia. Posadzka wiaty w stosunku do poziomu placu
manewrowego bedzie obnizona o 10cm. Konstrukcja posadzki wiaty bedzie wykonana z betonu
wodoszczelnego klasy B20 W8 F150 o grubosci 25cm, wylanej ze spadkami na warstwie izolacji
wodoszczelnej, wykonanej w postaci dwdch warstw papy termozgrzewalnej na 20cm warstwie
chudego betonu. Wiata bedzie posiadata konstrukcje stalowg ocynkowang z dachem
dwuspadowym z blachy stalowej falistej mocowanej do kratownicy. Dach bedzie posiadat rynny i
rury spustowe wyprowadzone na powierzchnie biologicznie czynng — trawnik, do podlewania
zieleni

15.15.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Zestawienie obci_gzen potaci dachu:

Obcigzenia state: [KN/m?] [KN/m?]
- blacha trapezowa TR 35 gr. 0,6mm 0,10 1.2 0,12
0,10 012
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E

Obcigzenia zmienne:

- obcigzenie $niegiem (strefa I, na m? rzutu dachu):
0.90x 0,80 = 0.72 15 1.08
- obcigzenie wiatrem (strefa I, teren ,A”)
Parcie
0,3x1,48x0,85%x2,2= 0,83 15 1,25
Ssanie o
-0,3x1,3x0,85%x2,2 = -0,73 15 -1.10
UWAGA:

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nies g projektowane na sity powstate od uderzenia
wszelkimi $rodkami transportu, w przypadku zaistnienia takiej mo zliwo $ci, nale zy wykona ¢
dodatkowe zabezpieczenia poprzez monta z odpowiednich odbojéw.

Montaz dodatkowych elementéw wyposa zenia obiektu do konstrukcji no $nej moze byé
wykonany jedynie po uzyskaniu zgody projektanta.

Obliczenia statyczne przeprowadzono 1 strefy wiatro  wej (q«x = 0,3 kPa) oraz dla 2 strefy
$niegowej (Q k = 0,9 kN/m?).

15.15.2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
A) Zato zenia materiatowe.
- stal zbrojeniowa A-l St3S
A-lIIN BSt500 (RB500W)
- stal profilowa S355 (18G2)
- beton C20/25(B-25) W8 F150
C8/10 (B-10)
B) Metody oblicze n konstrukciji.
Obliczenia przeprowadzono metodg standéw granicznych (sprawdzony zostat stan graniczny

nos$nosci oraz stan graniczny uzytkowania).

15.15.3. Ogolna charakterystyka konstrukcji budowli

Konstrukcja wiaty stalowa. Rozpieto$¢ w osiach stupéw wynosi 10,3m. Maksymalna wysoko$¢
zadaszenia w kalenicy 6,75m. Rozstaw podtuzny ram nosnych wynosi: 5,30m. Posadowienie na
stopach zelbetowych na gtebokosci -1,25 ponizej projektowanego zera budynku.

15.15.4. Schematy statyczne elementow konstrukcyjny  ch

Do obliczen przyjeto nastepujgce schematy konstrukcyjne:

- rama nosna — rygle oparte sztywno na stupach.
- potgczenia stupow z fundamentami sztywne.
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15.15.5. Elementy konstrukcji stalowej

Konstrukcja stalowa wiaty sktada sie z ramy nosnej. Pod pokrycie dachu projektuje sie ptatwie z
profilu Rp 140x80x4 wsparte na ramach z profilu IPE270.

15.15.6. Ramy stalowe

Glowng konstrukcje przenoszaca obcigzenia z dachu na fundament stanowig ramy stalowe z
profilu IPE 270. Potgczenie stupa ze stopg sztywne za pomocg kotew ptytkowych P20. Potgczenie
stupa z ryglem sztywne za pomoca $rub M20 kl.6.8. Uktad ram i szczeg6ly na odpowiednich
rysunkach opracowania.

15.15.7. Pfatwie

Zaprojektowano 10 rzedéw ptatwi z profilu Rp 140x80x4 w uktadzie ciggtym wieloprzestowym nad
dtuzszg czescig oraz w uktadzie jednoprzestowym nad krétszg czescig. Gorne potki ptatwi powinny
znajdowac sie na jednym poziomie celem prawidtowego montazu blachy trapezowe;.

15.15.8. Potgczenia elementéw stalowych ramy

Potgczenia skrecane na $ruby, wg. odpowiednich rysunkéw opracowania. Zaprojektowano spoiny
pachwinowe, ktére wykonywane powinny by¢ zgodnie z technologig wykonywania spawania
konstrukcji stalowych, wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Elektrody
ER 1.46. Polaczenia stupow stalowych z fundamentami zaprojektowano jako sztywne za pomocag
kotew ptytkowych P20.

15.15.9 Fundamenty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM 2z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr. 0, poz 463) ustalono
| kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

Do obliczen przyjeto maksymalny jednostkowy odpor gruntu réwny gm=150[kPal].

6 =N/L x B<q

N — max sita dzialajgca na grunt
B — szerokos¢ fundamentu
L — dtugos¢ fundamentu

Gtebokosé przemarzania gruntu przyjeto h, = -1,0 m. Posadowienie bezposrednie zaprojektowano
na fundamentach w postaci stép zelbetowych o  wymiarach  50x50x200cm
z betonu C16/20 zbrojonych dotem siatkg z pretébw #12, poziom posadowienia stopy
fundamentowe] znajduje sie na gtebokosci -1,25 m ponizej poziomu terenu. Pod fundamentami
przewidziano warstwe chudego betonu o grubosci 10 lub 15 cm z betonu C8/10. Nalezy
zachowac¢ otuline zbrojenia 5cm.
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16. UWAGI KONCOWE.

« Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

« Wszelkie materialy uzywane do budowy obiektu powinny posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

17. ELEMENTY SKLADOWE OCZYSZCZALNI SCIEKOW | KOLEJNO S€ REALIZACJI
OBIEKTOW

Budowa nowej czesci oczyszczalni Sciekéw bedzie prowadzona niezaleznie bez koniecznosci
wylgczania z eksploatacji istniejgcego Biobloku WS400, ktéry wraz z innymi obiektami
oczyszczalni bedzie pracowa¢ do samego konca budowy, a po rozruchu nowej czesci
oczyszczalni sciekdéw zostanie wytgczony z eksploatacji (oprézniony ze sciekdw) i pozostanie
przeznaczony w przysztosci do rozbiorki.

Dotychczas teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni $ciekéw jest zajety przez
istniejgce laguny osadowe przeznaczone do likwidacji oraz wykorzystywany jest czesciowo
jako drogi manewrowe z ptyt drogowych betonowych oraz jako teren zielony biologicznie
czynny.

Konstrukcja lagun osadowych jest zarosnieta dzikg roslinnoscig. Laguny osadowe sg ucigzliwe
dla otoczenia i wymagajg wysokich kosztéw zwigzanych z okresowym wywozem osadu. Ze
wzgledu na planowang rozbudowe oczyszczalni sciekow laguny osadowe oraz czesc¢ drogi
manewrowej zlokalizowane] na terenie dziatki nr 330/1, bedg kolidowa¢ z projektowang
rozbudowg oczyszczalni sciekdw. Z tego powodu inwestor ostatecznie przeznaczyt laguny
osadowe i cze$¢ drogi manewrowej do rozbiorki. Pozostate obiekty istniejgcej oczyszczalni
Sciekow, przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji, pozostang oproznione ze $ciekow
I w przysztosci rozebrane, w celu zwolnienia zajmowanej czesci dziatki nr 330/1.

Teren zwolniony w przyszto$ci po rozebranej istniejgcej oczyszczalni Sciekow zostanie
zagospodarowany poprzez makroniwelacje i obsiew trawg i pzostawiony jako rezerwa pod
ewentualng dalszg rozbudowe oczyszczalni Sciekow (jezeliu zajdzie w przysziosci taka
potrzeba).

Z uwagi na lokalizacje rozbudowy oczyszczalni sciekdw w miejscu poza lagunami osadowymi
nie kolidujgcym z pracg i obstugg istniejgcej czesci oczyszczalni, niektére obiekty mogg by¢
realizowane rownolegle, jezeli tylko pozwolg na to moce przerobowe wykonawcy.
Ponadto nie ma potrzeby rozbioérki istniejgcego ogrodzenia oczyszczalni sciekdbw do czasu
zakonczenia prac budowlano-montazowych nowej czesci oczyszczalni sciekbédw. Zalecana
kolejnos¢ wykonywania prac:
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odwodnienie i wywoz osadow z lagun osadowych do komunalnej oczyszczalni sciekéw w
celu dalszej przerobki osadu lub na komunalne wysypisko odpaddw,

budowa zbiornika retencyjno-usredniajgcego o pojemnosci V=300m3, ktéry bedzie przez
okres budowy nowych obiektéw oczyszczalni sciekéw petni¢ funkcje zbiornika na osad,
poniewaz po likwidacji lagun osadowych bedzie trzeba prowadzi¢ prace budowlane na
czynnym obiekcie,

rozbidrka lagun osadowych — wg. zataczonego projektu rozbiorek,
rozbidrka fragmentu drogi manewrowej z ptyt drogowych betonowych typu MON,
wywOz gruzOw z terenu rozbiorki lagun osadowych,

mechaniczne odspojenie gruntu — zdjecie warstwy humusu i skladowanie go naodktadzie do
poézniejszego wykorzystania do makroniwelacji terenu i obsypania nowych reaktorow
biologicznych,

geodezyjne tyczenie obiektow,

czterostronne zabicie igtofiltrow w celu obnizenia zwierciadta wody pod wykopy pod reaktory
biologiczne,

wykonanie wykopow pod reaktory,
wykonanie podbudowy z chudego betonu,

przygotowanie w warunkach polowych i montaz zbrojenia i szalunkow ptyty dennej
reaktoréw biologicznych,

betonowanie ptyty dennej reaktoroéw biologicznych,
ustawienie | warstwy szalunkow scian i montaz zbrojenia,

betonowanie | warstwy Scian reaktorow biologicznych z montazem tasmy uszczelniajgcej na
styku I i Il warstwy szalunkéw stalowych Scian,

ustawienie Il warstwy szalunkéw scian i montaz zbrojenia,

betonowanie Il warstwy Scian reaktorow biologicznych z montazem tasmy uszczelniajgcej
na styku Il i lll warstwy szalunkéw stalowych scian,

ustawienie Il warstwy szalunkéw scian i montaz zbrojenia,

betonowanie Il warstwy $cian reaktoréw biologicznych z montazem tasmy uszczelniajgcej
na styku Il i IV warstwy szalunkéw stalowych do scian prostych,

ustawienie IV warstwy szalunkéw $cian i montaz zbrojenia,
betonowanie IV warstwy scian reaktoréw biologicznych,
faza dojrzewania i pielegnaciji betonu, rozszafowanie $cian,

korkowanie otworéw po szalunkach, wklejanie kotkéw na klej z zywic epoksydowych,
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rownolegle ze wzgledu na nie kolidowanie z prowadzeniem prac budowlanych przy
reaktorach biologicznych mozna przystgpi¢ do realizacji rozbudowy i przebudowy budynku
socjalno-technicznego,

po zakonczeniu prac budowlanych w obrebie reaktoréw biologicznych mozna przystgpic
rownolegle do realizacji osadnikéw wtornych szt. 2 (kolejnos¢ wykonywania prac jest
analogiczna jak dla reaktoréw biologicznych lecz stosujgc formy stalowe do wykonywania
zbiornikdw cylindrycznych o srednicy wewnetrznej &6,00m,

po zakonczeniu prac budowlanych w obrebie reaktorow biologicznych mozna przystgpic
réwnolegle do realizacji zageszczacza osadu z mieszadtem pretowym (kolejnosc
wykonywania prac jest analogiczna jak dla osadnikow wtérnych lecz stosujgc formy stalowe
do wykonywania zbiornikdw cylindrycznych o srednicy wewnetrznej @5,50m,

kolejnym etapem prac jest budowa budynku wielofunkcyjnego do zabudowy ciggu do
odwadniania i higienizacji osadu oraz piaskownika wirowego z sitem i przenosnikiem,

kolejnym etapem prac moze by¢é budowa budynku do zabudowy kraty schodkowej z
prasoptuczka do skratek;

rownolegle mozna prowadzi¢ remont budynku technicznego z jego przebudowsa,
termmodernizacjg i przystosowaniem do potrzeb pomieszczenia technicznego do zabudowy
wezta wodomierzowego, stacji dozowania PIX i warsztatu z podrecznym magazynem,

nastepnej kolejno$ci mozna przystgpi¢ do:

wykonania fundamentu pod silos i stanowisko dmuchaw dla reaktoréw biologicznych
(4 dmuchawy — po 2 na kazdy reaktor biologiczny),

modernizacji istniejgcej przepompowni sciekdw polegajgcej na wymianie na nowg pompy
zatapialnej oraz mechanicznej kraty koszowej wykonanej ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej oraz modernizacja skrzynek elektrycznych do kraty koszowej i pompy
zatapialnej,

montazu przeptywomierza $ciekOw w istniejgcej studni rewizyjnej,

montazu wyposazenia technologicznego w uprzednio wykonanych reaktorach
biologicznych, osadnikach wtérnych i zageszczaczach osadu,

wykonania wszystkich sieci miedzyobiektowych i przewoddw technologicznych na
oczyszczalni,

wykonanie sieci elektrycznych, oswietlenia zewnetrznego oraz instalacji AKPIA,

montaz konstrukcji stalowej wiaty i przykrycia hermetycznego zbiornika retencyjnego
z laminatu poliestrowo-szklanego,

montaz w budynku gospodarki osadowej urzgdzeh ciggu do odwadniania i higienizacji osadu,

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 40
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Projekt budowlany branzy konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn.: @
.Modemizacia i rozbudowa istnieiacei oczvszczalni $ciekow w m-$ci Boquszvn. amina Nowe Miasto nad Warta”

* wykonania drég wewnetrznych i chodnikow,

* makroniwelacja terenu obsypanie gruntem rodzimym z wykonaniem skarp wokét reaktoréw
biologicznych i osadnikéw wtérnych,

* wykonania nowego ogrodzenia oczyszczalni sciekow,

e obsianie nowej czesci oczyszczalni zielenig mieszankg traw odpornych na susze,

PROJEKTANT: SPRAWDZIt:

inz Waldemar Kasprzak mgr inz Anna Ratajczyk

Kalisz, maj 2017r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
Z/DROWIA DLA ZADANIA PN.:

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA GMINNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W M-SCI BOGUSZYN,
GMINA NOWE MIASTO NAD WART A

Inwestor:
Gmina Nowe Miasto nad Wart g
ul. Pozna nska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wart a
Sporzadzit:

inz. Waldemar Kasprzak

Kalisz, maj 2017r.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
obiektow:
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Przygotowanie placu budowy,

Likwidacja lagun osadowych (odwodnienie osadu, zatadunek i wywo6z osadu na komunalng
oczyszczalnie $sciekow w Jarocinie do dalszej przerébki lub na komunalne wysypisko
odpadow,

Roboty rozbiérkowe lagun osadowych i odcinkéw drogi manewrowej

Wywoéz gruzéw i materiatdw z rozbiérki lagun osadowych i odcinkéw drogi manewrowej

Wykonanie robot ziemnych,

Wykonanie robd6t konstrukcyjno-budowlanych obiektéw kubaturowych oczyszczalni
Sciekéw (reaktor biologiczny, osadniki wtdrne, zageszczacz osadu),

Budowa zbiornika retencyjno-usredniajgcego z lokalng przepompownig $ciekéw (roboty
budowlane, montaz zadaszenia hermetycznego zbiornika, itp.)

Budowa wiaty do sktadowania osadu,

Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego,

Budowa budynku do zabudowy kraty schodkowej z prasoptuczkg do skratek,
Termomodernizacja i remont budynku technicznego,

Budowa budynku wielofunkcyjnego gospodarki osadowej do zabudowy ciggu do
odwadniania i higienizacji osadu oraz piaskownika wirowego z sitem do skratek

Budowa sieci miedzyobiektowych,

Wykonanie robét instalacyjno-inzynieryjnych z montazem wyposazenia technologicznego
obiektéw oczyszczalni sciekéw, (wg. PB branzy sanitarno-technologicznej)

Wykonanie robot elektrycznych i AKPIA (wg. PB branzy elektrycznej i AKPIA)
Demontaz istniejgcego i wykonanie nowego ogrodzenia,
Wykonanie robét nawierzchniowych i wykonczeniowych,

Wykonanie makroniwelacji terenu, z obsianiem trawg odporng na susze,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych:

Wykopy — roboty ziemne,

Rusztowania — praca na wysokosci,

Roboty montazowe np. szalowanie, zbrojenie konstrukcji budowlanych
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e Transport tadunkéw (stali zbrojeniowej, silosa, drewna na konstrukcje dachéw,
balachodachéwek, konstrukcji stalowych wiaty do sktadowania osadu, kostki betonowej
typu polbruk, urzadzen technologicznych: kraty schodkowej z prasoptuczkg do skratek,
piaskownika wirowego z sitem i przenosnikiem, automatycznej stacji zlewczej $ciekow
dowozonych, silosa, prasy tasmowej do odwadniania osadu),

« Instalacja elektryczna,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

« Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robo6t budowlanych,
w tym zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

» Instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.

« Instruktaz stanowiskowy, w tym informacja o pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

» Ustalenie przez osobe kierujgcg robotami budowlanymi szczegétowych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

e Oznakowanie (znaki informacyjne i ostrzegawcze) i wydzielenie (siatki, bariery) stref
niebezpiecznych na terenie prowadzonych robot,

» Oznakowanie drég transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej
szerokosci, nachylenia i nosnosci, w tym zgodng z normg i przepisami, wymiary przejsc¢
(wysokosé, szerokosé), drabin, klamer, balustrad, pomostéw, uchwytow, schodéw itp. oraz
ich wytrzymatosg¢,

» Oznakowanie, ogrodzenie lub zamkniecie pokrywami otworéw lub zagtebien,

e Zapewnienie nadzoru, srodkéw zabezpieczajgcych i instruktazu nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,

» Oswietlenie elektryczne miejsc pracy i drég komunikacyjnych,

» Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych w sposéb nie narazajgcy pracownikéw na
porazenie pradem elektrycznym i nie stwarzajgcy zagrozenia pozarowego,

e Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej.
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Systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn
i urzgdzen technicznych,

Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku,

Transport tadunkéw na budowie zgodnie z wymaganiami przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa pracy,

Obstuga urzadzen transportu zmechanizowanego wytgcznie przez pracownikow
o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Magazynowanie materiatbw w pomieszczeniach i miejscach wylgcznie do tego
przeznaczonych i sposobéw okreslonych w instrukcjach.

Zakaz wstepu pracownikow niezatrudnionych i oséb postronnych do miejsc zagrozonych.
Zapewnienie przy pracach na wysokosci balustrad lub innych skutecznych srodkéw

ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci (nie dotyczy ramp przetadunkowych)
jak np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa

PROJEKTANT:

Inz. Waldemar Kasprzak

Kalisz, maj 2017r.
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