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5. Dokumentacja fotograficzna

—  Zdjecie nr 1 — Widok z gory istniej gcego reaktora na laguny osadowe

-  Zdjecie nr 2 — Widok na lagun e osadow g ze scian g zastawkow g i studni g ods gczajgca

-  Zdjecie nr 3 — Widok na lagun e osadow g (stan przy okoto 50% wypenieniu)

—  Zdjecie nr 4 — Widok na lagun e osadow g (stan przy okoto 80% wypenieniu)

-  Zdjecie nr 5 — Widok z gory istniej gcego reaktora na lagun e osadow g i drog @ manewrow g
- Zdjecie nr 6 — Widok z gory istniej gcego reaktora na laguny osadowe i drog e manewrow g
—  Zdjecie nr 7 — Widok na drog e manewrow g przeznaczon g do rozbiorki

—  Zdjecie nr 8 — Widok na obiekty oczyszczalni przeznaczo  ne do wyt gczenia z eksploataciji
i docelowej rozbidrki w prz  ypadku przyszio $ciowej rozbudowy oczyszczalni
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki obiektéw budowlanych — lagun
osadowych i drogi manewrowej wchodzacych w skiad istniejgcej oczyszczalni sciekow,
zlokalizowanej w m-sci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg

1.2. Opis stanu istniej gcego

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw zlokalizowana bedzie na
terenie istniejgcej oczyszczalni sciekébw na terenie dzialek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 w miejscowosci Boguszyn, gmina Nowe
Miasto nad Warta.

Obecnie na terenie dziatek nr 330/1 i 329/1, znajdujg sie obiekty budowlane wchodzgce w
sktad istniejgcej oczyszczalni $Sciekow, ktére w ramach modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni $ciekbébw zostang zmodernizowane, przebudowane, rozebrane lub wytgczone
Z eksploataciji i pozostawione w przysztosci do rozbiorki:

- studnia z kratg (obiekt do wykorzystania po przebudowie);
- komora zlewcza sciekdéw dowozonych (obiekt do wykorzystania po przebudowie);
- pompownia sciekdw (obiekt do wykorzystania po
modernizacji);
— reaktor biologiczny BIOBLOK WS400 (obiekt do wylgczenia z eksploataciji);
- komora chlorowania $ciekéw (obiekt do wytgczenia z eksploatacii);
- komaora wyptywowa (obiekt do wytgczenia z eksploatacji);
- komora rozdziatu osadu (obiekt do wylgczenia z eksploatacji);
- laguny osadowe (obiekty przeznaczone do oproznienia z osadu i likwidacji)
- budynek socjalno-techniczny (obiekt do przebudowy);

Dotychczas teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni sciekéw jest zajety przez
istniejgce laguny osadowe przeznaczone do likwidacji oraz wykorzystywany jest czesciowo
jako drogi manewrowe z plyt drogowych betonowych oraz jako teren zielony biologicznie
czynny.

Konstrukcja lagun osadowych jest zarosnieta dzikg roslinnoscig. Laguny osadowe sg
ucigzliwe dla otoczenia i wymagajg wysokich kosztéw zwigzanych z okresowym wywozem
osadu. Ze wzgledu na planowang rozbudowe oczyszczalni sciekdw laguny osadowe oraz
cze$¢ drogi manewrowej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 330/1, bedg kolidowaé
z projektowang rozbudowg oczyszczalni $ciekéw. Z tego powodu inwestor ostatecznie
przeznaczyt laguny osadowe i czes¢ drogi manewrowej do rozbiorki. Pozostate obiekty
istniejgcej oczyszczalni $ciekdéw, przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji, pozostang
oproznione ze sciekow i w przysziosci rozebrane, w celu zwolnienia zajmowanej czesci
dziatki nr 330/1. Teren zwolniony w przysziosci po rozebranej istniejgcej oczyszczalni
$ciekow zostanie zagospodarowany poprzez makroniwelacje i obsiew trawg i pzostawiony
jako rezerwa pod ewentualng dalszg rozbudowe oczyszczalni $ciekow (jezeliu zajdzie w
przysztosci taka potrzeba).

Laguny osadowe przeznaczone do rozbidrki nie s a obj ete ochron g konserwatorsk a.
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1.3. Opis obiektéw budowlanych przeznaczonych do ro zbiorki

Do rozbhiérki zostaly przeznaczone nizej wymienione obiekty budowlane:
= laguny osadowe, skladajace sie z:

=>» trzech stawdw z konstrukcjami zelbetowymi spustowymi — obiekt nr 1;
= fragment drogi manewrowej — obiekt nr 2;

Obiekty zlokalizowane sg w centralnej czesci terenu przeznaczonego pod rozbudowe
oczyszczalni $Sciekébw. Z uwagi na bardzo zly stan techniczny lagun osadowych, ich
ucigzliwosé¢ dla srodowiska oraz kolizje z planowang rozbudowg oczyszczalni $ciekow,
zostata podjeta decyzja o przeznaczeniu w/w obiektéw do rozbiorki.

Na planie zagospodarowania terenu — rys. nr 1R w/w obiekty zostaly oznaczone symbolami
nrli2.

Odlegtos¢ wiw obiektéw od granicy dziatki posesji inwestora wynosi:
- obiektnr1l - L=5,00mb;
- obiektnr2 - L=1,50mb;

1.3.1. Obiekt nr 1 — laguny osadowe

Laguny osadowe skladajg sie z trzech odrebnych stawéw o gabarytach pojedynczego stawu:

- Pow. zabudowy (dno) 100,00 m?
- Pow. catkowita (korona) 285,61 m?
- Kubatura 425,20 m®

- GABARYTY OBIEKTU:

Rzut dna
— Dlugosé 10,00 m
- Szerokosé 10,00 m
- Gilebokosé 2,30m
- Nachylenie scian 1:15

Dno lagun posiada ptyte denng zelbetowg o grubosci okoto 25cm, natomiast sciany lagun
umocnione sg ptytami betonowymi o grubosci 15cm.

Kazdy z trzech stawow wchodzacych w skiad lagun posiada studzienke zelbetowg
odsgczajgcg na wylocie odciekéw do kanalizacji na terenie oczyszczalni. Na wlocie do lagun
osadowych znajduje sie zelbetowa komora rozdziatu osadu.

Laguny sg w catosci wypetnione osadem, do obowigzkéw potencjalnego wykonawcy robot
nalezy przed przystgpieniem do ich likwidacji odwodnienie sktadowanego w nich osadu np.
poprzez ustawienie przenosnej prasy do odwadniania osadu. Odwodniony osad nalezy
wywiez¢ do dalszej przerébki na oczyszczalnie $ciekdédw lub na komunalne wysypisko
odpadow. Wykonawca musi przediozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajgce przyjecie
osadu albo przez oczyszczalnie sciekdéw lub komunalne wysypisko odpadow.

Szacowana ilo$¢ osadu pochodzgca z jednej laguny wynosi: ~425,20m?3, zatem faczna ilos¢
osadu przeznaczona do odwodnienia i wywiezienia z oczyszczalni przed rozpoczeciem robét
rozbiérkowych lagun wynosi V.= 1275,60m3.
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1.3.2. Obiekt nr 2 — fragment drogi manewrowej

Droga manewrowa wykonana jest z ptyt drogowych zelbetowych typu MON. Piyty drogowe
pochodzace z demontazu odcinkédw drogi manewrowej, nalezy skladowa¢ w miejscu
wskazanym przez inwestora — Gmine Nowe Miasto nad Wartg i mogg zosta¢ ponownie
wykorzystane np. do utozenia, utwardzenia jakiej$ drogi na terenie gminy.

Przewidziano do demontazu tgczng powierzchnie wynoszacg okoto 606,50m>.
Zdemontowane ptyty drogowe stanowig wilasnosé inwestora — Gminy Nowe Miasto nad
Warta.

Uwaga!

Rozbidérk e lagun osadowych przeprowadzi ¢é w calo $ci, tgcznie z plyt g zelbetow g
denng, z uwagi na lokalizacj e w miejscu lagun: budynku wielofunkcyjnego ze
zbiornikiem retencyjno-u S$redniaj gcym, reaktoréw biologicznych i osadnikow
wtérnych

2. Wytyczne robot rozbiorkowych

2.1. Dane ogélne

Teren, na ktorym prowadzone bedg prace rozbiorkowe powinien by¢ ogrodzony i
ozhakowany w sposOb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione przy rozbiérce przed
wejsciem na teren rozbiorki. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odigczyé wszelkie
instalacje. Laguny osadowe nalezy oprozni¢ z osaddéw i zlikwidowaé doptyw osadow do
komory rozdziatu na laguny. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznosc¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotalo utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych,
a w szczegolnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikOw przed urazami mechanicznymi i utratg
zdrowia,

- zapewnic¢ bezpieczernstwo publiczne, w tym bezpieczerstwo na terenie dziatki sgsiedniej.

2.2. Dane szczegotowe

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w kolejnosci:

A. Ogrodzi € teren bezpo $redniej rozbidrki obiektu  tasmg ostrzegawczg biato-czerwong
w odlegto$ci minimum 6,0 m od lagun osadowych oraz dostosowac¢ prowadzone roboty
rozbiorkowe do innych zalecen przedstawionych w planie BIOZ;

B. Demonta z ruroci gqéw doprowadzaj acych osad do komory rozdziatu przed lagunami
osadowymi_oraz _innych instalacji_przebiegaj acych w _pobli zu lagun: prad, woda,
kanalizacja.

Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage przy rozpoczeciu robot na mozliwosé wystapienia
innych mediéw nie zainwentaryzowanych, ktére wymagajg demontazu;

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
L,LISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Projekt budowlany rozbiérek obiektéw budowlanych na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekéw
w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa i modernizacja istniejgcej oczyszczalni $ciekow w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

C. Rozbidrka konstrukcji schodéw, zastawek z prefab rykowanych ptyt betonowych

Rozbiorke konstrukcji schodéw i zastawek prefabrykowanych nalezy rozpoczgé od
wyciecia barierek stalowych i demontazu stalowych pomostow, zurawika i innych
elementéw stalowych, skucia betonu a nastepne usungé piyty betonowe
(z prefabrykatow ogrodzeniowych wsunietych w zabetonowane stupki ogrodzeniowe)
stanowigce zastawki. Przy demontazu plyt betonowych zastawkowych i opuszczaniu
w dot poszczegoinych elementéw rozbiérkowych, zachowaé szczegoing ostroznosc.

D. Rozbidrka studzienek ods aczajacych — szt. 3

Rozbiorke studzienek odsaczajgcych nalezy rozpoczgé od usunigcia z miejsca
roboczego gruzu betonowego pozostatego po wykonaniu poprzednich prac, po czym
przystapi¢ do rozbierania konstrukcji studzienek od goéry, warstwami przy zastosowaniu
miota wyburzeniowego montowanego w miejsce tyzki koparko-tadowarki.

E. Rozbiérka komory rozdziatu osadu

Sukcesywnie z rozbiorkg studzienek odsaczajgcych nalezy dokonywaé rozbiorki pyty
gornej i Scian komory rozdziatu osadu na laguny osadowe.

F. W kolejnej fazie.

Dokonac¢ rozbiorki $cian oraz piyty dennej lagun osadowych. Po wykonaniu robot
rozbiérkowych teren nalezy doprowadzi¢ do porzgdku poprzez powierzchowne jego
zniwelowanie za pomocg spycharek a po zakonczeniu prac budowlanych nowych
obiektow budowlanych oczyszczalni sciekow, nawiezienie humusu i obsianie trawa.

3. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
mogg by¢é wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe. W lagunach
osadowych nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe dla
Srodowiska naturalnego, wymagajgce spetnienia szczegolnych wymogow podczas rozbiorki
i utylizacji. Pozostate materiaty z rozbiérki lagun przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu i odpadéw nalezy prowadzi¢ na
biezgco w miare postepu robot rozbidérkowych, bezposrednio na podstawione srodki
transportowe. Przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi samowyladowczymi.
Srodki transportowe w czasie jazdy muszg by¢ zabezpieczone plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

4. Uwagi ko ncowe.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowaC szczegblng ostrozno$¢. Osoby prowadzace
bezposrednio roboty rozbiorkowe sg zobowigzane zaznajomi¢ sie z planem BIOZ. Sposéb
wykorzystania materiatbw z odzysku uzgodni¢é z Inwestorem, podobnie sposob
zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbiorce. Prace prowadzi¢ zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby
konsultowac sie z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

Kalisz, maj 2017r. Opracowat:
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Zdjecie nr 1 — Widok z gory istniej gcego reaktora na laguny osadowe

Zdjecie nr 2 — Widok na lagun e osadow g ze $cian g zastawkow g i studni g ods gczajgcag
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Zdjecie nr 4 — Widok na lagun e osadow g (stan przy okoto 80% wypetnieniu)
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Zdjecie nr 5 — Widok z gory istniej gcego reaktora na lagun e osadow g i drog e manewrow g

Zdjecie nr 6 — Widok z géry istniej gcego reaktora na laguny osadowe i drog e manewrow g
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Zdjecie nr 8 — Widok na obiekty oczyszczalni przeznaczo  ne do wyt gczenia z eksploatacji
i docelowej rozbiorki w przypadku przyszio  $ciowej rozbudowy oczyszczalni  $ciekow
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