Projekt budowlany branzy sanitarnej i technologicznej dla zadania pn.: @
,Modemizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa i spis tresci -Stro
2. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej S-St
3. Kserokopie uprawnien budowlanych do projektowania S-St
4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIB w Poznaniu S-St
5. Decyzja Waéjta Gminy Nowe Miasto nad Wartg o ustaleniu lokalizacji S-St

inwestycji celu publicznego nr GG.6733.2.2017 z dnia 09.05.2017r.

6. Postanowienie Wéjta Gminy Nowe Miasto nad Wartg nr 05.6220.10.2016 - sStr. ............
z dnia 10.04.2017r. o sprostowaniu oczywistej omytki w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 10.04.2017r. znak 0S.6220.10.2016.

7. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.6220.10.2016 z dnia - Str. ............
09.03.2016r. wydana przez Wojta Gminy Nowe Miasto nad Wartg

8. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu -Stro
nr WOO-1V.4240.1875.2016.AK3 z dnia 08.02.2017r.

9. Uzgodnienie zwiekszonej ilosci odprowadzanych $ciekdw z modernizowanej - str. ............
i rozbudowywanej oczyszczalni sciekéw do Rowu B przez Wielkopolski
Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat we Wrzes$ni
nr 1.Wrz-4600/2/2017 z dnia 05.01.2017r.

10. Uzgodnienie projektu budowlanego przez Panstwowy Powiatowy S-St
Inspektor Sanitarny w Srodzie WIkp. nr ON.NS-52-7-16/17 z dnia 20.07.2017r.

11. Decyzja Starosty Sredzkiego nr 0S.6341.40.2017 z dnia 26.07.2017r. - Str. ............
udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego

12. Mapa do celéw projektowych dla rozbudowy oczyszczalni $ciekow -Stro
13. Kopia mapy ewidencyjnej =St
14. Wypisy z rejestru gruntow dla dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 S-St
15. Opis techniczny -Stro
16.  Zestawienie gtownych urzgdzen wyposazenia technologicznego -Str

oczyszczalni sciekow w Boguszynie, gmina Nowe Miasto nad Wartg

17. Informacja BIOZ -Stro

18. Rysunki =St

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Projekt budowlany branzy sanitarnej i technologicznej dla zadania pn.:
,Modemizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

iy

Spis rysunkow:

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Mapa topograficzna z lokalizacjg oczyszczalni sciekow v, nr 1
* | wskali 1:50 000 ys.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
2. . o L Ly rys. nr 2
— PZT Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
3. Przebieg istniejgcego kolektora odprowadzajgcego scieki oczyszczone | Rys. nr 2A
do Rowu B
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:250
4, . .. . . C rys. nr3
— PZT Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni $ciekéw
5. Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekow rys. nr 4
6. Budynek kraty schodkowej — rzut poziomy Rys. nr5
7. Budynek kraty schodkowej — ogrzewanie elektryczne Rys. nr 5A
8. Budynek kraty schodkowej — przekréj A-A Rys. nr 6
9. Budynek kraty schodkowej — przekréj B-B Rys. nr7
10. | Stacja zlewcza sciekéw dowozonych Rys. nr 8
11, I’:u_ndqment po_d kontener typu B dla stacji zlewczej Rys. nr 9
sciekdw dowozonych STZ-202 B2
Inwentaryzacja zbiornika istniejgcej pompowni $ciekow
12. . Rys. nr 10
- zakres prac wyburzeniowych
13. | Remont i modernizacja istniejgcej pompowni - technologia Rys. nr1l
14. | Grawitacyjny zageszczacz osadu przekréj pionowy A-A - technologia Rys. nr 12
15. | Grawitacyjny zageszczacz osadu przekréj poziomy B-B - technologia Rys. nr 13
16. | Grawitacyjny zageszczacz osadu — przykrycie zbiornika Rys. nr 13A
17. Reaktqr bl(.)loglczny,z Qsadnlkaml wtornymi Rys. nr 14
— lokalizacja schod6éw i pomostéw
18. Pomos.t komunlkac.:yery C120 wraz z barierkg ochronng Rys. nr 14A
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
19. Pomos.t komunlkac.:yery C120 wraz z barierkg ochronng Rys. nr 14B
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
20. Pomos.t komunlka(?yjljy C120 wraz z barierkg ochronng Rys. nr 14C
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
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21. Pomost komunikacyjny C120 wraz z barierkg ochronng Rvs. nr 14D
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej ys.
29 Pomos.t komunlkac.:yery C120 wraz z barierkg ochronng Rys. nr 14E
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
23 Pomost komunikacyjny C120 wraz z barierkg ochronng
: : I : Rys. nr 14F
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
24. Pomos.t komunlka(?yjljy C120 wraz z barierkg ochronng Rys. nr 14G
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
25 Pomos.t komunlkac.:yery C120 wraz z barierkg ochronng Rys. nr 14H
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
26 Pomost komunikacyjny C120 wraz z barierkg ochronng
: : I : Rys. nr 141
ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
27. Reaktor biologiczny — przekréj A-A Rys. nr 15
28. Reaktor biologiczny — przekréj B-B Rys. nr 16
29. Reaktor biologiczny — przekréj C-C Rys. nr 17
30. Reaktor biologiczny — przekroj D-D Rys. nr 18
31. | Osadniki wtérne Rys. nr 19
32. | Osadnik wtorny — przekréj A-A Rys. nr 20
33. Rzut budynku socjalno-technicznego — przeznaczenie pomieszczen Rys. nr 21
34. Rzut budynku socjalno-technicznego — wytyczne budowlane Rys. nr 22
35. | Rzut budynku socjalno-technicznego — instalacja wody cieptej i zimnej Rys. nr 23
36. | Rzut budynku socjalno-technicznego — instalacja kanalizacyjna Rys. nr 24
37. | Rzut budynku socjalno-technicznego — ogrzewanie pomieszczen i Rys. nr 25
wentylacja
38. Rzut budynku z ciggiem do odwadniania i higienizacji osadu Rys. nr 26
39. Budynek z ciggiem do odwadniania i higienizacji osadu — przekréj A-A Rys. nr 27
40. Budynek z ciggiem do odwadniania i higienizacji osadu Rys. nr 28
— przekréj B-B
41. | Rzut budynku z ciggiem do odwadniania i higienizacji osadu Rys. nr 29
- rozmieszczenie kanatéw technologicznych
42. | Rzut budynku z ciggiem do odwadniania i higienizacji osadu Rys. nr 30
- ogrzewanie pomieszczen i wentylacja
43. Prasa do odwadniania osadu Herkules PBH-950 — widok ogdlny Rys. nr 31
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44, Prasa do odwadniania osadu Herkules PBH-950 — fazy odwadniania Rys. nr 32
45, | Automatyczna stacja przygotowania polimeru ZPA-800-A Rys. nr 33
46. Flokulator obrotowy FO-150 Rys. nr 34
47. Panel filtracyjny PF-450 Rys. nr 35
48. Przenosnik slimakowy PS-250 Rys. nr 36
49. | Silos wapna SW-10 Rys. nr 37
50. Ukfad higienizacji osadu Rys. nr 38
51. Fundament — wneka pod prase tasmowg Rys. nr 39
52. Dmuchawa Robox ES 35/2P Rys. nr 40
53. | Schemat podtgczenia dmuchaw Rys. nr 41
54. | Budynek techniczny wielofunkcyjny Rys. nr 42
- pomieszczenie do zabudowy: piaskownika wirowego z przenosnikiem i
sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy do osadu odwodnionego
po higienizacji - przekr6j C-C
55. | Budynek techniczny wielofunkcyjny Rys. nr 43
- pomieszczenie do zabudowy: piaskownika wirowego z przenosnikiem i
sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy
do osadu odwodnionego po higienizacji - przekréj D-D
56. | Zbiornik retencyjno-usredniajgcy Rys. nr 44
57. | Zbiornik retencyjno-usredniajgcy — przykrycie zbiornika Rys. nr 45
58. Komora rozdziatu sciekoéw Rys. nr 46
59. Pompownia do ptukania prasy tasmowej Rys. nr 47
60. Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych z przeptywomierzem Rys. nr 48
sciekOw — rzut poziomy
61. Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych z przeptywomierzem
C s L Rys. nr 49
sciekow — przekréj pionowy
62. Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych z przeptywomierzem
C s o L Rys. nr 50
sciekOw — zbrojenie piyty gornej
63 Komora elektrozasuw przeptywomierzy na recyrkulacji osadu
: . Rys. nr 51
rzut poziomy
64 Komora elektrozasuw przeptywomierzy na recyrkulacji osadu
: L. Rys. nr 52
przekrdj pionowy A-A
65 Komora elektrozasuw przeptywomierzy na recyrkulacji osadu
' L Rys. nr 53
przekroj pionowy B-B
66. | Wiata do sktadowania osadu odwodnionego - rzut Rys. nr 54
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67. | Wiata do sktadowania osadu odwodnionego — przekroj A-A Rys. nr 54A
68. Profil podtuzny przez urzadzenia oczyszczalni sciekow Rys. nr 55
69. Profil recyrkulacji osadu Rys. nr 56
70. Budynek techniczny — wytyczne budowlane Rys. nr 57
71. Budynek techniczny wezta wodomierzowego i stacji dawkowania PIX z Rys. nr 58
podrecznym magazynem
72. | Wezel wodomierzowy Rys. nr 59
73. | Studnia rewizyjna betonowa 1000 Rys. nr 60
74. | Studnia rewizyjna tworzywowa PCW@425 Rys. nr 61
75. | Wpust uliczny betonowy @500 Rys. nr 62
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OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

MODERNIZACJI | ROZBUDOWY ISTNIEJ ACEJ OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W MIEJSCOWO SCI BOGUSZYN
(dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 — obr eb 0002 Boguszyn),

GMINA NOWE MIASTO NAD WART A, POWIAT SRODA WLKP.

1. Pod
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

stawy opracowania.

Umowa z dnia 09.11.2016r. zawarta z Gming Nowe Miasto nad Warta.

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89/1994 poz. 414 z pbzniejszymi
zmianami (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250,
2255)

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.
2003 Nr 80 poz. 717 z pbzniejszymi zmianami, (tekst jednolity na podstawie tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073)

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642,
2295, z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 60)

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014, poz.
1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987,
1954, z 2017 r. poz. 785)

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla ustalenia
warunkéw gruntowo — wodnych dla rozbudowy gminnej oczyszczalni $Sciekéw
w m. Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Warta.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr WOO-
IV.4240.1875.2016.AK3 z dnia 08.02.2017r.

1.10. Decyzja Wojta Gminy Nowe Miasto nad Wartg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr GG.6733.2.2017 z dnia 09.05.2017r.

1.11. Postanowienie Wojta Gminy Nowe Miasto nad Wartg nr 0S.6220.10.2016 z dnia

10.04.2017r. o sprostowaniu oczywistej omytki w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 10.04.2017r. znak 0S.6220.10.2016.
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1.12. Uzgodnienie zwiekszonej ilosci odprowadzanych $ciekbw z modernizowanej
i rozbudowywanej oczyszczalni $ciekbw do Rowu B przez Wielkopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat we Wrzesni nr |.Wrz-
4600/2/2017 z dnia 05.01.2017r.

1.13. Literatura techniczna, normy i katalogi producentéw.

1.14. Podkiad geodezyjny — mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Srodzie Wlkp. nr P.3025.2016.1468 z dnia 26.09.2016r.

1.15. Aktualne pomiary geodezyjne istniejacego wylotu sciekéw oczyszczonych do Rowu B —
mapki ze szkicem geodezyjnym z dnia 09.03.2017r.

1.16. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw z dnia 17.11.2016r. dla dz. nr 330/1, 330/2,
329/1, 329/2 — obreb ewidencyjny 0002 Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg

1.17. Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

1.18. Dane do bilansu dotyczgce ilosci mieszkancow i zuzycia wody z Gminy Nowe Miasto
nad Wartg

1.19. Archiwalne dokumentacje techniczne istniejgcej oczyszczalni sciekdédw opracowane
przez Biuro Projektéw Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu z maja 1976r.

2. Cel i zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi, wg. umowy, projekt budowlany technologiczny
mechanicznej i biologicznej oczyszczalni $ciekéw polegajacy na modernizacji i rozbudowie
istniejgcej oczyszczalni Sciekéw z przepustowosci Qsq=296,80m3/d do Qs«=900m3/d.

Do projektowania jako wyjsciowy parametr graniczny przyjmuje sie tadunek zanieczyszczen
zawarty w sciekach bytowych doprowadzanych siecig i/lub w odpadach ptynnych dowozonych
taborem asenizacyjnym pochodzgcy od mieszkancow z miejscowosci;

Inwestor gmina Nowe Miasto nad Wartg zamierza zrealizowac przedsiewziecie polegajgce na
modernizacji i rozbudowie istniejgcej oczyszczalni sciekow w m-$ci Boguszyn z przepustowosci
Qs10=296,80m%d do Qs=900m3d, ktére pozwoli odbiera¢ $cieki docelowo od 5800
mieszkancow. Istniejgca oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne
- nr 0S.6341.4.2014 z dnia 03.03.2014 wazne do 02.03.2024r., jednak obecnha przepustowosé
oczyszczalni bez zwiekszenia jej przepustowosci nie jest w stanie obstuzyé istniejgcej,
podigczonej czesciowo aglomeracii jak i planowanej docelowo aglomeraciji w wyniku likwidacji
oczyszczalni $ciekbw w Nowym Miescie nad Warta.

W zwigzku z planowang w/w inwestycja, inwestor Gmina Nowe Miasto nad Wartg postanowita
sprostowa¢ nazwe lokalizacji oczyszczalni sciekobw zamiast funkcjonujgcej od lat lokalizaciji
w m-sci Chocicza, zastgpi¢ poprawng lokalizacjg w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad
Wartg. (Postanowienie Wojta Gminy Nowe Miasto nad Wartg nr 0S.6220.10.2016 z dnia
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10.04.2017r. o sprostowaniu oczywistej omyiki w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 09.03.2017r. znak 0$.6220.10.20186).

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych pozostanie bez zmian réw melioracji podstawowej
0 nazwie Réw B (inna nazwa Kanat Rogusko), bedacy lewobrzeznym doplyw rzeki Warty,
wchodzacy w sktad dorzecza rzeki Warty.

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw zlokalizowana bedzie na terenie
istniejgcej oczyszczalni sciekédw na terenie dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 w miejscowosci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Warta,
w bliskim sgsiedztwie nie wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, najblizsza zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest za lasem i nasypem kolejowym w odlegtosci okoto 170,00mb
od projektowanego przedsiewziecia.

Projektowana oczyszczalnia posiada¢ bedzie wielkos¢ docelowa, z mozliwoscig etapowania
budowy.

3. Stan istniej gcy i lokalizacja.

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw zlokalizowana bedzie na terenie
istniejgcej oczyszczalni sciekédw na terenie dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 w miejscowosci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Warta,
w bliskim sgsiedztwie nie wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, najblizsza zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest za lasem i nasypem kolejowym w odlegtosci okoto 170,00mb
od projektowanego przedsiewziecia.

Zardwno istniejgca czes¢ oczyszczalni $ciekow jak i rozbudowywana oczyszczalnia $ciekow
zostata korzystnie wkomponowana w teren, bedgcy zaglebieniem terenowym po dawnej
zwirowni. Oczyszczalnia od potnocy, potudnia i zachodu graniczy z terenami leSnymi, otoczona
jest istniejgcym lasem stanowigcym szeroki pas ochronny a ze wschodu otoczona jest przez
tereny zielone (1gki).

Budowa bedzie prowadzona réwnolegle bez koniecznosci wytaczania z eksploatacji istniejgcego
Biobloku WS-400, ktéry bedzie pracowa¢ do samego konca budowy. Po modernizacji i
rozbudowie oczyszczalni $ciekow istniejgcy reaktor biologiczny BIOBLOK WS400 zostanie
wylgczony z eksploatacji z uwagi na bardzo zly stan techniczny konstrukcji stalowej reaktora a
docelowo w przysziosci zostanie rozebrany, a teren w miejscu reaktora zostanie
zagospodarowany na powierzchnie biologicznie czynng — trawnik.

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych pozostanie bez zmian réw melioracji podstawowej o
nazwie ROw B (inna nazwa Kanat Rogusko) w km 4+750, bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki
Warty, wchodzacy w sktad dorzecza rzeki Warty.

Planowana rozbudowa oczyszczalni nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie wystepujg tu
zadne formy podlegajgce ochronie prawnej Konserwatora Przyrody. Teren oczyszczalni $ciekow
po modernizacji i rozbudowie bedzie wygrodzony nowym ogrodzeniem czesciowo po trasie
istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do wymiany z uwagi na zty stan techniczny. Dojazd do
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oczyszczalni po rozbudowie odbywat sie bedzie przez istniejgcg brame wjazdowa z furtkg oraz
bedzie oznakowany. Dotychczas teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni sciekéw jest
zajety przez istniejgce laguny osadowe przeznaczone do likwidacji oraz wykorzystywany jest
czesciowo jako drogi manewrowe z piyt drogowych betonowych oraz jako teren zielony
biologicznie czynny.

Lokalizacja istniejgcej oczyszczalni sciekdédw wraz z planowang rozbudowg zostata pokazana na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 i 1:250 — rys. nr 2 i 3 oraz na mapie zasadniczej
w skali 1:1000.

4. Whasciciel

Wiascicielem oczyszczalni $ciekdw w Boguszynie jest Gmina Nowe Miasto nad Wartg
z/s przy ul. Poznanskiej 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg. Istniejgca cze$¢ oczyszczalni
potozona jest na dziatkach nr 330/1 i 329/1, natomiast w skiad oczyszczalni $ciekbw po
modernizacji i rozbudowie wchodzi¢ bedg dziatki nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2.

Dzialki oznaczone nr ewidencyjnymi 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 — obreb ewidencyjny
0002 — Boguszyn stanowig mienie komunalne Gminy Nowe Miasto nad Wartg, zgodnie
z zalgczonymi uproszczonymi wypisami z rejestru gruntéw Starosty Sredzkiego.

Obiekt Dziatka | Powierzchnia Ksi ega wieczysta Wiasciciel
329/1 0,1686 ha P0O1D/00023283/6 Gmina Nowe Miasto
Oczyszczalnia sciekow | 329/2 0,0470 ha PO1D/00023283/6 nad Wartg
Boguszyn 330/1 0,3753 ha PO1D/00023253/7 ul. Poznanska 14
330/2 0,0277 ha P0O1D/00023253/7 | 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

5.Charakterystyka $rodowiska gruntowo — wodnego

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza, przeprowadzono i wykonano:
a) wizje lokalna terenu;

b) 4 odwierty geotechniczne do giebokosci 6,0 m ppt., tgcznie 24,0 mb.

¢) 2 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 6,0 m ppt., tgcznie 12,0 mb.

5.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 4 matosrednicowych
odwiertow geotechnicznych, wykonanych do glebokosci 6,0 m ppt. Teren, na ktérym
przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osadéw czwartorzedowych —
holocenskich oraz plejstocenskich. Warstwy podtoza stanowig utwory niespoiste wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych i piaskébw drobnych zapylonych czesto wzajemnie
poprzewarstwianych. Lokalnie wystepujg przewarstwienia piasku pylastego.

Holocen stanowi warstwa piaskow drobnych prochnicznych o migzszosci 0,7 + 1,6 m.
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Budowe geologiczng podioza przedstawiono w czesci zalgcznikowej opracowania
geotechnicznego.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podioza, w styczniu 2017 roku, wode gruntowg o zwierciadle swobodnym
nawiercono, na gtebokosci 1,4 + 1,6 m ppt., tj. na rzednej wysokosciowej 76,2 + 76,5 m n.p.m..
Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze diugotrwatych opadéw oraz
po roztopach, lustro wody okresowo moze wystepowac ptycej.

6. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie badan terenowych
oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Stopien
zageszczenia (ID) gruntéw niespoistych ustalono na podstawie analizy wynikbw sondowan
lekkg sondg dynamiczng (DPL). Pozostate cechy fizyko — mechaniczne, zamieszczone w
zalgczniku nr 6 opracowania geotechnicznego (pt.: Dokumentacja badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych), przyjeto wg.
PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodgcg (ID).

Grunty podtoza z pominieciem warstwy piaskéw drobnych préchnicznych ujeto w jedng grupe:
Grupa | — grunty mineralne niespoiste — wodnolodowc owe

-~ Warstwa IA - piaski drobne (Pd), piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym
zapylonym (Pd//Pd_zap), piaski drobne zapylone przewarstwione piaskiem pylastym
(Pd_zap//Pr) lub piaskiem drobnym (Pd_zap//Pd), wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio
Zzageszczonym o uogélnionym stopniu zageszczenia (ID=0,52).

-~ Warstwa IB - piaski drobne (Pd), piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym
zapylonym (Pd//Pd_zap), piaski drobne zapylone przewarstwione piaskiem pylastym
(Pd_zap//P1r) lub piaskiem drobnym (Pd_zap//Pd), nawodnione, w stanie $rednio
zageszczonym o uogélnionym stopniu zageszczenia (ID=0,60).

7. Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie przeprowadzonych badah geotechnicznych stwierdza sie, ze przebadany teren
charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowowodnymi.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, majac na
uwadze wielkos$¢ i rodzaj projektowanych obiektow, proponuje sie zakwalifikowanie budowli do Il
kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.
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8. Bilans ilo $ci sciekow i tadunkow zanieczyszcze n

8.1. Scieki komunalne

Podstawg bilansu sg dane demograficzne obstugiwanych miejscowosci. W tabelach
przedstawiono ilosci sciekdéw, stezenia zanieczyszczen i wielkosci tadunkéw przyjete do
projektowania.

Uzgodniono z wladzami samorzadowymi, ze do oczyszczalni docelowo doptywac¢ beda
scieki od 5800 mieszkahcdéw z nastepujgcych miejscowosci: Boguszyn, Chocicza, Utrata,
Teresa, Komorze, Kolniczki, Komorze Nowe, Kruczynek, Rogusko, Boguszynek, Kruczyn,
Swietomierz oraz zlewnia OS Nowe Miasto.

Na podstawie doswiadczen przedsiebiorstw komunalnych dzialajgcych na terenach
wiejskich mozna jednak przypuszczac, ze ilos¢ sciekébw bedzie mniejsza (woda bezzwrotna do
podlewania i zuzyta w produkcji zwierzecej), przy zachowaniu standardowych tadunkéw
jednostkowych i wyzszych stezeniach.

Dla standardowych tadunkéw zanieczyszczen i zaktadanej jednostkowej ilosci sciekéw
bilans tadunkéw i stezen przedstawiat sie bedzie nastepujgco.

Bilans — scieki komunalne

Liczba mieszka ncow 5800
Irlr(1)33/g $ciekow komunalnych 840 328000 m¥/r
llo$¢ ptynnych odpadéw 3
komunalnych m?3/d 60 18600 m*/r
tadunek -
tadunek . stezenie
. w $ciekach LT
jednostkowy komunalnych w $ciekach
*
[g/M*d] [ka/d] komunalnych [kg/d]
Zawiesina 60 348,0 414
ChzZT 120 696,0 829
BZT 60 348,0 414
Nog 11 63,8 76
Pog 2 14,5 17

W ilosci tej mieszczg sie ilosci wody pobieranej przez podmioty gospodarcze.
Ponadto oczyszczalnia przyjmowaé bedzie ptynne odpady komunalne w ilo $ci 60 m?3/d
stezeniach jak ponizszej tabeli. Oczyszczalnia $ciekébw nie bedzie przyjmowaé $ciekdow

przemystowych.
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W ponizszej tabeli podano szacowane usrednione stezenia i doptywajgce tadunki zanieczyszczen.

Scieki bytowe Scieki dowozone Wartosé $rednia RLM
stezenie tadunek | stezenie | fadunek | stezenie | tadunek
Wskaznik g/m3 kg/d g/m? kg/d g/m3 kg/d

Zawiesiny 414 348,0 900,00 54 447 402 6700
0go6lne
ChzT 829 696,0 1800,00 108 893 804 6700
BZTs 414 348,0 900,00 54 447 402 6700
Azot catkowity 76 63,8 150 9 80,9 74,8 6067
Fosfor ogéliny 17 14,5 20 1,2 17,5 15,7 6280

Do dalszych obliczenh przyjmuje sie fadunki jak powyzej, bez wzgledu na sposéb w jaki scieki
zostang dostarczone do oczyszczalni.

Przyjmuje sie nastepujgce obcigzenia hydrauliczne.

Scieki bytowe m3/d 840
Scieki dowo zone m3/d 60
Razem srednio m3/d 900

Qsrh (24) 37,5/ mdh

Qmaxh (8) 112,5 m3/h

Qsrdz (16) 56,24| m3h

Qmaxd 1200 m3/d

Przedmiotowg oczyszczalnie zaprojektowano na docelowg wydajnosé: Qsra = 900 m3/d

Projektowane obcigzenie oczyszczalni wyrazone réwnowazng liczbg mieszkancéw RLM
obliczone na podstawie stezenia i ilosci Sciekéw wyniesie: RLM = 6700

8.2. Okre slenie ilo $ci wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do odb

Bilans ilosciowy wod opadowych i roztopowych sporzadzono w oparciu 0 znajomosc:

e natezenia deszczu miarodajnego,

» powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni,

» wspotczynnika sptywu sciek6w opadowych,

» $redniego wspétczynnika sptywu sciekéw deszczowych.

iornika

Powierzchnia odwadnianej zlewni zostala przedstawiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej

w skali 1:500.

Obliczenia

Catkowita powierzchnia placu manewrowego objeta sptywem waéd opadowych i roztopowych:
F=932,0m? = 0,0932 ha
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Powierzchnia utwardzona — kostka brukowa F=0,0932 ha

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto: gis=150,0 I/s ha

tj. dla deszczu pojawiajgcego sie z prawdopodobienstwem wystepowania raz na 5 lat (c=5)
Wspétczynnik sptywu powierzchniowego: kostka betonowa typu polbruk Y =0,85
Wspétczynnik op6znienia sptywu przyjeto k=1,0 (jak dla zlewni o powierzchni mniejszej od 1,0 ha)

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekéw opadowych z placu manewrowego

Qmaxs = 0,0932 x 0,85 x 150 x 1,0 = 11,96 dm?3/s

Roczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych

gdzie: H =508 mm/rok - $rednia roczna wysokos¢ opadu

¥ =0,85
F =2824,5 m?
stad:

Qmaxroczne = 0,0932 x 0,85 x 0,508 = 402,44 m3/rok

Qmax godz. = 10,76 m3/h obliczone przy zatozeniu trwania deszczu o natezeniu
Qmaxs = 11,96 I/s w czasie 15min

Qsrdob = 2,23 m?¥/d obliczone z wielkosci Q; przy zatozeniu wystepowania
deszczu 180 dni w ciggu roku

9. Warunki odprowadzenia $ciekéw do odbiornika i efekty oczyszczania  $ciekow

Przyjmuje sie warunki zrzutu $ciekéw do odbiornika zgodne z zatgcznikiem nr 1 Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014, poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢

przy wprowadzaniu $ciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego.
Warunki te sg nastepujace

Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Warto $¢
odczyn pH 6,5-9,0
zawiesiny ogolne mg/l <35
BZT5 mg O/ <25
ChZTcr mg Oa/l <125
azot 0ogolny mg N/ n.o
fosfor ogoélny mg P/l n.o
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W zwigzku z powyzszym niezbedny stopieh oczyszczania wynosi¢ musi jak w tabeli.

Doptyw Odplyw F adunek Stopie A
Wskaznik st ezenie | tadunek |st ezenie | tadunek [usuwany | oczyszczania

g/m? kg/d g/m? kg/d kg/d min. %

Zawiesiny og0lne 446,75 402,0 35,0 31,49 370,5 92,17%

ChzT 893,49 804,0 125,0 112,48 691,5 86,01%

BZT5 446,75 402,0 25,0 22,50 379,5 94,40%
Azot catkowity 80,90 72,8 25,0 22,5 50,3 69%
Fosfor ogblny 17,45 15,7 10,6 9,53 6,16 39%

Mimo braku okreslonego stopnia usuwania substancji biogennych dla oczyszczalni tej wielkosci
przewiduje sie, ze w odptywie nie bedzie ich wiecej niz podano powyzej.

Zaklada sie jednoczesnie, ze ilosci zanieczyszczen w $ciekach surowych wymienione w
pozostatych zatgcznikach do Rozporzgdzenia nie wystepujg w ponadnormatywnych ilosciach w
typowych Sciekach komunalno-bytowych.

W zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi polegajgcymi na modernizacji i rozbudowie
istniejgcej gminnej oczyszczalni $ciekdw mozliwe bedzie zachowanie ciggtosci oczyszczania
sciekbw w oczyszczalni z dotrzymaniem przepisOw prawnych i posiadanego pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie jakosci sciekéw odprowadzanych do srodowiska.

10. Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Oczyszczone $cieki z istniejgcej oczyszczalni gminnej w Boguszynie, jak réwniez po
modernizacji i rozbudowie oczyszczalni bedg odprowadzane jak dotychczas bez zmian lecz
w wiekszej ilosci do ziemi za pomocg rowu melioracji podstawowej o nazwie Réw B,
ktéorego administratorem jest Wielkopolski Zarzgad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Poznaniu, Inspektorat we Wrzesni. Wielkopolski Zarzagd Melioracji i Urzadzeh Wodnych w
Poznaniu, Inspektorat we Wrzesni wyrazit zgode na odprowadzenie zwiekszonej ilosci
sciekbw z oczyszczalni po rozbudowie do Rowu B (Uzgodnienie zwiekszonej ilosci
odprowadzanych sciekéw z modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni sciekéw do Rowu
B przez Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat we
Wrzeséni nr .Wrz-4600/2/2017 z dnia 05.01.2017r.).

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni bedzie
jak dotychczasowo ziemia poprzez row melioracji podstawowej o nazwie Row B lub inna
nazwa Kanat Roguski. Przedmiotowy row jest lewobrzeznym doptywem rzeki Warty. Dlugosé
Rowu B na terenie gminy Nowe Miasto n. Wartg wynosi 11,5 km.

Wody Rowu B splywajg z otaczajgcych go zdrenowanych pol uprawnych oraz z istniejgce;j
oczyszczalni Sciekow w Boguszynie.
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Parametry Rowu B w miejscu zrzutu $ciekéw sg nastepujgce:

» caikowita gtebokos¢ rowu ~1,00 m,

» szerokos¢ rowu przy gruncie 3,90 m,

» szerokos¢ rowu przy dnie 1,20 m,

e lustro wody na rzednej 75,57 m n.p.m. (na podstawie aktualnych pomiaréw geodezyjnych)

Scieki z oczyszczalni w Boguszynie po modernizaciji i rozbudowie bedg odprowadzane
za pomocg istniejgcego kolektora @200mm zakonczonego umocnionym wylotem @300mm,
odprowadzane bedg jak dotychczas do ziemi (Rowu B). Wylot do rowu zakonczony jest krata,
a przy wylocie rury kanalizacyjnej row jest umocniony betonem. Trasa istniejgcego kolektora
@200mm zostata pokazana na mapie zasadniczej w skali 1:1000 na rys. nr 2A.

Wylot oczyszczonych $ciekow:

* rzedna dna rowu 75,50 m n.p.m. (na podstawie aktualnych pomiaréw geodezyjnych)

* rzedna terenu 76,86 m n.p.m. (na podstawie aktualnych pomiaréw geodezyjnych)

» rzedna dna wylotu - 76,10 m n.p.m. (na podstawie aktualnych pomiaroéw geodezyjnych)

Uwaga!

W dniu 09.03.2017r. Biuro Ustlug Geodezyjno-Kartogra ficznych Zdzistawa Kowalskiego
z Boguszyna dokonato aktualnych pomiaréw wylotu ocz yszczonych $ciekéw oraz
rzednych odbiornika — Rowu B. (zat acznik szkic geodezyjny z aktualnymi rz  ednymi
wysoko sciowymi).

Wielkos¢ przeptywu maksymalnego o prawdopodobiehAstwie przewyzszenia p=10%
obliczona zostata na podstawie tak zwanej formuty opadowej. Opracowana zostala ona przez
Zaktad Hydrologii IMGW pod kierownictwem prof. J. Stachy. Formuta stosowana jest dla matych
zlewni niekontrolowanych i wykorzystuje ustalone zaleznosci regionalne miedzy maksymalnymi
rocznymi przeptywami o zadanym prawdopodobienstwie (Qmaxp) pOjawienia sie a parametrami
fizjograficznymi ciekéw i zlewni. Zgodnie z nig Qmaxp Oblicza sie wedtug wzoru:

Qmaxpli’.‘l% :f'Fl'qD'Hl'A"a'p'é}

gdzie:
f — bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali, réwny 0,45 na pojezierzach i 0,60
na pozostatych obszarach kraju,
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony (interpolacja) z tablicy w
zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki @ i czasu sptywu po stokach ts,
wartos$¢ bezwymiarowa,
0] — bezwymiarowy wspétczynnik odptywu przyjmowany w zaleznosci od utwordw glebowych
wedtug Czarneckiej,
Ha — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie przewyzszenia 1%, odczytany
z mapy [mm],
A — powierzchnia zlewni [km?],
Jp — kwanty rozktadu zmiennej Ap dla zadanego prawdopodobienstwa, odczytany w
zaleznosci od regionu z tablicy w Atlasie hydrologicznym Polski,
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d; — wspotczynnik redukcji jeziornej w zaleznosci od wskaznika jeziornosci, odczytany
z tablicy w Atlasie hydrologicznym Polski,

Hydromorfologiczng charakterystyke koryta cieku okreslono bezwymiarowym wspétczynnikiem
@, obliczony wzorem:

1000 (L +1)
L 1/3 . -

mel7 A4 (g Hy)HA
gdzie
L+1 —dlugosc¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego [km],
m — wspotczynnik szorstkosci koryta cieku odczytana z tablicy zamieszczonej

w Atlasie hydrologicznym Polski,
I — usredniony spadek cieku w % obliczany wzorem: [,;, = 0,6 - L.
gdzie:
Wo—W,

Iy — spadek cieku w %o, okreslony za pomoca formuty: I,. = —'glf
gdzie:
Wy — wysokos¢ geograficzna dziatu wodnego w punkcie przeciecia z osig suchej doliny [m n.p.m.],
Wy — wysokos¢ geograficzna przekroju obliczeniowego [m n.p.m.],

Podstawowe parametry fizjograficzne i meteorologiczne zlewni Rowu B:

- powierzchnia zlewni A =34,0 knd
- dlugos¢ zlewni L =7,58 km
- spadek podtuzny zlewni Ir = 2,6 m/km (%o)
- bezwymiarowy wspétczynnik odptywu (wg. Czarneckiej) 9 =0,16
- wspotczynnik szorstkosci koryta cieku (wg. tab. Cieplikowski) m=11
- bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali wezbr. f=0,60
- maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie
przewyzszenia 1% (przyjety na podst. mapy dla t=15min) H; =80 mm
- wspotczynnik jeziornosci 0; = 0,997
Kwantyl rozktadu zmiennej prawdopodobienstwa 10% A10%= 0,599

Warto $¢ przeptywu maksymalnego rocznego o prawdopodobie Astwie przewy zszenia 10%
wyniosta:

QmaxplO% =2 ,42m3/s

Wielkos¢ maksymalnego odptywu z oczyszczalni dla stanu istniejgcego wynosi
30 mé/h. Stagd warto$¢ maksymalnego zrzutu chwilowego wynosi 8,3 /s czyli:
Qmaxs = 0,0083 m?/s

Wielkos¢ maksymalnego odplywu z oczyszczalni dla stanu projektowanego wynosi
112,5m3h (zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni do 900m?d). Stagd warto$é
maksymalnego zrzutu chwilowego wynosié¢ bedzie 31,2 I/s czyli: Qmaxs = 0,0312 m3/s
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Zatem dla:

Qmaxpion = 2,42 m3/s odczytano z Wykresu Ganguilleta Kuttera napetnienie koryta Rowu B,
w wysokosci h=0,95m

Qmaxp10% + Qmaxs = 2,42 + 0,0312 = 2,4512 m3/s odczytano z Wykresu Ganguilleta Kuttera
napetnienie koryta Rowu B, w wysokosci h=0,96m

a dla wody normalnej Q.=0,123 m?s odczytano z Wykresu Ganguilleta Kuttera napetnienie
koryta Rowu B, w wysokosci h=0,23m,

Q2=0,123 + 0,0312 = 2,451 m3/s odczytano z Wykresu Ganguilleta Kuttera napetnienie koryta
Rowu B, w wysokosci h=0,28m,

W zwigzku z rdznicg wynoszgcg 0,60m pomiedzy istniejagcym dnem wylotu a istniejgcym dnem
rowu (potwierdzong aktualnymi pomiarami geodezyjnymi, napetnienie koryta Rowu B przy
przeptywie wody normalnej Q: + Qmaxs Wynosi 0,29 m, zatem glebokos¢ Rowu B jest
wystarczajgca (nie ma potrzeby poglebiania rowu) dla zwiekszonego zrzutu oczyszczonych
Sciekow.

Dla wartosci przeptywu maksymalnego rocznego o prawdopodobienstwie przewyzszenia 10% tj.
Qmaxpio% + Qmaxs, Nie bedzie zachodzi¢ zjawisko catkowitego przepetnienia koryta i zalewania
mieszaning sciekOw oczyszczonych i wéd plyngcych Rowem B, terenéw przylegtych do rowu i
ponizej wylotu z oczyszczalni.

Z otrzymanych rezultatéw wynika, ze maksymalne zrzuty z oczyszczalni sciekdéw nie posiadaja
wptywu na rzedne zwierciadta wody w korycie Rowu B w trakcie wezbrania o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10%.
Dlugos$¢ zasiegu zamierzonego korzystania obliczono wyznaczajgc diugos¢ odcinka petnego
wymieszania sciekbw z wodami Rowu B zgodnie ze wzorem empirycznym Ruffela wg.
.Kanalizacja - Tom 2" W. Btaszczyk, M. Roman, H. Stamatello Arkady W-wa 1974.
L=0,0229-H*167(B/H)?

gdzie:

L - odlegtos$¢ pelnego wymieszania sie sciekéw z wodami odbiornika [km]

H - $rednia glebokos$é cieku w przekroju wprowadzania sciekéw [m]

B - srednia szerokos¢ cieku w przekroju wprowadzania sciekéw [m]

W obliczeniach dla przekroju wprowadzenia $ciekéw do odbiornika przyjeto dla $rednich
parametrow koryta Rowu B wyznaczonych i opisanych powyzej:

H - srednia gtebokos¢ cieku - 1,0 m

B - srednia szerokos¢ koryta cieku - 3,9 m

L=0,0229-1,0167(3,9/1,0)> = 0,348 km = 348 m
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Wyznaczona dtugos¢ oddziatywania zrzutu $ciekbw na Réw B wynosi 348 m. W zwigzku
Z powyzszym zasieg zamierzonego korzystania z wéd wynosi 350 m Rowu B. Tak wyznaczony
zasieg oddziatywania zobowigzuje Uzytkownika oczyszczali w Boguszynie, ktérym jest Gmina
Nowe Miasto n. Wartg do partycypacji w kosztach utrzymania Rowu B na odcinku 350 m tj. 50
m powyzej wlotu $ciekéw oraz 300 m ponizej wlotu sciekdw.

Zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych Inspektorat we
Wrze$ni w pismie 1.Wrz-4600/2/2017 z dnia 05.01.2017 r. dotyczacym wymagania
uczestniczenia w kosztach utrzymania przez Wnioskodawce rzeki — wody powierzchniowej
ptyngcej o nazwie ROw B, stosownie do wzrostu tych kosztéw w warunkach realizacji
pozwolenia wodnoprawnego na odcinku 350 m, wskazanym i przyjetym w operacie
wodnoprawnym, nalezy Uzytkownika - Gmine Nowe Miasto n. Wartg zobowigza¢ do corocznej
konserwaciji cieku - Rowu B na dtugosci 350 m, tj. 50 m powyzej wylotu sciekdw, tj. od km
4+700 m do km 4+750 m biegu rzeki i 300 m ponizej wylotu sciekow, tj. od km 4+750 m do km
5+050 m biegu rzeki, polegajgcej na wykoszeniu skarp i dna cieku oraz oczyszczeniu dna
Z namutu.

Uzytkownik oczyszczalni w sposéb poprawny eksploatuje istniejgcy obiekt. Te same
osoby zatrudnione do obstugi istniejgcej czyszczalni sciekOéw posiadajg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do sprawowania dozoru i kontroli pracy oczyszczalni sciekéw po
modernizacji i rozbudowie. Na etapie rozruchu nowej czesci oczyszczalni sciekow wykonawca
robét przeszkoli zatrudniong zatoge oraz opracuje instrukcje obstugi i eksploataciji oczyszczalni
sciekow.

Uwagal

Zaleca sie przeprowadza ¢ stale zabiegi renowacyjne koryta Rowu B w celu
niedopuszczenia do zjawiska hamowania przeptywu w k  orycie.

11. Opis proponowanej technologii oczyszczalni.

Oczyszczalnia sciekéw dla miejscowosci nie posiadajgcych w peni sieci kanalizacyjnej lub gdy
sie¢ taka jest przewidywana do wykonania réwnolegle z oczyszczalnig, jest obiektem
specyficznym. Wystepuje bardzo znaczna nieréwnomiernos$¢ doptywu $ciekow do obiektu
wynikajgca z dowozenia sciekdéw taborem asenizacyjnym (np. istniejacy punkt zlewny czynny w
godzinach 72-15%) j z wielkosci obstugiwanej zlewni (ilosci mieszkancéw). Po modernizaciji
i rozbudowie oczyszczalni $ciekdw Gmina Nowe Miasto nad Wartg wydtuzy czas przyjmowania
sciekéw dowozonych na automatycznej stacji zlewczej w godz 72-20%, tak diugo jak pracuja
firmy posiadajgce koncesje i podpisang umowe z gming na dowdz sciekédw dowozonych
taborem asenizacyjnym.

W zwigzku z powyzszymi argumentami i na podstawie wtasnych obserwacji poza normalnym

ciggiem technologicznym winna posiada¢ niezbedne elementy wstepnego podczyszczania
sciekéw dowozonych oraz zbiornik retencyjno-wyréwnawczy.
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Dla parametréw $ciekéw surowych i oczyszczonych przedstawionych powyzej przyjmuje sie
nastepujgca technologie biologicznej czesci oczyszczalni:

proces technologiczny - osad czynny niskoobcigzony z denitryfikacja i defosfatacjg
biologiczng

obcigzenie osadu < 0,1 kg BZT5/kg smo*d
stezenie osadu w komorze 3 -4 kg sm/m3
wiek osadu > 10 dni

nitryfikacja i denitryfikacja biologiczna do stezenia azotu catkowitego w odplywie <
15 g/m?3 (dla temperatury $ciekéw wi ekszej ni z 12° C),

biologiczne usuwanie fosforu wynikajgce z ilosci osadu nadmiernego i wiekszego udziatu
fosforu w smo (pod warunkiem j.w.),

wspomagajgce symultaniczne strgcanie fosforu koagulantem PIX w przypadku wysokich
stezen na doptywie lub niskich temperatur $ciekéw (stezenie Pog. w odptywie zalezne od
dawki koagulantu).

Dla powyzszych warunkéw w ramach rozbudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekéw, zostata
zaprojektowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem biogenow
sktadajgca sie z nastepujgcych elementéw technologiczno — funkcjonalnych oraz ponizszym
zakresem prac do wykonania:

—

Istniejgcy budynek socjalno-techniczny przeznaczony do remontu i przebudowy pod katem
przystosowania do nowych funkcji: pomieszczenia dyzurki i sterowni AKPIA,
czesci socjalnej: szatni brudnej i czystej, WC i fazienki oraz podrecznego laboratorium) -
obiekt istniejgcy do remontu i przebudowy,

Istniejgca pompownia sciekdw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym (obiekt istniejgcy do
remontu i modernizacji),

Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki do skratek — obiekt nowy,
Budynek wielofunkcyjny z pomieszczeniami do zabudowy: - obiekt nowy,
— ciggu do odwadniania i higienizacji osadu (prasa tasmowa);

- piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy
do osadu odwodnionego po higienizacji;

Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych na ptycie fundamentowej - obiekt nowy,

Grawitacyjny zageszczacz osadu (D,=@5,80m/Dw=@5,00m) z mieszadtem pretowym - szt. 1
- obiekty nowy,

Silos na wapno o pojemnosci V=10,0m?/ - obiekt nowy,
Zadaszone stanowisko dmuchaw - obiekt nowy,
Budynek do zabudowy — obiekt nowy

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy o pojemnosci V=300m? — obiekt nowy
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- Wiata - skltadowisko osadu odwodnionego po higienizacji- obiekt nowy,
- Komora rozdziatu $ciekéw - obiekt nowy,

- Reaktor biologiczny nr 1 - obiekt nowy,

- Reaktor biologiczny nr 2 - obiekt nowy,

-~ Osadnik wtorny nr 1 (D,=@6,60m/D,=6,00m) - obiekt nowy,

-~ Osadnik wtorny nr 2 (D,=@6,60m/Dw=6,00m) - obiekt nowy,

- Studnia betonowa ¢1500 przelewowa z cze$cig retencyjng i pompg zatapialng do ptukania
prasy tasmowej do odwadniania osadu - obiekt nowy,

- Komora pomiarowa z przeptywomierzem $ciekOw oczyszczonych - obiekt nowy,

- Istniejacy budynek techniczny - pomieszczenie awaryjnego agregatu prgdotwdrczego i
podrecznego warsztatu - obiekt istniejgcy do remontu i przebudowy,

- Plac manewrowy - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk okraweznikowana - obiekt
nowy — tgczna powierzchnia ok. 932m?,

- Miejsca parkingowe - szt. 4 - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk - obiekt nowy,
-~ Ogrodzenie panelowe typ P, h=1,90m na cokole z prefabrykatow h=0,20m — L=~314,00mb
- Sieci i instalacje miedzyobiektowe,

— Drogi i chodniki — obiekty nowe,

- Likwidacja istniejgcych lagun sciekowych z odwodnieniem i wywozem osadu do utylizacji lub
dalszej jego przerébki,

— Czesciowa likwidacja istniejgcych drég manewrowych o nawierzchni z piyt betonowych
drogowych,

- Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych,

Oczyszczalnia po modernizacji i rozbudowie bedzie posiadata przepustowos¢ sredniodobowg
Qsd = 900 m¥/d. Bedzie pracowa¢ w systemie osadu czynnego i metodzie A20 i procesach
tlenowych. Do rozbudowywanej oczyszczalni $cieki bedg doptywaly istniejgcym systemem
kanalizacji sanitarnej a takze bedg dowozone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej sciekéw
dowozonych. Scieki bedg podawane na krate schodkowg z prasoptuczkg do skratek
zabudowang w projektowanym budynku do zabudowy w/w ciggu, a po wstepnym oczyszczaniu
mechanicznym kierowane bedg do zbiornika retencyjno — usredniajgcego istniejgcej
przepompowni sciekéw, przeznaczonej do zmodernizowania i remontu. Z pompowni $cieki beda
podawane pompami do piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek, skad dalej
bedg przetrzymywane i mieszane w zbiorniku retencyjno-usredniajgcym o pojemnosci V=300m3,
Ze zbiornika retencyjno-usredniajgcego scieki bedg przepompowywane przez komore rozdziatu
Sciekéw do reaktoréw biologicznych, gdzie zachodzi¢ bedzie proces oczyszczania $ciekéw. Po
sklarowaniu w osadnikach wtérnych $cieki bedg kierowane do komory pomiarowej z
zamontowanym przeptywomierzem sciekéw. Z komory $cieki bedg kierowane do istniejgcego
kanatu odptywowego 2200 zakonczonego istniejgcym wylotem do rowu melioracji podstawowej
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0 nazwie Row B (inna nazwa Kanat Rogusko) w km 4+750, bedacego lewobrzeznym doptywem
rzeki Warty. Osady nadmierne powstajgce w bioreaktorze bedg odprowadzane do
grawitacyjnego zadaszonego zageszczacza osadu z mieszadiem pretowym. Po oddzieleniu wod
nadosadowych (zawrdceniu do oczyszczania na istniejgcg pompownie sciekdw) osady beda
przettaczane na prase tasmowa, zlokalizowang w odrebnym nowym budynku wielofunkcyjnym.
Odwodniony osad po higienizacji — wymieszaniu z wapnem tlenkowym - bedzie gromadzony
pod zadaszong wiatg. Po laboratoryjnym stwierdzeniu przydatnosci — zgodnosci z odnosnymi
przepisami — osad moze by¢ stosowany do wzbogacania gleb w substancje organiczng i do ich
odkwaszania.

12. Obliczenia technologiczne i dobo6r urz  gdzen

12.1. Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasop tuczki do skratek — obiekt nr 3

W projektowanym budynku murowanym w technologii tradycyjnej z kanatem wylewanym na
mokro zostanie zamontowana automatyczna krata schodkowa z prasoptuczkg do skratek
0 parametrach technicznych:

= Automatyczna krata schodkowa
- typ OZ-2800/600/6

gtebokos¢ kanatu: 2800 mm,
— szerokos$é kanatu: 600 mm,
— przeswit: 6 mm,
Zespot napedowy:
motoreduktor z hamulcem, moc 2,2 kW
- opcje hamulca:
- w wykonaniu antykorozyjnym,
Wykonanie:
- dolna czesc kraty jest swobodnie oparta na dnie kanatu.
- krata ma mozliwos¢ obrotowego podnoszenia w celu okresowych
- przegladow i konserwaciji,
- gorna czes¢ kraty oparta na dwoch wspornikach, montowanych do kraty sworzniami obrotowymi,
— krata jest zabudowana z drzwiczkami inspekcyjnymi z przodu i z tytu,

= Prasoptuczka do skratek
- typ: PPS-200/500

— przeznaczenie: odwadnianie, ptukanie, prasowanie i transport skratek

— transport skratek do przenosnika,

— zasyp ze stali kwasoodpornej z systemem wstepnego ptukania wraz z zaworem
elektromagnetycznym,

- obudowa sruby transportowej z systemem wewnetrznego ptukania,

- $ruba transportowa wraz z napedem i reduktorem,

- $rodowisko pracy: budynek
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¢ Naped: 3 kW,

e Tryb pracy S1

¢ Klasaizolacji F

e Stopien ochrony IP 55

¢ Napiecie 230/400 V, 50 Hz

= Sterowanie automatyczne - OZ+PS

- Sterowanie automatyczne OZ,

- PPS wykonanie: IP65 sterowanie pracag kraty automatyczne za pomocg réznicy poziomow
przed i za krata,

— sterowanie pracg przenosnika automatyczne czasowe, zatgczane sygnatem z kraty,

- sterowanie pracg praski automatyczne czasowe, zatlgczane sygnatem z przenosnika,

- w skiad urzgdzenia wchodza: uktady zasilajgce silniki tréjfazowe
(styczniki, zabezpieczenia) oraz przetgczniki stuzgce do sterowania recznego oraz ukiad
podgrzewania szafki.

- Sterowanie umozliwia prace urzgdzen w ukladzie czasowym z mozliwoscig sterowania
recznego oraz z mozliwoscig przesytania sygnatu do dyspozytorni - zbiorczy sygnat pracy i
awarii.

- Uklad moze pracowa¢ w dwdéch trybach pracy: recznym i automatycznym.

- Uklad posiada podgrzewanie szafki sterujgcej, ktére umozliwia prace w temperaturze
ponizej 0°C (nastawa termostatem).

- Szafka posiada systemy wizualizacji uszkodzen na plycie czolowej, jak réwniez mozliwosé
podigczenia innych urzadzen na listwie wyjsciowej takich jak buczek lub inne sygnalizatory.

- Wyjscia te sg beznapieciowe i mogg stuzyé do podania sygnatéw informacyjnych na
komputer.

W wypadku uszkodzenia zasilacza na szafce zapala sie czerwona kontrolka na ptycie
czotowej opisana jako AWARIA oraz podane zostajg sygnaly na odpowiednie wyjscia.
W przypadku przecigzenia badz zwarcia jednego z silnikéw wylgcza sie silnik i zapala sie
kontrolka oznaczona jako AWARIA. Powoduje to zatrzymanie pracy uktadu.

Na wyswietlaczu pojawia sie napis awaria silnika.

— Urzadzenie ma mozliwos¢ przestania do dyspozytorni informacji o stanie
pracy/postoju/awarii.

— Skrzynka sterownicza wykonana jest z tworzywa sztucznego.

- Uklad wykonany jest w klasie IP-65 i posiada zabezpieczenie przecigzeniowozwarciowe

Przyktadowy producent urzgdzeh: EKO-CELKON Jerzy Nowakowski, Brudzewo 33, 84-100 Puck
Szczeg6t obiektu zostat pokazany na rysunkach nr 5, 5a, 6, 7.
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12.2. Istniej gca pompownia $ciekdw ze zbiornikiem retencyjno-u  $redniaj gcym — obiekt nr 2

W ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w istniejgcej pompowni $ciekdéw zostang
wymienione pompy zatapialne szt. 2 na wieksze o parametrach technicznych kazdej pompy:

Q=50m?/h, H=6,0m. Zaprojektowano pompy zatapialne szt. 2 o parametrach pompy:

- typ: 80 PZM 1,5/KZ-4/...

- z wirnikiem kanatowym - jednotopatkowym
- parametry: Q=50m?h, H=6,0m,

— napiecie znamionowe Un: 400 V

— predkos¢ obrotowa n: 1420 obr/min

— moc pobierana z sieci P1: 1,60 kW

- moc na wale P2: 1,50 kW

- prad znamionowy In: 3,4 A

— przelot swobodny s: 65 mm

- masa pompy m: 54 kg

— $rednica nominalna kré¢ca ttocznego: DN80O

Ponadto istniejgca sciana dziatowa w pompowni, w ktérej tworzy sie obecnie osadnik piasku
oraz scieki zagniwajg, zostanie rozebrana do wysokosci okoto 1,50m liczagc od poziomu dna
zbiornika pompowni. Dodatkowo w pompowni zostanie zamontowane mieszadio zatapialne do
wzruszania zalegajgcego piasku np. typu MZ-03, n=695 1/min, P=0,37kW, U=3x400V firmy
"BIOX" Zaklad Urzadzen Natleniajgcych Grajewo 16A, 11-500 Gizycko. W ramach remontu
pompowni na istniejgcej pokrywie zostang zamontowane zurawie kolumnowe z recznymi
wciggarkami do wyciggania w przypadku awarii pomp lub mieszadta.

Szczeg6t obiektu pompowni $ciekéw zostat pokazany narys. nr 10 11.

12.3. Stacja zlewcza s$ciekéw dowo zonych na ptycie fundamentowej — obiekt nr 4

Po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni dopuszcza sie przyjmowanie w punkcie zlewnym
oczyszczalni pitynnych odpadéw komunalnych o niespecyficznym sktadzie jakosciowym
w ilosciach ograniczonych wylgcznie maksymalnym obliczeniowym fadunkiem réwnomiernie
w ciggu doby.

Punkt zlewny sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw;
- stanowisko zlewne z pomiarem i rejestracjg ilosci i jakosci sciekow,
- zewnetrzne stanowisko mycia pojazdéw asenizacyjnych.
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Przyjmuje sie czas obstugi jednego pojazdu asenizacyjnego réwny t,=20 minut oraz jego
pojemnos¢ Vj = 9 m3. Przy powyzszych zatozeniach na terenie oczyszczalni potrzebne jest
jedno stanowisko zlewne, ktére w ciggu jednej zmiany moze przyjg¢ scieki w ilosci do:

Qbmax = 60/to*Vj*8 = 60/20*9*8 = 216 m*/zmianeg

Zrzut $ciekObw z uwagi na opomiarowanie bedzie odbywat sie wytgcznie pod cisnieniem.
Z punktu zlewnego scieki skierowane zostang bezposrednio na krate schodkowsa.

Mycie i dezynfekcje pojazdéw przewiduje sie réwniez na stanowisku zlewnym
z odprowadzeniem powstajgcych sciekdw poprzez krate schodkowg do pompowni gltéwnej.
Zabrania si @ gromadzenia skratek, piasku oraz oddzielonych ttus zczOw poza pojemnikami.

W miejscu przetadunku s$ciekow dowozonych przy automatycznej stacji zlewczej $ciekow
dowozonych zostanie zamontowany wpust uliczny z odprowadzeniem $ciekéw do istniejgcej
przepompowni  $ciekbw, w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem ewentualnymi wyciekami.

Dobrano stacje zlewczg sciekéw dowozonych np. typ STZ-202 B2 produkciji firmy ENKO
Gliwice o parametrach technicznych:

- typ urzadzenia: STZ 202 B2
- przepustowos¢ do 100m3/h
- przepustowo$¢ dla odbioru cisnieniowego (opcja) do 180m3/h
- zasilanie 230V 50Hz
- doprowadzenie zasilania kabel YKYZo 3 x 4 mm?
- sumaryczny maksymalny pobér mocy ~3 kW
- pobdr mocy poszczegélinych odbiornikéw:
» ukfad sterowania ~200 W
e ogrzewanie 1000 W
« oswietlenie wewnetrzne ~100 W
* wentylacja ~25 W
e sprezarka 1100 W
» pobierak préb (opcja) ~400 W
» pobdr wody dla uktadu ptuczgcego ~ 8 litréw / cykl
- sprezone powietrze Pu=0,4 + 0,6 MPa
- mierzone parametry:
» objetos¢ sciekow w zakresie
« predkosci przeptywu 0 +3000 dm3/min
* pH (elektroda Jumo TecLine) 2 +14 pH
e temperatura (czujnik Pt100) 0+50 °C
« indukcyjny pomiar przewodnosci (sonda Jumo CTI-500) (opcja) 0 +20 mS/cm lub inny na
zyczenie
- przylgcze (szybkozigcze typu strazackiego) 110 mm

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 2 4
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Projekt budowlany branzy sanitarnej i technologicznej dla zadania pn.: @
,Modemizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

- przewdd przeptywowy sciekéw @125 mm

- przewdd doprowadzajgcy wode PE DN 32
- cisnienie wody zasilajgcej 5 + 6 bar

- gabaryty 2,0x1,0x2,0 m

- masa stacji ~ 470 kg

- wykonanie materiatowe stal kwasoodporna

Szczegotowe, techniczne rozwigzanie obiektu przedstawiono na rysunkach nr 8 9

12.4. Budynek wielofunkcyjny — obiekt nr 9

W budynku wielofunkcyjnym zostaly zaprojektowane wydzielone pomieszczenia do zabudowy:

- ciggu do odwadniania i higienizacji osadu (prasa tasmowa);

— piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy do
osadu odwodnionego po higienizacji;

Scieki surowe z istniejgcej pompowni $ciekéw ze zbiornikiem retencyjno-uéredniajgcym beda

podawane rurociggiem ttocznym do piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek,

gdzie bedzie nastepowata separacja piasku i ewentualnych drobnych skratek, ktore nie zostaty
zatrzymane na kracie schodkowej z prasoptuczka.

Sito skratkowe bedzie stuzyé do automatycznego oddzielania czesci stalych ze sciekdéw
komunalnych, natomiast piaskownik wirowy stuzy¢ bedzie do oddzielania i odbioru piasku i ciat
statych ze $ciekéw z mozliwoscig jednoczesnego odbioru osadu ptywajgcego

Dobrano przyktadowo nastepujgce urzadzenia:

- sito skratkowe DF typ D20 o przeptywie 105,0m®/h produkcji firmy ,DYNAMIK FILTR” Nocon
i Wspdlnicy S.J., ul. Dojazdowa 1, 42-202 Czestochowa

- piaskownik wirowy z podajnikiem slimakowym DF PSS 120 o max. wydajnosci hydraulicznej
120m3/h produkcji firmy ,DYNAMIK FILTR” Nocon i Wspdlnicy S.J., ul. Dojazdowa 1, 42-202
Czestochowa

Szczegobtowe parametry techniczne dobranych urzadzen oraz sposob zabudowy pokazano na
rys. nr42i43.

12.5. Zbiornik retencyjno-u $redniaj acy sciekéw — obiekt nr 10

Zaklada sie przetrzymanie $ciekow w zbiorniku retencyjno-usredniajgcym w celu wyréwnania
stezen i unikniecia przecigzen biologicznej czesci oczyszczalni spowodowanych zrzutami
sciekéw dowozonych oraz na znaczne wzrosty ilosci doptywajacych s$ciekow w okresach
deszczowych i przy roztopach.

Pojemnos¢ czynng zbiornika przyjmuje sie réwng 4 krotnej réznicy miedzy przeptywem
maksymalnym a przeptywem $srednim.
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V = 6%(O¢ar-Qs) = 6%(112,48-37,49) = 300,00 m?

Zaprojektowano zbiornik retencyjno-usredniajagcy o konstrukcji zelbetowej i wymiarach:
e dlugos¢ — 10 m

* szerokos¢ — 10 m

* glebokos¢ h,=3,00 m

* V¢, = 300,00 m3

Zbiornik bedzie przykryty tupinami z laminatu szklano-epoksydowego z kominkami
wentylacyjnymi i wkazami rewizyjnymi np. systemu firmy Laminopol, zgodnie z rys. nr 45.

Zbiornik bedzie przykryty tupinami z laminatu szklano-epoksydowego produkcji np. firmy
Laminopol Sp. z 0.0. Stupsk o parametrach technicznych:

* Typiopis przekrycia: typ KP - elementy korytkowo prostokatne;
typ P - elementy ptaskie

» Charakterystyka zamocowan przekrycia do konstrukcji obiektu: dach bedzie
montowany za pomocg kotew wklejanych z pretem ze stali A4

» Elementy konstrukcji obiektu ktére bedg przenosity sity reakcji od dachu: wieniec
zbiornika

» Odprowadzenie wody pochodzgcej z opadéw atmosferycznych: na zewnatrz na
przylegty teren na catym obwodzie zbiornika z zastosowaniem okapnika bez rynny

» Wyposazenie przykrycia — wkazy do obstugi urzgdzen 1000x1000[mm] — szt. 5

W celu mozliwosci oprézniania zawartosci zbiornika retencyjno-usredniajgcego zaprojektowano
zasuwe doziemng odcinajgcg kotnierzowg krétkg DN150 np. nr kat. 4000E2 firmy Hawle, ktéra
zostanie zamontowana na odcinku kanalizacji z rur PVC-U160 z odptywem do komory przed

kratg schodkowg w obiekcie nr 3. Zasuwe wyposazyé w obudowe i skrzynke zeliwng uliczng do
zasuw.

Zbiornik wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia:

e 4 pompy zatapialne (po 2 pompy 1 robocza + 1 rezerwowa) na kazdy z reaktoréw
biologicznych nr 1 i 2 o parametrach technicznych pojedynczej pompy: Q=35m?%h, H=4,0m.

Parametry dobranych pomp:

- typ: 80 PZM 1,1/KZ-4/...

-z wirnikiem kanatowym - jednotopatkowym
— parametry: Q=35m?nh, H=4,0m,

— napiecie znamionowe Un: 400 V

— predkos¢ obrotowa n: 1415 obr/min

— moc pobierana z sieci P1: 1,40 kW

- moc nawale P2: 1,10 kW

- prad znamionowy In: 2,7 A
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— przelot swobodny s: 65 mm
- masa pompy m: 51 kg
- $rednica nominalna krocca ttocznego: DN80O

— przyktadowy producent: Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg

- 2 mieszadla zatapialne typu MZ-15, n=1405 1/min, P=1,5kW, U=3x400V, produkciji
np. "BIOX" Zaktad Urzadzen Natleniajgcych, Grajewo 16A, 11-500 Gizycko

12.6. Komora rozdzialu s$ciekéw — obiekt nr 11

Zadaniem komory rozdziatu sciekéw bedzie umozliwienie kierowania $ciekéw na jeden lub na
dwa ciggi przez reaktor biologiczny nr 1 i nr 2 lub wylgczenie jednego z ciggbw na czas
wykonywania okresowych prac remontowych lub koniecznosci usuwania jakiej$ awarii. Ponadto
komora zostanie wyposazona w dwa odrebne przeptywomierze $ciekOw elektromagnetyczne
FM300 o srednicy DN100, w celu sprawdzenia obcigzenia i przeptywéw przez poszczegoélne
reaktory biologiczne nr 1 i 2. Zaprojektowano typowg komore zelbetowg jako gotowy prefabrykat
0 wymiarach netto: 2300x1000 i wysokosci 2000mm.

Szczeg6t komory rozdziatu wraz z wyposazeniem technologicznym pokazano na rys. nr 46.
12.7. Reaktor biologiczny — obiekty nr 12 i 13

Obliczenia technologiczne przedstawiono w formie tabelarycznej.

tadunki Komora osadu czynnego
Wskaznik st ezenie | fadunek A kg/kg sm 0,075
g/m3 kg/d Z kg sm 5360,0

Zawiesiny

0golne 446,75 402,00 % cz. organ. 75%
ChzT 893,49| 804,00 A kg/kg smo 0,100
BZT5 446,75| 402,00 Z kg smo 4020
Azot 0gdlny (K) 80,90 72,80 Xs$r kgsm/m3 3,50
Azot amonowy 0,00 0,00 Vre (m3) 1531,43
Azot azotynowy 0,00 0,00 hcz (m) 4,0
Azot azotanowy 0,00 0,00 Fr (m2) 382,86
Azot catkowity 80,90 72,80 VKN(mM3) 1042
Fosfor ogélny 17,45 15,70 VKDN(m3) 489
VKDP(m3) 141
razem 1672

Reaktor biologiczny — jeden z dwdch - wykonany bedzie jako monolityczna konstrukcja
zelbetowa o wymiarach netto;
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o0 dlugosé¢ - 18,60 m
0 szerokosé -11,40 m
0 gtebokos¢ - 4,00m

pojemnos¢ komar w kazdym reaktorze;

o defosfatacji -70,2 m?

0 denitryfikacji - 261 m3

o nitryfikaciji -513 m®
Projektuje sie wyposazenie reaktora w hastepujgce urzgdzenia o parametrach:
= mieszadto w komorze defosfatacji;

- producent ,BIOX";

- typ MZ-05

- predkosc¢ obrotowa 680 1/min
- znamionowa moc silnika 0,55 kw

- napiecie 380V

- rozruch bezposredni
= mieszadto w komorze denitryfikacyjnej;

- producent ,BIOX";

- typ MZ-20

- predkos¢ obrotowa 1425 1/min
- znamionowa moc silnika 2,0 kW

- nhapiecie 380V

- rozruch bezposredni
= mieszadto w komorze nitryfikacyjnej ;

- producent ,BIOX";

- typ MZ-20

- predkos¢ obrotowa 1425 1/min
- znamionowa moc silnika 2,0 kW

- nhapiecie 380V

- rozruch bezposredni
= ruszt napowietrzaj acy;

- ilos¢ dyfuzorow nalezy dobra¢ do zapotrzebowania tlenu w warunkach rzeczywistych AOR,
ktére wynosi:
* max—59 kg Ox/h
* min-19,1 kg Oz/h
- dla dyfuzoréw produkcji np. ,WOD-EKO” Sosnowiec ilos¢ dyfuzoréw = 2*270 szt.

Elementy sktadowe rusztéw napowietrzajgcych:
- lacznie 540 szt. dyfuzoréw WOD-EKO W200
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iy

- odgatezienia 090 (PVC) z dyfuzorami (PP) z przeponami elastomerowymi (EPDM)

- ksztattki (PVC), elementy podporowe (PP), elementy kotwigce
- uktad odwodnienia,

- pion zasilajacy (PVC) zakonczony nasuwkag (PVC) stuzgcg do potgczenia rury PVC z

rurg stalowg rurociggu zewnetrznego
= pompa recyrkulacji wewn etrznej — mieszadto pompuj 3gcej;

- producent ,BIOX";

- typ MZP-05

- predkosc¢ obrotowa 680 1/min
- znamionowa moc silnika 0,55 kw

- napiecie 380V

- rozruch bezposredni

=>» tlenomierz;

- producent i typ zgodnie z projektem automatyki i sterowania, wymagane standardowe
wyjscie prgdowe 4 - 20 mA do sterowania dmuchawami i zdalnego przekazywania

danych.
- zastawki kanatowe ze stali nierdzewnej typ 400 N;

12.8. System napowietrzania i stacja dmuchaw.

Dla obliczonych tadunkéw wymagane jest dostarczenie tlenu (powietrza) w ilosciach jak w

obliczeniach zawartych ponizej w formie tabelarycznej;

Parametry wyj sciowe

0OCj dla wody gO./m3*m gt. 19

mieszanie komory napowietrzania 1,3
k =

wspoétczynnik transferu tlenu a = 0,5

gtebokosé zamontowania 4,0
dyfuzoréw (m)

Zapotrzebowanie tlenu

OC kgO2/d $rednio min. max $r.h.dzienne
wegiel ,65*t BZT 261,30 87,10 522,60 391,95
azot 4,25*t Nog 309,40 103,13 618,80 464,10
osad 0,05*Z 268,00 268,00, 268,00 268,00
razem kg O2/h 34,946 19,093 58,725 46,835
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Zapotrzebowanie powietrza

OC gOz/h gO2/m3p. | m3h | m3min
gO2/h min. 19093 49 40| 386,50 6,44
gO2/h ér. 34946 49,40/ 707,41 11,79
gO2/h max. 58725 49,40 1188,77 19,81
gOy/h $r.dz. 46835 49,40 948,09 15,80

Przyjeto po dwa komplety dmuchaw z wyposazeniem np. firmy Robuschi typ ROBOX Evolution
EL35/2P na kazdy reaktor;

- typ agregatu RBS 35/F

- wydajnos¢ 5,9 m¥min

- cisnienie 500 mbar

- silnik 7,5 kw2890 1/min

- obudowa dzwiekochtonno-izolacyjna, poziom hatasu okoto 70dB przy 1000 Hz
- manometr i czujnik cisnieniowy czystosci filtra wlotowego

- zawor bezpieczenstwa

- zawor zwrotny

- zawor odcigzajacy (opcja)

Dmuchawy dostarczane sg przez producenta w kompletach zmontowanych w obudowach
dzwiekochtonnych.

Dmuchawy zasilane beda przez przetwornice czestotliwosci, sygnatem sterujgcym przetwornice
bedzie stezenie tlenu w komorze nitryfikacyjnej reaktora (1,5 do 2,5 mg O2/).

Dmuchawy w ilosci 4 szt. zostang zamontowane pod zadaszonym stanowiskiem dmuchaw
wchodzacym w skfad budynku wielofunkcyjnego — obiekt nr 7

UWAGA!

- przed dmuchawami na rurociggach sprezonego powietrza zamontowaé przepustnice
DN2100 PN10 - szt. 6, zgodnie z rys. nr 41

- rurociggi sprezonego powietrza w obrebie zadaszonego stanowiska dmuchaw wykona¢ z
rur stalowych @100 ze stali kwasoodpornej;

- rurociggi sprezonego powietrza doziemne na zewnatrz budynku  wykonac
z wielowarstwowych, polietylenowych rur opancerzonych PE-NP-AS typu PE-GG firmy
ELPLAST PLUS odpornych na przesylanie sprezonego powietrza o podwyzszonych
temperaturach o srednicy zewnetrznej Dz110 na cisnienie PN10 lub w catosci instalacje
doziemna wykona¢ z rur stalowych kwasoodpornych j.w.

Budowa i ogdlne parametry techniczne polietylenowych rur opancerzonych PE-NP-AS typu PE-GG

Wielowarstwowe, polietylenowe rury opancerzone PE-NP-AS typu PE-GG wykonane sg metodg
wspotwyttaczania, sktadajg sie z warstw trwale ze sobg potgczonych. Warstwy antystatyczna,
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trudnopalna i cisnieniowa stanowig monolityczng konstrukcje o doskonatlych wlasnosciach
uzytkowych.

Sposoby tgczenia rur:

- mechanicznie ztgczkami zaciskowymi VICTAULIC typ 995 lub tgcznikiem kotnierzowym,
— potaczenia kotnierzowe ( tuleja PE i luzny kotnierz stalowy),

— poprzez obejmy z odejsciem gwintowanym ( potgczenie z armaturg),

- przejsciem PE/stal,

— za pomocg zlgczek skrecanych (tam, gdzie jest to dopuszczalne),

- zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe (tam, gdzie jest to dopuszczalne),

12.9. Osadniki wtérne nr 1 i 2 — obiekty nr 14 i 15

Zaprojektowano osadniki wtérne pionowe o zasilaniu obwodowym typu SPIRAFLO, ktére maja
wiekszg sprawnos¢ niz zasilane centralnie, dopuszczajg wieksze obcigzenie jednostkowe (do
1,85 m/h) oraz sg bardziej odporne na przebicia hydrauliczne.

Przyjeto przeptyw;
Qobi = Qngr = 37,5 m¥h

oraz obcigzenie hydrauliczne g; = 0,6 m/h.

Dla powyzszych zatozen powierzchnia osadnikdw wynosi¢ powinna;
Fo = Qu/q; = 37,5/0,6 = 55,56 m?2

przyjeto dwa osadniki o srednicy wewnetrznej @ = 6 m

Fo = 28,26 m?
he: =2,75m

Dla X¢ = 3,50 kg smo/m? i $redniego przeptywu Qg«d: = 56,24 m3/h obcigzenie powierzchni
osadnika osadem wyniesie;

0z = Q*XslF, = 56,24*3,50/56,52 = 3,48 kg smo/m?*h

Dla powyzszej wartosci obcigzenia osadnika fadunkiem zawiesin mozliwe jest uzyskanie
w odptywie stezenia zawiesin okoto 25 g/m? (dla temperatury $ciekoéw ts=13°C i 10 < 100 ml/g).

Szczeg6t osadnika wtérnego pokazano na rys. nr 19 20.
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12.10. Pompy recyrkulacji zewn etrznej w osadnikach wtérnych nr 1i 2

Pompy zapewni¢ powinny przeptyw recyrkulacji zewnetrznej o wielkosci 80 do 100% przeptywu
sredniego dobowego to jest okoto 15-19 m3h oraz posiada¢ dostatecznie duzg wysokosé
podnoszenia dla usuwania osadu nadmiernego czyli okoto 0,015 MPa.

Dla powyzszych warunkéw przyjmuje sie nastepujgce pompy;

- producent ABS

- typ XFP 80C-VX.7 PE15/4

- typ wirnika — Vortex

- $rednica wirnika 7

- predkos¢ obrotowa 1450 obr/min

- znamionowa moc silnika: 1,5 kW
- moc pobierana z sieci P1 1,77 kW
- napiecie znamionowe: 400 V

- natezenie znamionowe 3, 22 A

- rodzaj rozruchu: Y/A, bezposredni
- dlugos¢ kabla elektrycznego: 10 m
- wymiar substancji statych 80 mm
- Srednica krocca ttocznego: DN 80
- masa pompy: 95,5 kg

- Q =3,6 /s (13 m3/h)

- H=0,017 MPa (1,7 m stw.)

Pompy recyrkulacji zewnetrznej umieszczone beda w lejach osadowych osadnikéw wtérnych.
12.11. Komora elektrozasuw na recyrkulacji osadu —  obiekt nr 25

Zadaniem komory elektrozasuw na recyrkulacji osadu bedzie umozliwienie precyzyjnego
sterowania automatycznie recyrkulacjg osadu z osadnikéw wtérnych nr 1 i 2 reaktor biologiczny
nr 1 i nr 2 do reaktorow bhiologicznych nr 1 i 2 oraz kierowanie osadu do grawitacyjnego
zageszczacza osadu z mieszadlem pretowym. Komora zostanie wyposazona cztery
elektrozasuwy o srednicy DN80, wyposazone w napedy elektromechaniczne. Zaprojektowano
typowg komore zelbetowg jako gotowy prefabrykat o wymiarach netto: 2300x1000 i wysokosci
2000mm.

Szczegot komory elektrozasuw z wyposazeniem technologicznym pokazano narys. nr 51, 52 i 53.

12.12. Grawitacyjny zag eszczacz osadu z mieszadtem pr etowym — obiekt nr 5

Funkcja technologiczna :
- zmniejszenie objetosci osadu kierowanego do odwadniania na prasie tasSmowej, przez
oddzielenie czesci wody,
— o0sad zageszczony fatwiej sie odwadnia,
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- tworzenie zapasu osadu przygotowanego do odwadniania, co umozliwi okresowe, a nie
codzienne zalgczanie prasy przy réwnoczesnym wydtuzeniu jednorazowego czasu pracy
/po kazdym cyklu pracy prasa wymaga dokladnego umycia/

Dla ilosci osadu z osadnika wtornego réwnej okoto 54 m3d (6 kg smo/m3), przyjeto jeden
zageszczacz grawitacyjny z mieszadtem pretowym.

Przyjeto zageszczacz grawitacyjny wg systemu unifikacji UNIKLAR 77, typu ZGPp-5,0 o
srednicy wewnetrznej Dy, = 5,00m i pojemnosci czynnej V¢, = 60,05 m3.

Woda nadosadowa z gornej warstwy zlewana bedzie przelewem do kanalizacji na terenie
oczyszczalni i kierowana na krate schodkowg do ponownego oczyszczania.

Po napetnieniu zageszczacza nalezy oproznia¢ rurocigg osadowy zasilajgcy (szczegoOlnie w
okresie zimowym) otwierajgc zawor spustowy.

Zageszczacz osadu wyposazony bedzie w mieszadto pretowe np. typu MPZ-050 produkcji firmy
Ekologiczna Inzynieria Srodowiska ,EKO-TECH” Sp. z 0.0. 60-149 Poznan ul. Jugostowianska
48/B20, Zaktad Produkcyjny 62-045 Pniewy ul. Wisniowa 3

Parametry techniczne mieszadta pr etowe MPZ-050 1 kpt.
- $rednica zageszczaczaD =5 m
- glebokos¢ zageszczacza H =3,6 m

» Pomost staly z drabing wejsciowg, wykonany jako konstrukcja kratownicowa
- dlugos¢ pomostu L = 5,6 m

- szerokos¢ pomostu wew. B=1m

- kraty pomostowe stalowe nierdzewne przeciwslizgowe

- zgarniaki osadow dennych H = 150 mm

* Mieszacze pretowe
- ramiona obrotowe
- prety mieszajgce rurowe

e Motoreduktor napedu
- moc silnika Ns = 0,18 kW, 400 VAC, 50 Hz
- szczelnosé silnika IP 66

» Kréciec doprowadzenia osadu DN150 na rurze centralnej
- dtugos¢ kroéca L = 300 mm

- potgczenie kotnierzowe DN150 PN6

» Ukfad odprowadzenia wody nadosadowej
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- koryto stalowe B x H x L= 200 x 200 x 1500 mm
- zakonczone kré¢cem odptywowym, dtugosé L = 300 mm
- potgczenie kotnierzowe DN150 PN6

» Szafa elektryczna zasilajgco - sterownicza z tworzywa sztucznego, IP 66

- sterowanie lokalne reczne

- przekazanie sygnatéw; PRACA - AWARIA na listwe zaciskowg

Wykonanie konstrukcji mieszadta; stal kwasoodporna wg. PN-EN 10088-1, OH18N9, (DIN
1.4301) Napedy firmy SEW Eurodrive Polska

12.13. Wiata do sktadowania osadu odwodnionego po h igienizacji — obiekt nr 24

Projektowana zadaszona wiata do magazynowania osadu odwodnionego wykonana bedzie w
postaci tzw. szczelnej tacy ociekowej, posiadajgcej z trzech stron sciany o wysokosci 1,00m. Od
strony elewacji frontowej z placu manewrowego wiata bedzie posiada¢ wjazd na calej
szerokosci 10,00m. Posadzka wiaty bedzie posiadata spadki wykonane w postaci koperty, ze
spadkiem w kierunku sciany tylnej, po srodku przy tylnej $cianie bedzie znajdowac sie wpust
posadzkowy, ponadto we wjezdzie z placu manewrowego dodatkowo bedzie zamontowane
odwodnienie liniowe na catej dlugosci wiaty. Odcieki z posadzki wiaty beda trafialty do wpustu
ulicznego (posadzkowego) podigczonego szczelnym systemem kanalizacji do istniejgcej
pompowni sciekéw (obiekt nr 2), skad dalej bedg pompowane wraz ze sciekami surowymi
doptywajgcymi z sieci kanalizacyjnej do ponownego ich oczyszczenia. Posadzka wiaty w
stosunku do poziomu placu manewrowego bedzie obnizona o 10cm. Konstrukcja posadzki wiaty
bedzie wykonana z betonu wodoszczelnego klasy B20 W8 F150 o grubosci 25cm, wylanej ze
spadkami na warstwie izolacji wodoszczelnej, wykonanej w postaci dwéch warstw papy
termozgrzewalnej na 20cm warstwie chudego betonu. Wiata bedzie posiadata konstrukcje
stalowg ocynkowang z dachem dwuspadowym z blachy stalowej falistej mocowanej do
kratownicy. Dach bedzie posiadat rynny i rury spustowe wyprowadzone na powierzchnie
biologicznie czynna — trawnik, do podlewania zieleni.

Szczeg6t wiaty pokazano na rys. nr 54 i 54A.

12.14. Pompownia $ciekow oczyszczonych do ptukania prasyta  $mowej — obiekt nr 16

Pompownia $ciekobw oczyszczonych zostanie wykonana w studni rewizyjnej betonowej
przelewowej taczonej na uszczelki gumowe o $rednicy @1500. Studnia bedzie posiadata
retencje $ciekéw oczyszczonych o pojemnosci okoto 5,10m3. Studnia wyposazona bedzie w
pompe zatapialng o swobodnym przeptywie z wirnikiem otwartym typ NURT 50PZM 075/S-2
produkcji np. Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury MEPROZET Brzeg Sp. z 0.0., ul. Armii
Krajowej 40, 49-300 Brzeg o parametrach technicznych:

-U/n =230 [V]
- obroty 2850 obr/min
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- P/1 moc pobierana z sieci 1,36kW
- P/2 moc na wale 0,75 kW
-1In 7,3 [A]

Szczego6t studni przelewowej z pompg zatapialng $ciekéw oczyszczonych pokazano na rys. nr 47.

12.15. Pomiar ilo $cii przeptywu $ciekéw — obiekt nr 17

llos¢ odprowadzanych $ciekdéw oczyszczonych do Rowu B zostanie ustalona z odczytu
urzadzenia pomiarowego zainstalowanego na kanale odptywowym w komorze przeptywomierza
sciekéw — obiekt nr 17 na terenie oczyszczalni sciekéw. W tym celu zaprojektowano komore
pomiarowg murowang z cegty lub bloczkéw betonowych typu M-4 o wymiarach netto: 2,00 x
1,00 x 1,60m z przeptywomierzem elekromagnetycznym $ciekéw typu FM300 o $rednicy
DN100. Przetwornik FMP-300P (w obudowie tablicowej) zamontowa¢ w zamknietym,
ogrzewanym pomieszczeniu np. w budynku technicznym obiekt nr 18 lub w szafce
zabezpieczonej termicznie i przeciwwilgociowo w poblizu komory.

Przewody zasilajgce przeptywomierz na odcinku pomiedzy komorg pomiarowag a szafkg lub
pomieszczeniem w budynku utozy¢ w rurce ochronnej typu Peszla na gtebokosci min. 0,6m od
poziomu terenu.

Nad rurg ochronng na gtebokosci 0,4m od poziomu terenu utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Przeptywomierz w komorze zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu prawidlowego pomiaru ilosci sciekbéw, wymagane jest stale zatopienie urzgdzenia
pomiarowego (elektrod pomiarowych) uzyskane poprzez zamontowanie glowicy urzgdzenia
pomiarowego ponizej osi naptywu i odptywu $ciekdw wykonane z rur i ksztattek PVC
200/160/110.

Komore pomiarowg wykonaé zgodnie z rys. nr 48 i 49. Na komorze osadzi¢ wkaz zeliwny 01600
klasy B-125. Zbrojenie ptyty gérnej komory pomiarowej wykonaé zgodnie z rys. nr 50.

Sygnal wyjsciowy z przeptywomierza (4 - 20 mA) proporcjonalny do chwilowego przeptywu
sterowa¢ bedzie dozowaniem flokulanta - preparatu PIX, ktéry winien by¢ dozowany w
przypadku zwiekszonych ilosci fosforu w odplywie z oczyszczalni. Przeptywomierz winien
posiadac funkcje sumowania przeptywu i zapamietywania tej sumy w przypadku zaniku napiecia
zasilania.

13. Odwadnianie i higienizacja osadu nadmiernego —  obiekt nr 8
Do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego projektuje cigg sktadajacy sie z nastepujgcych
elementéw;

« pompy podajgce osad — slimakowe z regulacjg wydajnosci (przektadnia bezstopniowa

lub falownik),

» flokulator

e prasatasmowa

e przenosnik slimakowy osadu odwodnionego
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e mieszarka osadu z wapnem

» przenosnik slimakowy Il osadu po higienizacji

e przenosnik tasmowy do transportu osadu na miejsce tymczasowego skladowania
e stacja przygotowania polielektrolitu z pompg dozujacg

e pompa wody ptuczgcej

« silos wapna (CaO) i uktad jego dozowania

Osad z zageszczacza podawany bedzie na linie odwadniania pompg slimakowg o regulowanej
wydajnosci w zakresie 4-10 m3/h. Wymagane cisnienie nie jest wieksze niz 0,1 MPa.

Nazwa urz gdzenia Parametry techniczne

» Wydajnos$¢ hydrauliczna: 4 + 10 m%h
e llos¢ tasm: 2 szt.
¢ Szerokos¢ tasm filtracyjnych: 1000 mm
e Moc: 2 x 0,37 kW, 3 x 230/400 V
« Regulacja predkosci obrotéw przez 2
przemienniki czestotliwosci
Prasa ta smowa HERKULES PBH-950 2 sitowniki pneumatyczne do prowadzenia tasmy CNOMO,
« Dozownik obrotowy o mocy 0,18 kW,
3 x230/400 V IP55-F
¢ Wykonanie: stal nierdzewna
» Zuzycie wody technologicznej do ptukania tasm: ~5,5 mé/h
przy 8bar
e Zuzycie flokulanta : 4-6 g/kg s.m.

» Wydajnosé¢: 5-15 m3h

Moc: 0,37 kW, 3 x 230/400 V IP55

Flokulator obrotowy FO-150 Regulacja predkosci obrotéw przez 1 przemiennik
czestotliwosci

Wykonanie: stal nierdzewna

¢ Objetos¢ uzyteczna: 1600l
«  Wydajnos¢ 600I/h
¢ 3 mieszadfa o mocy 3x0,37 kW,
3 x 230/400 V, IP 55-F
» Dozownik polimeru
Moc: 0,18kW 220V AC IP44
Regulacja wydajnosci polimeru przez elektroniczny
Automatyczna stacja polimeru przemiennik
ZPA-800-A ¢ Pompa polimeru Bellin EG200/PRS
- Wydajnos¢: 80+750 I/h
— Moc: 0.55 kW 3 x 400V IP55 - F
- Regulacja predkosci obrotéw przez przektadnie
bezstopniowg pracujgcg w kapieli olejowe;j.
*  Podiagczenie wody do zbiornika polimeru zawiera ponadto:
- Filtr 220um
— Komplet sond kontroli poziomu min.,, max. i awarii
polimeru z elektronicznym sygnalizatorem poziomu

e Parametry filtréw:
— wielkos¢ oczka: 450 um
— stopien filtracji: od 0,3 do 1000 ym
- wykonanie: PVC

Panel filtracyjny PF- 450
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Przeno $nik slimakowy osadu
z wapnem PS-250/5.5

. Dlugosé: 5,5 m

*  Moc: 1,5 kW 3 x 400V

»  Podpory przenosnika

*  Wykonanie: stal kwasoodporna

Przeno $nik nieckowy osadu
z wapnem PTNK-500

. Dlugosé: 5,0 m

. Moc: 2,2 kW 3 x 400V

»  Podpory przenosnika

*  Wykonanie: stal kwasoodporna

Sprezarka ttokowa
(kompresor powietrza)

. Pojemnos¢ zbiornika: 1501
. Moc: 1,1 KW 3 x 230/400V 1P44
. Cisnienie nominalne: 10 baréw

Pompa nadawy osadu surowego
LG 450 C/PRT

«  Wydajnos$é¢: 4 —12mé h

* Moc: 2,2 kW, 3 x400V IP55 F;

Wydajnosé¢ regulowana przez przektadnie bezstopniowag
pracujaca

w kapieli olejowej .

Zabezpieczenie statora przez czujnik temperatury 24 V

Pompa wody ptucz acej

*  Wydajnosé: 6,0 m3/h przy ci$nieniu 6 bar
e Moc: 4.0kW, 3 x 400V IP 55 - F

Silos wapna SW-10

*  Pojemnos$¢ zbiornika: 10 m3

. Napetienie — pneumatyczne

. Filtr tkaninowy

*  Rurocigg do zatadunku wapna @88,9 mm
z szybkoztgczem 3”

. Klapa bezpieczenstwa

«  Drabina wejsciowa oraz pomost z balustradg

e Wiaz inspekcyjny

. Zasuwa nozowa D=250mm, 8bar, reczna

*  Woykonanie: stal weglowa z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

Uktad higienizacji osadu
UHO-200/750

. Podajnik wapna 1,5 kW IP55-F, 400 V

. Dozownik wapna 0,37 kW IP55-F, 400 V
. Mieszacz wapna 1,5 kW IP55-F, 400 V

. Elektrowibrator 0,25 kW, 1P44

. Materiat: stal kwasoodporna

Przeno $nik slimakowy wapna
PS-120/7.5

. Dlugosé: 7,5 m

. Moc: 2,2 KW 3 x 400V

. Podpory przenosnika

*  Wykonanie: stal kwasoodporna

Szafa sterownicza ci ggu
technologicznego odwadniania
osadu

Suma mocy wszystkich urzgdzen
19,77 [kW]

. Napiecie znamionowe: 3 x 400 V AC 50Hz
. Zabezpieczenie nadpradowe: 40 A gL/gG
. Tryb pracy automatycznej i recznej ciggu technologicznego

Pompa wody ptuczacej zamontowana bedzie w Stacji Odwadniania Osadu (w budynku
wielofunkcyjnym w pomieszczeniu nr 8 przeznaczonym do zabudowy ciggu do odwadniania i
higienizacji osadu). Do pompy bedzie podawany sciek oczyszczony ze studni przelewowej z
czescig retencyjng i pompg zatapialng (obiekt nr 16) na kanale odptywowym $ciekéw
oczyszczonych i podawac¢ bedzie poprzez panel filtracyjny PF-450 do piukania tasm prasy
filtracyjnej. Tego typu rozwigzanie pozwoli na zaoszczedzenie zuzycia wody wodociggowej

zuzywanej bezpowrotnie.
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Dla prasy tasmowej typu HERKULES PBH-950 produkcji firmy SANIVERA Sp. z 0.0. Wolica
parametry pompy wody pluczgcej sg nastepujgce

* Q =6,0 m¥h przy cisnieniu 6 bar,

Z uwagi na sposOb dostawy wapna i jego dozowanie do odwodnionego osadu przyjmuje sie
silos 0 pojemnosci 10 m® (okoto 18 Mg) wyposazony w filtr powietrza, wibrator i stosowny do
uktadu dozowania wapna kotnierz na leju wysypowym.

Przewiduje sie w pomieszczeniu nr 9 budynku wielofunkcyjnego stanowisko dla przyczepy
samowytadowczej w celu mozliwosci wysypu osadu odwodnionego po higienizacji bezposrednio
na przyczepe bez skltadowania.

Szczego6towe rozmieszczenie urzadzen ciggu do odwadniania i higienizacji osadu pokazano na
rys. nr 26, 27 i 28.

14. Gospodarka osadowa — sposob zagospodarowaniao  sadow sciekowych

W trakcie eksploatacji oczyszczalni sciekéw po modernizacji i rozbudowie do przepustowosci
Qsd=900m?3/d bedg powstawac¢ nastepujgce rodzaje odpaddw:

Odpady powstaj gce na kracie schodkowej oraz na piaskowniku wirowym z sitek
skratkowym

- Skratki - kod 19 08 01 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Skratki znajdujgce sie w sciekach surowych doplywajgcych do oczyszczalni systemem
istniejgcej gminnej kanalizacji sanitarnej oraz w sciekach dowozonych zatrzymane na kracie
schodkowej z prasoptuczkg oraz na sicie skratkowym.

Oddzielone skratki na kracie schodkowej po przejsciu przez praso piluczke beda
magazynowane w kubtach na skratki na kotach gumowych o poj. 240 litréw (szt. 5), natomiast
skratki po sicie skratkowym w budynku wielofunkcyjnym bedg magazynowane w kuble na
skratki na kotach gumowych o pojemnosci 660 litrow (szt. 2) wykonanych z tworzywa
sztucznego, gdzie bedg okresowo przesypywane wapnem (2 razy na zmiang), a nastepnie po
zapenieniu w/w kubtéw wywozone na skfadowisko odpadéw komunalnych.

Szacuje sie, ze dla docelowego $redniego przeptywu $ciekéw 900m3/d ilo$¢ wytworzonych
skratek na oczyszczalni $ciekdw wyniesie:

Vske=Q¢ra/00*15/365=900/0,13*15/365=~284 |/d

- Zawarto $¢ piaskownika - kod 19 08 02 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Piasek oraz inne ciala stale okreslane umownie jako piasek (zuzel, koksik, czgstki wegla,
stluczka szklana, rézne nasiona itp.) znajdujgce sie w sciekach surowych doptywajacych do
oczyszczalni, zatrzymane w piaskowniku wirowym. Wysedymentowany piasek bedzie
automatycznie zgarniany z dna piaskownika, odwadniany i przenosnikiem slimakowym
odprowadzany do kontenera o pojemnosci 660 litrdw z tworzywa sztucznego na kotkach
gumowych, gdzie bedzie okresowo przesypywany wapnem (2 razy na zmiane). Odwodniony
piasek nalezy okresowo wywozi¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.
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Przyjmuje sie ilo$¢ piasku -50 1/1000 m? sciekéw - wiekszg niz $rednia (35 1/1000m? $ciekdéw)
dla kanalizacji rozdzielczej, ze wzgledu na lokalizacje studzienek s$ciekowych w
nieutwardzonych drogach. Szacuje sie, ze w ciggu doby w piaskowniku wydzielany bedzie
piasek w ilosci:

V, = 50*900/1000 = 45 I/d

Szacowna ilo$¢ wyseparowanego piasku na rok — ~7,9 m3/r

- Ustabilizowane komunalne osady sciekowe - kod 19 08 05
(odpad inny niz niebezpieczne)

W trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni bedg powstawac zhigienizowne komunalne
osady sciekowe, bedg one odwadniane na prasie tasmowej. Osady te bedg odwadniane
cis$nieniowo na prasie tasmowej o wydajnosci hydraulicznej Q=4+10 m®h. Ostatecznie osad
po odwodnieniu i wymieszaniu z wapnem bedzie posiadat uwodnienie ok. 80%. Osady te po
przeprowadzeniu odpowiednich badan moga by¢ wykorzystane rolniczo.

Szacowana ilo$¢ odwodnionego osadu na dobe przy nominalnym przeptywie i tadunku
zanieczyszczen w sciekach to 1000 Mg/r.

Prasa tasmowa posiada¢ bedzie 3 fazy odwadniania osadu:

= fazal - modut cz esci zag eszczajgcej — ZAG ESZCZANIE:

Odwadnianie odbywa sie przez grawitacje. Faza ta pozwala na zageszczenie osadu przed jego
odwodnieniem i sprasowaniem podczas nastepnych faz.

= faza Il - modut niskiego ci $nienia — ODWADNIANIE:

Osad znajdujacy sie pomiedzy tasmg dolng i tasmg gorng przechodzi na rolki nr 1 inr 2, w celu
odwodnienia pod niskim cisnieniem. Rolka nr 1 i nr 2 sg rolkami perforowanymi, pozwalajgcymi
odciekom na odptyw na zewnatrz i do srodka.

Kazda rolka wyposazona jest w rynienke odbierajgcg odcieki, co umozliwia ich przeptyw na
zewnatrz rolki.

Faza ta umozliwia odwodnienie osad przed jego sprasowaniem fazie IIl.

= faza lll - modut wysokiego ci  $nienia — PRASOWANIE:

Osad znajdujgcy sie pomiedzy tasma dolng i tasmg gorng przechodzi stopniowo na rolki. Rolki
te zapewniajg prasowanie i efekt ,famania” osadu pod wysokim cisnieniem przez diugi okres
czasu. Faza ta pozwala na zoptymalizowanie odwadniania, szczegélnie w przypadku osadu
bardzo trudnego do odwodnienia, skupiajgc do maksimum czynniki cisnienia i prasowania
wywierane na osadzie.

- Odpady komunalne - kod 20 03 01 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Do odpadow tej grupy zaliczy¢é mozna m.in. opakowania, papier, tekture itp. Odpady te bedg
magazynowane w typowym kontenerze. Szacunkowa ilos¢ powstajgcych odpaddw wyniesie
0,5 Mg/a. Odpady te nalezy wywozi¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Na omawianej
oczyszczalni $ciekdw bedg powstawaty wylgcznie osady inne niz niebezpieczne.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 39
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Projekt budowlany branzy sanitarnej i technologicznej dla zadania pn.: @
,Modemizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

15. Budynek techniczny — obiekt nr 18

W istniejgcym budynku technicznym po przeprowadzeniu remontu i termmodernizacji obiektu
znajdowac sie bedg pomieszczenia:

- wezta wodomierzowego i stacji dozowania PIX;

- podrecznego warsztatu z magazynem;

15.1. Dozowanie koagulantu — stacja dozowania PI1X

Zastosowana technologia oczyszczania sciekow umozliwia usuwanie fosforu poprzez jego
wigzanie w osadzie nadmiernym w ilosciach wyzszych niz typowo w biomasie, to jest powyzej
1% s.m.o. Proces ten jest jednak wrazliwy na obnizone temperatury $ciekéw i przy ts < 12 °C
ulega zahamowaniu, a przy ts < 10 °C praktycznie nie przebiega. Dlatego tez projektuje sie
wspomagajgce chemiczne wigzanie fosforu przy pomocy soli zelazowych, czyli koagulantu PIX
produkcji ,KEMIPOL"” Police. Stosowng ilos¢ dozowanego koagulantu, zalezng od stezenia
fosforu w oczyszczonych sciekach, nalezy dobra¢ w czasie rozruchu oczyszczalni. Na 1g
Pog/m? sciekdw nalezy dozowaé okoto 15,5 cm?® koagulantu.

Projektuje sie uktad dozowania pozwalajacy na usuwanie chemiczne fosforu przy najmniej
korzystnych warunkach. Zastosowane pompki dozujgce ,MILTON ROY” typ B-93 posiadajg
zakres dozowania od 0,045 do 17 I/h przy zastosowaniu sterowania wewnetrznego i od 0,0 do
17 I/h przy pradowym (4-20 mA) sterowaniu zewnetrznym od przeptywomierza.

Zbiornik magazynowy o pojemnosci 1 m® i pompki dozujgce koagulantu zamontowane beda w
budynku technicznym, zgodnie z rys. nr 58.

Dobrano np. gotowy zestaw do dozowania koagulantu PIX typ: ZDV1000-2xB93 firmy DremEko
Torun Biuro Konsultingowo — Handlowe, 87-100 Torun, ul. Turystyczna 74

W skiad zestawu wchodza:

*  zbiornik magazynowy (prod. Werit lub Schiitz, Niemcy ) — 1 szt.

Objetosé: 1000 I.

Materiat: PE-HD, na palecie i w ozebrowaniu ze stali ocynkowanej.
Wymiary: podstawa 1200 x 1000 mm, wysokos¢ 1160 mm.
Wyposazenie: - stelaz ze stali K.O. do zamocowania pomp,

- zespoly czerpalne pompy z zaworami zwrotnymi i sitkami,

- czujniki poziomu minimalnego (zabezpieczenie pomp przed
suchobiegiem),

- reczny zawor spustowy.

* pompa dozuj gca model B933-368S3 (prod. Milton Roy Europe, Franc _ ja) — 2 szt.
Typ pompy: membranowa, naped elektromagnetyczny.
Wydajnos¢ maksymalna: 17 I/h (doktadnos¢ +/- 2%).
Cisnienie maksymalne: 3,4 bar.
Zasilanie: 230V, $redni pobo6r mocy 29 W.
Materiaty wykonania:  glowica — PVC, obudowy zaworéw - PVDF, membrana -
Fluorofilm, gniazda zaworow — Aflas, kulki zaworéw - ceramiczne.
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Regulacja wydajnosci: - czesto$¢ skoku — sterowana sygnatem impulsowym (max 100
imp./min.) lub sygnatem prgdowym 0/4-20 mA; mozliwos¢ pracy w
trybie nastawy recznej,

- wielkos$¢ skoku — nastawa reczna (pokretto) w zakresie 10-100%.

Przylgcze tloczne: gwint zewn. ¥2” plus ztgczka na waz 6/8 mm (standardowo).

Wyposazenie: - zawor 4-funkcyjny,

- zawor zwrotny wtryskowy (przytagcze do instalacji-gwint zewn. %2").

« wanna ochronna dla zestawu dozuj 3cego

Producent: Drem-Eko, wykonanie warsztatowe.

Materiat wykonania: polipropylen (PP), ptyta grubosci 15 mm.
Pojemnosé¢: 1m’.

Wymiary: podstawa 1500 x 1200 mm, wysokosé 650 mm.

15.2. Wezel wodomierzowy

W zwigzku z uszkodzonym istniejgcym weziem wodomierzowym dla oczyszczalni Sciekow,
znajdujgcym sie w studzience wodomierzowej, na zyczenie inwestora zaprojektowano nowy
wezet wodomierzowy do rozliczania zuzycia wody, zlokalizowany w budynku technicznym —
obiekt nr 18, zgodnie z rys. nr 58.

Srednice wezta wodomierzowego zwymiarowano, biorgc pod uwage zapotrzebowanie wody dla
celéw p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru (2 hydranty zewnetrzne nadziemne dn80 na
terenie oczyszczalni sciekow). W zwigzku z istniejgcg $rednicg przytacza wody @80, przyjeto
jednoczesnos¢ dziatania jednego hydrantu.

Wezet wodomierzowy wykonac zgodnie z rys. nr 59.

Przy wykonywaniu podejscia pod wodomierz nalezy zachowaé proste odcinki rurociggu przed i
za wodomierzem. Projektowana armatura odcinajgca: zasuwy kotnierzowe: DN80 — szt.2.

Dla potrzeb rozliczenia zuzycia wody na cele socjalne i p.poz projektuje sie montaz wodomierza
sprzezonego typu WPV-MFD 80/2,5 firmy Mirometr Cieszyn wyposazony w hadajnik impulséw z
systemem radiowego odczytu wodomierzy IZAR. Za wodomierzem i zasuwg kotnierzowa
odcinajgcg DN80 od strony wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zgodnie z norma
PN-EN 1717 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0gllne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny” bezwzglednie zamontowaé zawoér zwrotny antyskazeniowy grupy EA453 o Srednicy
DN8O0 kotnierzowy firmy SOCLA - Danfoss, zabezpieczajgcy sie¢ wodociggowg przed wtérnym
skazeniem. Przed wodomierzem nalezy bezwzglednie zamontowac filtr siatkowy dn80..

Nalezy zapewni¢ odwodnienie posadzki pomieszczenia wezta wodomierzowego i stacji
dawkowania PIX, chronigce obiekt przed zalaniem, w przypadku wystgpienia awarii wezta
wodomierzowego.

16. Ruroci agi i kanaty technologiczne.

Wymiarowanie i materiatl rurociggéw i kanaléw technologicznych przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania rys. nr 2 i 3. Profile rurociggébw i kanatow technologicznych
przedstawiono na rys. nr 55 i 56.
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17. Kanalizacja deszczowa — odwodnienie placu manew  rowego

Zgodnie z obowigzujgcg ustawg Prawo Wodne, wody opadowe i roztopowe pochodzace z
odwodnienia dachow traktowane sg jako tzw. $cieki czyste, niewymagajgce zadnego
podczyszczenia przed odprowadzaniem do gruntu. Natomiast wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z odwodnienia nawierzchni placu manewrowego 0 powierzchni catkowitej
P=932,00m?, nie przekraczajgcej 1000m?, bedg odprowadzane do Rowu B bez urzadzenia
podczyszczajgcego. W tym celu zaprojektowano ciggi kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni $ciekoéw z rur PVC-U@200/160 klasy S.

Zakres do wykonania:

- kanat deszczowy PVC-U@200 - L=91,50mb
- kanat deszczowy PVC-U@160 (od wpustow ulicznych) - L=10,00mb
— studnia rewizyjna betonowe @1000 - szt. 3
— wpusty uliczne tworzywowe PCW@425 - szt. 4

18. Kanalizacja sanitarna

W ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw projektuje sie nowe odcinki
kanalizacji sanitarnej technologicznej odprowadzajgce $cieki sanitarne z budynku socjalno
technicznego, odcieki z budynku wielofunkcyjnego, spust ze zbiornika retencyjno-
usredniajgcego oraz wody nadosadowe z grawitacyjnego zageszczacza osadu z rur PVC-
U@200/160 klasy S.

Zakres do wykonania:

- kanat sanitarny PVC-U@200 - L=50,00mb
- kanat sanitarny PVC-U@160 - L=25,00mb
— studnie rewizyjne tworzywowe PCW@425 - szt. 5
— studnia rewizyjna betonowa @1000 - szt. 1

Kanalizacje sanitarng i deszczowg na terenie oczyszczalni $ciekow wykonaé z rur
kanalizacyjnych PCW typ S o wytrzymatosci 8,0 N/m, (materiat jednorodny) o srednicy @200 i
160mm fgczonych kielichowo na uszczelke gumowg ukfadanych w wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Trase wykopdéw nalezy wyznaczy¢é w oparciu o cze$é rysunkowg. Wszelkie roboty i wykopy
powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania", Polskiej Normie PN-B-06050:1999
.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne" w powigzaniu z obowigzujgcymi normami.

Prace ziemne wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie ze szczegoélng
ostroznoscig w miejscach krzyzowania sie i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o umocnionych $cianach, zabezpieczonych
przed osuwaniem sie gruntu np. przy zastosowaniu zinwentaryzowanych szalunkéw
przestawnych.
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19. Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 1

Istniejgcy budynek socjalno-techniczny na terenie oczyszczalni sciekOw zostanie wyremontowany i
przebudowany pod katem nowych funkcji. Zostanie rozebrany istniejgcy dach jednospadowy,
zostanie dobudowane pomieszczenie dla agregatu prgdotworczego.

Budynek po przebudowie bedzie obiektem wielofunkcyjnym i petni¢ bedzie funkcje;

e pomieszczenia obstugi z rozdzielnig elektryczng i sterowniag,

» zaplecza sanitarnego (szatni brudnej, czystej, pomieszczenia WC, sanitariatow),
e pomieszczenia socjalnego,

» podrecznego laboratorium,

e pomieszczenia agregatu pragdotworczego,

Budynek posiada¢ bedzie w calosci nowag instalacje wod-kan, wentylacji grawitacyjnej
i ogrzewania elektrycznego.

Zgodnie z opinig sanitarng nr ON.NS-52-7-16/17 z dnia 20.07.2017r. w toalecie nalezy zapewni¢
wentylacje mechaniczng wywiewng o strumieniu przeptywu 50m3h poprzez zamontowanie
tazienkowego wentylatora wyciggowego np. typu SILENT 100CZ o wydajnosci max. 95m3/h w kratce
wentylacyjnej wywiewnej. W pomieszczeniu sanitariatbw zamontowaé analogicznie jak w toalecie
w/w wentylator wyciggowy w celu zapewnienia 5 krotnej wymiany powietrza na godzine. W szatniach
brudnej i czystej (wyposazonych w okna) zostata zapewniona wentylacja grawitacyjna zapewniajgca
minimum 2 krotng wymiane powietrza na godzine.

Uktad funkcjonalno-uzytkowy budynku z przeznaczeniem pomieszczen oraz instalacje wod-kan
i ogrzewania budynku pokazano na rys. nr 21, 22, 23, 24 i 25.

20. Wentylacja dla poszczegolnych budynkow oczyszc  zalni sciekéw
20.1. Pomieszczenie ci ggu do odwadniania i higienizacji osadu — obiekt nr 8

e Powierzchnia pomieszczenia na cigg

do odwadniania i higienizacji osadu F=58,52 m?
*  Wysokosc¢ Srednia pomieszczenia Hg=5,64 m
e Kubatura K = 330,05 m?
* Krotno$¢é wymiany powietrza ny =2 w/h wentylacja grawitacyjna
n; =5 w/h wentylacja mechaniczna
llos¢ powietrza do wentylaciji L1 =2 x 330,05 = 660,10 m%/h

L> =5 x 330,05 = 1650,20 m?/h

Do wentylacji mechanicznej wywiewnej dobrano:

e wentylator dachowy np. typu DAs 250MW na podstawie tlumiagcej
PTS-250 firmy UNIWERSAL Katowice Iub firmy réwnowaznej o max. wydajnosci
V1 = 1650,20 m3/h, (moc silnika 0,37kW, n=1400 obr/min) ktéry zapewnia 5 wymian powietrza;

Z uwagi na duzg ilo$¢ wilgoci od odwadnianego osadu do wentylacji grawitacyjnej wywiewne;j
dobrano kratki wywiewne typu KR @150 w ilosci 6 szt.

Do wentylacji nawiewnej pomieszczenia dobrano kratki wentylacyjne nawiewne podokienne
0 przekroju 600 x 200 cm (3 szt.), wyposazone od zewnatrz w czerpnie z siatkg zabezpieczajgcyg
przed przedostaniem sie owadéw, od wewnatrz zaluzjg zamykang recznie.
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20.2. Pomieszczenie piaskownika wirowego i sita do skratek — obiekt nr 9

* Powierzchnia pomieszczenia do zabudowy

piaskownika wirowego i sita do skratek F=50,45 m?
*  Wysokos¢ srednia pomieszczenia H¢=5,64 m
e Kubatura K = 284,54 m?
» Krotnos¢ wymiany powietrza ny =2 w/h wentylacja grawitacyjna
n, =5 wrh wentylacja mechaniczna
llos¢ powietrza do wentylacji L1 =2 x 284,54 = 569,08 m?/h

L, =5x 298,34 = 1491,70 m¥/h

Do wentylacji mechanicznej wywiewnej dobrano:

wentylatory dachowe np. typu DAs 160MW — szt. 2 na podstawach ttumigcych PTS-160 firmy
UNIWERSAL Katowice lub firmy réwnowaznej o max. wydajnosci pojedynczego wentylatora
V1 = 710,00 m¥h, (moc silnika 0,12kW, n=1400 obr/min) ktéry zapewnia 5 wymian powietrza;

Z uwagi na duzg ilos¢ wilgoci od odwadnianego piasku, skratek i osadu po higienizacji do
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej dobrano kratki wywiewne typu KR @150 w ilosci 7 szt.

Do wentylacji nawiewnej pomieszczenia dobrano kratki wentylacyjne nawiewne podokienne
0 przekroju 325 x 225 mm (4 szt), wyposazone od zewngtrz w czerpnie z siatkg
zabezpieczajgca przed przedostaniem sie owaddéw, od wewnatrz zaluzjg zamykang recznie

Spos6b montazu wiw kratek wentylacyjnych pokazano na rys. nr 30
20.3. Pomieszczenie agregatu pr gdotwdérczego — obiekt nr 23

Kubatura: Vi = (1,85 x 3,46) x 2,56 = 16,39 m?®

W pomieszczeniu zainstalowany bedzie agregat prgdotwérczy typu FDF 60 IS firmy FOGO
Sp. Z 0.0. 0 mocy znamionowej 48,0 kKW.

Szczego6towa specyfikacja agregatu w projekcie branzy elektryczne;.

Do nawiewu powietrza zewnetrznego wymaganego do spalania w silniku i chtodzenia zespotu
agregatu pradotwoérczego zaprojektowano w $cianie zewnetrznej dwie czerpnie $cienne o
przekroju 700 x 500 mm zlokalizowane jedna nad drugg na wysokosci 100 cm nad poziomem
posadzki, wyposazone w zaluzje z gestg siatkg przed owadami.

Po zatrzymaniu pracy agregatu prgdotwdrczego do pomieszczenia zostanie wypromieniowane
ciepto w ilosci 10% mocy agregatu.

V1 =9600 x 0,1/(0,31 x 10x1,163) = 266 m3h

Do odprowadzenia powyzszej ilosci ciepta zaprojektowano wentylator dachowy typu
DAs 250MW na podstawie ttumigcej PTS-250 o wydajnosci V1=1470,10m3%h o parametrach
technicznych (moc silnika 0,37kW, n=1400 obr/min), wersja zregulacjg obrotéw) prod.
UNIWERSAL umieszczony na podstawie ttumigcej PTS-250.
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W celu odprowadzenia spalin z agrestu pradotworczego zaprojektowano przewdd stalowy
(088,9 z zamontowanym tlumikiem, wyprowadzonym po $cianie zewnetrznej ponad potac
dachowg budynku. Przewdd zaizolowa¢ do wysokosci stropu matami z wetny mineralnej gr. 5cm
firmy ,Gulfiber” w otulinie z folii aluminiowej. Przy przejsciu przez $ciane zastosowac tuleje
ochronng, umozliwiajacg rozszerzalnosc¢ cieplng rury spalinowej.

Odprowadzenie gorgcego powietrza z agregatu przewidziano za pomocg wyrzutni sciennej o
wymiarach 600 x 600 mm, wyposazonej w zaluzje zamykang samoczynnie a otwierang za
pomocg wydmuchu cieptego powietrza z agregatu.

20.4. Budynek automatycznej kraty schodkowej — obie  ktnr 3

Kubatura pomieszczenia: Vk = 139,97m?
llo$¢ powietrza wentylacyjnego:
V = Vix 5=139,97 x 5 = 699,85 m%h

Wentylacja grawitacyjna

Nawiew wentylacji grawitacyjnej w 30% zlokalizowano nad podtogg, a w 70% pod stropem
pomieszczenia.

Obliczenie powierzchni kratki nawiewnej:
Az0%=209,96/(3600x2,5) = 0,023 m?

Dobrano kratke wentylacyjng nawiewng z tworzywa sztucznego lub z aluminium o wymiarach
125x325mm (powierzchnia efektywna Ae=0,0231m?, predko$¢ rzeczywista powietrza
nawiewanego v=2,52m/s) zlokalizowana 15cm nad poziomem posadzki, wyposazong w zaluzje
Z gesta siatkg przed owadami.

Obliczenie powierzchni kratki nawiewnej:
A70%=489,89/(3600x2,5) = 0,054m?

Dobrano kratke wentylacyjng nawiewng z tworzywa sztucznego lub z aluminium o wymiarach
225x425mm  (powierzchnia efektywna As=0,063m?, predko$¢ rzeczywista powietrza
nawiewanego v=2,1m/s) zlokalizowang pod stropem pomieszczenia, wyposazong w zaluzje z
gestq siatkg przed owadami.

Wywiew grawitacyjny z pomieszczenia przewidziano z rozdzialem w ilosci powietrza usuwanego
w proporcji 50% dotem a 50% gora.

Dobrano kratke wentylacyjng wywiewng z tworzywa sztucznego lub z aluminium o wymiarach
225x325mm  (powierzchnia efektywna Ae=0,0047m?, predko$¢ rzeczywista powietrza
wywiewanego v=2,05m/s) zlokalizowang pod stropem pomieszczenia, wyposazong w zaluzje z
gestq siatkg przed owadami.

Dobrano kratke wentylacyjng wywiewng z tworzywa sztucznego lub z aluminium o wymiarach
225x325mm  (powierzchnia efektywna Ae=0,0047m?, predko$¢ rzeczywista powietrza
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wywiewanego v=2,54m/s) zlokalizowang 15cm nad poziomem posadzki, wyposazong w zaluzje
Z gestg siatkg przed owadami.

Wentylacja mechaniczna

Przewidziano wentylacje mechaniczng z nastepujgcym uktadem wymiany powietrza:
- wywiew: 70% dotem, 30% gorg

- nawiew: 30%dotem, 70% gorg

Jako nawiew przewidziano wentylatory osiowe nawiewne typ HXM-200 (szt. 2) o wymaganej
wydajnosci 210m?/h, zlokalizowane 30cm nad poziomem posadzki, wyposazone w zaluzje z
gestq siatkg przed owadami

Dobrano wentylator $cienny osiowy nawiewny typ HXM-200 prod. Venture Industries Sp. z 0.0.
0 parametrach technicznych:
- pob6r mocy max 36 W

- natezenie 0,16 A
- wydajno$¢ max. 530 m3/h (ustawi¢ wydajno$¢ na 210 m3/h)
- temp. pracy -15+40°C
- predkos¢ obrotowa 1330 obr/min
- wyposazenie dodatkowe: REB jednofazowy bezstopniowy regulator
tyrystorowy predkosci obrotowej wentylatora (do obnizenia wydajnosci wentylatora)
Jako nawiew przewidziano wentylatory osiowe nawiewne typ HXM-200 (szt. 2) o wymaganej

wydajnosci Q= 490,00m?%/h, zlokalizowane pod stropem pomieszczenia, wyposazone w zaluzje
Z gestg siatkg przed owadami.

Dobrano wentylator $cienny osiowy nawiewny typ HXM-200 prod. Venture Industries Sp. z 0.0.
0 parametrach technicznych
- pobdér mocy max 36 W

- natezenie 0,16 A
- wydajno$¢ max. 530 m3/h (ustawi¢ wydajno$¢ na 490 mé3/h)
- temp. pracy -15+40°C
- predkos¢ obrotowa 1330 obr/min
- wyposazenie dodatkowe: REB jednofazowy bezstopniowy regulator
tyrystorowy predkosci obrotowej wentylatora
(do obnizenia wydajnosci wentylatora)
UWAGA: Na budynku automatycznej kraty schodkowej umiesci¢ tabliczke o tresci: ,Przed

wejsciem do pomieszczenia wigczy¢ wentylacje mechaniczng w celu przewietrzenia
pomieszczenia przez min. 10 minut”.

21. Wytyczne bran zowe.

Zawarte w opracowaniu rysunki i opisy dotyczace obiektéw oczyszczalni stanowig jednoczesnie
podstawe do opracowan branzy konstrukcyjno-budowlane;.
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Do dyspozytorni doprowadzié¢ sygnaty z zainstalowanych urzgdzen i z obiektéw.

W tabeli ponizej podano niezbedne sygnaly, ktére powinny by¢ dostepne w dyzurce, sposoby

sterowania urzadzeniami i reakcje uktadu automatyki na doprowadzone sygnaty.

Obiekt, urz adzenie

Sygnaly

Sterowanie

sitopiaskownik

zgodnie z DTR urzadzenia

sygnalizacja pracy, alarm

Reaktor biologiczny

tlenomierz

stezenie tlenu (4-20 mA)

wskazanie wartosci
mierzonej, sterowanie pracg
dmuchaw

pompa recyrkulacyjna (Rw)

praca, postoj

sygnalizacja pracy,
zalgczanie reczne lokalne

awaria

alarm

mieszadta

praca, postoj

sygnalizacja pracy,
zalgczanie reczne lokalne

awaria alarm
Zageszczacz osadu poziom maksymalny alarm
Stacja dmuchaw - praca, postoj sygnalizacja
dmuchawy

awaria alarm

falownik

zgodnie z DTR
zastosowanego urzgdzenia

pompa recyrkulacyjna (Rz)

praca, postoj

sygnalizacja, zatgczanie
reczne lokalne

awaria alarm
Przeptywomierz przeptyw chwilowy, sterowanie pracg pompy
sumowanie, dozujgcej PIX

pompy osadu

praca, postoj, awaria

lokalne z wlasnej tablicy

Odwadnianie osadu

zgodnie z DTR urzgdzenia

lokalne z wlasnej tablicy

22. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Urzadzenia posiadac¢ beda odpowiednig odpornos¢ antykorozyjne lub zabezpieczenia fabryczne
producenta. Elementy stalowe ze stali weglowej nalezy zabezpieczyé wielowarstwowymi
powtokami malarskimi chemoodpornymi, uktadanymi na powierzchniach oczyszczonych do 2-go
stopnia czystosci wg PN-70/H-97050. Rury i elementy z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych

Konstrukcje zelbetowe od strony gruntu i od strony wewnetrznej (Sciekowej) zabezpieczy¢
zgodnie ze szczegllowymi wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym branzy
konstrukcyjno-budowlane;j.
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23. Zagadnienia BHP.

Przy realizacji prac nalezy przestrzega¢é obowigzujgcych przepisow BHP dotyczgcych
wykonywania rob6t ziemnych, budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia
1972.04.10), a takze obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Przy rozruchu i eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP okreslonych dla oczyszczalni
sciekéw w Dz. U. nr 96 z dnia 1993.10.15. a dla przypadkéw stosowania srodkéw chemicznych
w oczyszczaniu $ciekow w Dz. U. nr 21 z dnia 1994.02.10.

Rozszerzenie zalecen w powyzszym zakresie zawarte jest w opracowaniu CTBK Warszawa z
1989 r. p.t. "Wymogi BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej".

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 4 8
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Projekt budowlany branzy sanitarnej i technologicznej dla zadania pn.:
,Modemizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

iy

ZESTAWIENIE GEOWNYCH URZADZEN
WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M-SCI BOGUSZYN,

GMINA NOWE MIASTO NAD WART A

Miejsce monta zu

Przyktadowy

llosé

L.p. Nazwa urz gdzenia - nr obiektu Typ, parametry techniczne producent / dostawca [m]
Wg. PZT
typ: 80 PZM 1,5/KZ-4/...
z wirnikiem kanatowym -
jednotopatkowym
parametry: Q=50m%/h, H=6,0m,
Istniei ) napigecie znamionowe Un: 400 V Brzeska Fabryka Pomp
: stniejgca pompownia predkosc¢ obrotowa n: 1420 obr/min i Armatury MEPROZET
1. Pompy zata_p|aln_e $ciekéw surowych moc pobierana z sieci P1: 1,60 kW Sp. z0.0. 2 szt.
z prowadnlcam| obiekt nr 2 moc na wale P2: 1,50 kW ul. Armii Krajowej 40
prad znamionowy In: 3,4 A 49-304 Brzeg
przelot swobodny s: 65 mm
masa pompy m: 54 kg
$rednica nominalna krééca ttocznego:
DN80
o ) "BIOX"
, | Mieszadio zatapiaine Istniejgca pompownia |\, s _6o5 1/min, P=0,37kW, Zaklad Urzadzen
. . Sciekéw surowych U=3x400V Natleniajgcych 1 szt.
z prowadnicg obiekt nr 2 Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
"BIOX"
. Istniejgca pompownia typ ZKM150, wykonanie stal OH18N9, Zaktad Urzadzen
3. Zuraw kolumnowy $ciekow surowych wciggarka WL370, udzwig max 150 kg Natleniajgcych 2 szt.
obiekt nr 2 H=2,5m; wysieg max. 1,2-1,8m Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
"BIOX"
Podstawa typu H Istniejgca pompownia Zaktad Urzadzen
4. do zurawia $ciekow surowych h=0,50m, wyk. stal OH18N9, typ H Natleniajgcych 2 szt.
kolumnowego obiekt nr 2 Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
Automatyczna krata schodkowa
typ OZ-2800/600/6
gtebokosé kanatu: 2800mm,
szerokos$¢ kanatu: 600 mm,
przeswit: 6 mm,
Zespot napedowy:
Bud Kd bud motoreduktor z hamulcem, moc 2,2 kW
udynek do zabudow i :
krgty schodkowej i Y \?vpcjekgﬁgqnlﬂlcz}wtykoroz jnym EKO-CELKON
Automatyczna krata . wykonan yinym, Jerzy Nowakowski
5. prasoptuczki Wykonanie: Brudzewo 33 1 szt.
schodkowa do skratek dolna czes$¢ kraty jest swobodnie oparta
. . AP 84-100 Puck
obiekt nr 3 na dnie kanatu. krata ma mozliwos¢
obrotowego podnoszenia w celu
okresowych przegladéw i konserwaciji,
gorna czes¢ kraty oparta na dwoch
wspornikach, montowanych do kraty
sworzniami obrotowymi,
krata jest zabudowana z drzwiczkami
inspekcyjnymi z przodu i z tyly,
Prasoptuczka skratek typ: PPS-200/500
Budynek do zabudowy przeznaczenie: odwadnianie, ptukanie,
kraty schodkowej i prasowaniii tralr(15dport skratgkk | EKOI\_ICEL:((ON y
- transport skratek do przeno$nika, erzy Nowakowski
6. | Prasoptuczka skratek prasoptuczki zasyp ze stali kwasoodpornej z Brudzewo 33 1 szt.
do skratek systemem wstepnego piukania wraz z 84-100 Puck
obiekt nr 3 Zzaworem
elektromagnetycznym,
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obudowa $ruby transportowej z
systemem wewnetrznego ptukania,
Sruba transportowa wraz z napedem i
reduktorem,

Srodowisko pracy: budynek

Naped: 3 kW,

Tryb pracy S1

Klasa izolacji F

Stopien ochrony IP 55

Napiecie 230/400 V, 50 Hz

Stacja zlewcza
$ciekéw dowozonych

Stacja zlewcza
sciekdéw dowozonych
obiekt nr 4

typ: STZ 202 B2
przepustowosé do 100m3/h
przepustowos¢ dla odbioru
ci$nieniowego do 180m?h
zasilanie 230V 50Hz

ENKO S.A.
ul. Dojazdowa 10,
44-101 Gliwice

1 kpl.

Mieszadto pretowe

Grawitacyjny
zageszczacz osadu
obiekt nr 5

mieszadio pretowe typ MPZ-050
- $rednica zageszczaczaD=5m
- glebokos$é¢ zageszczacza H =3,6 m

« Pomost staly z drabing wej$ciowa,
wykonany jako konstrukcja kratownicowa
- dlugos$¢ pomostu L =5,6 m

- szeroko$¢ pomostu wew. B=1m

- kraty pomostowe stalowe nierdzewne
przeciwslizgowe

- zgarniaki osadéw dennych H = 150 mm

* Mieszacze pretowe
- ramiona obrotowe
- prety mieszajgce rurowe

« Motoreduktor napedu

- moc silnika Ns = 0,18 kW, 400 VAC,
50 Hz

- szczelnosé silnika IP 66

« Kréciec doprowadzenia osadu DN150
na rurze centralnej

- dlugos¢ krééca L = 300 mm

- potgczenie kotnierzowe DN150 PN6

« Uktad odprowadzenia wody
nadosadowej

- koryto stalowe B x H x L= 200 x 200 x
1500 mm

- zakonczone kréécem odptywowym,
dhugos¢ L = 300 mm

- potgczenie kotnierzowe DN150 PN6

« Szafa elektryczna zasilajgco -
sterownicza z tworzywa sztucznego,

IP 66

- sterowanie lokalne reczne

- przekazanie sygnatéw; PRACA -
AWARIA na listwe zaciskowg
Wykonanie konstrukcji mieszadta;

stal kwasoodporna wg. PN-EN 10088-1,
OH18N9, (DIN 1.4301)

Napedy firmy SEW Eurodrive Polska

Ekologiczna Inzynieria
Srodowiska
+EKO-TECH” Sp. z 0.0.
ul. Jugostowianska 48B/20
60-149 Poznan
Zaktad produkcyjny
Pniewy
ul. Wisniowa 3
62-045 Pniewy

1 kpl.

Dmuchawy
w obudowach
dzwiekochtonnych

Zadaszone stanowisko
dmuchaw
obiekt nr 7

Dmuchawa
ROBOX EVOLUTION ES 35/2P
- moc catkowita zainstalowana
7,5kW/szt,
- pobierana 6,6 kW/szt,
- wydajnos$¢ dmuchawy
354 m3/h/szt.

EKOFINN-POL Sp. z 0.0.
80-297 Banino k/Gdanska
ul. Le$na

4 kpl.
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- wysoko$¢ sprezu 500mbar

Przepustnice

Zadaszone stanowisko

EBRO-Armaturen

VALMARK

10. miedzykotnierzowe dmuchaw typ Z 011-A, DN100 ul. Jutrzenki 21 6 szt.
DN100 obiekt nr 7 PN10 02-230 Warszawa
typ HERKULES PBH-950
wydajno$¢ hydrauliczna: 4 + 10 mé/h
llo$¢ tasm: 2 szt.
Szerokos$¢ tasm filtracyjnych: 1000 mm
Moc: 2 x 0,37 kW,
3 x 230/400 V
Regulacja predkosci obrotéw przez
Prasa tasmowa B!denek do zabuplov_vy g przém?eﬁniki CZQS'[OtliWOéF()':i, SANIVE-RA Sp. 2.0.0.
o ciggu do odwadniania ; et Wolica 109D
11. do odwadniania Chigienizacii osad 2 sitowniki pneumatyczne do 62-872 Godziesze Mate 1 kpl.
osadu I'higi b'lzk i\ u prowadzenia tasmy CNOMO,
obiekt nr 8 Dozownik obrotowy
0 mocy 0,18 kW,
3 x230/400 V IP55-F
Wykonanie: stal nierdzewna
Zuzycie wody technologicznej do
ptukania tasm: ~5,5 m%h przy 8bar
Zuzycie flokulanta: 4-6 g/kg s.m.
Budynek do zabudowy ~ Wydajnos¢: 5-15 m?/h
Flokulator obrotowy ciagu do odwadniania Moc: 0,87 kW, 3 x 230/400 V IPS5 SANIVERA Sp. 2 0.0.
12. Ao e Regulacja predkosci obrotéw przez 1 Wolica 109D 1 kpl.
FO-150 ! hlglen_lzacll osadu przemiennik czestotliwosci 62-872 Godziesze Matle
obiekt nr 8 Wykonanie: stal nierdzewna
typ ZPA-800-A
Objetos¢ uzyteczna: 1600l
Wydajnos¢ 6001/h
3 mieszadta o mocy 3x0,37 kW,
3 x 230/400 V, IP 55-F
Dozownik polimeru
Moc: 0,18kW 220V AC IP44
Regulacja wydajnosci polimeru przez
elektroniczny przemiennik
Automatyczna E.“dynzlé gg Zzgzqaon".‘g Pompa polimeru Bellin EG200/PRS SANIVERA Sp. z 0.0.
13. stacja polimeru A Wydajnosé: 80750 /h Wolica 109D 1 kpl.
Ihigienizacji osadu Moc: 0.55 kW 3 x 400V IP55 - F 62-872 Godziesze Mate
obiekt nr 8 Regulacja predkosci obrotéw przez
przektadnie bezstopniowg pracujgcg w
kapieli olejowe;j.
Podiaczenie wody do zbiornika polimeru
zawiera ponadto:
Filtr 220pm
Komplet sond kontroli poziomu min.,
max. i awarii polimeru z elektronicznym
sygnalizatorem poziomu
typ: PF- 450
I?:iudyunglé ?)?jvf/gza?aonvivg Parametry filtrow: SANIVERA Sp. z 0.0.
14. Panel filtracyjny ?r?. ienizacii osadu - wielko$¢ oczka: 450 pm Wolica 109D 1 kpl.
gienizacy stopien filtracji: od 0,3 do 1000 um | 62-872 Godziesze Mate
obiekt nr 8 L
wykonanie: PVC
Przenosnik Bydynzk dg zazquov_vy typ: PS-250/5.5 SANIVERA Sp. 7 0.0.
15. slimakowy osadu ¢lagu do odwadniania Mo Dlugosc: 55 m Wolica 109D 1 kpl.
i higienizacji osadu Moc: 1,5 kW 3 x 400V 62-872 Godzi Mat
Z wapnem obiekt nr 8 Wykonanie: stal kwasoodporna odziesze Mate
Budynek do zabudowy typ: PTNK-500
“hile A - . Diugos¢: 5,0 m Eko-Celkon
16, | Przenosnik nieckowy | ciagu do odwadniania Moc: 2,2 KW 3 x 400V Brudzewo 33 1 kpl.
osadu z wapnem i higienizacji osadu Podpory przenosnika 84-100 Puck
obiekt nr 8 Wykonanie: stal kwasoodporna
Sprezarka tlokowa E:g;yunzlé g‘(’j vflgz‘rfaon"i‘g Pojemrll/?gs_ Zlbif[(”\i,ba: 150l SANIVERA Sp. z 0.0.
1. (kompresor i higienizacji osadu 3 x 230/400V 1P44 60670 ke 109D e | P
powietrza) obiekt nr 8 Cignienie nominalne: 10 bar
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Pompa nadawy

Budynek do zabudowy
ciggu do odwadniania

typ LG 450 C/PRT
Wydajnosé: 4 —12 m3 h
Moc: 2,2 kW, 3 x 400V IP55 F;
Wydajnos$¢ regulowana przez

SANIVERA Sp. z o.0.

18. A . . - Wolica 109D 1 kpl.
osadu surowego i higienizacji osadu przektadnie bezstopniowa pracujgca 62-872 Godziesze Mate
obiekt nr 8 w kapieli olejowe].
Zabezpieczenie statora przez
czujnik temperatury 24 V
Typ: SW-10
Pojemnos¢ zbiornika: 10 m3
Napetnienie—pneumatyczne
Filtr tkaninowy
Rurocigg do zatadunku wapna
Na zewnatrz Qggzarg;“;eigggggﬁzm 3 SANIVERA Sp.  0.0.
19. Silos wapna obok budynku nr 8 Drabina weisciowa oraz pomost z Wolica 109D 1 kpl.
obiekt nr 6 Jb P 62-872 Godziesze Mate
alustrada
Wiaz inspekcyjny
Zasuwa nozowa D=250mm, 8bar,
reczna
Wykonanie: stal weglowa
z zabezpieczeniem antykorozyjnym
Typ: UHO-200/750
Podajnik wapna 1,5 kW IP55-F,
Na zewnatrz ik 4000\/3 K S s
b0, | Uklad higienizaci obok budynku nr 8 Dozownik wapna 0,37 kW IP55-F, ANIVERA Sp. 2 0.0.
. du obiekt nr 6 _ 400 V Wolica _109D 1 kpl.
osa . Mieszacz wapna 1,5 kW IP55-F, 62-872 Godziesze Mate
(pod silosem) 400 V
Elektrowibrator 0,25 kW, IP44
Materiat: stal kwasoodporna
Typ: PS-120/7.5
Przenosnik ?::deunzlé ggvizgtrjl?aonvig Dlugos¢: 7,5 m SANIVERA Sp. z 0.0.
21. (imak ?ﬁi orizacH osadu Moc: 2,2 KW 3 x 400V Wolica 109D 1 kpl.
Slimakowy wapna gobiekt :w A Podpory przenosnika 62-872 Godziesze Mate
Wykonanie: stal kwasoodporna
Szafa st ) Napiecie znamionowe:
Zafa sterownicza Budynek do zabudowy 3 x400V AC 50Hz
22, Ciag_u cigg.u .dolodvy.adniania Zabezpieczenie nadpradowe: 40 A SAN\IX//SEQ 15(53952) 0.0. 1 kpl.
technologicznego i higienizacji osadu gL/gG 62-872 Godziesze Male
odwadniania osadu obiekt nr 8 Tryb pracy automatycznej i recznej
ciggu technologicznego
typ: ZDV1000-2xB93
W sktad zestawu wchodza:
biornik magazynowy (prod. Werit DremEko Torun
Budynek do zabudowy z . i . .
23 Zestaw do dozowania ciagu do odwadniania lub Schiltz, l\_llemcy) —1szt Biuro Konztljltmgowo - kol
. koagulantu PIX i higienizacji osadu pompa dozulacg model B933 - Han owe, 1 kpl.
9 obiekt nr 8 368S3 (prod. Milton Roy Europe, 87-100 Torun,
Francja) — 2 szt. ul. Turystyczna 74
wanna ochronna dla zestawu
dozujacego
typ DF 20
— wydajno$¢ max 105 m?h,
Budynek do zabudowy perforacja/szczeliny 3mm DYNAMIK FILTR”
piaskownika wirowego Diugos$¢ urzgdzenia 2100 mm N(Sicoh i Wspélnicy S.J
24. Sito skratkowe Z przenosnikiem i sita Szeroko$¢ urzadzenia 1320 mm P Yoo g kpl.

do skratek
obiekt nr 9

Wysokos$¢ urzgdzenia 2925 mm
Moc napedu 0,25 kW
Doptyw DN 100
Odptyw DN 250

ul. Dojazdowa 1
42-202 Czestochowa
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Perforacja 3,0 mm
materiat wykonania: stal nierdzewna
EN 1.4301
Lokalna szafa sterowania

Piaskownik wirowy
Z przenosnikiem

Budynek do zabudowy
piaskownika wirowego

typ DF PSS 120
max. wydajnos¢ 120m3h
Srednica piaskownika 1800 mm
Wysokos$¢ catkowita 3420 mm
Diugos¢ catkowita 4800 mm
Wysokos$¢ zrzutu piasku 1500 mm
(do uzgodnienia)
Srednica doptywu $ciekéw DN 250
Srednica odptywu $ciekéw DN 300
Srednica odbioru osadéw plywajgcych

LDYNAMIK FILTR”

25. C z przenos$nikiem i sita DN 65 (OPCJA) Nocon | Wspblnicy S.J. 1 kpl.
(p_OdaJmk'em do skratek System napowietrzania ul. Dojazdowa 1
$limakowym) obiekt nr 9 drobnopecherzykowego TAK (OPCJA) 42-202 Czestochowa

System odbioru czesci flotujgcych TAK
(OPCJA)
Lokalna szafa sterownicza TAK
Moc motoreduktora 0,55 kW
Materiat wykonania:
Korpus urzgdzenia Stal 1.4301
Spirala przenosnika watowa Stal 1.4301
Konstrukcja wsporcza Stal 1.4301
typ: 80 PZM 1,1/KZ-4/...
z wirnikiem kanatowym -
jednotopatkowym
parametry: Q=35m3/h, H=4,0m,
b ‘ napiecie znamionowe Un: 400 V Brzeska Fabryka gomp
: Zbiornik retencyjno- predko$é obrotowa n: 1415 obr/min i Armatury MEPROZET
26. Pompy Zata.plaln.e usredniajgcy moc pobierana z sieci P1: 1,40 kW Sp. z 0.0. 4 szt.
z prowadnicami obiekt nr 10 moc na wale P2: 1,10 kW ul. Armii Krajowej 40
prad znamionowy In: 2,7 A 49-304 Brzeg
przelot swobodny s: 65 mm
masa pompy m: 51 kg
$rednica nominalna kré¢ca ttocznego:
DN80
) "BIOX"
Mieszadta w Zbiornik retencyjno- MZ-15 Zaktad Urzadzen
27. | zbiorniku retencyjno- usredniajgcy _ LT _ Natleniajgcych 2 szt.
, . . n=1405 1/min, P=1,5kW, U=3x400V :
usredniajgcym obiekt nr 10 Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
Zasuwa odcinajaca Zbiomik retencyjno- Typ 4000E2 HFaf‘Nblg';a grkr;‘azt‘g%
28. kotnierzowa krotka usredniajgcy DN 150, zasuwa z obudowg i ul Piars)kowa 9 1 szt.
(spust ze zbiornika) obiekt nr 10 skrzynka zeliwng uliczna 62-028 Kozieglowy
BIOX"
. A . typ ZKM150, y .
29 Zuraw kolumnowy Zblzrgslé(jrﬁitsnzyjno wykonanie stal OH18NO, Zslgﬁgnli;r_z%déﬁn 1 sat
' (przestawny) Pt v weiggarka WL370, udzwig max 150 Grajew T '
kg, H=2,5m; wysieg max. 1,2-1,8m 11-500 Gizycko
"BIOX"
Podstawa typu H Zbiornik retencyjno- Zaktad Urzadzen
30. do zurawia usredniajgcy h=0,50m, wyk. stal OH18N9, typ H Natleniajgcych 4 szt.
kolumnowego obiekt nr 10 Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
) Komora Zaktad Elektroniki
31. Przeptywomierz rozdziatu sciekow typ FM300 DN100 Pomiarowej TECHMAG | o
elektromagnetyczny obiekt nr 11 ul.Sowiriskiego 3
44-121 Gliwice
s Komora Typ 4000E2 Fabryka Armatury
32. ia}fSL_Jwy OdCIEaJa;e rozdziatu sciekow DN 100, zasuwy z obudowg i Hawle Spéika z o.0. 5 szt.
otnierzowe krotkie obiekt nr 11 skrzynkg zeliwng uliczng ul. Piaskowa 9,
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iy

(na zewnatrz przed
i za komorg)

62-028 Koziegtowy

"BIOX"
Zaklad Urzadzen

33 Mieszadto Reaktor biologiczny MZ-20, Natleniajacych 2 szt
w komorze nitryfikacii obiekt nr 12i 13 n=1425 1/min, P=2,0kW, U=380V Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
"BIOX"
34 Mieszadto w komorze Reaktor biologiczny MZ-20, Zﬁgﬁgnligj;ac%ﬁn 2 szt
denitryfikacyjnej obiektnr 12 13 n=1425 1/min, P=2,0kW, U=380V Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
"BIOX"
35 Mieszadto w komorze Reaktor biologiczny MZ-05, Zﬁgﬁgﬂ%;acgiﬁn 2 szt
defosfataciji obiekt nr 12113 n=680 1/min, P=0,55kW, U=380V Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
"BIOX"
Mieszadto pompujgce . . Zakiad Urzadzen
Reaktor biologiczny MZP-05, -
36. w komorze obiekt nr 12 i 13 n=680 1/min, P=0,55kW, U=380V Natleniajacych 2 szt
nitryfikacyjnej Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
420x30x30[cm],
Koryto odptywowe Reaktor biologiczny stal OH18N9 SANIVERA Sp. 2 0.0.
37. . ) . . Wolica 109D 2 szt.
z blachy stalowej k.o. obiekt nr 12113 krawedzie koryta 62-872 Godziesze Mate
z przelewami trapezowymi
Deflektor z b_Iachy Reaktor biologiczny 135x115[cm], SANIVERA Sp. z 0.0.
38. stalowe] obiekt nr 12 13 stal OH18N9 Wolica 109D 4 szt.
kwasoodpornej 62-872 Godziesze Mate
Zasuwa odcinajgca Fabryka Armatury
39 kotnierzowa kr(!J?ka Reaktor biologiczny Typ 4000E2 Hawle Spéika z o.0. 4 s7t
) obiekt nr12i 13 DN 150 ul. Piaskowa 9, ’
080 62-028 Kozieglowy
Stojaki ze . . Fabryka Armatury
L . Reaktor biologiczny Hawle Spéika z o.0.
40. wskazmk@m otwarcia obiekt nr 12 13 nr kat. 9894 ul. Piaskowa 9, 4 szt.
Z kotkiem 62-028 Kozieglowy
‘- Reaktor biologiczny SANIVE.RA Sp.zo0.0.
41. | Zastawka nascienna . . typ ZSN400, stal OH18N9 Wolica 109D 4 szt.
obiekt nr12i 13 :
62-872 Godziesze Malte
. Reaktor biologiczny . . producent
42. Tlenomierz obiekt nr 12 i 13 typ wg. projektu AKPIiA wg. projekiu AKPIA 2 szt.
Przedsiebiorstwo
Produkcyjno -
43 Ruszt Reaktor biologiczny typ W200 Us’rug\(/)va)D-_Eggdlowe 2 kpl
napowietrzajgcy obiektnr 12 13 2 x 270 = 540 dyfuzoréw Spolka z 0.0.,
41-200 Sosnowiec,
ul. Pole$na 26
"BIOX"
Prowadnica . . Zakiad Urzadzen
. Reaktor biologiczny typ PN50, -
44. mlesfzad%a obiekt nr 1213 wykonanie stal OH18N9 Natlgnlajacych 4 szt
zatapialnego Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
. ,BIOX”
Prowadnica Reaktor biologiczn typ PNP50, Zaktad Urzadzen
45. mieszadia obiekt nr 129i 13 y wykonanie stal OH18N9 Natleniajgcych 2 szt.
pompujgcego Grajewo 16A,

11-500 Gizycko
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iy

Pompa recyrkulacji

Osadniki wtérne

XFP 80C VX.7 PE15/4, P=1,5kW,

ABS Sulzer Pumps
Wastewater

46. . . . _ Poland Sp. z 0.0. 2 szt.
zewnetrznej obiekt nr 14 i 15 U=400Vv ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
. . S SANIVERA Sp. z o.0.
47. g’?"'”ﬁer .Osgd”'ka . 2;2‘;?';‘ pnome stal OH18N9, @5,60m, H=2,90m Wolica 109D 2 kpl.
Z blachy nierazewne, 62-872 Godziesze Mate
BIOX”
typ ZKM150, ” .
48 Zuraw kolumno Osadniki wtérne wykonanie stal OH18N9, Zzl:slgnligz?:déﬁn 2 szt
) Wy obiekt nr 14 i 15 wciggarka WL370, udzwig max 150 chiajacy ’
kg, H=2,5m; wysieg max. 1,2-1,8m Grajewo 16A,
» M1=£,9m, Wysie s heh 11-500 Gizycko
.BIOX”
: obiekt nr 14 i 15 wyk. stal OH18NO, cniajacy :
kolumnowego Grajewo 16A,
11-500 Gizycko
Pompa zatapialna o swobodnym
i irniki ;
Studnia betonowa @1500 przeptywie z wimikiem otwartym
przelewowa z czescig | WP NURT 50PZM 075/S-2 Brzeska Fabryka Pomp
Pompa ptuczaca retencyjng i pompa -Un=230[] i Armatury MEPROZET
50. | do prasy $ciekiem zatapialng do plukania | - g?{c’ty 2850b9br/m'n eci 1 36KW Sp. zo.0. 1szt.
oczyszczonym prasy tasmowej do : b2 mgg g: vLZIinOa;SSll(e\}I(\:/l ' ul. Armii Krajowej 40
odwadniania osadu y ' 49-304 Brzeg
; -1 7,3[A]
obiekt nr 16 . ; . iy .
$rednica nominalna kré¢ca ttocznego:
DN50
Komora Zaktad Elektroniki
Przeptywomierz pomiarowa $ciekéw Pomiarowej TECHMAG
51. elektromagnetyczny oczyszczonych typ FM300 DN100 ul.Sowinskiego 3 1szt.
obiekt nr 17 44-121 Gliwice
UWAGA!

Zawarte w dokumentacji technicznej i zat

znaki towarowe podano jako przyktadowe maj

Urzagdzenia i materialy do wykonania zaméwienia nale
nizszej (rbwnowa znej) ni z te wskazane w dokumentaciji i zat

gcznikach do SIWZ nazwy materiatéw, producentéw czy
ace na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia
oraz okre $lajgce minimalny standard techniczny i jako

sciowy.

zy przyjmowa ¢ w kategorii i jako $ci nie
gcznikach do specyfikacji.

Opracowat - technolog:

Kalisz, maj 2017r.

Projektant:

Sprawdzit:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ZADANIA PN.:

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M-SCI BOGUSZYN
GMINA NOWE MIASTO NAD WART A

Inwestor:
Gmina Nowe Miasto nad Wart a
ul. Pozna nska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wart g

Kalisz, maj 2017r.
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Zakres

robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoélinych

obiektéw:

Przygotowanie placu budowy,
Odpompowanie z osaddw istniejgcych lagun osadowych,

Odwodnienie i wyw6z na skladowisko odpadéw odwodnonego osadu z lagun
osadowych,

Roboty rozbiérkowe lagun osadowych, wywéz gruzu z rozbiérki lagun do utylizacji,
Czesciowy demontaz drogi komunikacyjnej z ptyt drogowych betonowych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych obiektéw kubaturowych oczyszczalni
sciekéw (reaktor biologiczny, osadniki wtérne, zageszczacze osadu),

Budowa wiaty do sktadowania osadu,

Budowa budynku socjalno-technicznego,

Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami do zabudowy ciggu do
odwadniania i higienizacji osadu, piaskownika wirowego z przenosnikiem i sitem do
skratek

Budowa sieci miedzyobiektowych,

Wykonanie robo6t instalacyjno-inzynieryjnych z montazem wyposazenia
technologicznego obiektow oczyszczalni $ciekow, (wg. PB branzy sanitarno-
technologicznej)

Wykonanie robét elektrycznych i AKPIA (wg. PB branzy elektrycznej i AKPIA)

Demontaz istniejgcego i wykonanie nowego ogrodzenia,

Wykonanie rob6t nawierzchniowych i wykonczeniowych,

Wykonanie makroniwelacji terenu, z obsianiem trawa,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Rozbiérka obiektéw budowlanych — roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe lagun
osadowych

Wykopy — roboty ziemne,
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Rusztowania — praca na wysokosci,
Roboty montazowe np. szalowanie, zbrojenie konstrukcji budowlanych

Transport fadunkoéw (stali zbrojeniowej, silosa, drewna na konstrukcje dachéw,
blachodachowek, konstrukcji stalowych wiaty do skltadowania osadu, kostki betonowej
typu polbruk, urzadzen technologicznych: sito piaskownika, automatycznej stacji
zlewczej sciekow dowozonych, silosa),

Instalacja elektryczna,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robot
budowlanych, w tym zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki tych substanc;ji i preparatéw.

Instruktaz stanowiskowy, w tym informacja o pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Ustalenie przez osobe kierujacg robotami budowlanymi szczego6towych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

Oznakowanie (znaki informacyjne i ostrzegawcze) i wydzielenie (siatki, bariery) stref
niebezpiecznych na terenie prowadzonych robot,

Oznakowanie drog transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich
odpowiedniej szerokosci, nachylenia i nosnosci, w tym zgodng z norma i przepisami,
wymiary przejs¢ (wysokosc¢, szerokose), drabin, klamer, balustrad, pomostéw, uchwytow,
schodoéw itp. oraz ich wytrzymatose,

Oznakowanie, ogrodzenie lub zamkniecie pokrywami otworéw lub zagtebien,

Zapewnienie nadzoru, srodkéw zabezpieczajgcych i instruktazu nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,

Oswietlenie elektryczne miejsc pracy i drog komunikacyjnych,

Eksploatacja instalacji i urzadzen elektrycznych w sposéb nie narazajgcy pracownikow
na porazenie pradem elektrycznym i nie stwarzajgcy zagrozenia pozarowego,

Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej.
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Systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego
maszyn i urzgdzen technicznych,

Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku,

Transport tadunkéw na budowie zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy,

Obstuga urzadzeh transportu zmechanizowanego wylgcznie przez pracownikOw
o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Magazynowanie materialbw w pomieszczeniach i miejscach wylgcznie do tego
przeznaczonych i sposobéw okreslonych w instrukcjach.

Zakaz wstepu pracownikéw niezatrudnionych i o0séb postronnych do miejsc
zagrozonych.

Zapewnienie przy pracach na wysokosci balustrad lub innych skutecznych $rodkéw

ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci (nie dotyczy ramp przetadunkowych)
jak np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa

PROJEKTANT:

mgr inz Sebastian Lisiecki

Kalisz, maj 2017r.
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