WIATA DO SKEADOWANIA OSADU

ODWODNIONEGO PO HIGIENIZACII
skala 1:50
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w\\ /) / Projekt budowlany W MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, wwo\N 32911, 329/2)
oviekt: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA, POWIAT SRODA WLKP.
: : Kierownik Projektu: Podpis: Inwestor: Data:
Projektowany wpust uliczny betonowy @500 ! mgr inz. A. Lisiecki Gmina Nowe Miasto nad Wartg
Z odprowadzeniem odciekow ze sktadowiska osadu Nmz;o.oxownﬂ,éx”\_m\wg.sA . ul. Poznariska 14 05.2017r,
do budynku z kratg schodkowq - trasa wg. rys. nr 1 Uwaga! _ _ . ) Bﬂmwﬂm,a w.ﬁ.mm_%x%.,\ ki _ __ ﬁcmw:._oho Nowe Miasto nad Wartg —
Posadzka __\smc\ w mS_m:.:»: do poziomu placu manewrowego bedzie obnizona o 10cm. ,__uﬂww.%asm_. e WIATA DO SKEADOWANIA 150
Konstrukcja posadzki wiaty bedzie wykonana z betonu wodoszczelnego m mﬂ inz S Lisiecki OSADU ODWODNIONEGO :
klasy B20 W8 F150 o grubosci 25cm, wylanej ze spadkami na warstwie izolacji Nr 7131-7132/172/PWI2002 WKPIISI00101/03 PO HIGIENIZACJI Nrrys.
wodoszczelnej, wykonanej w postaci dwoch warstw papy termozgrzewalnej w%ﬂw,\,“mw_r M. Lisiecka Podpis: . m — m
na 20cm warstwie 03:Qm@0 betonu. éx_mvom:vso,m.sw WKP/IS/0407/05 - PRZEKROJ A-A -




