Zasuwa kotnierzowa doziemna DN150

- spust $ciekéw ze zbiornika rurg PVC-U@160,

wigczy¢ do kanalizacji na terenie oczyszczalni
zgodnie zrys. nr2i 3

PRZEKROJ POZIOMY A-A

ZBIORNIK RETENCYJNO-USREDNIAJACY

skala 1:100

Drabina wejSciowa na zbiornik

- przymocowana do Sciany
zewnetrznej budynku wielofunkcyjnego

RZUT DACHU

Podstawa typu H do zurawia kolumnowego
h=0,50m, wyk. stal OH18N9, typ H
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O prod. np. Zaktad Urzadzen Natleniajacych
0,50m T #J o5m BIOX" Gizycko
Sy Mieszadfo zatapialne typ MZ-15,
PVC-U@160 n=1405 1/min, P=1,5kW, U=3x400V
prod. np. Zaktad Urzadzen Natleniajgcych
"BIOX" Gizycko
r. ttoczny Dz110PE
(zasilenie reaktora nr 1)
\' . . .
E| & Mieszadio zatapialne typ MZ-15, Kominki wentylacyjne
& s gls n=1405 1/min, P=1,5kW, U=3x400V PVCQ160 - szt. 4
== prod. np. Zaktad Urzadzer: Natleniajacych .
"BIOX" Gizycko oczny Dz110PE
ie reaktora nr 2)
Pompy zatapialne z prowadnicami - szt. 4
typ 80 PZM 1,1/KZ-4/...z wirnikiem
m kanatowym - jednotopatkowym
0 parametrach: Q=35m*/h, H=4,0m
prod. np. MEPROZET Brzeg
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130 10,00m 0,30n , ,
10.80m , Zuraw kolumnowy przestawny typ ZKM150,
11.80m wykonanie stal OH18N9, wciggarka WL370,
11,90m udzwig max 150 kg, H=2,5m;
wysieg max. 1,2-1,6m

PRZEKROJ PIONOWY B-B

prod. np. Zakfad Urzadzen Natleniajacych
"BIOX" Gizycko
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Uwaga!

1) Laminatowe przykrycie zbiornika wykona¢ z elementow korytko-prostokatnych KP

np. systemu firmy LAMINOPOL wy. rys. nr 45

2) Na zadaszeniu zbiornika zamontowaé p odstawy typu H do zurawia kolumnowego - szt. 4
3) W ramach wyposazenia zbiornika przewidzie¢ zurawy kolumnowe przenosne - kpl. 2

Projekt budowlany

Obiekt:

PRATDWINIA PROJIEETDWA
Branza: V_mZ_mﬂme m;WﬂwFpﬂhm V-V—.-mﬂpa—.-hﬂ—-
H H ul. Vlari Koszutskie)
Instalacje sanitarne | 500 kqiier
Stadium: MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 33072, 329/1, 329/2)
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA, POWIAT SRODA WLKP.
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