77,80

Kierunek obrotu
mieszadta

GRAWITACYJNY ZAGESZICZACZ OSADU
TECHNOLOGIA

- PRZEKROJ POZIOMY -
skala 1:25

Mieszadfo pretowe w zageszczaczu osadu 1 kpl. _moc napedu 0,18 kW
Srednica mieszadfa pretowego 5,0m

Ekologiczna Inzynieria Srodowiska ,EKO-TECH” Sp. z 0.0.
ul. Jugostowianska 48B/20, 60-149 Poznan

Zaktad produkcyjny Pniewy

ul. Wisniowa 3, 62-045 Pniewy

Nazwa elementu / urzadzenia

llos¢ Typ urzgdzenia

Producent przyktadowy:

I A LD WY I AL

Branza:
Instalacje sanitarne

ul. Marii Koszutskiej 10

P I

DUEETD WA
SiECH i iNdTALACS SANiTAINVCH @

62-800 Kallisz

Stadium:

Projekt budowlany

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)
ovie: __ GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA, POWIAT SRODA WLKP.

_A_m3<.<:_x _uﬂo_mx..c._ .
mgr inz. A. Lisiecki
Nr BN-10.9/40/82; WKP/1S/2838/01

Podpis: Inwestor:

Opracowat - technolog:
mgr inz. St. Ziétkowski

Nr St-24/81

Podpis:

Data:
Gmina Nowe Miasto nad Wartg

ul. Poznanska 14 05.2017r,
63-040 Nowe Miasto nad Wartg

Uﬂo_mx..oémw . .
mgr inz. S. Lisiecki

Nr 7131-7132/172/PW/2002; WKP/1S/00101/03

Sprawdzit: .
mgr inz. M. Lisiecka

WKP/0091/PWOS/05, WKP/1S/0407/05

Temat rysunku: M—Am_m_
— GRAWITACYJNY 125
ZAGESZCZACZ OSADU L
— PRZEKROJ POZIOMY B-B | = &

- TECHNOLOGIA - Hu




