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BUDYNEK AUTOMATYCINEJ KRATY SCHODKOWEJ
i PRASOPLUCIZKI DO SKRATEK

PRZEKROJ B-B
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ZESTAWIENIE URZADZEN

L.p.

Nazwa urzadzenia i parametry techniczne

llos¢

Przyktadowy producent:

1.

Automatyczna krata schodkowa

Automatyczna krata schodkowa typ OZ-2800/600/6

glebokos¢ kanatu: 2800 mm,

szeroko$¢ kanatu: 600 mm,

przeswit: 6 mm,

Zespot napedowy:

motoreduktor z hamulcem, moc 2,2 kW

opcje hamulca:

w wykonaniu antykorozyjnym,

Wykonanie:

dolna czes$¢ kraty jest swobodnie oparta na dnie kanatu.

krata ma mozliwo$¢ obrotowego podnoszenia w celu okresowych
przegladéw i konserwaciji,

goérna czes$¢ kraty oparta na dwoch wspornikach, montowanych
do kraty sworzniami obrotowymi,

krata jest zabudowana z drzwiczkami inspekcyjnymi z przodu i z tytu,

1 kpl.

Przedsiebiorstwo EKO-CELKON
Jerzy Nowakowski

ul. Brudzewo 33

84-100 Puck

Prasoptuczka do skratek

Prasoptuczka skratek typ: PPS-200/500

przeznaczenie: odwadnianie, ptukanie, prasowanie i transport skratek
transport skratek do przeno$nika,

zasyp ze stali kwasoodpornej z systemem wstepnego ptukania
wraz z zaworem elektromagnetycznym,

obudowa $ruby transportowej z systemem wewnetrznego ptukania,
$ruba transportowa wraz z napedem i reduktorem,

Srodowisko pracy: budynek

Naped: 3 kW,

Tryb pracy S1

Klasa izolacji F

Stopien ochrony IP 55

Napigcie 230/400 V, 50 Hz

1 kpl.

Przedsigbiorstwo EKO-CELKON
Jerzy Nowakowski

ul. Brudzewo 33

84-100 Puck

Sterowanie automatyczne - OZ+PS

Sterowanie automatyczne OZ,

PPS wykonanie: IP65 sterowanie pracg kraty automatyczne

za pomocag réznicy poziomoéw przed i za kratg,

sterowanie pracg przenosnika automatyczne czasowe,

zalgczane sygnatem z kraty, sterowanie pracg praski automatyczne
czasowe, zalgczane sygnatem z przenosnika,

w sktad urzgdzenia wchodza: uktady zasilajgce silniki trojfazowe
(styczniki, zabezpieczenia) oraz przetgczniki stuzace do sterowania
recznego oraz uktad podgrzewania szafki.

Sterowanie umozliwia prace urzadzen w uktadzie czasowym

z mozliwo$cig sterowania recznego oraz z mozliwoscig przesytania
sygnatu do dyspozytorni - zbiorczy sygnat pracy i awarii.

Uktad moze pracowac w dwoch trybach pracy:

recznym i automatycznym.

Uktad posiada podgrzewanie szafki sterujgcej, ktére umozliwia prace
w temperaturze ponizej 0 °C (nastawa termostatem).

Szafka posiada systemy wizualizacji uszkodzen na ptycie czotowej,
jak réwniez mozliwo$¢ podtgczenia innych urzadzen na listwie
takich jak buczek lub inne sygnalizatory.

te sg beznapieciowe i mogg stuzy¢ do podania sygnatow
informacyjnych na komputer. W wypadku uszkodzenia zasilacza
na szafce zapala sie czerwona kontrolka na plycie czotowej
opisana jako AWARIA oraz podane zostajg sygnaly

na odpowiednie wyj$cia. W przypadku przecigzenia badz zwarcia
jednego z silnikéw wytgcza sie silnik i zapala sig kontrolka oznaczona
jako AWARIA. Powoduije to zatrzymanie pracy uktadu.

Na wyswietlaczu pojawia sie napis awaria silnika.

Urzadzenie ma mozliwos$¢ przestania do dyspozytorni informacji

o stanie : pracy/postoju/awarii.

Skrzynka sterownicza wykonana jest z tworzywa sztucznego.
Uktad wykonany jest w klasie IP-65 i posiada zabezpieczenie
przecigzeniowozwarciowe.

1 kpl.

Przedsigbiorstwo EKO-CELKON
Jerzy Nowakowski

ul. Brudzewo 33

84-100 Puck

Pojemnik na skratki na kotach gumowych
typ MGB240, V=240 litréw, stal ocynk.
Produkowany zgodnie z normg EN-840.
- wysokos¢: 1065 mm

- szeroko$¢: 580 mm

- waga: 16,00 kg

- pojemnosc¢: 240 litrow

- gtebokos$¢: 735 mm

- wysoko$¢ bez pokrywy: 990 mm

- kolor: szary

- $rednica kofa: 200 mm

5 kpl.

DigiTouch Sp. z 0.0.
62-002 Suchy Las k. Poznania
ul. Rézana 6

Wentylator scienny osiowy wyciagowy

typ HXM-200

- pobér mocy max 36 W

- natezenie 0,16 A

- wydajnosé max. 530 m¥/h (ustawié wydajnosé na 490 m®/h)

- temp. pracy -15+40°C

- predko$¢ obrotowa 1330 obr/min

- wyposazenie dodatkowe: REB jednofazowy bezstopniowy regulator
tyrystorowy predkosci obrotowej wentylatora
(do obnizenia wydajnosci wentylatora)

2 kpl.

Venture Industries Sp. z 0.0.
ul. Mokra 27
05-092 tomianki - Kietpin

Wentylator Scienny osiowy nawiewny

typ HXM-200

- pobér mocy max 36 W

- natezenie 0,16 A

- wydajnosé max. 530 m¥/h (ustawié wydajnosé na 210 m®/h)

- temp. pracy -15+40°C

- predkos$¢ obrotowa 1330 obr/min

- wyposazenie dodatkowe: REB jednofazowy bezstopniowy regulator
tyrystorowy predkos$ci obrotowej wentylatora
(do obnizenia wydajnosci wentylatora)

2 kpl.

Venture Industries Sp. z 0.0.
ul. Mokra 27
05-092 tomianki - Kietpin

WENTYLACJA GRAWITACYJINA:

kratka wentylacyjna wywiewna z tworzywa Sztucznego
WG-1 lub aluminiowa wywiewna o przekroju 225mmx325mm,
——  Zlokalizowana pod stropem pomieszczenia,

wyposazona w Zaluzje z gesta siatkg przed owadami

kratka wentylacyjna wywiewna z tworzywa Sztucznego
WG-2 lub aluminiowa wywiewna o przekroju 225mmx325mm,
———  Zlokalizowana 15¢m nad poziomem posadzki

wyposazona w Zaluzje z gesta siatkg przed owadami

kratka wentylacyjna nawiewna z tworzywa Sztucznego
NG-1 lub aluminiowa nawiewna o przekroju 225mmx425mm,
——  Zlokalizowana pod stropem pomieszczenia,

wyposazona w Zaluzje z gesta siatkg przed owadami

kratka wentylacyjna nawiewna z tworzywa sztucznego
NG-2 lub aluminiowa nawiewna o przekroju 125mmx325mm,
——  Zlokalizowana 15¢m nad poziomem posadzki

wyposazona w Zaluzje z gesta siatkg przed owadami

WENTYLACJA MECHANICZNA:

wentylator osiowy Scienny nawiewny, zlokalizowany 30cm
WN-1  pad poziomem posadzki wyposazony
w Zaluzje z gestq siatkg przed owadami

wentylator osiowy Scienny nawiewny, zlokalizowany

WN-2 pod stropem pomieszczenia, wyposazony
w Zaluzje z gestq siatkg przed owadami

wentylator osiowy Scienny wywiewny, zlokalizowany 30cm
WW-1  pad poziomem posadzki wyposazony
w Zaluzje z gestq siatkg przed owadami

wentylator osiowy $cienny wywiewny, zlokalizowany

WW-2 pod stropem pomieszczenia, wyposazony
w Zaluzje z gestq siatkg przed owadami

Branza:
Instalacje sanitarne
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