GRAWITACYJNY ZAGESZICZACZ OSADU
TECHNOLOGIA

- oo - - PRZEKROJ PIONOWY -
skala 1:25

| Izolacja termiczna rurociggu
poliuretan min. 8cm w ostonie
z blachy aluminiowej + tasma
grzejna elektrooporowa
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Stadium: MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Projekt budowlany W MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, waN 329/, 329/2)
ovo: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA, POWIAT SRODA WLKP.

Kierownik Projektu: Podpis: Inwestor: Data:
mgr inz. A. Lisiecki Gmina Nowe Miasto nad Wartg
Nr BN-10.9/40/82; WKP/1S/2838/01 ul. Poznaniska 14 O@MO‘_N—.
Opracowat - technolog: | Podeis: 63-040 Nowe Miasto nad Wartg
mgr inz. St. Ziétkowski oAt rysuni Skala:

Ekologiczna Inzynieria Srodowiska ,EKO-TECH” Sp. z 0.0. Nr St24/81 GRAWITACYJNY ’

; du 0,18 kW ul. Jugostowiariska 48B/20, 60-149 Poznan _uﬂo_mx..oémw . . Podpis: 1:25
1. | Mieszadfo pretowe w zageszczaczu osadu 1 kpl. Srednion pretowego 5,0, | Zakad producyy Picuy mgr inz. S. Lisiecki ZAGESZCZACZ OSADU .
L e Sprawdzl = PRZEKROJ PIONOWY A-A |2
Poz. Nazwa elementu / urzadzenia llos¢ Typ urzadzenia Producent przyktadowy: mgr inz. M. Lisiecka - TECHNOLOGIA - HN




