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I. Czes¢ ogdlna

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO.

Modernizacja i rozbudowa istniej acej oczyszczalni $ciekdw w m- §ci Boguszyn, gmina Nowe
Miasto nad Wart a

Adres obiektu: m-§¢ Boguszyn (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2),
gmina Nowe Miasto nad Wart a, powiat $redzki ( Sroda Wikp.)

Inwestor: Nowe Miasto nad Wart g, ul. Pozna nska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wart g

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét sanitarnych zwigzanych z wykonaniem: rob6t sanitarnych i technologicznych — roboty
montazowe wyposazenia technologicznego w obiektach oczyszczalni  $ciekow, sieci
miedzyobiektowe, instalacje sanitarne w budynku socjalno-technicznym oraz w budynku ciggu do
odwadniania i higienizacji osadu w ramach zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa istniejgcej
oczyszczalni $ciekow w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg

a/ Zestawienie obiektéw rozbudowywanej oczyszczalni sciekow:

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano modernizacje i rozbudowe oczyszczalni
polegajacg na budowie nowej mechaniczno-biologicznej czesci oczyszczalni z biologicznym
usuwaniem biogenéw skladajgcej sie z nastepujacych elementéw technologiczno — funkcjonalnych
oraz ponizszego zakresu prac budowlano montazowych do wykonania:

- Istniejgcy budynek socjalno-techniczny przeznaczony do remontu i przebudowy pod katem
przystosowania do nowych funkcji: pomieszczenia dyzurki i sterowni AKPIA,
czesci socjalnej: szatni brudnej i czystej, WC i tazienki oraz podrecznego laboratorium) - obiekt
istniejgcy do remontu i przebudowy,

- lIstniejgca pompownia sciekdéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajacym (obiekt istniejgcy do
remontu i modernizaciji),

- Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuczki do skratek — obiekt nowy,
- Budynek wielofunkcyjny z pomieszczeniami do zabudowy: - obiekt nowy,
— ciggu do odwadniania i higienizacji osadu (prasa tasmoway);

— piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy
do osadu odwodnionego po higienizaciji;

- Stacja zlewcza $ciekdéw dowozonych na ptycie fundamentowej - obiekt nowy,

- Grawitacyjny zageszczacz osadu (D,=@5,80m/D,=@5,00m) z mieszadtem pretowym - szt. 1 -
obiekty nowy,

- Silos na wapno o pojemnosci V=10,0m? - obiekt nowy,

- Zadaszone stanowisko dmuchaw - obiekt nowy,
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- Budynek do zabudowy — obiekt nowy

— Zbiornik retencyjno-usredniajgcy o pojemnosci V=300m? — obiekt nowy
- Wiata - skladowisko osadu odwodnionego po higienizacji- obiekt nowy,
— Komora rozdziatu sciekéw - obiekt nowy,

- Reaktor biologiczny nr 1 - obiekt nowy,

- Reaktor biologiczny nr 2 - obiekt nowy,

- Osadnik wtérny nr 1 (D,=@6,60m/D,=@6,00m) - obiekt nowy,

- Osadnik wtérny nr 2 (D,=@6,60m/D,=@6,00m) - obiekt nowy,

— Studnia betonowa @1500 przelewowa z czescig retencyjng i pompg zatapialng do ptukania
prasy tasmowej do odwadniania osadu - obiekt nowy,

- Komora pomiarowa z przeptywomierzem sciekdéw oczyszczonych - obiekt nowy,

- Istniejgcy budynek techniczny - pomieszczenie awaryjnego agregatu prgdotworczego i
podrecznego warsztatu - obiekt istniejgcy do remontu i przebudowy,

- Plac manewrowy - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk okraweznikowana - obiekt
nowy — tgczna powierzchnia ok. 932m?2,

- Miejsca parkingowe - szt. 4 - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk - obiekt nowy,
-~ Ogrodzenie panelowe typ P, h=1,90m na cokole z prefabrykatéw h=0,20m — L=~314,00mb
- Sieci i instalacje miedzyobiektowe,

- Drogi i chodniki — obiekty nowe,

- Likwidacja istniejgcych lagun sciekowych z odwodnieniem i wywozem osadu do utylizacji lub
dalszej jego przerébki,

- Czesciowa likwidacja istniejgcych drog manewrowych o nawierzchni z piyt betonowych
drogowych,

- Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych,

Oczyszczalnia po modernizacji i rozbudowie bedzie posiadata przepustowosc¢ sSredniodobowg
Qs = 900 m3/d. Bedzie pracowa¢ w systemie osadu czynnego i metodzie A20 i procesach
tlenowych. Do rozbudowywanej oczyszczalni scieki bedg doptywaty istniejgcym systemem
kanalizacji sanitarnej a takze bedg dowozone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej sciekow
dowozonych. Scieki bedg podawane na krate schodkowg z prasoptuczka do skratek zabudowang w
projektowanym budynku do zabudowy w/w ciggu, a po wstepnym oczyszczaniu mechanicznym
kierowane beda do zbiornika retencyjno — usredniajgcego istniejacej przepompowni sciekow,
przeznaczonej do zmodernizowania i remontu. Z pompowni Scieki bedg podawane pompami do
piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek, skad dalej bedg przetrzymywane
i mieszane w zbiorniku retencyjno-usredniajgcym o pojemnosci V=300m3. Ze zbiornika retencyjno-
usredniajgcego scieki bedg przepompowywane przez komore rozdziatu Sciekdw do reaktorow
biologicznych, gdzie zachodzi¢ bedzie proces oczyszczania sciekow. Po sklarowaniu w osadnikach
wtérnych Scieki bedg kierowane do komory pomiarowej z zamontowanym przeptywomierzem
Sciekow. Z komory Scieki bedg kierowane do istniejacego kanatu odptywowego 8200 zakonczonego
istniejgcym wylotem do rowu melioracji podstawowej o nazwie Réw B (inna nazwa Kanat Rogusko)
w km 4+750, bedgcego lewobrzeznym doptywem rzeki Warty. Osady nadmierne powstajgce w
bioreaktorze bedg odprowadzane do grawitacyjnego zadaszonego zageszczacza osadu z
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mieszadiem pretowym. Po oddzieleniu wéd nadosadowych (zawréceniu do oczyszczania na
istniejgcg pompownie sciekow) osady bedg przettaczane na prase tasmowg, zlokalizowang w
odrebnym nowym budynku wielofunkcyjnym. Odwodniony osad po higienizacji — wymieszaniu z
wapnem tlenkowym - bedzie gromadzony pod zadaszong wiatg. Po laboratoryjnym stwierdzeniu
przydatnosci — zgodnosci z odnosnymi przepisami — osad moze by¢ stosowany do wzbogacania
gleb w substancje organiczng i do ich odkwaszania.

b/ Zakres i rodzaj rob6t budowlanych :

wszelkie roboty obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
instalacyjnych zwigzanych z montazem wyposazenia technologicznego w obiektach oczyszczalni
Sciekow, sieci miedzyobiektowe, instalacje sanitarne (instalacja wody zimnej, montaz podgrzewaczy
wody, instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku socjalno-technicznym oraz w budynku
przewidzianym do zabudowy ciggu do odwadniania i higienizacji osadu w ramach zadania pn.:
Modernizacja i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni sciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto
nad Warta.

¢/ Zakres i rodzaj robot specjalistycznych : nie do tyczy

1.3.  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH ( ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE) .

= geodezyjne wytyczenie tras sieci miedzyobiektowych (po uprzednim wykonaniu obiektow
kubaturowych oczyszczalni sciekow);

= tymczasowe ogrodzenie terenu budowy z wejsciem i osobng bramg wjazdows ;

= uporzgdkowanie terenu budowy po wykonanych robotach sanitarnych ;

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni
Sciekow

1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw zlokalizowana bedzie na terenie
istniejgcej oczyszczalni sciekdw na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi

dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2 w miejscowosci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartag,

w bliskim sgsiedztwie nie wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, najblizsza zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest za lasem i nasypem kolejowym w odlegtosci okoto 170,00mb od
projektowanego przedsiewziecia.

Zaréwno istniejgca czes¢ oczyszczalni sciekdw jak i rozbudowywana oczyszczalnia sciekOw zostata
korzystnie wkomponowana w teren, bedacy zagiebieniem terenowym po dawnej Zwirowni.
Oczyszczalnia od poéinocy, potudnia i zachodu graniczy z terenami lesnymi, otoczona jest
istniejgcym lasem stanowigcym szeroki pas ochronny a ze wschodu otoczona jest przez tereny
zielone (1gki).

Budowa bedzie prowadzona réwnolegle bez koniecznosci wylgczania z eksploatacji istniejgcego
Biobloku WS-400, ktory bedzie pracowa¢ do samego konca budowy. Po modernizacji i rozbudowie
oczyszczalni Sciekdéw istniejgcy reaktor biologiczny BIOBLOK WS400 zostanie wylgczony z
eksploatacji z uwagi na bardzo zly stan techniczny konstrukcji stalowej reaktora a docelowo w
przysziosci zostanie rozebrany, a teren w miejscu reaktora zostanie zagospodarowany na
powierzchnie biologicznie czynng — trawnik.
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Odbiornikiem sciekOw oczyszczonych pozostanie bez zmian réw melioracji podstawowej 0 nazwie
Réw B (inna nazwa Kanat Rogusko) w km 4+750, bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki Warty,
wchodzacy w skiad dorzecza rzeki Warty.

Planowana rozbudowa oczyszczalni nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie wystepujg tu
zadne formy podlegajgce ochronie prawnej Konserwatora Przyrody. Teren oczyszczalni Sciekdw po
modernizacji i rozbudowie bedzie wygrodzony nowym ogrodzeniem czesciowo po trasie
istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do wymiany z uwagi na zly stan techniczny. Dojazd do
oczyszczalni po rozbudowie odbywat sie bedzie przez istniejgcg brame wjazdowg z furtkg oraz
bedzie oznakowany.

Dotychczas teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni SciekOw jest zajety przez istniejgce
laguny osadowe przeznaczone do likwidacji oraz wykorzystywany jest czesciowo jako drogi
manewrowe z ptyt drogowych betonowych oraz jako teren zielony biologicznie czynny.

Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana w  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, z instalacji elektrycznej na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekébw np. na
zasadzie podlicznika energii elektrycznej /kwestia rozliczania za zuzytg energie elektryczng winna
by¢ zawarta w umowie z potencjalnym wykonawcg wytonionym w drodze postepowania
przetargowego/;

» Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana j.w., na zasadzie podlicznika lub
bezposrednio z instalacji wodociggowej na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow;

e Zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikéw - Wykonawca musi ustawi¢ wlasne
zaplecze kontenerowe na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekow lub w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego;

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

e Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi (istniejace laguny osadowe przeznaczone do likwidacji),
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz ze wskazaniem
przebiegu, znajdujgcych sie w poblizu istniejgcych sieci elektrycznych, istniejgcych sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, itp. w terminie ustalonym umowsg .

« Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku Zamawiajgcego w trakcie
realizacji rob6t, w obszarze budowy i w zasiegu oddziatywania, nalezy pamieta¢ ze prace
budowlane na nowej czesci oczyszczalni Sciekébw bedg prowadzone rownolegle bez
koniecznosci wylgczania z eksploatacji istniejgcego BIOBLOKU WS 400, ktéry bedzie
pracowa¢ do samego konca budowy, a po rozruchu nowej czesci oczyszczalni sciekow
zostanie wylgczony z eksploatacji i przeznaczony w przysztosci do rozbiorki, w celu
zwolnienia terenu przeznaczonego jako rezerwa dla dalszej rozbudowy oczyszczalni
Sciekow

* Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren budowy, a w szczegolnosci:

* wygrodzic teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i wkasnosci publicznej i prywatnej
oraz w celu zapobiegania niebezpieczehstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt
konstrukcyjnych, budowlano-montazowych, sanitarnych i technologicznych,
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» zaleca sie wykona¢ w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdow — srodkéw transportowych drogowych,

e zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego do wykonywania robot
sanitarnych i technologicznych,

* urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudna, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie, natryski, w-c — tzn. pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
0 odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi og6inych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

* nalezy korzysta¢ z obiektéw tymczasowych w postaci kontenerow segmentowych lub
barakowozow,

« wykona¢ drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego z ochrong
przejs¢ w miejscach niebezpiecznych,

Wykonawca robot sanitarnych i technologicznych bedzie zobowigzany do przedstawienia ,
inspektorowi nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej lub Zamawiajgcemu, projektu
zagospodarowania placu budowy, ewentualnych szkicéw, planu organizacji i ochrony
budowy oraz uzyskania jego akceptacji.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonawca rob6t sanitarnych i technologicznych musi przestrzega¢ ogélne warunki w zakresie
ochrony wilasnosci publicznej i prywatnej. Jednoczesnie musi on wykonaé¢ szczegoétowe
oznaczenie sieci miedzyobiektowych, instalacji i urzgdzen w obiektach oczyszczalni sciekdw
oraz zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6bb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

W ramach projektu zastosowano rozwigzania chronigce interes 0so6b trzecich przed
pozbawieniem:

» dostepu do drogi publicznej,
» mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji , energii elektrycznej i cieptej wody uzytkowej,
» doplywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne itp.,

1.7. OCHRONA SRODOWISKA .

Ziemie urodzajng (humus) nalezy pozostawi¢, po skladowaniu w pryzmie o max. wysokosci
1,5-2,0m, na terenie placu budowy, na odlegtos¢ bezpieczng poza wytyczonymi obrysami
obiektow kubaturowych i budynkéw oczyszczalni Sciekow. Nadmiar ziemi z wykopow pod
obiekty kubaturowe oraz liniowe, zostanie wykorzystany do obsypania reaktora biologicznego,
grawitacyjnego zageszczacza osadu z mieszadiem pretowym, osadnikéw wtérnych i wykonania
skarp obsianych trawa.

Osady sktadowane na lagunach osadowych przeznaczonych do likwidacji muszg zostaé
odwodnione, wywiezione przez Wykonawce robdét do dalszego wykorzystania np. na
oczyszczalni sciekow w komorach fermentacyjnych itp.
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1.8.  WARUNKI BEZPIECZE NSTWA NA BUDOWIE | OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA
NA BUDOWIE .

« Kierownik budowy musi sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwany planem BIOZ.

» Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecza dla oséb trzecich, poprzez oznakowanie
terenu budowy i jego ogrodzenia.

e Zorganizowanie i kierowanie budowag w sposéb zgodny z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego .

e Za bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca .
* Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy .

» Wykonawca zapewni dozér terenu budowy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca na wiasny koszt musi wygrodzi¢ przejety teren budowy szczelnym ogrodzeniem
tymczasowym zapewniajgc tym samym zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
postronnymi. W ogrodzeniu wykona¢ oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy
wjazdowe dla pojazdow transportowych. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ tak wykonane,
aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Istniejgce drogi i chodniki na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow znajdujg sie poza
bezposrednig lokalizacjg inwestycji. Poza terenem budowy, drogi i ulice Wykonawca musi
utrzymac¢ w nalezytym porzadku (gtéwnie po robotach ziemnych) oraz korzysta¢ z nich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego (w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdow).

1.11. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORS sg zgodne z projektami budowlanymi,

obowigzujgcymi normami, sg standardowe — podstawowe, wynikajgce z wiedzy budowlanegj
i projektowe;j .

Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robot sanitarnych i technologicznych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art.5 ust. 1 ustawy ,Prawo Budowlane”; wyroby dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI JA KOSCI MATERIALOW |
WYROBOW.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
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2.3.

2.4.

2.5.

MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STO SOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robot sanitarnych i technologicznych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — ,Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdw do wykonania robot, takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Generalnie nie przewiduje sie wariantowego stosowania materialdw oraz urzadzen
w wykonywanych robotach sanitarnych i technologicznych. W wyjgtkowych przypadkach
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o zamiarze
stosowania zamiennego, w stosunku do projektu, materiatu lub urzadzenia. Inspektor nadzoru ,
po uzgodnieniu z autorem projektu i Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat lub urzgdzenie nie moze by¢ zmieniany bez
jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

« Sprzet i maszyny do wykonywania robot branzy sanitarnej i technologicznej muszg by¢ w peni
sprawne technicznie i bezpieczne dla obstugujgcych oraz oséb trzecich.

» Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i
eksploatacje .

« Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot .

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1.

» Wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla oséb obstugujacych je i 0sob trzecich .

* Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i
eksploatacje .

TRANSPORT POZIOMY.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przewozonych materialdw oraz urzgdzen.
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V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
SANITARNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT .

» wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz za prowadzenie robot
zgodnie z zawartg umowg i zasadami sztuki budowlanej, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i autorskiego

» szczegobtowe warunki techniczne wykonania rob6t sanitarnych i technologicznych okreslono w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych — SSTWIORS
oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”;

* roboty sanitarne i technologiczne nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy;

» wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane powinny miec
aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE , ROZBIORKI WYKONYWANE METO DA WYBUCHOWA .
Nie dotyczy.

5.3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY .
Nie dotyczy .

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY .
Nie dotyczy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTA ZU .
Nie dotyczy .

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie tras sieci miedzyobiektowych oraz wejs¢ przytgczy wod-kan do budynkéw przez
uprawnionego geodete .

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu

wokot  budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku .

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci zastosowanych wyrobow
budowlanych , zapewni takze odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i
badania materiatow i robét Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialtdw oraz
rob6t z czestotliwoscig gwarantujgcy , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej .
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6.2. POBIERANIE PROBEK.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. BADANIA| POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU IN WESTORSKIEGO.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc
w tych czynnosciach. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi biezgcg kontrole rob6t. Ma on
prawo zgada¢ od Wykonawcy robét wszelkich dokumentdéw potwierdzajgcych jakosé wykonanych
robo6t, w kazdej chwili przed odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koncowym.

Wszystkie roboty sanitarne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w publikacji
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — tom Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”. Arkady W-wa 1990r.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 — ustawy ,Prawo Budowlane”.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Z pbézniejszymi zmianami) .

‘ VII. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSI AZKI OBMIAROW.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach .

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar wykonanych robot
sanitarnych. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.

7.2.  ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW.
Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej

i podawane w [mb]. Objetosci bedg wyliczone w [m?] , powierzchnie w [m?] a sprzet i urzgdzenia
w [ szt.]. llosci ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda okreslane w [kg] lub tonach .
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7.3

7.4.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

VIll. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

RODZAJE ODBIOROW.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: czesciowy, etapowy, robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, koncowy, odbidr po okresie rekojmi, ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny .

ODBIOR ROBOT ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJ ACYCH .

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych .

ODBIORY PRZEWODOW KOMINOWYCH, INSTALACJI | URZ ADZEN TECHNICZNYCH .
Nie dotyczy .
ODBIOR CZESCIOWY | ETAPOWY.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji wewnetrznych i technologicznych,
ktore zanikajg w wyniku postepu robét. (np. montaz pomp w zbiorniku retencyjno-usredniajgcym
przeznaczonym do przykrycia zadaszeniem szczelnym, montaz instalacji przeznaczonych do
zasypania pod posadzkami) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien
by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe (obejmujgce rowniez odbiory robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych)
rzeczowo-finansowe prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego. Podstawg formalng odbioru
czesciowego jest harmonogram rzeczowo-finansowy oraz tzw. protokoét odbioru elementu robot,
zatwierdzony na kwote finansowg i podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokot odbioru elementu robo6t jest podstawg do wystawienia faktury czesciowej. Protokét
odbioru elementu robdt musi rozlicza¢ srodki finansowe, w odniesieniu do umowy podstawowej i
ewentualnych anekséw. Faktura czesciowa bedzie wystawiana, w przedziatach czasowych ,
zgodnie z zawartg umowg. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekraczac okreslonej
w umowie wartosci umownej przed odbiorem kohcowym (najczesciej 70-80 % wartosci
umownej ) .

Zaleca sie aby w przypadku wynagrodzenia ryczattowego podstawg do rozliczania budowy byta
tabela elementéw scalonych z okreslonymi kwotami za poszczegdlne elementy robot.
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8.5.

8.6.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY.

W ramach rozbudowy oczyszczalni $Sciekbw do obowigzkéw wykonawcy nalezy
przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekdw z istniejacym bez zmian
wylotem do rowu melioracji podstawowej o nazwie Row B (inna nazwa Kanat Rogusko) w km
4+750, bedacego lewobrzeznym doptywem rzeki Warty, w celu udokumentowania wymaganego
dla tego obiektu efektu ekologicznego zaktadanego przez projektanta w projekcie budowlanym
technologicznym oczyszczalni sciekow.

ODBIOR KONCOWY.

Odbidr kohcowy przeprowadza Zamawiajgcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy i Wykonawcy robét, za posrednictwem 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot sanitarnych. Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie
n/w warunkow:

e kompletne wykonanie przez Wykonawce zakresu rzeczowego objetego umowg
(i ewentualnymi aneksami);

pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét objetych umowa
(i ewentualnymi aneksami);

« zgloszenie przez kierownika budowy kompletnego obiektu oczyszczalni sciekow do odbioru ,
odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

» brak zobowigzan Wykonawcy wobec ewentualnych podwykonawcéw robét .

» przedstawienie przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych :
« oryginal dziennika budowy z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru inwestorskiego
gotowosci obiektow do odbioru koncowego
e o$wiadczenie kierownika budowy :
e 0 zgodnosci wykonania obiektéw branzy sanitarnej z projektami budowlanymi i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy , a takze w razie
korzystania — ulicy , sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
» protokoty badan i sprawdzen wraz z ich zestawieniem
e umocowanie prawne inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektéw wchodzgcych
w sklad rozbudowywanej oczyszczalni sciekow;

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w. zamawiajgcy sprawdza ich poprawnosc i
kompletnos¢. W przypadku stwierdzenia brakow Wykonawca uzupetnia dokumenty na
wezwanie Zamawiajgcego W terminie 7-dni od daty posiadania przez Zamawiajgcego
poprawnego kompletu dokumentow odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od
daty wpisu potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych umozliwia sporzadzenie protokdtu odbioru

koncowego. Kopia w/w protokétu (bez zatgcznikow) zostanie przekazana Wykonawcy robot.
Podpisany przez uczestnikbw odbioru protok6t odbioru koncowego obiektu oczyszczalni
sciekow stanowi podstawe do :

e podpisania protokétu elementu robét na ostatnig cze$¢ zakresu rzeczowego roboét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;
» wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robat;
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* uruchomienie ptatnosci umownej koncowej przez Zamawiajgcego — tylko w przypadku
bez usterkowego odbioru przedmiotu umowy ;

« w dniu odbioru kohcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady przedmiotu
umowy .

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi” .

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPOLOA TACJI
| KONSERWACJI URZ ADZEN.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji
projektowej instalacji sanitarnych wewnetrznych oraz technologii wezta cieplnego dla
przebudowywanego  budynku  j.w., umozliwiajgcych  przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej .

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Do odbioru wykonanych instalacji sanitarnych i technologicznych, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac wszystkie odpowiednie dokumenty, wg. pkt. 8.2.

| IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejmg nastepujgce roboty :

objete zawartg umowg o wykonanie rozbudowy gminnej oczyszczalni sciekbw w m-Sci
Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg, pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot
w formule wynagrodzenia ryczattowego

X. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

. Liczba egzemplarzy dokumentaciji, ktére Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
* projekty budowlano-wykonawcze branzy sanitarnej-technologicznej - egz. 2
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sanitarnych -egz. 2

10.2. NORMY , AKTY PRAWNE , APROBATY TECHNICZNE | | NNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE .

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe . Arkady W-wa 1990 r.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” ( Dz.U. Dz 19994 r. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami ) .

e Warunki techniczne , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Dz 2002 r. Nr 75, p0z.690 z pOzniejszymi zmianami )
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*  Warunki techniczne uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74 , poz.836)
e Stosowne Polskie Normy PN lub PN-EN i aprobaty techniczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

‘ A. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie miejsce
lokalizacji projektowanych sieci miedzyobiektowych zlokalizowanych na terenie rozbudowywanej
oczyszczalni $ciekéw.

Wykopy pod projektowane instalacje sanitarne nalezy wykonaé¢ zgodnie projektem budowlano-
wykonawczym, z zachowaniem wymagan normy PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480 "Grunty
budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”, szczegdélnosci:

* wykopy wykonac¢ jako wykopy liniowe, waskoprzestrzenne,

e w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy (grunt) przed
niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej (rozwodnieniem) i zabezpieczyé
odptyw wéd opadowych poza teren robét ,

e zabezpieczy¢ wykopy przed obrywaniem sie ich krawedzi oraz przed nadmiernym
przekazywaniem nadmiernych drgan od koparek mechanicznych ,

e zapewni¢ nienaruszalnos$c¢ struktury gruntu dna wykopow poprzez pozostawienie warstwy gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 10 cm. Nie wybrang w sposob
mechaniczny ( w odniesieniu do projektowanego poziomu ) warstwe gruntu nalezy usungé
bezposrednio przed utozeniem przewodow instalacji sanitarnych — zaleca sie sposobem
recznym.

Roboty ziemne pod projektowane sieci miedzyobiektowe i instalacje sanitarne, w czesci poza

budynkami — na terenie oczyszczalni $ciekow, nalezy generalnie wykonywac¢ mechanicznie.

Nadmiar ziemi z wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane przez wiasciciela terenu do pézniejszego
wykorzystania — makroniwelacji terenu, obsypania reaktora biologicznego i osadnikow,

Przewiduje sie szerokos¢ wykopu takg, ze odleglto$¢ pomiedzy zewnetrznymi sciankami przewodow
a obudowa wykopu wyniesie ca 30 cm.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o gtebokosci
1,01 — 2,00 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla giebokosci
powyzej 2,0 m przewiduje sie zastosowanie umochien wykopdw szalunkami skrzynkowymi np. firmy
KRINGS VERBAU lub szalunkami stalowymi przestawnymi innego systemu.

Podloze pod proj. instalacje sanitarne, sieci miedzyobiektowe nalezy starannie przygotowag.
W miejscach gdzie nie nalezy wykonywac¢ podsypki ostatnie 10 cm wykopu nalezy wykonywac
recznie w celu unikniecia zniszczenia warunkéw stabilnosci gruntu .

W miejscach gdzie wystepuja ity oraz gliny nalezy wykonac catkowitg wymiane gruntu .

Wykonane instalacje sanitarne i sieci miedzyobiektowe, nalezy zasypywac piaskiem srednim
warstwami ubijajgc je mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspoétczynnikbw zageszczenia
gruntu:

. 0-0,2m Is=1,0
. 02-12m Is =0,97
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. powyzej 1,2 m Is=0,95
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ przewody instalacji sanitarnych przed
wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu. Zasypka gruntem rodzimym / piasek
Sredni / moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad wierzch przewodow powinna by¢
zageszczana w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia.

W przypadku wystepowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow zaleca sie Wykonawcy
prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczenie sie z Inwestorem. Zaleca
sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim , gdy poziom wody gruntowej jest najnizszy.

Kontrola wykonywania rob6t ziemnych:
e rodzaje sprawdzen :
e zgodnos¢ wykonywania rob6t z dokumentacjg techniczng ,
e roboty pomiarowe ;
e przygotowanie terenu ;
e rodzaj i stan gruntow w podiozu ;
e odwodnienie wykopow ;
* wymiary wykopow ( stan geometryczny ) ;
» zabezpieczenie wykopow ;
* wykonhczenie wykopow ;
e stopien zageszczenia gruntéw w zasypywanych wykopach .
e z kazdego sprawdzenia robo6t zanikajgcych , robét mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu, nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzor techniczny Zamawiajgcego
Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Odbior wykonanych robot ziemnych (odbiory czesciowe i koncowy).

» odbiér czesciowy winien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robo6t , do ktorych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja, jak: odbiér poditoza gruntowego,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegoélnych warstw gruntéw przy zasypce wykopow ,

» odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy robét ziemnych ,

» z dokonanego odbioru czesciowego robét powinien byé sporzadzony protokot, w ktérym winna
by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robo6t ziemnych na podstawie

protokotdw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdét.

ez odbioru koncowego rob6t ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét , a fakt dokonania odbioru
koncowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Tolerancje wymiarowe . Dokladnos¢ wykonania wykopéw .

e dopuszczalne odchytki od wymiardow liniowych oraz rzednych nie powinny by¢ wieksze niz :
e * 5cm - dlarzednych dna wykopow ,
* #15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci wiekszej niz 1,5 m,
* + 5cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m.

Normy zwigzane :
« PN-B-06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne ”
PN -86/B - 02480 ,Grunty budowlane , okreslenia , symbole , podziat i opis gruntow”.

\ B. INSTALACJE WEWN ETRZNE: WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
1. Instalacje wewnetrzne: wody zimnej i c.w.u., w projektowanych budynkach socjalno-technicznym i
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budynku wielofunkcyjnym do zabudowy ciggu do odwadniania i higienizacji osadu oraz budynku do

zabudowy kraty schodkowej z prasoptuczkg do skratek nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych np.

systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT, tgczonych za pomoca specjalnych zaprasowywanych zigczek,

tworzywowych lub mosieznych dla rur wielowarstwowych, poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :

e zaprasowywanych zigczek tworzywowych, z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres srednic 16-32mm ;

e zaprasowywanych zlgczek mosieznych, z mosigdzu powlekanego galwanicznie z
przymocowang tulejg zaciskowg — zakres srednic 16-75 mm ;

Przewody instalacji j.w. nalezy :

. przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV

. przy uktadaniu na scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowsa dla rur
Uponor / rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Rury dla instalacji wodnych powinny odpowiadaé¢ normie europejskiej EN 133/20 / DIN 1787/. Rury

winny posiadac atest dopuszczajgcy do montazu w instalacjach do przesytu wody pitnej .

Przewody poziome w obrebie budynkéw nalezy generalnie prowadzi¢ pod posadzkami oraz
wewnatrz $cian, w bruzdach sciennych. Podejscia pod przybory projektuje sie prowadzi¢ w
posadzkach lub w bruzdach sciennych.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i pod posadzkg powinny by¢ zabezpieczone przed
tarciem o ich scianki przez ostoniecie otuling polietylenowg grubosci 10-13mm. Wielkos¢ bruzdy
powinna by¢ dostosowana do Srednicy utozonych w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych
otulin izolacyjnych. Przewody prowadzone na zewnatrz scian w obrebie pomieszczen
nieogrzewanych izolowaé¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ o
grubosci 30 mm.

Na instalacjach: wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé armature /zawory/
dostosowang do rur systemu np. Uponor PE-RT / AL / PE-RT.

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowg wyposazong w hydranty p.poz wewnetrzne |,
nascienne HP-25 mm z kompletem potsztywnych wezy z prgdownicami , diugosci 20m kazdy.

Przygotowanie c.w.u. dla przebudowywanego budynku przewidziano w projektowanym wezle
cieplnym : c.o., c.t.i c.w.u.

. Jako armature czerpalng przewidziano :

e umywalki :
* Baterie umywalkowe mieszaczowe, chromowane, nascienne,
e natryski

« Bateria natryskowa mieszaczowa, chromowana, nascienne,

Zastosowano n/w przybory sanitarne :
« umywalki fajansowe stojgce jednootworowe + postumenty
* ustepy fajansowe typu kompakt stojgce
e brodzik z tworzywa sztucznego

Prébe szczelnosci instalacii : wody zimnej z instalacjg hydrantowg , c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio po montazu rur . Armature czerpalng montowac¢ po przeprowadzeniu
prob szczelnosci , na czas préby nalezy jg zastgpi¢ korkami . Badane instalacje nalezy napetni¢
wodg wodociggowa, dokladnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach. Wielkos¢ cisnienia
prébnego P prob. = 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelne , jesli podczas 20 min. trwania préby
manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Instalacje c.w.u. nalezy podda¢ 2-krotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu préby
szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypelnic wodg o
temperaturze 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa . Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krétszym niz
30 min. od napetienia wodg. Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy
skontrolowa¢ zachowanie: kompensatorow, ewentualnych punktéw stalych oraz uchwytéw
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przesuwnych.

11. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych — tom Il . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i

p.poz.
12. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wewnetrznych: zimnej wody i c.w.u.,

ktore zanikajg w wyniku postepu robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

13. Odbiorowi czesciowemu winny podlegac :

e przebieg tras instalacji : zimnej wody z instalacjg hydrantowg , c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. oraz
zgodnos¢ zastosowania whasciwych materiatow i ich potgczenia ;

e sposbb prowadzenia przewoddw i ich izolacja termiczna;
» stan powierzchni i czystosci przewodow;
» lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne;

e préba szczelnosci instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000, poddanie instalacji cisnieniu
wodnemu 0,9 MPa, w czasie 45 min. — prOba na zimno instalacji wewnetrznych : zimnej
wody z instalacjg hydrantowa, c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.;

» proba na gorgco instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

14. Odbior koncowy robot instalacji wewnetrznych : zimnej wody i c.w.u. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z pkt. 8.6. rozdziatu VIl ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych nr ST-04
— Czesc¢ ogdlna”.

‘ C. INSTALACJE WEWN ETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKACH

1. Rurociggi PVC montowane w wykopie pod posadzkg w budynkach oraz poza scianami
budynkéw winny by¢ wykonane z rur PVC-u klasy S (SDR34, SN8) przeznaczonych dla sieci
zewnetrznych

2. Poziomy kanalizacyjne, montowa¢ z minimalnym dopuszczalnym spadkiem 2,5 % w kierunku
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej .

3. Odgatezienia przewoddéw poziomych powinny byé wykonane za pomocg trojnikbw o kacie
rozwarcia 45°.

4. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji obiektu za pomocg uchwytow. Na pionach
nalezy stosowa¢ co najmniej jeden uchwyt mocowany stale, zapewniajgcy przenoszenie
obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytow dla
przewodow poziomych wynosi 1,0 m.

5. Urzadzenia sanitarne zostaly zaprojektowane klasy sredniej — stojgce . Urzadzenia sanitarne
mocowa¢ do scian w sposOb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz whlasciwe uzytkowanie
przyborow .

6. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych — tom Il . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i
p.poz.

7. Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji wewnetrznej kanalizacji

sanitarnej, ktére zanikajg w wyniku postepu robét . Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy .

8. Odbiorowi czesciowemu winny podlegac :
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» przebieg tras sieci miedzyobiektowych, instalacji wew. kanalizacji sanitarnej oraz zgodnosc
zastosowania wtasciwych materiatow i ich potgczenia ;

» szczelnosc¢ polgczeh kanalizacyjnych
» sposéb prowadzenia przewodow;
» stan powierzchni i czystosci przewodow pionowych i poziomych;

» lokalizacja przyboroéw sanitarnych ;

9. Odbidr koncowy robot instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z pkt. 8.6. rozdziatu VIII ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych nr I
— Czesc¢ ogolna”.

D. INSTALACJA WENTYLACJI W BUDYNKU SOCJALNO-TECHN ICZNYM

Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna .

Grawitacyjny nawiew powietrza do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie, przewidziano z
korytarza i ciggobw komunikacyjnych, za pomocg typowych kratek wentylacyjnych nawiewnych
zamontowanych w dolnej czesci drzwi .

Grawitacyjny wywiew powietrza z pomieszczeh j.w. przewidziano za pomoca kratek wentylacyjnych
wywiewnych o wymiarach : 14x14 cm, zamontowanych bezposrednio na proj. murowanych
kanatach wentylacji grawitacyjnej wywiewnej lub bezposrednio w scianach zewnetrznych. Kratki
wywiewne zamontowaé¢ w odlegtosci 10 cm od stropu .

E. WENTYLACJA DLA BUDYNKU CI AGU DO ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU

« Powierzchnia pomieszczenia na cigg

do odwadniania i higienizacji osadu F=58,96 m?
* Wysokos¢ srednia pomieszczenia H¢=5,06 m
e Kubatura K =298,34 m3
* Krotnos¢ wymiany powietrza N1 =2 w/h wentylacja grawitacyjna
n, =5w/h wentylacja mechaniczna
llos¢ powietrza do wentylacji L1 =2 x 298,34 = 596,70 m%h

L, =5x 298,34 = 1491,70 m¥h

Do wentylacji mechanicznej wywiewnej dobrano:

» wentylator dachowy np. typ WD Il @250 np. firmy Dospel lub firmy rownowaznej o max.
wydajnosci 1500 m?¥h, ktéry zapewnia 5 wymian powietrza;

Z uwagi na duzg ilos¢ wilgoci od odwadnianego osadu do wentylacji grawitacyjnej wywiewnej

dobrano kratki wywiewne typu KR @150 w ilosci 7 szt.

Do wentylacji nawiewnej pomieszczenia dobrano kratki wentylacyjne nawiewne podokienne
0 przekroju 60 x 20 cm (7 szt), wyposazone od zewngtrz w czerpnie z siatkg zabezpieczajgca przed
przedostaniem sie owadow, od wewnatrz zaluzjg zamykang recznie
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‘ F. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE OBIEKTOW ROZBUDOWYWANEJ OCZYSZC ZALNI

I. Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasoptuc zki do skratek — obiekt nr 3

W projektowanym budynku murowanym w technologii tradycyjnej z kanatem wylewanym na mokro

zostanie zamontowana automatyczna krata schodkowa z prasoptuczkg do skratek

0 parametrach technicznych:

=> Automatyczna krata schodkowa

- typ OZ-2800/600/6

— gtebokos¢ kanatu: 2800 mm,
- szerokos$é kanatu: 600 mm,
—  przeswit: 6 mm,

Zespot napedowy:
motoreduktor z hamulcem, moc 2,2 kW

— opcje hamulca:
- w wykonaniu antykorozyjnym,

Wykonanie:

dolna czes¢ kraty jest swobodnie oparta na dnie kanatu.

krata ma mozliwos¢ obrotowego podnoszenia w celu okresowych

przegladéw i konserwaciji,

gorna czes¢ kraty oparta na dwoch wspornikach, montowanych do kraty sworzniami obrotowymi,
krata jest zabudowana z drzwiczkami inspekcyjnymi z przodu i z tytu,

Prasoptuczka do skratek
typ: PPS-200/500

przeznaczenie: odwadnianie, ptukanie, prasowanie i transport skratek
transport skratek do przenoénika,

zasyp ze stali kwasoodpornej z systemem wstepnego ptukania wraz z zaworem
elektromagnetycznym,

obudowa $ruby transportowej z systemem wewnetrznego ptukania,
Sruba transportowa wraz z napedem i reduktorem,

Srodowisko pracy: budynek

Naped: 3 kW,

Tryb pracy S1

Klasa izolacji F

Stopieh ochrony IP 55

Napiecie 230/400 V, 50 Hz

Sterowanie automatyczne - OZ+PS

Sterowanie automatyczne OZ,
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PPS wykonanie: IP65 sterowanie pracg kraty automatyczne za pomocg roznicy poziomow przed
i za krata,

sterowanie pracg przenosnika automatyczne czasowe, zatgczane sygnatem z kraty,

sterowanie pracg praski automatyczne czasowe, zatgczane sygnatem z przenosnika,

w skilad urzgdzenia wchodzg: uklady zasilajgce silniki tréjfazowe

(styczniki, zabezpieczenia) oraz przelgczniki stuzgce do sterowania recznego oraz ukiad
podgrzewania szafki.

Sterowanie umozliwia prace urzgdzeh w ukladzie czasowym z mozliwoscig sterowania recznego
oraz z mozliwoscig przesytania sygnatu do dyspozytorni - zbiorczy sygnat pracy i awarii.

Uktad moze pracowaé w dwach trybach pracy: recznym i automatycznym.

Uklad posiada podgrzewanie szafki sterujgcej, ktore umozliwia prace w temperaturze ponizej
0°C (nastawa termostatem).

Szafka posiada systemy wizualizacji uszkodzen na plycie czotowej, jak réwniez mozliwosc
podigczenia innych urzgdzen na listwie wyjsciowej takich jak buczek lub inne sygnalizatory.
Wyjscia te sg beznapieciowe i mogg stuzy¢ do podania sygnatow informacyjnych na komputer.
W wypadku uszkodzenia zasilacza na szafce zapala sie czerwona kontrolka na ptycie czolowej
opisana jako AWARIA oraz podane zostajg sygnaly na odpowiednie wyjscia.
W przypadku przecigzenia bgdz zwarcia jednego z silnikbw wylgcza sie silnik i zapala sie
kontrolka oznaczona jako AWARIA. Powoduje to zatrzymanie pracy uktadu.

Na wyswietlaczu pojawia sie napis awaria silnika.

Urzadzenie ma mozliwos¢ przestania do dyspozytorni informacji o stanie : pracy/postoju/awarii.
Skrzynka sterownicza wykonana jest z tworzywa sztucznego.

Uktad wykonany jest w klasie IP-65 i posiada zabezpieczenie przecigzeniowozwarciowe

Przyktadowy producent urzgdzen: EKO-CELKON Jerzy Nowakowski, Brudzewo 33, 84-100 Puck
Szczeg6t obiektu zostat pokazany na rysunkach nr 5, 5a, 6, 7.

Il. Istniej gca pompownia $ciekOw ze zbiornikiem retencyjno-u  sredniaj gcym — obiekt nr 2

W ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w istniejgcej pompowni $ciekdédw zostang

wymienione pompy zatapialne szt. 2 na wieksze o parametrach technicznych kazdej pompy:

Q=50m3/h, H=6,0m. Zaprojektowano pompy zatapialne szt. 2 o parametrach pompy:

- typ: 80 PZM 1,5/KZ-4/...

— z wirnikiem kanatowym - jednotopatkowym
- parametry: Q=50m?%h, H=6,0m,

— napiecie znamionowe U,: 400 V

— predkos¢ obrotowa n: 1420 obr/min

— moc pobierana z sieci P1: 1,60 kW

- moc na wale Pz 1,50 kW

— prad znamionowy I,: 3,4 A

— przelot swobodny s: 65 mm

— masa pompy m: 54 kg
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— $rednica nominalna krd¢ca ttocznego: DN80

Ponadto istniejgca sciana dzialowa w pompowni, w ktdrej tworzy sie obecnie osadnik piasku oraz
Scieki zagniwajg, zostanie rozebrana do wysokosci okoto 1,50m liczgc od poziomu dna zbiornika
pompowni. Dodatkowo w pompowni zostanie zamontowane mieszadto zatapialne do wzruszania
zalegajacego piasku np. typu MZ-03, n=695 1/min, P=0,37kW, U=3x400V firmy "BIOX" Zakiad
Urzgdzen Natleniajgcych Grajewo 16A, 11-500 Gizycko. W ramach remontu pompowni na
istniejgcej pokrywie zostang zamontowane zurawie kolumnowe z recznymi wciggarkami do
wyciggania w przypadku awarii pomp lub mieszadta.

Szczegot obiektu pompowni sciekéw zostat pokazany na rys. nr 101 11.

lll. Stacja zlewcza $ciekow dowo zonych na ptycie fundamentowej — obiekt nr 4

Po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni dopuszcza sie przyjmowanie w punkcie zlewnym
oczyszczalni ptynnych odpadow komunalnych o niespecyficznym skfadzie jakosciowym
w ilosciach ograniczonych wylgcznie maksymalnym obliczeniowym tadunkiem réwnomiernie
w ciggu doby.

Punkt zlewny sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych elementéw;
- stanowisko zlewne z pomiarem i rejestracjg ilosci i jakosci sciekow,
- zewnetrzne stanowisko mycia pojazdéw asenizacyjnych.

Zrzut $ciekébw z uwagi na opomiarowanie bedzie odbywat sie wytgcznie pod cisnieniem.
Z punktu zlewnego $cieki skierowane zostang bezposrednio na krate schodkowa.

Mycie i dezynfekcje pojazdow przewiduje sie rowniez na stanowisku  zlewnym
z odprowadzeniem powstajgcych $Sciekow poprzez krate schodkowag do pompowni gtéwne;.
Zabrania si @ gromadzenia skratek, piasku oraz oddzielonych ttus ~ zczéw poza pojemnikami.

W miejscu przeladunku $ciekdw dowozonych przy automatycznej stacji zlewczej sciekdw
dowozonych zostanie zamontowany wpust uliczny z odprowadzeniem sciekdw do istniejgcej
przepompowni sciekdw, w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
ewentualnymi wyciekami.

Dobrano stacje zlewczg sciekdw dowozonych np. typ STZ-202 B2 produkcji firmy ENKO
Gliwice o parametrach technicznych:

- typ urzadzenia: STZ 202 B2
- przepustowo$¢ do 100m?/h
- przepustowos¢ dla odbioru cisnieniowego (opcja) do 180m?/h
- zasilanie 230V 50Hz
- doprowadzenie zasilania kabel YKYZo 3 x 4 mm?
- sumaryczny maksymalny pobo6r mocy ~3 kW
- pobdr mocy poszczegdblnych odbiornikéw:
e ukfad sterowania ~200 W
e ogrzewanie 1000 W
e oswietlenie wewnetrzne ~100 W
* wentylacja ~25 W
e sprezarka 1100 W
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e pobierak préb (opcja) ~400 W
e pobor wody dla ukfadu ptuczgcego ~ 8 litréw / cykl
- sprezone powietrze Pu = 0,4 + 0,6 MPa
- mierzone parametry:
e objetosc¢ sciekow w zakresie
« predkosci przeptywu 0 +3000 dm?/min
¢ pH (elektroda Jumo TecLine) 2 +14 pH
e temperatura (czujnik Pt100) 0+50 °C
* indukcyjny pomiar przewodnosci (sonda Jumo CTI-500) (opcja) 0 +20 mS/cm lub inny na
zyczenie
- przylgcze (szybkoztgcze typu strazackiego) 110 mm
- przewdd przeptywowy Sciekow @125 mm
- przewodd doprowadzajgcy wode PE DN 32
- cisnienie wody zasilajgcej 5 + 6 bar
- gabaryty 2,0x1,0x2,0 m
- masa stacji ~ 470 kg
- wykonanie materiatowe stal kwasoodporna

Szczegoblowe, techniczne rozwigzanie obiektu przedstawiono na rysunkach nr 89

IV. Budynek wielofunkcyjny — obiekt nr 9

W budynku wielofunkcyjnym zostaty zaprojektowane wydzielone pomieszczenia do zabudowy:

- ciggu do odwadniania i higienizacji osadu (prasa tasmowa);

— piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy do
osadu odwodnionego po higienizacji;

Scieki surowe z istniejgcej pompowni $ciekéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym bedg
podawane rurociggiem ttocznym do piaskownika wirowego z przenosnikiem i sita do skratek, gdzie
bedzie nastepowata separacja piasku i ewentualnych drobnych skratek, ktére nie zostaly
zatrzymane na kracie schodkowej z prasoptuczka.

Sito skratkowe bedzie stluzyé do automatycznego oddzielania czesci stalych ze $ciekéw
komunalnych, natomiast piaskownik wirowy stuzy¢ bedzie do oddzielania i odbioru piasku i ciat
statych ze sciekdw z mozliwoscig jednoczesnego odbioru osadu ptywajgcego

Dobrano przykladowo nastepujgce urzadzenia:
- sito skratkowe DF typ D20 o przeptywie 105,0m3/h produkcji firmy ,DYNAMIK FILTR” Nocon i
Wspdlnicy S.J., ul. Dojazdowa 1, 42-202 Czestochowa

- piaskownik wirowy z podajnikiem slimakowym DF PSS 120 o max. wydajnosci hydraulicznej
120m3h produkgcji firmy ,DYNAMIK FILTR” Nocon i Wspdlnicy S.J., ul. Dojazdowa 1, 42-202
Czestochowa

Szczegobtowe parametry techniczne dobranych urzgdzenh oraz sposob zabudowy pokazano na rys.
nr42i43.

V. Zbiornik retencyjno-u $redniaj acy $ciekdéw — obiekt nr 10
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Zaklada sie przetrzymanie sciekOw w zbiorniku retencyjno-usredniajgcym w celu wyréwnania
stezen i unikniecia przecigzen biologicznej czesci oczyszczalni spowodowanych zrzutami $ciekdw
dowozonych oraz na znaczne wzrosty ilosci doptywajacych sciekdw w okresach deszczowych i przy
roztopach.

Pojemnos¢ czynng zbiornika przyjmuje sie réwng 4 krotnej roznicy miedzy przeptywem
maksymalnym a przeptywem srednim.

V = 6*(O¢ar-Qs) = 6%(112,48-37,49) = 300,00 m?

Zaprojektowano zbiornik retencyjno-usredniajgcy o konstrukcji zelbetowej i wymiarach:
e dlugos¢ —10m

e szeroko$¢ — 10 m

* glebokos¢ he;,=3,00 m

* V¢, = 300,00 m?

Zbiornik bedzie przykryty tupinami z laminatu szklano-epoksydowego z kominkami wentylacyjnymi i
wlazami rewizyjnymi np. systemu firmy Laminopol, zgodnie z rys. nr 45.

Zbiornik bedzie przykryty tupinami z laminatu szklano-epoksydowego produkcji np. firmy Laminopol
Sp. z 0.0. Stupsk o parametrach technicznych:
» Typiopis przekrycia: typ KP - elementy korytkowo prostokatne;
typ P - elementy plaskie

» Charakterystyka zamocowan przekrycia do konstrukcji obiektu: dach bedzie montowany
za pomocg kotew wklejanych z pretem ze stali A4

* Elementy konstrukcji obiektu ktére bedg przenosity sity reakcji od dachu: wieniec
zbiornika

» Odprowadzenie wody pochodzgcej z opaddw atmosferycznych: na zewnatrz na przyleglty
teren na catym obwodzie zbiornika z zastosowaniem okapnika bez rynny

» Wyposazenie przykrycia — wlazy do obstugi urzgdzeh 1000x1000[mm] — szt. 5

W celu mozliwosci oprézniania zawartosci zbiornika retencyjno-usredniajgcego zaprojektowano
zasuwe doziemng odcinajgcg kotnierzowa krotkg DN150 np. nr kat. 4000E2 firmy Hawle, ktora
zostanie zamontowana na odcinku kanalizacji z rur PVC-UJ 160 z odptywem do komory przed kratg
schodkowg w obiekcie nr 3. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe i skrzynke zeliwng uliczng do zasuw.

Zbiornik wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia:

* 4 pompy zatapialne (po 2 pompy 1 robocza + 1 rezerwowa) na kazdy z reaktorow biologicznych
nr 1i 2 o parametrach technicznych pojedynczej pompy: Q=35m3/h, H=4,0m.

Parametry dobranych pomp:

- typ: 80 PZM 1,1/KZ-4/...

— z wirnikiem kanatowym - jednotopatkowym
- parametry: Q=35m%h, H=4,0m,

— napiecie znamionowe U,: 400 V

— predkos¢ obrotowa n: 1415 obr/min

— moc pobierana z sieci P1: 1,40 kW

- moc na wale Pz 1,10 kW
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— prad znamionowy I,: 2,7 A

— przelot swobodny s: 65 mm

— masa pompy m: 51 kg

- $rednica nominalna kro¢ca ttocznego: DN8O

- przyktadowy producent: Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg

- 2 mieszadia zatapialne typu MZ-15, n=1405 1/min, P=1,5kW, U=3x400V, produkcji np.
"BIOX" Zaktad Urzadzen Natleniajgcych, Grajewo 16A, 11-500 Gizycko

VI. Komora rozdzialu s$ciekow — obiekt nr 11

Zadaniem komory rozdziatu $ciekéw bedzie umozliwienie kierowania sciekdéw na jeden lub na dwa
ciggi przez reaktor biologiczny nr 1 i nr 2 lub wylgczenie jednego z ciggbw na czas wykonywania
okresowych prac remontowych lub koniecznosci usuwania jakiejs awarii. Ponadto komora zostanie
wyposazona w dwa odrebne przeptywomierze sciekow elektromagnetyczne FM300 o srednicy
DN100, w celu sprawdzenia obcigzenia i przeptywdw przez poszczegoélne reaktory biologiczne nr 1 i
2. Zaprojektowano typowg komore Zzelbetowg jako gotowy prefabrykat o wymiarach netto:
2300x1000 i wysokosci 2000mm.

Szczeg6t komory rozdziatu wraz z wyposazeniem technologicznym pokazano na rys. nr 46.
VII. Reaktor biologiczny — obiekty nr 12 i 13

Reaktor biologiczny — jeden z dwdch - wykonany bedzie jako monolityczna konstrukcja zelbetowa o
wymiarach netto;

0 dlugosc -18,60 m
0 szerokoscé -11,40 m
o gtebokosc¢ - 4,00m

pojemnos¢ komér w kazdym reaktorze;

o defosfatacji - 70,2 m3
o denitryfikacji - 261 m3
o nitryfikacji -513m?

Projektuje sie wyposazenie reaktora w nastepujgce urzgdzenia o parametrach:
= mieszadto w komorze defosfatacji;

- producent ,BIOX";

- typ MZ-05

- predkosc¢ obrotowa 680 1/min
- znamionowa moc silnika 0,55 kwW

- napiecie 380V

- rozruch bezposredni
= mieszadto w komorze denitryfikacyjnej;
- producent ,BIOX";

- typ MZ-20
- predkosc¢ obrotowa 1425 1/min
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- znamionowa moc silnika 2,0 kW
- nhapiecie 380V
- rozruch bezposredni

= mieszadto w komorze nitryfikacyjnej ;

- producent ,BIOX";

- typ MZ-20

- predkosc¢ obrotowa 1425 1/min
- znamionowa moc silnika 2,0 kw

- nhapiecie 380V

- rozruch bezposredni
=> ruszt napowietrzaj gcy;

- ilos¢ dyfuzoréw nalezy dobra¢ do zapotrzebowania tlenu w warunkach rzeczywistych AOR,
ktore wynosi:
= max—59 kg Oz/h
= min-19,1 kg Oz/h
- dla dyfuzoréw produkcji np. ,WOD-EKQO” Sosnowiec ilos¢ dyfuzorow = 2*270 szt.

Elementy sktadowe rusztow napowietrzajgcych:
- tgcznie 540 szt. dyfuzoréw WOD-EKO W200

- odgatezienia 190 (PVC) z dyfuzorami (PP) z przeponami elastomerowymi (EPDM)
- ksztattki (PVC), elementy podporowe (PP), elementy kotwigce
- ukfad odwodnienia,

- pion zasilajgcy (PVC) zakonczony nasuwkg (PVC) stuzgca do potgczenia rury PVC z rurg
stalowg rurociggu zewnetrznego

= pompa recyrkulacji wewn etrznej — mieszadto pompuj acej;

- producent ,BIOX";

- typ MZP-05

- predkos¢ obrotowa 680 1/min
- znamionowa moc silnika 0,55 kW

- napiecie 380V

- rozruch bezposredni
= tlenomierz;
- producent i typ zgodnie z projektem automatyki i sterowania, wymagane standardowe
wyjscie pradowe 4 - 20 mA do sterowania dmuchawami i zdalnego przekazywania danych.

- zastawki kanatowe ze stali nierdzewnej typ 400 N;

VIIl. System napowietrzania i stacja dmuchaw.

Przyjeto po dwa komplety dmuchaw z wyposazeniem np. firmy Robuschi typ ROBOX Evolution
EL35/2P na kazdy reaktor;

- typ agregatu RBS 35/F
- wydajnos¢ 5,9 m¥min

- cisnienie 500 mbar
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silnik 7,5 kw2890 1/min

obudowa dzwiekochtonno-izolacyjna, poziom hatasu okoto 70dB przy 1000 Hz
manometr i czujnik cisnieniowy czystosci filtra wlotowego

zawor bezpieczehstwa

zawor zwrotny

zawor odcigzajacy (opcja)

Dmuchawy dostarczane sg przez producenta w kompletach zmontowanych w obudowach
dzwiekochtonnych.

Dmuchawy zasilane bedg przez przetwornice czestotliwosci, sygnatem sterujgcym przetwornice
bedzie stezenie tlenu w komorze nitryfikacyjnej reaktora (1,5 do 2,5 mg O2/l).

Dmuchawy w ilosci 4 szt. zostang zamontowane pod zadaszonym stanowiskiem dmuchaw
wchodzacym w sktad budynku wielofunkcyjnego — obiekt nr 7

UWAGA!

—

przed dmuchawami na rurociggach sprezonego powietrza zamontowa¢ przepustnice DN100
PN10 - szt. 6, zgodnie z rys. nr 41

rurociggi sprezonego powietrza w obrebie zadaszonego stanowiska dmuchaw wykonac¢ z rur
stalowych @100 ze stali kwasoodpornej;

rurociggi  sprezonego  powietrza  doziemne na  zewnatrz  budynku  wykonac
z wielowarstwowych, polietylenowych rur opancerzonych PE-NP-AS typu PE-GG firmy
ELPLAST PLUS odpornych na przesylanie sprezonego powietrza o podwyzszonych
temperaturach o Srednicy zewnetrznej Dz110 na cisnienie PN10 lub w catosci instalacje
doziemng wykonac z rur stalowych kwasoodpornych j.w.

IX. Osadniki wtérne nr 1 i 2 — obiekty nr 14 i 15

Zaprojektowano osadniki wtdérne pionowe o zasilaniu obwodowym typu SPIRAFLO, ktére majg
wiekszg sprawnos¢ niz zasilane centralnie, dopuszczajg wieksze obcigzenie jednostkowe (do 1,85
m/h) oraz sg bardziej odporne na przebicia hydrauliczne.

Przyjeto przeptyw;

Qobl = Qner = 37,5 m¥/h

oraz obcigzenie hydrauliczne g; = 0,6 m/h.

Dla powyzszych zatozen powierzchnia osadnikéw wynosi¢ powinna;

Fo= QO/qj = 37,5/0,6 = 55,56 m?

przyjeto dwa osadniki o srednicy wewnetrznej @ = 6 m

Fo = 28,26 m?
hez=2,75m

Dla Xs& = 3,50 kg smo/m? i $redniego przeptywu Qsraz = 56,24 m3/h obcigzenie powierzchni osadnika
osadem wyniesie;
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Oz = Q*X¢/Fo = 56,24*3,50/56,52 = 3,48 kg smo/m?*h

Dla powyzszej wartosci obcigzenia osadnika fadunkiem zawiesin mozliwe jest uzyskanie
w odptywie stezenia zawiesin okoto 25 g/m?3 (dla temperatury $ciekéw ts=13°C i 10 < 100 ml/g).

Szczeg6t osadnika wtdrnego pokazano na rys. nr 19 i 20.

X. Pompy recyrkulacji zewn etrznej w osadnikach wtérnych nr 1i 2

Pompy zapewni¢ powinny przeptyw recyrkulacji zewnetrznej o wielkosci 80 do 100% przeptywu
$redniego dobowego to jest okoto 15-19 mPh oraz posiada¢ dostatecznie duzg wysokosé
podnoszenia dla usuwania osadu nadmiernego czyli okoto 0,015 MPa.

Dla powyzszych warunkdw przyjmuje sie nastepujgce pompy;

- producent ABS

- typ XFP 80C-VX.7 PE15/4

- typ wirnika — Vortex

- Srednica wirnika 7

- predkos¢ obrotowa 1450 obr/min
- znamionowa moc silnika: 1,5 kW
- moc pobierana z sieci P1 1,77 kW
- napiecie znamionowe: 400 V

- natezenie znamionowe 3, 22 A

- rodzaj rozruchu: Y/A, bezposredni
- dlugosc kabla elektrycznego: 10 m
- wymiar substancji statych 80 mm
- srednica krocca ttocznego: DN 80
- masa pompy: 95,5 kg

- Q =3,61/s (13 m3/h)

- H=0,017 MPa (1,7 m st.w.)

Pompy recyrkulacji zewnetrznej umieszczone bedg w lejach osadowych osadnikéw wtérnych.
XI. Komora elektrozasuw na recyrkulacji osadu — obi ekt nr 25

Zadaniem komory elektrozasuw na recyrkulacji osadu bedzie umozliwienie precyzyjnego sterowania
automatycznie recyrkulacjg osadu z osadnikéw wtérnych nr 1 i 2 reaktor biologiczny nr 1 i nr 2 do
reaktoréw biologicznych nr 1 i 2 oraz kierowanie osadu do grawitacyjnego zageszczacza osadu z
mieszadiem pretowym. Komora zostanie wyposazona cztery elektrozasuwy o srednicy DN8O,
wyposazone w napedy elektromechaniczne. Zaprojektowano typowg komore zelbetowg jako
gotowy prefabrykat o wymiarach netto: 2300x1000 i wysokosci 2000mm.

Szczego6t komory elektrozasuw z wyposazeniem technologicznym pokazano na rys. nr 51, 52 i 53.

XIl. Grawitacyjny zag eszczacz osadu z mieszadtem pr etowym — obiekt nr 5

Dla ilosci osadu z osadnika wtérnego réwnej okoto 54 m3/d (6 kg smo/m®), przyjeto jeden
zageszczacz grawitacyjny z mieszadtem pretowym.
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Przyjeto zageszczacz grawitacyjny wg systemu unifikacji UNIKLAR 77, typu ZGPp-5,0 o $rednicy
wewnetrznej Dy, = 5,00m i pojemnosci czynnej V¢, = 60,05 m3.

Woda nadosadowa z goérnej warstwy zlewana bedzie przelewem do kanalizacji na terenie
oczyszczalni i kierowana na krate schodkowg do ponownego oczyszczania.

Po napetnieniu zageszczacza nalezy oprozniaé rurocigg osadowy zasilajgcy (szczegoélnie w okresie
zimowym) otwierajgc zawor spustowy.

Zageszczacz osadu wyposazony bedzie w mieszadio pretowe np. typu MPZ-050 produkcji firmy
Ekologiczna Inzynieria Srodowiska ,EKO-TECH” Sp. z 0.0. 60-149 Poznan ul. Jugostowianska
48/B20, Zaktad Produkcyjny 62-045 Pniewy ul. Wisniowa 3

Parametry techniczne mieszadta pr etowe MPZ-050 1 kpl.
— $rednica zageszczaczaD =5m
- gtebokos¢ zageszczacza H =3,6 m

« Pomost staly z drabing wejsciowg, wykonany jako konstrukcja kratownicowa
- dlugos¢ pomostu L =5,6 m

- szerokos¢ pomostu wew. B =1 m

- kraty pomostowe stalowe nierdzewne przeciwslizgowe

- zgarniaki osadéw dennych H = 150 mm

* Mieszacze pretowe
- ramiona obrotowe
- prety mieszajgce rurowe

e Motoreduktor napedu
- moc silnika Ns = 0,18 kW, 400 VAC, 50 Hz
- szczelnose¢ silnika IP 66

e Kréciec doprowadzenia osadu DN150 na rurze centralnej
- dugosc krééca L = 300 mm
- potgczenie kotnierzowe DN150 PN6

* Ukiad odprowadzenia wody nadosadowe]

- koryto stalowe B x H x L= 200 x 200 x 1500 mm
- zakonhczone kro¢cem odptywowym, diugosé L = 300 mm
- potgczenie kotnierzowe DN150 PN6

e Szafa elektryczna zasilajgco - sterownicza z tworzywa sztucznego, IP 66

- sterowanie lokalne reczne

- przekazanie sygnatow; PRACA - AWARIA na listwe zaciskowg

Wykonanie konstrukcji mieszadta; stal kwasoodporna wg. PN-EN 10088-1, OH18N9, (DIN 1.4301)
Napedy firmy SEW Eurodrive Polska

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 28
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych dla zadania pn.: @
,Modernizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

XIII. Wiata do sktadowania osadu odwodnionego po hi  gienizacji — obiekt nr 24

Projektowana zadaszona wiata do magazynowania osadu odwodnionego wykonana bedzie w
postaci tzw. szczelnej tacy ociekowej, posiadajgcej z trzech stron $ciany o wysokosci 1,00m. Od
strony elewacji frontowej z placu manewrowego wiata bedzie posiada¢ wjazd na catej szerokosci
10,00m. Posadzka wiaty bedzie posiadata spadki wykonane w postaci koperty, ze spadkiem w
kierunku sciany tylnej, po srodku przy tylnej scianie bedzie znajdowac¢ sie wpust posadzkowy,
ponadto we wjezdzie z placu manewrowego dodatkowo bedzie zamontowane odwodnienie liniowe
na catej dtugosci wiaty. Odcieki z posadzki wiaty bedg trafiaty do wpustu ulicznego (posadzkowego)
podigczonego szczelnym systemem kanalizacji do istniejgcej pompowni sciekow (obiekt nr 2), skad
dalej bedg pompowane wraz ze sciekami surowymi doptywajgcymi z sieci kanalizacyjnej do
ponownego ich oczyszczenia. Posadzka wiaty w stosunku do poziomu placu manewrowego bedzie
obnizona o 10cm. Konstrukcja posadzki wiaty bedzie wykonana z betonu wodoszczelnego klasy
B20 W8 F150 o grubosci 25cm, wylanej ze spadkami na warstwie izolacji wodoszczelnej,
wykonanej w postaci dwéch warstw papy termozgrzewalnej na 20cm warstwie chudego betonu.
Wiata bedzie posiadata konstrukcje stalowg ocynkowang z dachem dwuspadowym z blachy
stalowej falistej mocowanej do kratownicy. Dach bedzie posiadatl rynny i rury spustowe
wyprowadzone na powierzchnige biologicznie czynng — trawnik, do podlewania zieleni.

Szczego6t wiaty pokazano na rys. nr 54 i 54A.
XIV. Pompownia s$ciekow oczyszczonych do ptukania prasyta  $mowej — obiekt nr 16

Pompownia $ciekow oczyszczonych zostanie wykonana w studni rewizyjnej betonowej przelewowej
laczonej na uszczelki gumowe o $rednicy ©@1500. Studnia bedzie posiadata retencje $ciekow
oczyszczonych o pojemnosci okoto 5,10m3. Studnia wyposazona bedzie w pompe zatapialng o
swobodnym przeptywie z wirnikiem otwartym typ NURT 50PZM 075/S-2 produkcji np. Brzeskiej
Fabryki Pomp i Armatury MEPROZET Brzeg Sp. z o.0., ul. Armii Krajowej 40, 49-300 Brzeg o
parametrach technicznych:

-U/n =230 [V]

- obroty 2850 obr/min

- P/1 moc pobierana z sieci 1,36kW
- P/2 moc na wale 0,75 kW

-1/n 7,3 [A]

Szczeg6t studni przelewowej z pompg zatapialng sciekdw oczyszczonych pokazano na rys. nr 47.

XV. Pomiarilo $ciiprzeptywu $ciekow — obiekt nr 17

llos¢ odprowadzanych sciekdéw oczyszczonych do Rowu B zostanie ustalona z odczytu urzadzenia
pomiarowego zainstalowanego na kanale odptywowym w komorze przeptywomierza $ciekéw —
obiekt nr 17 na terenie oczyszczalni Sciekow. W tym celu zaprojektowano komore pomiarowg
murowang z cegly lub bloczkéw betonowych typu M-4 o wymiarach netto: 2,00 x 1,00 x 1,60m z
przeptywomierzem elekromagnetycznym $ciekow typu FM300 o $rednicy DN100. Przetwornik
FMP-300P (w obudowie tablicowej) zamontowa¢ w zamknietym, ogrzewanym pomieszczeniu np. w
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budynku technicznym obiekt nr 18 lub w szafce zabezpieczonej termicznie i przeciwwilgociowo w
poblizu komory.

Przewody zasilajgce przeptywomierz na odcinku pomiedzy komorg pomiarowg a szafkg lub
pomieszczeniem w budynku utozyé w rurce ochronnej typu Peszla na gtebokosci min. 0,6m od
poziomu terenu.

Nad rurg ochronng na gtebokosci 0,4m od poziomu terenu utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Przeptywomierz w komorze zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu prawidlowego pomiaru ilosci sciekbw, wymagane jest stale zatopienie urzgdzenia
pomiarowego (elektrod pomiarowych) uzyskane poprzez zamontowanie glowicy urzadzenia
pomiarowego ponizej osi naptywu i odptywu $ciekéw wykonane z rur i ksztattek PVC 200/160/110.

Komore pomiarowg wykonac¢ zgodnie z rys. nr 48 i 49. Na komorze osadzi¢ wlaz zeliwny 0600
klasy B-125. Zbrojenie ptyty gornej komory pomiarowej wykonac zgodnie z rys. nr 50.

Sygnat wyjsciowy z przeptywomierza (4 - 20 mA) proporcjonalny do chwilowego przeptywu
sterowa¢ bedzie dozowaniem flokulanta - preparatu PIX, ktéry winien by¢ dozowany w przypadku
zwiekszonych ilosci fosforu w odplywie z oczyszczalni. Przeptywomierz winien posiadaé funkcje
sumowania przeptywu i zapamietywania tej sumy w przypadku zaniku napiecia zasilania.

XVI.  Odwadnianie i higienizacja osadu nadmiernego —  obiekt nr 8
Do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego projektuje cigg skladajgcy sie z nastepujacych
elementéw;
* pompy podajgce osad — Slimakowe z regulacjg wydajnosci (przekfadnia bezstopniowa lub
falownik),
» flokulator
e prasatasmowa
* przenosnik slimakowy osadu odwodnionego
¢ mieszarka osadu z wapnem
* przenosnik slimakowy Il osadu po higienizacji
e przenosnik tasmowy do transportu osadu ha miejsce tymczasowego skltadowania
e stacja przygotowania polielektrolitu z pompg dozujacag
e pompa wody ptuczacej
* silos wapna (CaO) i uktad jego dozowania

Osad z zageszczacza podawany bedzie na linie odwadniania pompg slimakowg o regulowanej
wydajnosci w zakresie 4-10 m3h. Wymagane cisnienie nie jest wieksze niz 0,1 MPa.
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Nazwa urz gdzenia

Parametry techniczne

Prasa ta $mowa HERKULES PBH-
950

» Wydajno$¢ hydrauliczna: 4 + 10 m3/h
* llos¢ tasm: 2 szt.
« Szerokos¢ tasm filtracyjnych: 1000 mm
* Moc: 2 x 0,37 kW, 3 x 230/400 V
¢ Regulacja predkosci obrotow przez 2
przemienniki czestotliwosci
2 sitowniki pneumatyczne do prowadzenia tasmy CNOMO,
« Dozownik obrotowy o mocy 0,18 kW,
3 x230/400 V IP55-F
* Wykonanie: stal nierdzewna
» Zuzycie wody technologicznej do ptukania tasm: ~5,5 m%h
przy 8bar
« Zuzycie flokulanta : 4-6 g/kg s.m.

Flokulator obrotowy FO-150

* Wydajnosé¢: 5-15 m3/h

* Moc: 0,37 kW, 3 x 230/400 V IP55
Regulacja predkosci obrotéw przez 1 przemiennik
czestotliwosci

* Wykonanie: stal nierdzewna

Automatyczna stacja polimeru
ZPA-800-A

¢ Objetos$¢ uzyteczna: 1600l
¢ Wydajnos¢ 600l/h
¢ 3 mieszadta 0o mocy 3x0,37 kW,
3 x230/400 V, IP 55-F
e Dozownik polimeru
Moc: 0,18kW 220V AC IP44
Regulacja wydajnosci polimeru przez elektroniczny
przemiennik
¢ Pompa polimeru Bellin EG200/PRS
- Wydajnos¢: 80+750 I/h
- Moc: 0.55 kW 3 x 400V IP55 - F
- Regulacja predkosci obrotéw przez przektadnie
bezstopniowg pracujgcg w kapieli olejowej.
«  Podigczenie wody do zbiornika polimeru zawiera ponadto:
- Filtr 220pum

- Komplet sond kontroli poziomu min., max. i awarii

polimeru z elektronicznym sygnalizatorem poziomu

Panel filtracyjny PF- 450

e Parametry filtrow:
- wielko$¢ oczka: 450 ym
— stopien filtracji: od 0,3 do 1000 ym
— wykonanie: PVC

Przeno $nik slimakowy osadu
Zz wapnem PS-250/5.5

. Dlugosé: 5,5 m

. Moc: 1,5 kW 3 x 400V

. Podpory przenosnika

*  Wykonanie: stal kwasoodporna

Przeno $nik nieckowy osadu
z wapnem PTNK-500

. Dlugosé: 5,0 m

. Moc: 2,2 kKW 3 x 400V

. Podpory przenosnika

*  Wykonanie: stal kwasoodporna

Sprezarka ttokowa
(kompresor powietrza)

. Pojemnosé zbiornika: 1501
. Moc: 1,1 KW 3 x 230/400V P44
. Cisnienie nominalne: 10 baréw

Pompa nadawy osadu surowego
LG 450 C/PRT

*  Wydajnos$é: 4 —12md/ h

* Moc: 2,2 kW, 3 x400V IP55 F;

Wydajnos¢ regulowana przez przektadnie bezstopniowag
pracujaca

w kapieli olejowej .

Zabezpieczenie statora przez czujnik temperatury 24 V

Pompa wody ptucz acej

*  Wydajnosé: 6,0 m3/h przy cisnieniu 6 bar
e Moc: 4.0kw, 3 x 400V IP 55 - F

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz

31



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych dla zadania pn.: @
,Modernizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m-$ci Boguszyn, gmina Nowe Miasto nad Wartg”

Pojemnos¢ zbiornika: 10 m3

Napetnienie — pneumatyczne

Filtr tkaninowy

Rurocigg do zatadunku wapna @88,9 mm

z szybkozigczem 3”

Silos wapna SW-10 «  Klapa bezpieczenstwa

. Drabina wejsciowa oraz pomost z balustradg
*  Wiaz inspekcyjny

. Zasuwa nozowa D=250mm, 8bar, reczna

«  Wykonanie: stal weglowa z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

e Podajnik wapna 1,5 kW IP55-F, 400 V

. Dozownik wapna 0,37 kW IP55-F, 400 V
. Mieszacz wapna 1,5 kW IP55-F, 400 V

»  Elektrowibrator 0,25 kW, 1P44

. Materiat: stal kwasoodporna

Uktad higienizacji osadu
UHO-200/750

. Dlugosé: 7,5 m

Przeno $nik slimakowy wapna . Moo 2.2 KW 3 X 400V

PS-120/7.5 o

. Podpory przenosnika

*  Wykonanie: stal kwasoodporna
Szafa sterownicza ci agu *  Napiecie znamionowe: 3 x 400 V AC 50Hz
technologicznego odwadniania «  Zabezpieczenie nadprgdowe: 40 A gL/gG
osadu . Tryb pracy automatycznej i recznej ciggu technologicznego
Suma mocy wszystkich urzadzen
19,77 [kW]

Pompa wody pluczacej zamontowana bedzie w Stacji Odwadniania Osadu (w budynku
wielofunkcyjnym w pomieszczeniu nr 8 przeznaczonym do zabudowy ciggu do odwadniania i
higienizacji osadu). Do pompy bedzie podawany sciek oczyszczony ze studni przelewowej z
czescig retencyjng i pompg zatapialng (obiekt nr 16) na kanale odptywowym Sciekdw
oczyszczonych i podawaé bedzie poprzez panel filtracyjny PF-450 do ptukania tasm prasy
filtracyjnej. Tego typu rozwigzanie pozwoli na zaoszczedzenie zuzycia wody wodociggowej
zuzywanej bezpowrotnie.

Dla prasy tasmowej typu HERKULES PBH-950 produkcji firmy SANIVERA Sp. z o.0. Wolica
parametry pompy wody ptuczacej sg nastepujgce

e Q =6,0 m¥nh przy ci$nieniu 6 bar,

Z uwagi na sposob dostawy wapna i jego dozowanie do odwodnionego osadu przyjmuje sie silos o
pojemnosci 10 m*® (okoto 18 Mg) wyposazony w filtr powietrza, wibrator i stosowny do uktadu
dozowania wapna kotnierz na leju wysypowym.

Przewiduje sie w pomieszczeniu nr 9 budynku wielofunkcyjnego stanowisko dla przyczepy
samowytadowczej w celu mozliwosci wysypu osadu odwodnionego po higienizacji bezposrednio na
przyczepe bez sktadowania.

Szczegobtowe rozmieszczenie urzgdzen ciggu do odwadniania i higienizacji osadu pokazano na rys.
nr 26, 27 i 28.
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