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1.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

BUDOWY (PRZEBUDOWY) DROGI GMINNEJ
m. CHWALECINIE

Gmina Nowe Miasto n/Wartg * Powiat Sredzki * Wojewddztwo Wielkopolskie

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 z dnia14 maja 1999r)

Mapa sytuacyjno wysokosciowa nie aktualizowana 1:1000
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych 1997r

Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury oraz  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku ,w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych” (Dz.U. nr 89 poz.
414)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 98 poz. 602)

Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il —
Transprojekt Warszawa 1979 r.

Projekt obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej, dojazdowej w

Miejscowosci Chwalecin. Odcinek ma poczatek na skrzyzowaniu z

drogg powiatowej nr 40084P biegnie do toréw kolejowych. Koniec

projektowanego odcinka w km 0+261. Droga biegnie przez tereny

rolnicze z zabudowg zagrodowg. Projektowana trasa ma dtugosc
261mb.



2. Stan istniejacy.

Istniejgca  nawierzchnia drogi jest gruntowa wzmocniona
kruszywem tamanym i zuzlem. Szerokos¢ jezdni 3,50 do 4,20m.
Szerokos¢ pasa drogowego 11,50-12,50m.

W pasie drogowym znajduje sie sie¢ wodociggowa. Kabel
telekomunikacyjny biegnie wzdtuz pasa drogowego po jego lewej
stronie. Po stronie prawej znajduje sie linia energetyczna
napowietrzna. Obecna jezdnia biegnie po istniejgcym pasie
drogowym.

3. Projekt.
Omawiana droga jest drogg gminng. Stanowi dojazd do gruntow
rolnych, zabudowy zagrodowej. Rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z
droga powiatowg nr 4084P Chromiec — Chwalecin.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie szerokosci 3,80m, Docelowo
nawierzchnia bedzie bitumiczna o szerokos$ci 3,50m.

Kateqoria ruchu

Do celéw wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto ruch KR1,
tj. liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobe, na pas obliczeniowy
-do 12.

Warunki gruntowo-wodne

W podtozu wystepujg grunty: piaski pylaste, piaski drobne. Woda
gruntowa zalega na gtebokosci ponizej 2,00 m od poziomu terenu.
Warunki wodne podtoza zakwalifikowano jako dobre.

Z uwagi na rodzaj gruntu, istniejgcg nawierzchnie gruntowg
wzmocniong kruszywem i zuzlem oraz warunki wodne, podtoze

zaliczono do ,grupy nos$nosci podtoza G1”.



Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (KR1-2) grubo$ci 4 cm,

AC 8 S 50/70

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (KR1-2) grubosci 4 cm,

AC 11 S50/70

- podbudowa (nawierzchnia) z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie , grubosci 20cm

- istniejgca nawierzchnia gruntowa wyprofilowana i zageszczona

Z uwagi na ograniczone $rodki finansowe zdecydowano sie na
wykonanie pierwszego etapu robét tj.. podbudowy z kruszywa

tamanego. Docelowo zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna.

Podstawowe parametry techniczne.

- klasa drogi D — dojazdowa

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 11,50-12,50m, stan
istniejacy

- szerokos¢ jezdni na catej dtugosci odcinka 3,80 m (etap I)

- szerokos$¢ jezdni bitumicznej na catej dtugosci odcinka 3,50m
(etap )

- szeroko$¢ poboczy — 0,75m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy na catym odc. - 2%,na
nawierzchni z kruszywa tamanego 3%

- spadek poprzeczny poboczy 8%,

. Trasa drogi w planie.

Trasa sktada sie z 3 odcinkéw prostych. Zatamanie z uwagi na
mate katy zwrotu nie wyokrgglano tukami. Trase poprowadzono po
istniejacym przebiegu.

Nie zachodzi potrzeba zajmowania gruntéw obcych.



Szerokos¢ jezdni 3,80m (etapl), szerokos¢ poboczy 0,60m (etap 1)

Na podfgczeniu do drogi powiatowej zaprojektowano szerokosc
jezdni 5,00m na dtugosci 20,00m. Zmiana szerokosci jezdni nastagpi
na odcinkach o dtugosci 5,00m. Promienie wyluczen na

skrzyzowaniu 5,00 i 10,00m

5. Niweleta.
Niweleta jezdni zgodnie z istniejgcym przebiegiem podniesiona o
grubo$¢ konstrukcji jezdni. Nalezy tylko zniwelowac¢ lokalne

nierownosci.

6. Przekrdj normalny.
Szerokos¢ jezdni na odcinku wynosi 3,50 m. W pierwszym etapie
realizacji szerokos¢ jezdni (podbudowy) 3,80m. Spadek
poprzeczny, na nawierzchni bitumicznej daszkowy 2%, na
podbudowie (nawierzchni z kruszywa famanego) 3% Spadek
poprzeczny poboczy 8%. Szerokosé poboczy 0,75m
SzczegOty pokazano na rysunku przekroje normalne.

7. Odwodnienie.
Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne w przylegty teren. Istniejgce rowy przydrozne pozostajg

bez zmian.

8. Sposéb wykonania roboét.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy usung¢ istniejgca
darnine na krawedziach nawierzchni na szeroko$¢ projektowanej
podbudowy. Roboty ziemne wykonaé przy uzyciu rowniarek,
koparek. Urobek przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.
Grunt do uzupetnienia poboczy nalezy dowie$s¢ z poza budowy.

Podtoze profilowac rowniarkami i zageszcza¢ walcami statycznymi,



wibracyjnymi oraz gumowymi. Podbudowe z kruszywa wykonaé
przy uzyciu rowniarki lub uktadarki i zagesci¢ walcami stalowymi
wibracyjnymi.

Roboty ziemne jak i pozostate, wykona¢ zgodnie z normami

panstwowymi i specyfikacjami technicznymi.

9. Zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania.
Projekt nie obejmuje docelowej organizaciji ruchu.
Wiasciwe zabezpieczenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu
zostanie zapewnione poprzez istniejgce oznakowanie pionowe.
Projekt zaktada wymiane istniejgcego oznakowania.
Wymianie ulegnie znak A-7 przed drogg powiatowg nr 4084P

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
10.1 Zakres robdét do catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejno$¢ realizaciji
- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna przez czas trwania robot,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- roboty wykonczeniowe, wykonanie zjazdéw i formowanie
poboczy,
10.2 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

11.3 Wskazanie dotyczgce przewidywanych  zagrozen
wystepujacych podczas realizacji budowy, okreslajgce skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- wykonywanie robét pod ruchem,



- wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem
bedacym zrédtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB w
poblizu budynkéw mieszkalnych,

Szczego6towy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. nr 120 poz. 1126)

10.4 Plan BIOZ powinien zawierac
- zagospodarowanie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- ciggi piesze
- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- ochrona przeciwpozarowa
- nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
- okreslenie zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby
10.6 Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, zapewniajgcych



bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie Zz warunkami
okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw
dotyczgcych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp,
ochrony intereséw 0sob trzecich, oraz przepisow zwigzanych
z wykonywanymi robotami (wymagania szczeg6towe
regulujg zapisy ST),

- W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ ustalen

zawartych w planie BIOZ.

11. Ochrona srodowiska.
11.1 Zabezpieczenie Srodowiska w czasie budowy
Na etapie realizacji inwestycji ujemny wptyw na srodowisko
nalezy eliminowaé poprzez stosowanie nowoczesnych i
przyjaznych dla srodowiska metod i technologii budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz
standardami $Srodowiskowymi. Powstate podczas prac
budowlanych odpady i Scieki powinny by¢ usuwane zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegotowymi.

11.2 Zaplecze budowy
Uzyskanie lokalizacji oraz warunkéw organizacji zaplecza
nalezy do Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca powinien:
- utrzymac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody

stojgcej



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikaé
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Ilub wilasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ szczegdlny
wzglad na :

- lokalizacje sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza
pytami gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wiasciwa organizacja robo6t i ich nadzér powinny
zminimalizowa¢ powstate na placu budowy negatywne

oddziatywania na warunki zycia i zdrowia ludzi.

12. Uwagi koncowe
Caly zakres nalezy wykona¢ zgodnie z uproszczonym projektem
budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdinych
rodzajow robot, zatgczonymi w materiatach przetargowych,
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
O wykonywanych robotach zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen
podziemnych. Przed robotami ziemnymi zlokalizowa¢ sie¢
podziemng wykonujgc przekopy prébne recznie.
Wszystkie roboty ujete w przedmiarach a pominiete w
specyfikacjach technicznych, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujace normy i przepisy.



