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ODZNACZEN!A

1. Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
grubosé warstwy po zageszczeniu Scm

2. Warstwa wyréwnawcza profilujaca z betonu asfaltowego AC 11 W
$rednio 2cm

3. Frezowanie profilujace istniejgcej nawierzchni 1-3cm

4. istniejaca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowa

5. Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
kolor grafitowy, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 4cm

6. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolor szary
gruboéci 6cm na podsypce cementowo piaskowej grub 5em

7. Sciek z kostki brukowej betonowej 10x20x3 na podsypce
cementowo piaskowej grub.4cm

8. Kraweznik uliczny betonowy 15/30 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. 3cm

9. Kraweznik przejazdowy betonowy 15/22 na podsypce cementowo

piaskowej 1:4 grub. 3cm : . o _ R
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1. (gl)zggéz; giiznowe 6/20 na podsypce cementowo piaskowe] 1:4 | ) ) _ W NOWYM MIESCIE NWARTA PROJEKT BUDOWLANY
42. Lawa betonowa z betonu C-12/15 -wg rys. : " Tyt”; SZCZEGOLY Data: Marzec 2019
413. Podbudowa na wjazdach z chudego betonu Rm=6-9MPa S —

grubosci 15cm Projektant tach. Hieronim Krzysztofiak Skata rys. | Numer rys.
14, Kraweznik istniejacy pozostajacy bez zmian - upr. bud. 191/87/EWY 1:10 8
15, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej- istniegjaca Opracowat imgr inz.. Witold Brozis




