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OZNACZENIA
1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
grubos¢ warstwy po zageszczeniu Scm
2. Warstwa wyréwnawcza profilujgca z betonu asfaltowego AC 11 W
Srednio 2¢cm
3. Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni 1-3cm
4. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowa
5. Nawierzchnia wiazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
kolor grafitowy, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 4cm
8. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowe] betonowej kolor szary
gruboséci 6cm na podsypce cementowo piaskowej grub Scm
7. Sciek z kostki brukowe] betonowej 10x20x8 na podsypce
cementowo piaskowej grub.4cm
8. Kraweznik uliczny betonowy 15/30 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. 3cm
8. Kraweznik przejazdowy betonowy 15/22 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. 3cm
19. Opornik betonowy 10/25 na podsypce cementowo piaskowej
« grubosci 3cm - na zakoriczeniu wjazdow
14. Obrzeze betonowe 6/20 na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grubosci 3cm
12. Lawa betonowa z betonu C-12/15 -wg rys.
13. Podbudowa na wjazdach z chudego betonu Rm=6-9MPa
grubosci 15cm
14. Kraweznik istniejgcy pozostajgcy bez zmian
15. Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej- istniejgca
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