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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ
ULICA SZKOLNA
W NOWYM MIESCIE n/Warta

~ GMINA NOWE MIASTO n/WARTA
POWIAT SREDZKI * WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Szkolnej na catej jej
dtugosci, tgcznie z przebudowg chodnikow.
Przebudowywany odcinek ma dtugos¢ 342,65mb.

2.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r (D.U.. z 29 stycznia 2016r poz.124) w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z
dnia14 maja 1999 r.)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
1997 r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane sitami wtasnymi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku ,w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych” (Dz. U. z 2002r. nr170 poz.1393)

Ustawa z dnia 21 marca 1985roku ,,0 drogach publicznych (Dz. U. z 2013r
poz. 260)

Uzgodnienia z inwestorem.

3. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe zamierzenie budowlane (ul. Szkolna) zlokalizowane jest na terenie

miejscowosci Nowe Miasto n/Wartg, gm. Nowe Miasto n/Warta, powiat Sredzki.

Ulica Szkolna ma poczatek przy skrzyzowaniu z ulicg Strzeleckg i biegnie w kierunku

Zielonego Rynku na ktérym sie konczy. Odcinek podlegajgcy przebudowie konczy sie na

skrzyzowaniu z ulicami Zielonego Rynku.



4. Opis zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nastepujgcych zadan:
- roboty rozbiérkowe
- utozenie kraweznika, opornika, obrzezy i sciekdw,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej chodnikéw i wjazdéw
- oznakowanie poziomym i pionowym,
- regulacje wysokosciowg kratek sciekowych, studni kanalizacyjnych i skrzynek
zawordw instalaci podziemnej,
- wykonaniu frezowania profilujgcego, warstwy wyréwnawczej i nawierzchni z betonu

asfaltowego

5. Stan istniejacy

Omawiany odcinek ulicy Mickiewicza posiada nawierzchnig bitumiczng w ztym stanie
technicznym. Nawierzchnia obramowana jest kraweznikiem betonowym. Istniejgce
chodniki z kostki brukowej betonowej i ptytek chodnikowych betonowych. W ulicy biegnie
sie¢ wodociggowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kable teletechniczne. Wzdtuz
ulicy zabudowa mieszkalna i ustugowa. Ustugi zlokalizowane przy ulicy to Osrodek
Zdrowia, dwa obiekty handlowe, szkota oraz w bezposrednim sgsiedztwie bank
spotdzielczy.

6. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi
W wyniku realizacji projektu nastapi poprawa warunkéw zamieszkania, dostepu do ustug
oraz poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw szczegdlnie pieszych.

Ulica ta jest ulicg lokalng —,L”

7. Projekt

Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego z
obustronnymi Sciekami przykraweznikowymi szerokosci 7,00m. Przed utozeniem nowej
nawierzchni nalezy wykonac¢ frezowanie profilujgce, warstwe wyréwnawczg z betonu
asfaltowego. Kraweznikéw betonowych ulicznych 15/30 i przejazdowych na wjazdach
15/22 ustawionych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i fawie betonowej z betonu
C-12/15.

Czes¢ kraweznikow i utwardzen (przy obiektach handlowych )pozostaje bez znian
Chodniki  wzdiuz jezdni o szerokosci 1,50-2,00m, w zaleznosci od mozliwosci

terenowych. Obramowanie chodnikéw w miejscach gdzie nie przylegajg do kraweznika



obustronne z obrzeza betonowego 6/20 ustawionego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C-12/15. Na odcinkach gdzie chodnik jest
bezposrednio przy krawezniku obramowanie z drugiej strony stanowi cokét parkanu lub
obrzeze betonowe j.w. Nawierzchnia chodnikédw z kostki betonowej grubosci 6cm na
podsypce cementowo piaskowej grubosci 5cm. Czes¢ kostki okreslona w kosztorysie
pochodzi¢ bedzie z rozbidrki istniejgcych chodnikédw. Nawierzchnia wjazdéw z kostki
brukowej betonowej grubosci 8cm w kolorze grafitowym, na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 i podbudowie z chudego betonu Rm=6-9MPa, gruboscii5cm.

W bramach utozy¢ opornik betonowy 10/25cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i
tawie betonowej z betonu C-12/15.

Regulacji wysokosciowej ulec muszg kratki $ciekowe, witazy kanalizacyjne i puszki
zaworow wodociggowych.

Sciek przykraweznikowy wykona¢ z dwdch rzeddéw kostki brukowej betonowej 10/20/8
utozonej na podsypce cementowo piaskowej i tawie z betonu C-12/15.

Wody opadowe zostang sprowadzone do studzienek $ciekowych i dalej przez
przykanaliki do projektowanego systemu odwadniajgcego.

Przejscie dla pieszych w poblizu szkoty projektuje sie jako t.z. ,, wyniesione”.

Wszystkie elementy (szczegdty) projektowanej nawierzchni zawarte zostaty na planie
zagospodarowania, przekrojach normalnych i rysunkach szczegétéw.

Podstawowe parametry drogi:

-klasa drogi : L - lokalna, kategoria ruchu KR-2
-przekréj dwupasowy

-predkos$¢ projektowa w terenie zabudowanym 40km/h
-szerokosc¢ pasa ruchu 3,50m

-szeroko$¢ chodnikow 1,50 - 2,00m

-spadki poprzeczne jezdni 1,5-3,0%

- chodnikéw 1%

Warunki gruntowo- wodne podtoza

W poditozu zalegajg piaski drobnoziarniste i pylaste oraz pospétki gliniaste. Woda
gruntowa wystepuje ponizej 2,0m od spodu konstrukcji.

Warunki gruntowo-wodne podtoza zakwalifikowano jako G1.



Konstrukcja jezdni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubos¢ warstwy 5cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
- frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni bitumicznej

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg

Konstrukcja chodnikow
- kostka brukowa, betonowa, grubosci 6 cm — kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 5cm
- grunt rodzimy zageszczony

Konstrukcja wjazdow
- kostka brukowa, betonowa, grubosci 8cm — kolor grafitowy
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 4cm
- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9MPa, grubosci 15cm

- grunt rodzimy zageszczony

Przekroj podtuzny

Spadki podtuzne projektowanej nawierzchni dopasowano do istniejgcych wjazdow i
terendw utwardzonych przy obiektach handlowych. Projektowane spadki podtuzne sg w
granicach 0,200% do 0,933%. Na znacznej dtugosci sg one bardzo mate, ale z uwagi na

istniejacg zabudowe nie ma mozliwosci ich przeprojektowania.

Odwodnienie nawierzchni

Odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni. Projektuje sie Scieki przykraweznikowe odprowadzajgce wode do
istniejgcych  studzienek sciekowych. Woda z studzienek S$ciekowych przy pomocy
przykanalikow odprowadzona bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Projekt
drogowy nie obejmuje wykonania studzienek sciekowych i przykanalikdw.

Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu

Przebudowa nawierzchni nie spowoduje przebudowy istniejgcego uzbrojenia z
wyjatkiem regulacji wysokosci pokryw studni i skrzynek zaworéw wodociggowych i
kratek sciekowych.



Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Docelowa organizacja ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Projektuje sie catkowitg

wymiane oznakowania i wykonanie oznakowania poziomego farbg zywiczno - akrylows.

Projektuje sie przejscie dla pieszych w poblizu szkoty t.z. wyniesione.

Zielen

Projekt nie przewiduje rob6t zwigzanych z zielenig, z wyjgtkiem plantowania powierzchni

gruntowych przy krawezniku i obsianie ich trawa.

8. Ochrona srodowiska.

8.1.

8.2.

Zabezpieczenie Srodowiska w czasie budowy
Na etapie realizacji inwestycji uiemny wptyw na srodowisko nalezy eliminowaé
poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych dla srodowiska metod i
technologii budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz
standardami srodowiskowymi. Powstate podczas prac budowlanych odpady i
$cieki powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami szczego6towymi (gruz bitumiczny i betonowy oddaé¢ do
recyklingu).
Zaplecze budowy
Uzyskanie lokalizacji oraz warunkéw organizacji zaplecza
nalezy do Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca powinien:
- utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ szczegoiny wzglad na :
- lokalizacje sktadowisk, i dr6g dojazdowych



8.3.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposédb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Wiasciwa organizacja robo6t i ich nadzér powinny zminimalizowaé powstate
na placu budowy negatywne oddziatywania na warunki zycia i zdrowia
ludzi.

Sposob prowadzenia robdt budowlano-montazowych w aspekcie ochrony
Srodowiska

Roboty drogowe :

Roboty drogowe sktadajg sie z nastepujgcych etapéw
- roboty przygotowawcze, rozbidrki,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogi,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze.

W projekcie przewidziano roboty rozbiérkowe nawierzchni na

Chodnikach i frezowanie nawierzchni bitumiczne;.

Roboty ziemne.

Projekt nie przewiduje robdt ziemnych z wyjgtkiem wykonania
koryta pod nawierzchnie.

Odwodnienie korpusu drogowego.

Projekt nie przewiduje robdt zwigzanych z odwodnieniem.

Z wyjatkiem regulacji wysokosciowej kratek sciekowych i wtazéw

Roboty nawierzchniowe.

Roboty nawierzchniowe bedg wykonywane po

zakonczeniu robot ziemnych i odwodnieniowych. Przy
prowadzeniu robo6t nawierzchniowych nalezy stosowac
sprzet ograniczajgcy emisje zanieczyszczen powietrza oraz
hatasu. Mieszanki betonowe beda

wykonywane w wytworniach stacjonarnych i przewozone w



miejsce wbudowania. Transport powinien by¢ prowadzony

w spos6b uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie srodowiska.

Roboty wykoriczeniowe.

Nie stanowig one istotnego zagrozenia dla srodowiska.
Niemniej jednak w czasie ich wykonywania nalezy

przestrzegac zasad ochrony srodowiska.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami powstajgcymi w czasie budowy przedsiewziecia powinna
odbywac sie zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w
szczegolnosci z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62
poz. 628)

Odpady z rozbiérek nawierzchni drogowych i obiektéw powinny by¢ przejsciowo
zdeponowane na terenie placu budowy, a nastepnie przekazywane do
ponownego wykorzystania lub wywozone na sktadowisko komunalne. Odpady
komunalne powinny by¢ wywozone na sktadowisko komunalne.

Powstate w trakcie budowy odpady niebezpieczne powinny by¢ sktadowane w
kontenerach i wywozone przez firme posiadajgcg zezwolenie na usuwanie

odpaddéw niebezpiecznych.

8.4. Zabezpieczenie Srodowiska w czasie eksploatacji
Wykonanie nowej nawierzchni na istniejgcej ulicy nie spowoduje znacznego

zwiekszenia ruchu, ktére miatoby wptyw na zanieczyszczenie Srodowiska.

Uwagi!

Rzedne wysokosciowe zostaly dowigzane do repera roboczego (wiaz
kanalizacyjny na terenie szkoty).

Przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomi¢ witascicieli sieci podziemnych.
Projektowana przebudowa nawierzchni nie wymaga zajecia gruntéw obcych.

Caly zakres nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegoinych rodzajow robdt zatgczonymi w
materiatach przetargowych, obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Zawartosc¢ czesci opisowej

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sasiedztwie tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
— organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze
- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét
— wykonanie robdét rozbiérkowych
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni ulicy , wjazdéw, chodnikéw
— utozenie Scieku , opornika i kraweznika
- roboty zwigzane z odprowadzeniem wdd opadowych
- roboty wykonczeniowe, uformowanie poboczy
- oznakowanie docelowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- zabudowa mieszkaniowa i ustugowa ,szkota, bank, handel

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- istniejgce wjazdy

- kabel, telekomunikacyjny

- sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia

- wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrodtem

drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB
- kable energetyczne i telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa i gazowa

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (planu bioz)

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

roboty prowadzone we wnetrzach urzgdzen technicznych (przepust

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Plan bioz powinien zawieraé:
= zagospodarowanie terenu budowy
- ogrodzenie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- Ciggi piesze
- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- skiadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
= ochrona przeciwpozarowa
* nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym
- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb
trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegotowe regulujg zapisy ST)
- W czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w
planie bioz






