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INSTALACIA ELEKTRYCZNA — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstawg wykonania niniejszej dokumentacji s3:

- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny
- normy i obowigzujgce przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng w punkcie selektywnej zbidrki

odpadéw komunalnych w ALEKSANDROWIE dz. nr 8. W skfad instalacji elektrycznej
wejdzie: zasilanie wiz, tablica gtdwna, instalacja oSwietleniowa konteneru oraz
oSwietlenie zewnetrzne, instalacja gniazd 230/400V w kontenerze oraz instalacja

alarmowa i monitoringu.

3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
Moc zapotrzebowana punktu selektywnej zbidrki odpaddédw komunalnych

wynosi ok. Pz=16kW.

W budynku nalezy wykona¢ rozdzielnice natynkowg zgodnie ze schematem,
rozdzielnicg nalezy zasili¢ ze zlacza energetyki zawodowej zlokalizowanego przed
ptotem kablem YKXs 4x10mm2 uktadanym w ziemi. Kabel zasilajgcy nalezy utozy¢ od
ztacza kablowego rozdzielczo pomiarowego do tablicy gtéwnej zwanej w projekcie
TG, zlokalizowanej w pomieszczeniu kontenerowym. Miejsce wprowadzenia kabla
zasilajgcego do budynku nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi.

Wszystkie wewnegtrzne i zewnetrzne obwody oswietleniowe, zasilania gniazd
230V/400V oraz pozostatych urzadzen nalezy doprowadzi¢ i podtgczy¢é pod
poszczegdlne zabezpieczenia w nowoprojektowanej tablicy gtéwnej TG.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia na tablicy gtéwnej TG, nalezy

zwroci¢ szczegdlng uwage na réwnomierne obcigzenie kazdej z trzech faz: L1, L2, L3.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA
Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Cato$¢ oprzewodowania

instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 metoda

3



montazu w korytkach PCV. Rodzaj i typ oprawy oSwietleniowej uzgodni¢ z
inwestorem na budowie przed przystgpieniem do montazu, w projekcie podano
przyktadowy osprzet. W fazience zaprojektowano wypusty nad lustrem celem
podtgczenia kinkietu oswietleniowego oraz dodatkowo wypust 230V na potrzeby
wentylacji mechanicznej. Zataczanie opraw o$wietleniowych odbywaé bedzie sie za
posrednictwem tgcznikéw elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem. taczniki
o$wietleniowe montowac na wysokosci 120 cm od poziomu podtogi.

Dodatkowo nalezy wykonac instalacje oswietlenia zewnetrznego konteneru w
postaci opraw zamontowanych zgodnie z rzutem instalacji (przy wejsciu do
konteneru), oprawa zewnetrzna powinna cechowaé sie minimalng klasg szczelnosci
min. IP44. Oprawa zewnetrzna zatgczana bedzie za pomocg czujnika ruchu badz
wigcznika.

Rozlokowanie opraw osSwietleniowych w kontenerze oraz ich iloS¢ ma
charakter przyktadowy i dopuszcza sie przesuniecia oraz zmiane lokalizacji miejsca
ich montazu jesli inwestor wyrazi takg potrzebe. Doktadne miejsca usytuowania

opraw os$wietleniowych nalezy ustali¢ z inwestorem na budowie.

5. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTOW ZASILAJACYCH
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem

YDYzo 3x2,5 mm2, przewody prowadzi¢é metodg montazu w korytkach PCV.
Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkami.

Nalezy zastosowal gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym min. IP20. W
tazience oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowac gniazda bryzgoszczelne
230V min. IP44. Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$¢ odsuniecia gniazd w
sanitariatach na odlegto$¢ min. 60 cm od najblizszego Zrddta wody biezacej
(umywalki).

Rozlokowanie gniazd i ich iloS¢ ma charakter przyktadowy i dopuszcza sie
przesuniecia miejsca ich montazu jesli inwestor wyrazi takq potrzebe. Wysokos¢

gniazd i doktadne ich usytuowanie nalezy ustali¢ z inwestorem na budowie.

6. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:
Dla o$wietlenia zewnetrznego przewidziano latarnie wykonane na bazie stupéw

stalowych ocynkowanych typu CN 8/3/60/F190, o wysokosci 8 m. Stupy ustawione
beda na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu F-100. Przewidziano



wysiegniki jednoramienne typu W20/1/1/1 o wysokosci i dtugosci ramion po 1,0 m.
Dla o$wietlenia zastosowane beda oprawy energooszczedne, ledowe typu SGS 213, z
ledowymi zrédtami Swiatta o mocy 100 W. Zasilanie o$wietlenia wykonaé kablem
ziemnym 1 kV typu YKXs 5x6 mm2. Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-
E-004 trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w rowie kablowym na
gtebokosci 0,8m i szeroko$¢ dna 0,4m. Kabel w wykopie kablowym nalezy uktadaé
faliscie pozostawiajgc naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W potowie wykopu utozyé
folig PCV koloru niebieskiego i wykonad catkowite zasypanie rowu kablowego
stosujgc warstwowe zagegszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W
przypadku wystagpienia gruntdw wysadzinowych dokonaé catkowitej wymiany gruntu
na grunt zagegszczalny. Przy stupach pozostawic zapas kabla po ok. 1m.

Przy pierwszych i ostatnich stupach wykona¢ uziemienie ochronne o
rezystancji Ru < 30 Q, wszystkie stupy uziemi¢ — potgczy¢ z przewodem PE.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dla os$wietlenia zewnetrznego
przyjeto szybkie wytaczenie zasilania. Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg
wszystkie stupy odwietleniowe, wysiegniki i oprawy, a takze elementy stalowe

oSwietlonej tablicy informacyjnej zewnetrzne;j.

7. SYSTEM MONITORINGU:
System telewizji przemystowej zaprojektowano na podstawie wymagan

Inwestora, aktualnych norm z zakresu CCTV, przepiséw oraz DTR urzadzerr CCTV.
Projektowany system telewizji dozorowej zostanie zbudowany z urzadzen o wysokiej
rozdzielczosci. Kamery IP z mozliwoscig pracy w trybie dzief/noc. Rejestracja obrazu
na rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twardy dysk przeznaczony do pracy
ciggtej. Przewody instalacji CCTV ukiadane beda w korytkach zamocowanych w
kontenerze , na zewnatrz ufozone zostang obok kabli o$wietlenia zewnetrznego.
Szafa wyposazona w: rejestrator, zasilacz, listwe przepieciowg oraz UPS Legrand
KEOR PDU 800 VA. Linie sygnatowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu
typu UTP kat. 5 Zzelowane zakonczone koncdwkami wtyk RI45. Wszystkie
projektowane punkty kamerowe zasilane beda centralnie z zasilacza zainstalowanego
w szafie w pomieszczeniu socjalnym , tzn. promieniowo.

System skfada sie z:
- rejestratora IP na min. 4 kamery np. DHI-NVR2104HS-4KS2
- 4 kamer zewnetrzne o rozdzielczosci min. 2mpx np. DH-IPC-CB2C20M-ZS-2812



- punktu dystrybucji (szafke dystrybucyjng np. 19” 6U wiszacg w pomieszczeniu,
zlokalizowang obok rozdzielnicy elektrycznej),

- monitor 22 cale.

- zasilacza 1 szt,

Podczas montazu urzadzen nalezy pamieta¢, ze minimalna wysoko$¢ montazu
kamer zewnetrznych - wynosi okoto 4,5m od powierzchni ziemi. Catos¢ instalacji
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do
eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykonac szkolenie personelu w zakresie
podstawowej obstugi. Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do
uzytkowania winien przestawi¢ réwniez: opis funkcjonowania i obstugi, ksigzke
eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych

podzespotéw do monitoringu jednak o nie gorszych parametrach.

8. OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMOWE]
W obiekcie proponuje sie zastosowanie systemu Perfecta 32 firmy Satel.

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone sg do zabezpieczania matych i
srednich obiektdw. W obiekcie projektowany system wyposazony bedzie w ekspander
wejs¢ liniowych meldunkowych z zasilaczem, zazbrajajace LCD oraz czujki ruchu PIR
+ MF typu szerokokgtnego.

System bazujgcy na centrali PERFECTA 32 charakteryzuje si¢ szybkim
montazem, prostg konfiguracjg oraz tatwg i intuicyjng obstuga. Centrala oprocz
podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje réwniez te bardziej
nowoczesne: za pomocg funkcjonalnej i intuicyjnej aplikacji na urzadzenia mobilne
PERFECTA CONTROL oraz pilotdw zdalnego sterowania dziatajgcych w pasmie
czestotliwosci 433 MHz (po dotaczeniu modutu INT-RX-S).

Wbudowany modut GSM/GPRS daje szerokie mozliwosci: umozliwia
wspotprace z aplikacjg mobilng, z obstugg wiadomosci PUSH, zdalng konfiguracje z
uzyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzen (np. do stacji monitorujacej
agencji ochrony), powiadamianie gtosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikacje
audio (nastuch dzwiekdw z chronionego obiektu). Obstugiwane sg dwie karty nano-
SIM, co zapewnia ciggto$¢ komunikacji: przy wystapieniu probleméw z zasiegiem
pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta.



Konfiguracja systemu moze odbywa¢ sie w dwojaki sposéb: z uzyciem
intuicyjnego programu PERFECTA Soft (z podtaczonego kablem RS-232 (TTL)
komputera lub zdalnie) oraz z poziomu manipulatora, przy wykorzystaniu krétkich

sekwencji klawiszowych w menu serwisowym.

WYKAZ URZADZEN

PERFECTA 32 Szt.

PRF - LCD Szt.

GREY Szt.

SP-4001 R Szt.

OPU-4 P Szt.

ANT-GSM-I Szt.

APS-412 Szt.

RIR(RR(R(R|R| -

INT-E Szt.

9. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Na potrzeby zasilania przepompowni $ciekéw zaprojektowano kabel ziemny 1

kV typu YKXs 5x6 mm2. Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 trasg
tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m i
szerokos¢ dna 0,4m. Kabel w wykopie kablowym nalezy uktada¢ faliécie
pozostawiajac naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W potowie wykopu utozy¢ folie PCV
koloru niebieskiego i wykona¢ catkowite zasypanie rowu kablowego stosujac
warstwowe zagegszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W przypadku
wystapienia gruntow wysadzinowych dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na grunt

zageszczalny.

10. INSTALACJIE UZIEMIAJACE, WYROWNAWCZE
Tablice gtéwng w obiekcie potaczy¢ z dodatkowym uziomem sztucznym

spetniajgcym warunek Ru<10 Q. Gtéwna szyna uziemiajaca powinna by¢ ostonieta i
chroniona przed uszkodzeniem. Przewody wyréwnawcze nalezy uktadaé w korytkach
instalacyjnych. W fazienkach nalezy dokona¢ miejscowych potaczen wyréwnawczych
z dostepnymi czesciami przewodzacymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe.

11. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWE]
W lokalnej rozdzielnicy RL nalezy umiesci¢é dwustopniowy ochronnik

przeciwprzepigciowy  B+C (T1+T2). Ochronniki  powinny byé  potaczone
przewodem YKY 1x16 mm2 z gtéwng szyng uziemiajaca, uziomem oraz przewodem



PE. Ochrone urzadzen elektronicznych instalowanych jako wyposazenie nalezy
dostosowac do wymagan fabrycznych producenta.

UWAGA!
Do zabezpieczen urzadzen elektronicznych oraz komputerdow nalezy
zastosowac ograniczniki przepiec klasy D (T3) np. filtry komputerowe.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Dla urzadzen, oprécz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone

dodatkowg przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez
wyfaczniki nadprgdowe w rozdzielnicy lokalnej RL. Jako uzupetnienie ochrony
dodatkowej zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe. Aby zapewni¢ prawidtowa
ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we wszystkich obwodach ( ukfad TN-
C-S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i
normami — kolor zétto zielony.

Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego odbiornika
zgodnie z normg.

Po wykonaniu instalacji niezbedne jest wykonanie pomiaréw elektrycznych
przez osobe posiadajgcgq odpowiednie uprawnienia zaréwno E i D do 1 kV.
W projektowanej instalacji zyte zerowg N i ochronng PE nalezy prowadzi¢ osobno.

13. UWAGI:

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,
przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cze$¢ V roboty elektryczne.

Dopuszcza sie rozbudowe rozdzielnicy gtdwnej o kolejne elementy wg potrzeb
inwestora. Ponadto dopuszcza sie do zmiany ilosci i konfiguracji gniazd i opraw
oSwietlenia zaréwno wewnetrznego jak i zewnetrznego.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, polskim prawem oraz
polskimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu
konkretnych produktdw wymienionych producentdow majg charakter przyktadowy,
dopuszcza sie stosowanie materiat rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiatow zamiennych nalezy
uzyskac zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawno$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami
pomiarowymi.

Opracowat:
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Cato$¢ instalacji elektrycznej wykonac¢ w sposdb natynkowy

Oprawa natynkowa ze zrédtem LED i szybg PLX
np. COMPACT LED N 50W PLX 4000K - Lena Lighting

Oprawa ze zrédtem LED natynkowa 1P44
np. Nectra n/t LED 25W 4000K

Oprawa ze zrédtem LED natynkowa IP54
np. Plafon Saturn LED 18W, IP54 4000K

Gniazdo hermetyczne 230V IP44
Gniazdo podwojne 230V IP20

Gniazdo pojedyncze 230V IP20

Wypust 3-fazowy 400V

tacznik pojedynczy 230V IP20

Lacznik seryjny swiecznikowy 230V IP20

Sufitowy czujnik ruchu 230V 1P44

przewody prowadzi¢ w natynkowych korytkach pcv

Centrala Alarmowa wraz z zasilaczem - 1 szt

Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny - 1szt

Czujka Ruchu Dualna - 1 szt

Manipulator - 1szt E=3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA, 63-040 NOWE MIASTO

OBIEKT

PUNK SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

ADRES BUDOWY

63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, ALEKSANDROW DZ.NR 8

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU-INST. OSWIETLENIA, GNIAZD

230V

BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1:50 PODPISY NR 3
BUDOWLANY RYSUNKU . RYSUNKU
PROJEKTANT GLOWNY | DATA WYKONANIA
PROJEKTANT mgr inz. MIROSLAW GOCKI
Uprawnienia do projekiowania bez ograniczen w
BRANZY  ELEKTRYCZNE specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji | 12.2019
urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych. ’
Upr. nr WKP/0145/PO0E/08
OPRACOWAIA mgr Inz. Adam Nadolski RO DA WTEGRANA
\Ubﬁl 12.2019




Instalacja

Numer projektu
Klient
Projektowat:
Data

. projekt

1 10.12.2019

RE[LUX

light simulation tools

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta o$wietlenia. W rzeczywisto$ci moga si¢ one nieznacznie zmienié.

Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux1_ver 2

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja .

Numer projektu . projekt

Data : 10.12.2019 RE &I@Xcs
1 Dane oprawy light simulation tools

1.1 PHILIPS/2015-11-23 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00, BGS213 EC0O123/740 (BGS213 ECO123.Idt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: PHILIPS/2015-11-23 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

BGS213 ECO123.Idt BGS213 ECO123/740

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosé o1
Skutecznos$é swietlna :101.28 Im/W Oznaczenie : ECO123/740
Klasyfikacja : A30 1100.0% T0.0% Kolor -

CIE Flux Codes : 427798100 100 Strum. $w. ;10128 Im
UGR 4H 8H . 37.1/19.7

Moc : 100W

Strum. $w. ;10128 Im

Wymiary : 630 mm x 270 mm x 100 mm

-please put your own address here-
Strona 2/6
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Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : projekt
Data : 10.12.2019

2 Zewnetrzny 1

2.1 Skroét wynikéw, Zewnetrzny 1

RE LU

light simulation tools

2.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[m]
100 &
90
80 —
70 =
60 ~ .
N
50
40 ~
30 S
// ( e
20 ' A
10
§ Roas
0 S =] F= o]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (m]
T
. .5 20 25
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié
Wysoko$¢é obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$¢ do $rodka fotom. [m]: 9.00 m
Wspéicz. utrzymania 0.90
Catkowity strumien sw. zrédet 60768 Im
Moc catkowita 600 W
Moc na powierzchnig(10000.00 m2) 0.06 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia E$r 27.3Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 15.7 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 40.6 Ix
Réwnomierno$é n1 Emin/Em 1:1.74 (0.57)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.59 (0.39)
Typ Nr\Producent
PHILIPS/2015-11-23 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00
1 6 Nr zamoéwienia :BGS213 ECO123.Idt
- Nazwa oprawy :BGS213 ECO123/740
Zrédta os$wietlenia: : 1 x ECO123/740 100 W / 10128 Im
-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja :
Numer projektu . projekt

Data : 10.12.2019 R E &@Xﬁ)

light simulation tools
2.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
2.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

100 ®

90
80
70
60
50 Py
40
30 \‘~.\.
A
20 / a
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (m]
o o 0 O 200
- 10 15 20 25
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogoéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢é do srodka fotom. 9.00 m
Wspéicz. utrzymania 0.90
Catkowity strumien $w. zrédet 60768 Im
Moc catkowita 600.0 W
Moc na powierzchnig(10000.00 m2) 0.06 W/m2 (1.25 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 4.78 Ix
Emin 0.02 Ix
Emin/Esr 0.00
Emin/Emax (Ud) 0.00
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PHILIPS/2015-11-23 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00
1 6 Nr zamowienia :BGS213 ECO123.Idt

- Nazwa oprawy  :BGS213 ECO123/740
Zrédta oswietlenia:: 1 x ECO123/740 100 W / 10128 Im

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja

projekt

Numer projektu

Data
2

10.12.2019

light simulation tools

RE LU

Zewnetrzny 1

2.2 Wyniki obl

, Zewnetrzny 1

iczen

2.2.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)
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-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja
Numer projektu

Data

projekt

: 10.12.2019

2.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.2.2 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)

RE LU

light simulation tools
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[m]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej

Srednie natezenie o$wietlenia

Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernosé n2

:0.00m
Esr :27.3 Ix
Emin :15.7 Ix
Emax 140.6 Ix
Emin/ESr :1:1.74 (0.57)
Emin/Emax :1:2.59 (0.39)

Relux1_ver 2

-please put your own address here-
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N WIELKOPOLSKA

N/ OKREGOWA

\NXE 1ZBA
INZYNIEROW

;\%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

YV 7

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Gocki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktfad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....W/... /.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

|
PRZEWODN!CZACY
j Kom%sbji Kwalifikacyjnej

j lzby lpzynierow Budownictwa

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki

63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




=00 | supownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9SC-UAQ-11X *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-10 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







