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TOMI.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO
63-040 NOWE MIASTO PRZY UL. POZNANSKIEJ 14

OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH

ADRES BUDOWY: ALEKSANDROW, DZ. NR 8
OBREB

GM. NOWE MIASTO NAD WARTA,, powiat $redzki




. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

. Przedmiotem inwestycji opracowania jest projekt budowy punktu selektywnego zbierania

odpadéw komunalnych, w tym kontenerowego budynku socjalno-biurowego, a takze

utwardzenie terenu na dzialce nr 8 w miejscowosci Aleksandrow, obreb 0001

Aleksandrow, gm. Nowe Miasto nad Wartg.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

. Dziatka niezabudowana, w cze$ci dziatki istniejgce ogoino dostepne boisko do pitki

nozne;.

. Planowane zagospodarowanie dziatki:

- Budowa kontenerowego budynku socjalno-biurowego.

- Budowa bezodptywowego zbiornika na Scieki sanitarne.

- Budowa magazynu (konteneru) zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego
oraz odpadow niebezpiecznych.

- Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej.

- Utwardzenie terenu.

Pozostate elementy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzja

nr GG.6733.9.2018 zostang wykonane w Il etapie inwestycji:

- Budowa rampy roztadunkowej wraz z wiata,

- Budowa wagi samochodowe.

- Budowa magazynu przedmiotow do ponownego uzycia, przedmiotdw i odpaddw
przeznaczonych do naprawy wraz z warsztatem.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej:

- Powierzchnia dziatki 8220,63 m2 = 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy projektowanej 1476 m2= 0,18 %
- Projektowany zb. bezodptywowy 500m2= 0,06 %
- Powierzchnia proj. utwardzenia 1036,02 m?2 = 12,60%
- Zielen - powierzchnia biologicznie czynna 7164,85 m2 = 87,16%

. Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej - w razie natrafienia w trakcie prac
ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwa prace, zabezpieczyC teren i
niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow, a nastepnie

przystapic¢ do archeologicznych badan ratunkowych.
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11.

12.
13.

14.

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.
Proste warunki gruntowe
Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Zaopatrzenie przeciwpozarowe W wode z gminnej sieci hydrantowe;.

. Odprowadzenie  Sciekéw  socjalno-bytowych  projektowanym  przytagczem do

projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Odprowadzenie wody deszczowe] projektowanym przytaczem do istniejace] kanalizacji
deszczowe;.

Zaopatrzenie w wode projektowanym przytaczem z istniejacej sieci wodociggowe).
Zasilanie w energie elektryczng — projektowanym przytaczem z istniejacej sieci elektro
elektrycznej.

Zapotrzebowanie w ciepto — ogrzewanie elektryczne kontenerowego budynku socjalno-

biurowego.

15. t3cznosc¢ przewodowo lub bez przewodowo

16.

17.

18.

Usuwanie odpadow - odpady bedg sktadowane w pojemnikach i usuwane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Nowe Miasto nad Warta.
Miejsca postojowe — dla planowanej inwestycji przeznaczono 4 projektowane miejsca
postojowe, zapewniajace catkowitg obstuge wnioskowane] inwestycji na dz. nr 8.

Dostep do drogi — projektowanym zjazdem z istniejgcej drogi gminne;

o nr ewid. dziatki 7.

19. Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie

20.

21.
22.

23.

ani na pas drogowy.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych Sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie beda ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek, nie bedg ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow facznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu $Swiatta dziennego do

pomieszczen na pobyt ludzi 0sob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢



24,

25.

26.
27,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujgce w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan.

Uciazliwosci dla $rodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie
beda wykracza¢ poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.

Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.
Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych jako przedsiewziecie
mogace znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowag, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejacg zielen.

Na planie zagospodarowania terenu wkreslono kolorem czerwonym zasieg
projektowanego hydrantu ppoz. R75

Planowana inwestycja nie bedzie wprowadzac nieczystosci ptynnych do gruntu — plac
jest wytozony kostkg brukowa, ktéra jest spoinowana zaprawg cementowg z dodatkiem

uszczelniacza oraz dodatkowo utozona na warstwie betonu.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowe ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwo$ci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujace normy.
przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na

dziatkach sasiednich 0sob trzecich.



przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wdd na gruncie oraz nie powoduje

zalewania dziatek sasiednich osob trzecich.

przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do medidw oraz nie ogranicza

dostepu do dziatek sasiednich os6b trzecich.

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami p.poz. nie

ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich 0sob trzecich.

W oparciu 0 nizej wymienione, wtadciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia

obszaru oddziatywania obiektu:

Nr ewid.
dziatki

Podstawa formalno-prawna witgczenia do obszaru

objetego oddziatywaniem

Uwagi

Dziatka nr
417

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz . U.z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 69 z p6zniejszymi zmianami )

- obszar oddziatywania

obiektu nie wystepuje

Dziatka nr
7

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz . U.z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 69 z p6zniejszymi zmianami )

- obszar oddziatywania

obiektu nie wystepuje

Dziatka nr
4/6

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz . U.z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie ( Dz. U.

Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi zmianami )

- - Obszar oddziatywania

obiektu nie wystepuje




I, WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463) ustalono na podstawie badan geologicznych
wykonanych przez GEOLOGIA WIELKOPOLSKA, ul. Fryderyka Chopina 2B, 63-200 Jarocin

Opinia geologiczna zostata zatgczona w dokumentach formalno-prawnych.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne

od zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie projektantem.
IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODLEGAJACEJ RZEKSZTALCENIU

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu — 1036,02 m?

10



TOMII. OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
63-040 NOWE MIASTO PRZY UL. POZNANSKIEJ 14

OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNLANYCH
ADRES BUDOWY: 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA,,

ALEKSANDROW DZ.NR 8




OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji opracowania jest projekt budowy punkiu selektywneqo

zbierania odpadéw komunalnych, w tym konteneroweqo budynku socjalno-biuroweqo

oraz zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne, a takze utwardzenie terenu na

dziatce
nr 8 w miejscowosci Aleksandréw, obreb Nowe Miasto nad Wartg .

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO
JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1 Przedmiotem inwestycji opracowania jest projekt budowy kontener socjalno-biurowego

na dziatce nr 8 w miejscowos$ci Aleksandrow, obreb Nowe Miasto nad Warta.

1.2 Zestawienie powierzchni projektowanego budynku:

- powierzchnia budynku 14,76 m?

- powierzchnia uzytkowa 12,55 m?

- kubatura 46,20 m?
1.3 Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku:
- dtugosc 6,05 m

- szerokosé 2,44m

- wysoko$¢ max 2,88 m

Uwaga wysoko$¢ w pomieszczeniu wewngtrzna nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m.

- ilos¢ kondygnaciji 1

12




2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

BUDOWLANEGO, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY

2.1 Projektowana budowa konteneru socjalno-biurowego firmy Containex lub rownowazny

2.2 Dach dla projektowanego budynku — jednospadowy o nachyleniu 1°, kryty blachg
2.3 Bryfa budynku zwarta.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne gr.10 cm wykonane z piyty warstwowej
3.2 Elementy budynku
Kontener musi zosta¢ postawiony na wczesniej przygotowanym fundamencie posiadajgcym
co najmniej 6 punkty podporowe — bloczki betonowe beton C16/20
Izolacja cieplna:

- Dach — materiat izolacyjny poliuretan gr. 140mm, [| =0,15 W/m2K]

- Elementy Scienne — materiat izolacyjny poliizocyjanurat gr. 110mm [ =0,20 W/m2K]

- Podtoga — materiat izolacyjny poliuretan gr. 200mm [l =0,20 W/m2K]
3.3 Konstrukcja nosna budynku
Konstrukcja nosna obiektu stalowa, zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykowanego
kontenera.
Konstrukcje no$ng stanowig stupki narozne z ze spawanych profili stalowych, walcowanych
na zimno skreconych z ramg podtogowa i dachowg (rama walcowana na zimno, z ze
spawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera spawane), poszycie zewnetrzne blachg
profilowang, ocynkowang i powlekang o gr. 0,60 mm, zabezpieczonym p.poz do R30.

- obcigzenie podtogi:

parter: maksymalne obcigzenie 4,0 kN/m? (400 kg/m?)

- obciazenie opadami $niegu:

Charakterystyczne obcigzenie $niegu na podtoze 2,5 kN/m? (250 kg/m?)
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Kontener typu BM/SA Kontener laczeniowy
Standardowy kontener' '? (Opcjonalna nosnosé (Opcjonalna nosnosc
wediug 1.5.2) wediug 1.5.3.)

Ramy podiogi z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 naroZniki kontenera,

spawane
Podlozne belki nosne 3 mm (S 235) 4 mm (S 355)
podtogi
Czotowe belki nosne 3 mm (S 235)
podtogi
Poprzeczne belki nosne 2 Q-profili, s = 2,5 mm (S 235)
podtogi
Kieszenie na wozek wpusty na wozek widtowy po dlugiej stronie (nie dotyczy kontenera 30")
widtowy ) -

wymiar wewnetrzny: 352 x 85 mm
rozstaw wpustow na wozek widtowy centralnie: 2.055 mm 1z
opcjonalnie: 1.660 mm / 850 mm / bez wpustow na wozek widtowy

Slupki narozne ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zimno, skreconych z rama podiogowa

i dachowa

4 mm (S 275) | 5 mm (S 355)

Ramy dachowe z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera,

spawane
Podtozne belki nosne 3 mm (S 235) 4 mm (S 355)
dachu
Czotowe belki nosne 2.5 lub. 3 mm (S 235)
dachu
Poprzeczne belki
dachowe z drewna
Pokrycie ocynkowana blacha stalowa z podwdjna zaktadka, grubosci 0,60 mm

3.5 KOMINY | WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna wspomagana w sanitariatach mechaniczne.

3.6 Dach
Ocynkowana blacha stalowa z podwojng zaktadka, grubosci 0,60 m
3.7 Stolarka okienna
- PCV.
- Szyba Uokna <=1,1 W/m2K.

- Uszczelka EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych.

- Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie.
3.8 Stolarka drzwiowa
Drzwi PCV lub drewniane, Udrzwi<=1,5 W/m2K

Wszystkie przeszklenia drzwi w cze$ciach ogdlnodostepnych wykonaé z szyb

bezpiecznych .
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3.9 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

a) Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne -- Ciezar objetoSciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN-1991-1-1:2004

b) Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007

¢) Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania wiatru PN-
EN 1991-1-4:2008

d) Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne -- Obcigzenie $niegiem PN-
EN 1991-1-3:2005

e) ,Posadowienie bezposrednie budowli” wg PN-81/B-03020

f) ,Ochrona cieplna budynkow — wymagania i obliczenia "wg PN-EN 1SO 6946:1998

g) Podstawy projektowania konstrukcji” wg PN-EN 1990

h) "Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow” wg
PN-EN 1993-1-1:2006/A1

i) "Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow” wg PN-
EN 1992-1-1:2008

) . Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001

k) ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” wg PN-82/B-02003

) Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.-Il strefa wg PN-80/B-02010/Az1

m) ,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.-

| strefa wg PN-77/B-02011/Az1

n) , Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” wg PN-EN 206

3.10 Zastosowane schematy statyczne
a) Belka jednoprzestowa, Uktad ramowy
4 ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE
4.1 INSTALACJA C.O. - budynek ogrzewany elektrycznie.
4.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA — wg odrebnego opracowania - budynek zostanie
podtaczony do istniejacej sieci wodociggowe;.
4.3 INSTALACJA KANALIZACYJINA - wg odrebnego opracowania - budynek podtaczony

zostanie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

4.4 INSTALACJA WENTYLACYJNA - projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang,
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mechaniczne.
4.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wg odrebnej dokumentaciji - z istniejgcej sieci
elektrycznej.

5 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM

5.1 Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosé, jakos$¢ i sposob odprowadzania sciekow.

Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia projektowanym przytaczem z istniejace] sieci
wodociggowej 0,13 m3/dobe x 1 osob x 30 dni = 3,9 mé miesiecznie. Odprowadzenie $ciekow
do projektowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki . Wody opadowe odprowadzane
projektowanym przytaczem do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych .

5.3 Rodzaj i ilo§¢é wytwarzanych odpadow
Wytwarzanie bedg tylko odpady socjalno - bytowe — odpady beda gromadzone w pojemnikach
ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wiasnej dziatki i usuwane zgodnie z
obowigzujgcym systemem gminnym.

5.4 Emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania w szczegolnosci jonizujacego ,pola
magnetycznego i innych zakldcen, parametry tych czynnikbw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla

ludzi i Srodowiska .

5.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
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Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.Nr213, poz. 1397 z pdzn.
zm.) budowa budynku socjalno-biurowego nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

5.6 Wjazd - projektowany zjazd od strony drogi gminnej.
6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 poz.2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez

rzeczoznawce art. zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt zaprojektowano w sposob

zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

(art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Przedmiotem opracowania jest opis p.poz dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki

Odpadow Komunalnych .

Powierzchnia placu sktadowego - 1036,02 m2.

Projektowany kontener socjalno-biurowy ( do obstugi Pszok ) jest jednokondygnacyjny. W

najwyzszym punkcie kontener socjalny ma wys.2,88 m a powierzchnia wewnetrzna kontenera

socjalnego wynosi 12,78m?2,

2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych;

a) Projektowany obiekt jest oddalony od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ZL IV - 120,68 m na dz. nr 4/4,

b) Projektowany obiekt jest oddalony od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ZL IV oraz budynkow magazynowych PM - 89,10 m na dz. nr 4/6

c) Projektowany obiekt jest oddalony od najblizszego budynku inwentarskiego IN - 27,63m na
dziatce 9/1.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Na placu sktadowym zaprojektowano nastepujace kontenery zawierajgce substancje palne:
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- Kontener - folie 32 m3, (20 kg )
- Kontener - opony 16 m? - (150 kg )
- Kontener - papier i tektura 7 m3 - ( 60 kg )
- Kontener - odziez i tekstylia 7 m3 - (90 kg )
- Kontener - opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriatowe 10 m3 -
(23kg)

4. Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego;
Obiekt ( plac wraz z kontenerem socjalno-biurowym) bedzie stanowit 1 strefe pozarowg PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? .

0= (640 x 42 + 2400 % 32 + 420 * 16 + 630 = 19 + 230 * 42)

1036,02 = 127,44MJ/ m2

5. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba os6b w obiekcie .

Kontener socjalny zakwalifikowano do kategorii PM.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Na terenie obiektu nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem czy strefy

zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Projektowany kontener socjalno-biurowy ( do obstugi Pszok ) wraz z placem utwardzonym

zakwalifikowano do 1 strefy pozarowej PM .

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Projektowany kontener socjalno-biurowy ( do obstugi Pszok ) posiada 1 wyjscia ewakuacyjne

prowadzace bezposrednio na zewnatrz placu.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w Swietle tj. co najmniej 0,90 m skrzydto .

Dojscia ewakuacyjne oraz wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang

tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Sposdb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci:  wentylacyjnej,  ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dostepu;
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a) W obiekcie kontenera socjalno-biurowego ( do obstugi Pszok ) wykonana bedzie instalacja
elektryczna standardowa, zabezpieczona tablicami rozdzielczymi pradu.

b) Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci techniczne;.

Nie sg wymagane .

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

a) W strefie PM nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
gasniczego 0 masie 2 kg powinna przypada¢ na 100m? powierzchni uzytkowey.

b) Dobrano 1 gasnice o masie $rodka gasniczego 4 kg kazda, usytuowane przy drzwiach
wyjsciowych z budynku.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na terenie Pszoku zaprojektowano hydrant zewnetrzny nadziemny do zewnegtrznego gaszenia

pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi co najmniej 10 dmd/s.

Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez projektowang sie¢ hydrantowa.

14. Drogi pozarowe.

a) Droga pozarowa nie jest wymagana .
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/ CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qw,_q dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

7) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody

)
)
)
)
6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji
)
8) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu o$wietlenia
)

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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Podstawa prawna:
- rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“eK] W/m?K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m®eK] [VV/mZK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [VV/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/m“K] [W/m2K] WT2017 Urnax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

— 2
wspdiczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] Ao = 4,00m

2
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Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych

A, = 14,76m?

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

A, = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03A,, = 2,21m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek niespetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod zewnetrznych

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajgcych sie z

gruntem

3.2 Efektywna warto$¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrad.

0,844

u /(m frsi [\N/(m fRsi>fR j,max

Nazwa przegrod Symbol Jw Rel % Warunek

przegrocy =¥ K “K)] [W/(m **K)]

1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,20 - ne Je§t7“2C92ba < Niespetniony
) nie jest liczbg < | . :

2 Dach D1 0,15 0.729 Niespetniony

3 | Podioga na gruncie | PG 1 0,20 - nie jest liczbg < | \iospetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy catosé

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 12,6| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,3| W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 2070750 | J/K
Stata czasowa budynku t 399 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta CHlim 13| -
- ay 3,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il I v \Y, VI Vil VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| 1,8/ 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 7.0 22| 01
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| T744| 720| T44| T720| 744\ 744| 7T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 +H*(q- 212| 211| 186| 121| 75| 33| 18| 17| 67| 139| 185| 216
Je)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00
ogrzewanymi Qy ,,=10"eH,,*(q-
Uiyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qm,+QH,zy 212 211| 186| 121 75 33 18 17 67| 139| 185| 216
kwWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q.,, KWh/m-c 40 57 99| 157| 197| 227| 224| 179| 125 74 40 33
Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0qin*10 At 49 44 49 47 49 47 49 49 47 49 47 49
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

89| 101| 148| 204| 246| 275 273| 228| 172| 123 88 82
QH,an=Qso+Qint KWh/m-c
G+=QH.an/Qrine 0,42| 0,48| 0,80| 1,68| 3,28| 8,27|14,96|13,30| 2,55| 0,88| 0,48| 0,38
G 0,40| 0,45| 0,64| 1,24| 2,48| 0,00/ 0,00 0,00| 1,72| 0,68 0,43| 0,40
CH.2 0,45| 0,64| 1,24| 2,48| 5,78 0,00| 0,00 0,00 7,93| 1,72 0,68| 0,43
fim 1,00| 1,00| 1,00| 0,04| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,74| 1,00 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | o514 96| 086 056| 0.30| 0,12| 0,07| 0,08| 038 083| 096| 0,98
zyskow ciepta, hy gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qung=Qr - 125,91113.9157 8| 8,08| 0,68| 0,01| 0,00 0,00| 1,35|37,30| 1901|1352

5 6 3 2

hH,qn'QH,qn kWh/m'C
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(QH.na.n), KWh/rok 580,6

catos¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy Ag \% o} QHF;d P
strefy . 3 '
- m m °C kWh/rok
1 catosé 12,55 44,29 20,0 580,56
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kKWh/rok] 580,56

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catos¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 12,55 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m“edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Q nq 58,78 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catos¢ budynku

Nazwa zrodta Energia elektryczna
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qn nq 580,56 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektrotermiczne

Sprawnos¢ wytwarzania hy 4 1,00 -
Wybrany wariant regulaciji Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
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ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym PI

Sprawnos¢ regulacji hy ¢

0,94

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

ciepta w

Sprawnosc¢ przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s

1,00

Caltkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o

0,94

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom Ho

0,00

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catosc¢ budynku

Nazwa zrodta

energia elektryczna

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 58,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hy 4

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy p
poboru

unktach

Sprawnosc¢ przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacii hy s

1,00

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpomwo

0,00

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

catos¢ budynku

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

catosc¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodia QU,H QK,H QP,H
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna 580,56 617,62 1852,85

Suma 580,56 617,62 1852,85

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 energia elektryczna 58,78 59,37 178,12

Suma 58,78 59,37 178,12

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 50,94 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk 1+Qk w+Eeipom) / At 53,94 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 2030,97 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. 2 L . i _ 161,83 kWh/(m“erok)

na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 12,55 m?*

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 60,00 KWh/(m ®erok)

uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie pudynku na .nleodnawua_lnq EP, .. 110,00 KWh/(m 2-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®“erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi

161,83 < 110,00 Warunek niespetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m-rak])]

l Cceniany budynek
i 50 {100 (150 200 1250 350 400
Wymagania dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowag Epom [KWh/rok]




II. /BIORNIK BEZODPLYWOWY

OPIS TECHNICZNY - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zbiornika bezodptywowego na Scieki na

dz. 8, potozony w miejscowosci Aleksandrow w gminie Nowe Miasto nad Wartg .

1 .Zestawienie powierzchni projektowaneqo obiektu:

- powierzchnia zabudowy 7,50 m
- kubatura 9,99 m3

2. Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanego obiektu :

- dtugos¢ 3,00 m
- szerokosc (front) 2,50 m
- wysoko$¢ max 2,40 m

Dane techniczne:

1. Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od Scian budynkow, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drog).

2. Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania scian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. ( piasek drobnoziarnisty ) .

3. Wymiary wykopu muszg uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miare mozliwosci
ksztatt prostopadtoscianu, o tagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

* Dlugos¢ wykopu: dtugo$¢ zbiornika + 1m

» Szerokos¢ wykopu: szerokosc¢ zbiornika +1m

* Gleboko$¢ wykopu: zaleznie od gtebokosci rury wiotowej

4. Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do
2%.

5. Montaz zbiornika scisle wg zalecen i wytycznych producenta przy zastosowaniu zbiornika
zelbetowego prefabrykowanego.

6.Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowa¢ wody do zageszczenia.

Ziemig i piasek w razie takiej koniecznosci nalezy zageszczac przy pomocy zageszczarki
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stopowej, tzw. Skoczek, ubijajgc mechanicznie tak aby dookota Scian zbiornika nie byto pustych
przestrzeni, a stopien zageszczenia osiggnat wskaznik 1s=0,99. Piasek musi otuli¢ szczelnie

wszystkie Sciany zbiornika.

11 OPIS BUDOWY PLACU DLA SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW

1. BUDOWA PODLOZA PLACU:
1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreSlone w

katalogu producenta.

1.2 Odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

1.3 Gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci
wad

powierzchni, krawedzi i narozy:

a) gatunek 1

1.4. klasa:

a) klasa ,50", 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

1.5 Barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

1.6 Wymiary:

a) dtugosc: od 100 mm

b) szeroko$¢: 200 mm,

¢) grubos¢: 0 80 mm,
2. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA PLACU

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

2.1 Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
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2.2 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

2.3 Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z odchytkami

dopuszczalnymi od wymiarow: - dtugo$¢ i szerokos¢ + 3,0 mm, - grubo$¢ + 5,0 mm,
2.4 Wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: - 50 MPa, dla klasy ,50”,
2.5 Mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki: — probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni
licowych, - taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, -
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wiegksze niz 20%,
2.6 Nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
2.7 Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci: - 3,5 mm, dla klasy ,50”,
2.8 Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,
2.9 Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny byé rdwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne
- wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).
2.10 Warstwy przekrojowe placu:

Kostka brukowa gr.8cm

Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm

Beton C12/15 gr. 30cm
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Podsypka piaskowa 1s=0,99 gr.54-104 cm
3. BRAMY | OGRODZENIE

3.1 Brama przesuwna przemystowa P1 95 - Wisniowski (lub rownowazna)

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada si¢ z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa
zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej
otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).
Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA 2D Super (przykrecany do
konstr.)

srednica drutu poziomego: 2x8 [mm],

Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

3.2. Delta typ S (panel Vega 2D )
Przekroj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli Vega 2D.
Posiadajg ~ zamontowane  za  pomocg  nitonakretek  uchwyty — montazowe.
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali nierdzewne.
3.3 Panel kratowy VEGA 2D
Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysoko$¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 [mm].
BRAME ZABEZPIECZYC PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNIMI SYSTEMEM DUPLEX

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega na natozeniu na ogniowa

powloke cynkowa specjalnej powtoki malarskiej, co stanowi dodatkowa ochrone przed

korozja oraz umozliwia osiaganie zamierzonych efektow kolorystycznych. Powloka

malarska chroni cynk przed utlenianiem i przediuza jego trwato$é. 10 LAT GWARANCJ
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UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robot budowlanych..

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw $cian, wykonczenia
posadzek itp.

4, Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i moga
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

5. Przed zamowieniem materiatdw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy materiaty
spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku do rozpietosci
oraz obcigzen ktdrym bedg poddane. W razie watpliwosci przed zamowieniem materiatow
nalezy skontaktowac sie z projektantem

OPRACOWAL.:

ini. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane] i architektonicznej
Upr. UAN-83856/85/86 | UAN-8366/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. §03-878-903
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IV. IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

ADRES BUDOWY: ALEKSANDROW, DZ. NR 8
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

PROJEKTANT:
inz.bud. RYSZARD KOWALSKI

Uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej Upr. UAN-8386/ 85/ 86,
oraz achitektonicznej UAN-8386/ 110 / 88.
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuije :
a) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
a) Dziatka niezabudowana
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki
a) nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot roboty fundamentowe,
a) roboty betonowe
b) montaz pokrycia i konstrukcji dachu,
c) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
d) dowodz, roztadunek i skladowanie materiatow budowlanych .
5. Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
w strefach szczegoInego zagrozenia nalezy :
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.
) uzywac Srodkow ochrony osobiste.
d) uzywac¢ wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.
)

e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWAL.:

inz. bud. RYSZARD KOVWALSKI
uprawniony projektant i kisrownik budowy w specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8388/85/86 | UAN-3356/110/38
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603-378-503
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97,42

istniejacy teren

ogrodzenie panelowe
przemysfowe — Wisniowski VEGA 2D
(lub réwnowazne)

kraweznik drogowy 15/30,/100
na podbudowie z betonu C8/10 -

80

PRZEKROJ A-A

ogrodzenie panelowe
przemysfowe — Wisniowski VEGA 2D
(lub réwnowazne)

| 400-pas zieleni izolacyjnej

1269 J9

ogrodzenie panelowe
orzemysfowe — Wisniowski VEGA 2D
(lub rownowazne)

T | kroweinik drogowy 15/30/100

1269 ﬁm
na podbudowie 7 betonu C8/10

istniejgcy row —

A00— pas zeleni izolacyjnej

| krawgznik drogowy 15/30/100

odwodnienie liniowe ACO
Multiline V150 TYP 0.0

(lub rownowazne)

n %o%cgoé@ 7 betonu C810
8,00

WL

m

80

40 / Fundoment pod ogrodzenie

L 1. kostka brukowa gr.8cm 1.
2. Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4cm

3. Beton C12/15 gr. 30cm

4. Podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,99 gr.40-136cm

EKROJ B-B

trawa naturalna -
2. Warstwa wegetacyjna gr. 13 cm
3. Podsypka piaskowa zageszczona warstwowo Is=min 0,99 gr.29cm
4. Istniejgey grunt

Fundament pod ogrodzenie
40 Beton C12/15

2986

Beton C12/15

97,44

97,55 0o
istniejacy teren 2 -

1. trawa naturaing -
2. Warstwa wegetacyjna gr. 13 cm
3. Podsypka piaskowa zageszczona warstwowo Is=min 0,99 gr./1em
4. Istniejgey qrunt

- 1. kostka brukowa qr.8cm

2. Podsypka piaskowo cementowa 2,5-5MPa gr. 4em

3. Beton C12/15 qr. 30cm

4. Podsypka piaskowa  zageszczona do Is=0,99 gr.67cm

Istniejacy teren
ogrodzenie panelowe
orzemysfowe — Wisniowski VECA 2D
(lub rdwnowazne)
a kraweznik drogowy 15/30,/100
na podbudowie z betonu C810
97,66 97,74
)
(@)
o0

7 |
/ Fundament pod ogrodzenie

Beton C12/15

97,77

Istniejacy teren
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Poz.2 Stopa fundamentowa ~

95

500 |

189
179
150

189

BETON €25/30 '\ 20z.2 Stopa fundamentowa —_

120

20z.1 Stopa fundamentowa
SETON C25/30

467 7 225

742

M S BETON €25/30 &
W 55 W 50 W
P0z.1 Stopa fundamentowa
BETON £25/30
| 142
% |
ﬁ S0 ﬁ 467 ﬁ 225
gﬁmﬂ%ﬂv 467 gc @gv 165 /gv 41 gv
Poz.2 Stopa fundamentowa
.\ BETON Sb@\% n w
I i
L 50 | 467 | 225 |

| | | |

Brama przesuwna przemystowa Pl 95 firmy Wisniowski lub
rownowazna

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama
sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji
zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa
zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej
stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci
bramy).

Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetnienie skrzydfa: panel kratowy ptaski VEGA 2D Super
(przykrecany do konstrukciji),

srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],

srednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

BRAME, ZABEZPIECZYC PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYC ZNIMI SYSTEMEM DUPLEX
Labezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega na nafozeniu na ogniowg powfoke
cynkowq specjalne] powfoki malarskie], co stanowi dodatkowq ochrone przed korozjg oraz
umozliwia osigganie zamierzonych efektow kolorystycznych. Powfoka malarska chroni cynk
przed utlenianiem | przedfuza jego trwafosc. 10 LAT GWARANCJI
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250

Panel kratowy VEGA 2D

g

60
220

58 ‘Q5.5\

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwaojnych i

pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwojny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x
Szerokos¢ panela: 2500 [mm]

200 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030,

2230, 2430 [mm.

163

\ 250

Deltatyp S (panel Vega 2D)

Przekroj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli
Vega 2D. Posiadaja zamontowane za pomoca hitonakretek
uchwyty montazowe.

Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowsj.
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali
nierdzewngj.

OGRODZENIE WISNIOWECKI — LUB ROWNOWAZNE
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97,65

97,60

98,00

97,66

97,76

97,58

97,59

97,45

97,34

97,27

97,48
istniejacy teren

PANELE ORAZ SLUPKI OGROZENIA ZABE/ZPIECZONE PR/ZED
WARUNKAMI ATMOSFERYC ZNIMI SYSTEMEM DUPLEX
/abezpieczenie antykorozyjne w systemie duplex polega
na nafozeniu na ogniowg powfoke cynkowq specjalne]
powfoki malarskie = natryskowo, co stanow dodatkowg
ochrone przed korozjg oraz umozliwia osigganie
zamierzonych efektow kolorystycznych. Powfoka malarska

chroni cynk przed utlenianiem | przedfuza jego trwafosc.
>10 LAT GWARANC J
C

.

.

SCHEMAT IDEOWY PR/ZEBIEGU OGRODZENIA
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PANELE ORAZ SLUPKI OGROZENIA ZABE/ZPIECZONE PR/ZED

97,38 97,55 97,66
C & P D WARUNKAMI ATMOSFERYC ZNIMI SYSTEMEM DUPLEX
/abezpieczenie antykorozypne w systemie duplex polega
na nafozeniu na ogniowg powfoke cynkowg specjalne]
powfoki malarskie = natryskowo, co stanowi dodatkowq A
ochrone orzed korozjg oraz umozliwia osigganie
zamierzonych efektow kolorystycznych. Powfoka malarska
@@A_‘oo chroni cynk przed utlenianiem | przedfuza jego trwafosc.
97,48 >10 LAT GWARANC J
oplili i ‘ Istniejacy teren
;
C
97,52 97,45 97,55 97,55 > D
T Y Y Y SCHEMAT IDEOWY PR/ZEBIEGU OGRODZENIA
ﬁ 252 ﬁ
97,66 1L, LAk gLl 97,67
97,92 97,45 I1,9 ML 97,60 97,50 Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
istniejacy teren ‘ ‘ | N istniejacy teren 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
% INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA ;
- 65-040 NOWE MIASTO PRZY UL. POZNANSKIEJ 14
OBIEKT PUNK SELEKTYWNEGQ ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
3 ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, ALEKSANDROW DZNR 8
S YU RYSUNKL KKAD OGRODZENIA C-D, D—A
LACZNIK BETONOWY PREFABRYKOWANY €20/25 T o S TN =
FIRMY Joniec LUB ROWNOWAZNE PROJEKTU i konstrukcjo WYKONANIA 12.2019 rvsunku | 1590 | Rysumku 10
L e || AUTOR PROJEKTU
N - PREFABRYKOWANA PODMUROWKA BETONOWA 200X25X4 cm PROJEKTANT
& «* \ FIRMY JONIEC LUB ROWNOWAZENE
>~ Beton 20/25, B500SP .
R ( MOZNA DOCINAC DO ODPOWIEDNIEY DLUGOSCI) oo s oo o e 14 20
SLUPEK STALOWT E0M0%2 =220 o | ek s« e
FUNDAMENT 35X35X80CNM €20/25 UBr nr UAN—8595,/85/356 1 UAN-5386/110/55
GLEBOSKOSC KOTWIENIA SEUPKA MIN 80CM




WIDOK Z GORY

| 250 |

Wtaz zeliwny @ 60 z otw. wentylacyjnymi
D400

=

500

RZUT W POZIOMIE

250

/BIORNIK BEZODPLYWOWY 10 m3

5 200 25

| | >
. S

o ‘
N
NN p)
=
N (=)
o o = LUB ROWNOWAZNY ZELBETOWY — PREFABRYKOWANY
SIS 2 % =
N [@N] w
S Pracownia Projektowa KOWALSKI, maqr inz. Krzysztof Kowalski
& 65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
= INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA ;
R 2 635-040 NOWE MIASTO PRZY UL. POZNANSKIEJ 14
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PRZEKROJ A — A

ya g
1 7

+M +M
RREL

N Y‘ﬂ N

s
Ay
N Ed

Lp. |Przekroj warstw A

1. |Ptyta denna grubosci 20 cm 20em
z bet, C25/30 zbr. wq szczegdiu

2. |Folia PCV 0,05cm

3. |Beton C12/15 15cm

4. |Pospdtka 10 do 15 ¢cm 15cm

LUB ROWNOWAZNY ZELBETOWY — PREFABRYKOWANY
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Szezeqgdt A 1020
POYACZENIE PLYTY GORNEJ ZE SCIANA

Pfyta z betonu C25/30 grubosci 20 cm

zbrojona

x dolne siatkg pretow @ 12 mm
o wymiarach 10x10 cm ze stali A-Ill
(otulina pretéw min. 3 cm)

® 12 co 12,5 cm stal A=l

*0.0

AN

L0
o™

15 20
[
o/{

® 17 co 12,5 cm stal A-lll

-t .... ¢ 12 co 15 cm stal A=l

® 12 co 12,5 cm stal A=l

System powfok wodo— i chemoodpornych

Beton €25/30 grubosci 25 cm
zbrojony 2 x siatkg z pretow 2 12 mm
o wymiarach 15x15 cm ze stali A-lll
(otulina pretéw min. 4 cm)

Izolacja bitum. 2 warstwy np: Abizol

BETON €25/30, F100, W6

STAL A — Il
UWAGA:

/S

Na system powftok wodo — i chemoodpornych stosowa¢ mozna 2x "STYROZOL P2B" z warstwg gruntujgcg
"STYROZOL G2B” lub 1 x EMIZOL "B” + BITIZOL "P” lub inne Srodki o podobnym dziataniu

Dopuszcza sig opuszczenie zbiornika 50 cm ponizej gruntu nalezy wtedy podwyzszy¢ za pomocq studzienek zelbetowych wiaz

oraz zaizolowaé pfyte gorna Srodkami bitumicznymi

Szczegof B 120
POLACZENIE PLYTY DENNEJ ZE SCIANA

System powtok wodo— | chemoodpornych

Beton C20/25 grubosci 25 cm
zbrojony siatkg pretow @ 10 mm

o wymiarach 15x15 cm ze stali A=Ill
(otulina pretéw min. 4 cm)

Izolacja bitum. 2 warstwy np: Abizol

~12.20

2.40

S

® 12 co 15 cm stal A-lll

40

/!

® 12 co 15 cm stal A=l

~12.60

¢ 10 co 15 cm stal A=lll

System powfok wodo— i chemoodpornych

Beton C€25/30 grubosci 20 cm
zbrojony siatkg pretow @ 12 mm

o wymiarach 15x15 cm ze stali A-lll
(otulina pretéw min. 5 cm)

ze spadkiem 0,5 7%

lzolacja 2 x folia PCV

Beton C12/15 gr. 10 cm
Pospotka zageszczona 15 c¢cm

UWAGA:

Na systemn powfok wodo — i chemoodpornych stosowaé mozna 2x "STYROZOL P2B” z warstwq gruntujqeq

® 12 co 15 cm stal A-lll

df. 300 cm

"STYROZOL G2B” lub 1 x EMIZOL "B” + BITIZOL "P" lub inne srodki o podobnym dziafaniu

BETON €25/30, F100, W6
STAL A — Il
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