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E: ZALACZNIKI
Uprawnieniai zaswiadczenia projektanta o przynaeznosci do PIIB

F: CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1S1 Plan sytuacyjny - instalacje sanitarne skala 1:500
Rys. nr 1S2 Budynek kontenerowy — instal acje wod-kan, skala 1:50
Rys. nr 1S3 Budynek kontenerowy — instalacja grzewcza skala 1:50



A: CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku
kontenerowym socjal no-biurowym w miejscowosci Aleksandrow, dz. nr 8.

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw sanitarno -
higienicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku, zapewnienie prawidiowej wentylagji
poszczegblnych pomieszczen, odprowadzenie sciekOw sanitarnych. Zadaniem instalacji grzewczych jest
Zapewnienie temperatur obliczeniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zakresem swym obej muj e:
- Instalacje wody zimnej i cieptg),

- Kanalizacje sanitarna,

- Kanalizacje deszczowa,

- Instalacja c.o.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.



B: ZASILANIE W MEDIA

Dla potrzeb projektowanego budynku woda zimna doprowadzona bedzie z projektowanego przytacza
wodociaggowego (wg odrebnego opracowania). Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
projektowanym bezcisnieniowym elektrycznym podgrzewaczu wody o pojemnosci 101, Scieki sanitarne
odprowadzane beda do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

C: OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH | INSTALACJI

WOD.-KAN.

ZEWNETRZNYCH

1. Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieple.
1.1. Wykonanie.
Nawejsciu instalacji do budynku zaprojektowano zestaw wodomierzowy.

Instalacje zaprojektowano z rur tworzywowych wiel owarstwowych firmy TeCe. Prowadzenie przewodow

po scianach. Na podejsciu do kazdego z urzadzen nalezy zamontowa¢ zawOr odcingjacy.

2.2. Armatura.

Armatura odcingjgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Na podejsciu do kazdego z urzadzen

nal ezy na wodzie

zamontowaé zawOr odcingjacy  (zarbwno

2.3. l1zolacja termiczna.
Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowanatermicznie. Wszystkie rurociagi nalezy

zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng natemperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplngj A=

0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

zimng jak i

)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2)

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

cieptq).




2.4. Zabezpieczenie przed korozj 3.
Przewody z tworzyw sztucznych, zewzgledu na ich znaczng odpornos¢ na korozj¢ nie wymagaja
specjanej ochrony antykorozyjnej.

2.5. Kompensacja wydluzen ter micznych przewodoéw.
Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producentarur. Miedzy kompensatorami przewdd umocowaé ha sztywno.

2.6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej.
Tulgla ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlangj. Tulgja winna by¢
rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- CO hajmnigj 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsa,

- conaimnigj 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tulgja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. Dla rur przewodbw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowat tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego. Przestrzen miedzy rura przewodu, a tulgja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatgjgcym korozyjnie na rure, umozliwigjacym je wzdtuzne przemieszczanie
Si¢ i utrudnigjacym powstanie w nigj naprezen scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potaczenie rury przewodu.

2.7. Préba cisnieniowa, plukaniei dezynfekcja.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa wykona¢ nacisnienie
1,5 cisnienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacj¢ nalezy przeptukac
w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych i zdezynfekowaé. Ptukanie nalezy przeprowadzié przy
pelnym cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz
usuni¢tych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢c woda filtrowang tak, aby
nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wiadze sanitarne winny pobra¢ probke wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikdw instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji.

3. Instalacja wewnetrzngj kanalizacji sanitarngj.

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane beda do projektowanego zbiornika
bezodptywowego. Piony kanalizacyjne wyposazone w rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. U
nasady piondw montowa¢ rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sa przy scianach. Podejscia do
przyboréw prowadzone sa bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarngj nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych np. PV C-
HT, koloru popielatego produkcji np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow
biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PV C klasy
"S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tfawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedna dimensje wiekszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich sérednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowe
niniejszego proj ektu.



4. Instalacja zewngtrznej kanalizacji sanitarngj.

Wykonanie sieci —material

Do montazu kanatdw biegnagcych w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PV C klasy "SN8"
o jednolitg strukturze $cianki, koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatdw zewnetrznych.

Roboty ziemne
Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 30 cm ponad

gorng krawedz rurociagu zageszczana warstwowo. Pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie
nadajacych sie¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy

i wykop zasypat piaskiem. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja
odpompowac. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sSie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy
0znaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage nato, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zaprojektowano poprzez odwodnienie liniowe 0 szerokosci
200mm w klasie obcigzenia D400. Przed wprowadzeniem $ciekdéw deszczowych do istnigjgce) kanalizacji
deszczowej nalezy je oczysci¢ w separatorze zintegrowanym z osadnikiem piasku o przeptywie 12l/s. Za
nimi projektuje si¢ przepompownie sciekbw deszczowych dwupompowa 0 wydajnosci Q=12l/s. Do
montazu kanatdw grawitacyjnych biegnagcych w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
klasy "SN8" o jednolitg] strukturze scianki, koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw
zewngtrznych. Przewod ttoczny wykona¢ z rur PEHD fi 90mm, taczonych elektrooporowo. Przed
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rozprezna fi 1000.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 15 cm ponad
gorng krawedz rurociagu zageszczana warstwowo. Pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie
nadajacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypat piaskiem.
W przypadku wystapieniawody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.

W migjscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sSie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy
0znaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage nato, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp

D. OPISTECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZCH
1. Rozwigzania techniczne.

1.1.0grzewanie.
Budynek ogrzewany bedzie el ektrycznymi grzejnikami wg projektu branzy elektryczne)

podpis projektanta



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z pbznigjszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych i
zewngtrznych instalacji sanitarnych budynku kontenerowym socjalno-biurowym w  miejscowosci
Aleksandrow, dz. nr 8 sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczng.

podpis projektanta
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POMIESZCZENIE

POSADZKA

BIURO

PCV

“ﬁ I (AR 4 U_
S|F =
/ Zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z:
dalsza trasa PE®32 - 2x zawor odcinajgcy Dn20

'
wg. PZT mp - wodomierz JS Dn15

- zawér zwrotny antyskazeniowy Dn20

1.2 | POM.SANITARNE PCV 1,48 m2
1.5 | POM.SANITARNE PCV 1,08 m?
RAZEM 12,55 m?2
LEGENDA
kanalizacja sanitarna
zimna woda
ciepta woda
Pracow SKI, mar inz. Krzysztof Kowalski
INWESTOR VARTA
MIASTO PRZY
OBIEKT SOCJALNO BIUR
ADRES BUDOWY 63 E MIASTO NAD WARTA, ALEKSANDR DZNR 8
TYTUL RYSUNKU — INSTALACJA WOD—-KAN
wmcjmi: R o w&jz? 150 mm@,\;%c 150

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/ POOS/05




L.P. | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT.
1.1 | BIURO CV 9,99 m2
1.2 | POM.SANITARNE WYKELADZINA PCV 1,48 m2
1.3 | POM.SANITARNE — |WYKELADZINA PCV 1,08 m?2

RAZEM 12,55 m2
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Kurtyna elektryczna o mocy
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Pracownia Projektowa KOWALSK
635-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

, mqr inz. Krzysztof Kowalski

INWESTOR GMINA N MIASTO NAD WARTA )
63-040 NOWE MIASTO PRZY UL. POZNANSKIEJ 14
OBIEKT BUDYNEK KONTENEROWY SOCJALNO BIUROWY

ADRES BUDOWY

63—040 NOWE MIASTO NAD WARTA, ALEKSANDROW DZ.NR 8

TYTUL RYSUNKU R/ZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA C.0O.
BRANZA R DATA , SKALA e NR B
PROJEKTU S WYKONANIA 12.2019 risonku 1520 | Rysunky | 1909

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/ POOS/05
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