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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

GRUNTY NASYPOWE

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

GRUNTY SKALISTE

GRUNTY NIETYPOWE

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

WODA GRUNTOWA

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAŃ

OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE OZNACZENIA UŻYTE NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480

Iom 5% - 30%

Iom > 30%
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- zwietrzelina

- zwietrzelina gliniasta

- rumosz

- piasek gruby

- piasek średni

- piasek drobny

- żwir gliniasty

- pospółka

- pospółka gliniasta

- rumosz gliniasty

- otoczaki, kamienie

- żwir

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pył piaszczysty

- pył

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwięzła

- glina zwięzła

- glina pylasta zwięzła

- ił piaszczysty

- ił

- ił pylasty

nB
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- nasyp budowlany

- nasyp niekontrolowany

- beton

- cegła

- żużel

H
Nm
T

- grunt próchniczny

- namuł

- torf

Iom 0% - 5%
zawartość części organicznych Iom

SM
ST

- skała miękka

- skała twarda

OZNACZENIA  DODATKOWE
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- domieszki

- przewarstwienia

- na pograniczu

- określenia uzupełniające dotyczace składu nasypu

- nr otworu1
- rzędna otworu115,01

83,50

1

- próba o naturalnej strukturze (NNS)

- próba o naturalnej wilgotności (NW)

- próbka wody gruntowej

- ustabilizowany poziom wody gruntowej
  (głębokość w m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej

  (głębokość w m p.p.t.)

- grunt nawodniony

- grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony

- sączenie wody (głębokość w m p.p.t.)

- otwór suchy

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sondą:

SLVT - sonda udarowo-obrotowa

SC - sonda ciężka wbijana

DPL - sonda dynamiczna lekka

- miejsce ścięcia gruntu w trakcie sondowania

ID=0,50 - stopień zagęszczenia

IL=0,25 - stopień plastyczności

- numer warstwy geotechnicznejIIC

- granica pomiędzy warstwami geotechnicznymi

- granica litologiczno-stratygraficzna

- rzut obiektu na przekrójobiekt
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Zał. nr 3

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 14688-2

Sa
clSa
siSa

sasiCl
saclSi
saSi

siCl
clSi
Si

saCl
Cl

- piasek

- piasek ilasty

- piasek pylasty

- glina ilasta

- glina pylasta

- pył piaszczysty

- ił pylasty

- pył ilasty

- pył

- ił piaszczysty

- ił

FRAKCJE GRUNTU

0,002
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[mm]

[mm]
(Cl) (Si) (Sa) (Cr) (Co-Bo)

STAN GRUNTU

0 0,33 0,67 0,80ln [-]

[%]

1. Zagęszczenie gruntów niespoistych

1,00szg zg bzg

0 15 35 65 85 100bln ln szg zg bzg

bln - bardzo luźny

ln - luźny

szg - średniozagęszczony

zg - zagęszczony

bzg - bardzo zagęszczony

2. Konsystencja gruntów spoistych

0,00

zw

[mm]
IL

pzw tpl pl mpl pł
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tpl pl mpl pł

IC
bzw/zw

WS
WP

WL1,00 0,75 0,50 0,25

0,00 1,00

Sr

0,00

w(wn)

zw - zwarty

pzw - półzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miękkoplastyczny

pł - płynny

Sr - stopień wilgotności

IC - wskaźnik konsystencji

ID - stopień zagęszczenia

IL - stopień plastyczności

ID

f - frakcja ilasta

- frakcja pylasta

- frakcja piaszczysta

- frakcja żwirowa

- frakcja kamienista

i

fπ

fp

fż

fk

bzw - bardzo zwarty

Ws - granica skurczu

WP - granica plastyczności

WL - granica płynności

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Kr
Gy
Cb

CaCO3

Gb

- kreda jeziorna

- gytia

- węgiel brunatny

- węglan wapnia

- gleba


