
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
wartość ustalona na podstawie normy

wartość ustalona laboratoryjnie

wartość ustalona w terenie

wartość charakterystyczna  X (n)

wartość obliczeniowa  X(r)

współczynnik materiałowy
*

grunt niespoisty

w
ilg

otn
y

naw
odnio

nyγm

TEMAT: nr arch. G-0809
ALEKSANDRÓW, gm. Nowe Miasto nad Wartą, pow. średzki - działka nr 8
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zał. nr 4

-3

wtórnej

stan gruntu

pierwotnej pierwotnego wtórnego

ρ φuw
ar

st
w

a
ge

o
te

ch
n

ic
zn

a

sy
m

b
o

l g
ru

n
tu

w
g 

P
N

-8
1

/B
-0

3
0

2
0

sy
m

b
o

l g
eo

lo
gi

cz
n

ej
ko

n
so

lid
ac

ji 
gr

u
n

tu

st
o

p
ie

ń
za

gę
sz

cz
e

n
ia

st
o

p
ie

ń
p

la
st

yc
zn

o
śc

i

w
ilg

o
tn

o
ść

n
at

u
ra

ln
a

gę
st

o
ść

o
b

ję
to

śc
io

w
a

sp
ó

jn
o

ść

ką
t 

ta
rc

ia
w

e
w

n
ę

tr
zn

e
go edometryczny

moduł
ściśliwości

moduł
odkształcenia

wytrzymałość
na ścinanie

SLVT

za
w

ar
to

ść
 c

zę
śc

i
o

rg
an

ic
zn

yc
h

ID IL [%] [%][kPa][kPa][kPa][kPa][kPa][kPa][kPa] [°][t*m  ]

Wn Cu Mo M Eo E τfmax. τfmin. Iom
(n) (n)

wartość z materiałów archiwalnych+

TABELA Z UOGÓLNIONYMI
PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI
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