SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego ogélnodostepnego

w Nowym Miescie n/Warta

CPV 45112720-8



1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni boiska wielofunkcyjnego ze sztuczng trawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robét objetych ST

1.4

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
utozenia nawierzchni ze sztucznej trawy na gotowej podbudowie.

Kod CPV 45112720-8 — boiska sportowe

Szczegdtowy zakres wykonania przedstawiono w przedmiarze, ktéry stanowi integralng
czesc specyfikacji przetargowe;j.

Uwaga:

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

. Informacje o organizacji robét i placu budowy

Teren budowy to wydzielona cze$¢ gruntu na terenie szkolnym, z wykonang podbudowg o
wymiarach 43,00m x 23,00m z przeznaczeniem na wykonanie zadania — pokrycie
nawierzchni boiska sztuczng trawa.

Pobdr pradu do uzgodnienia z Inwestorem z zasilania znajdujgcego sie na obiekcie.
Mozliwos$¢ poruszania sie sprzetem ciezkim z ograniczong predkoscig do 20km/h
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
przepisami.

Roboty towarzyszgce, podlegajace Swiadczeniom umowy

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiar i rozliczenie robét

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- doprowadzenie energii do punktu wykorzystania

- utrzymanie drobnych narzedzi i urzadzen

- usuwanie zanieczyszczen odpaddw z obszaru budowy

Dokumenty odniesienia

Podstawowym dokumentem odniesienia stanowigcym podstawe do wykonania robdt jest
przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, normy Pn, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” MB PMB ITB w-wa 1997 z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich weykonania oraz zgodnosci z
kosztorysem ofertowym, ST iPN.



MATERIALY
Podstawowym materiatem stosowanym do wykonania prac zwigzanych z budowg boiska

wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztuczna trawg sg materiaty wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym zgodnie z PN i ST.

Sprzet

Szczotki do réwnomiernego rozktadania zasypki z piasku kwarcowego .

TRANSPORT

- transport materiatéw koniecznych do wykonania prac budowlanych dowolnymi srodkami

transportu, na ktérych nalezy je roztozy¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i

zabezpieczy(¢ je przed spadaniem.

- zuraw samochodowy do zatadunku i roztadunku

- wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich

jakosci i przydatnosci do robét.

Uwagi ogdlne.

- wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST dla robot
wyszczegdlnionych w przedmiarze robét i z poleceniami Inspektora Nadzoru

- wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania

- Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wykaz materiatow wraz z préobka
trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x25cm, atest PZH i certyfikatami oraz wykaz sprzetu
jaki ma zamiar uzy¢ do wykonania zadania.

Warunki techniczne wykonania robét

Trawa syntetyczna — dane techniczne

Przeznaczenie sportowe — boisko wielofunkcyjne

- typ wtdkna - monofilowe ( z polietylenu odpornego na UV)

- rodzaj — 100% polietylen

- wysokos¢ widkna — 20mm

- Detex —min 8800

- kolor zielony, linie biate i czerwone

- grubosé wtdkna min 120 mikrondw

- ilo$¢ splotéw — min 42000/m?2

- piasek kwarcowy 0,2-0,8mm

Jakos¢ materiatéw i elementdéw dostarczonych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
EPN, a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w Swiadectwie ITB oraz gdy to jest
wymagane — z ocena sanitarno-higieniczna PZH

Trawa powinna sie charakteryzowaé duza wytrzymatoscig eksploatacyjna, odpornoscig na
ekstremalne warunki pogodowe oraz duzym stopniem bezpieczenstwa dla uzytkownikéw.
Pokrycie trawg powinno by¢ ciggte, styki niewidoczne, trawa winna by¢ bez fatdi uszkodzen
mechanicznych.

Warunki przy wykonywaniu prac zwigzanych z utozeniem nawierzchni ze sztucznej trawy:

- temperatura powietrza i podtoza ok. 15stopni C

- powierzchnia podtoza musi by¢ sucha

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegélnych pozycji przedmiaru robét



ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych bez hamowania postepu robdt.

Ogdlne zasady odbioru robét podane sg w PN.

Przedmiotem odbioru robét bedzie catos¢ wykonanych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym
po catkowitym zakorniczeniu robét.

Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét pod wzgledem jakosciowym oraz
zgodnosci wykonania robét z zawartg umowa.
Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego i zaistniatych w okresie gwarancji.



