OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLABEGO WYKONAWCZEGO NA
PRZEBUDOWE BOISKA OGOLNODOPSTEPNEGO
W NOWYM MIESCIE n/Warta

Podstawa opracowania

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- wizja lokalna na obiekcie

- aktualna kopia mapy zasadniczej

- pomiary uzupetniajace w terenie wykonane w wtasnym zakresie
- uzgodnienia programowa z Inwestorem

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcego boiska asfaltowego na
boisko z sztuczng trawg w m. Nowe Miasto n/Wartg
dziatki o nr ewidencyjnych 371/1; 372/1; 363/78

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Pod wzgledem rzezby terenu i jego uksztattowania wysokosciowego teren jest ptaski z
spadkiem w kierunku wschodnim.
Na terenie dziatki wystepuja grunty piaszczyste, przepuszczalne. Nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych do gtebokosci 1.50m od terenu.
Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko sportowe o nawierzchni z
betonu asfaltowego obramowane opornikiem betonowym. Nawierzchnia znajduje sie w
ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania oraz naprawy po robotach
kanalizacyjnych.
Na terenie istnieje sie¢ gazowa, oraz kanalizacja sanitarna.

Projektowany stan zagospodarowania dziatki

W ramach dziatan remontowych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Inwestora

projektuje sie:

- boisko do pitki recznej o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 23.00 x43,00m. Pole
gry ma wymiary 20,00x40,00m

- na krawedziach boiska do pitki recznej zamontowac nalezy 4 kosze do gry w koszykdéwke
(zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu)

- boisko do pitki siatkowej (wpisane w boisko do pitki recznej) o nawierzchni jak boisko do
pitki recznej. Wymiary pola gry 9,00x18,00m

Wokét boiska nalezy wykona¢ ogrodzenie w formie pitkochwytu o wysokosci 4,00m
wyposazone w brame wjazdowa szerokosci 4,00m oraz furtki o szerokosci 2,00m i 1.20m.



Wyposazenie boiska

5.1.Boisko do pitki reczne;j.

Boisko do pitki recznej stanowi prostokat o szerokosci 20.00m i dtugosci 40,00m. Dokota
boiska znajduje sie pas ochronny szerokosci 1,50m. Boisko wyznaczone jest liniami
szerokosci 5cm w kolorze biatym. Na boisku opradcz linii bocznych i bramkowych rozréznia
sie nastepujgce elementy:

- linia $Srodkowa
- linia zmian zawodnikéw
- pole bramkowe
- bramki o wymiarach wewnetrznych 3,00x2,00m
- linie rzutéw wolnych
- linie rzutéw karnych
Wszystkie te elementy pokazano na rysunkach szczegotow.
5.2.Boisko do koszykéwki
W sktad zestawu do koszykowki wchodzi:
- tablica do koszykéwki wykonana z ptyty epoksydowej
- obrecz ocynkowana z siatka
- stojak do koszykowki jednostupowy

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa przeznaczona do tablicy 90x120cm. Catos$¢
konstrukcji ocynkowana ogniowo. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na dowolne;j
wysokosci. Wysieg ramienia 1.20m Dostepna w wersji mocowanej na state do
podtoza oraz demontowalnej (stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu
boiska, co pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby) Szczegdty na rysunkach.
Na ptycie boiska nie wyznacza sie linii do koszykdéwki.

5.3.Boisko do siatkowki

Projektuje sie boisko do siatkowki wpisane w boisko do pitki reczne]. Boisko stanowi
prostokat do gry o wymiarach 9,00x18.00m. Pas wolny od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii
bocznych 2,00m a wzdtuz linii koricowych 3,00m. W odlegtosci min 0,50m a max 1,00m od
linii bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie
netto oznacza sie linia szerokosci 5cmw kolorze czerwonym. Stupki do siatkowki
aluminiowe(demontowane)z regulowang wysoko$cig zawieszenia siatki zamocowaé w
systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke.



Opis budowy
6.1 Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe darniny z terenu poszerzenia
ptyty boiska. Darn spryzmowac do ewentualnego wykorzystania. Nalezy rozebrac
istniejgcy chodnik po zachodniej stronie boiska i zdemontowac obrzeza wokét istniejgcego
boiska. Oczyscic¢ z roslinnosci istniejgca ptyte asfaltowg i wykonac oprysk przeciw
chwastom. Rozebrac nalezy fragment chodnika dochodzacego do boiska od strony szkoty.
Kostke utozy¢ na paletach do ponownego utozenia po wykonaniu boiska.

6.2. Badania gruntu i roboty ziemne

W celu stwierdzenia rodzaju gruntu w podtozu wykonano doty prébne na gtebokos¢
1.00m. pod warstwg humusu grubosci 15-20cm wystepujg piaski drobne barwy z6ttej. Do
gtebokosci 1,00m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

W oparciu o przeprowadzone badanie stwierdzam, ze grunt na ktérym posadowione
bedzie boisko jest gruntem przepuszczalnym dobrze wchtaniajgcym wode.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacja
projektowg, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania terenu, na ktorym

naniesiono uzbrojenie terenu.

- W pierwszej kolejnosci nalezy zdjgé warstwe darniny i wykona¢ koryto pod powiekszenie

ptyty boiska. Korytu nalezy nadaé spadki zgodne z projektem.

- Nastepnie nalezy wykona¢ wykop pod réw chtonny i przystapi¢ do uktadania obrzezy i
warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach.

- W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomié Inwestora i wtadze
konserwatorskie.

- Podtoze stanowié bedzie grunt rodzimy dogeszczony dom wskaznika 1s=0,95

6.3. Sportowa nawierzchnia z trawy sztucznej

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nawierzchnie z trawy sztucznej w kolorze
zielonym o n/w parametrach technicznych. W nawierzchnie nalezy wkomponowac linie

boiskowe w kolorze biatym i czerwonym w oparciu o czes¢ rysunkowa projektu.
Parametry trawy:

- typ wtdkna monofil

- rodzaj 100% polietylen

- wysokos¢ widkna 20mm

- Detex min 8800

- ilo$¢ splotéow min 42000/m?2

- ilo$¢ widkien min 336000/m?2

- grubos¢ witdkna min 120 mikrondéw

- waga catkowita min 1900 g/m?2



- kolor zielony
- wypetnienie piasek kwarcowy
Dokumenty wymagane do trawy syntetycznej:
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta trawy
- Atest PZH dla trawy syntetycznej
- Autoryzacja producenta wystawiona na zadanie objete projektem
- 5-letnia gwarancja wystawiona przez producenta
- Prébka trawy z oryginalng metryczkg producenta
- Aprobata ITB lub rekomendacje ITB lub wyniki badan laboratoryjnych przeprowadzonych

np. przez ITB lub inne uprawnione laboratorium

6.4. Podbudowa pod nawierzchnie z trawy sztucznej
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna
- na poszerzeniu podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm grubosci 20cm
- warstwa wzmacniajgco, profilujgca z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubos$¢ min 15cm
- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego 2/5mm grubos$¢ 3-4cm

Wszystkie warstwy podbudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowanymi
spadkami i materiatu spetniajgcego wymogi dla nawierzchni drogowych. Dopuszcza sie
zastosowanie na warstwe klinujgcg miatu kamiennego (np. granit) 0/5mm.

6.5. Odwodnienie

Boisko wielofunkcyjne projektuje sie z dwustronnym spadkiem (w kierunku poprzecznym
0,5% , wzdtuz boiska w kierunku projektowanego rowu odwadniajgcego 0,5%). Wody
powierzchniowe z boiska w naturalny sposéb zostang odprowadzone w przylegty teren.

6.6 Ogrodzenie — pitkochwyty

Pitkochwyty wykona¢ z siatki polipropylenowej o oczkach 2x2cm wysokosci 4,00m na
stupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Dtugosé stupkdw z profili
zamknietych 4,80m, osadzonych w stopach fundamentowych o wymiarach 0,40x0,40x120
m z betonu C-16/20. Podano podstawowe wymogi co do pitkochwytdw, nalezy wykonac je

zgodnie z specyfikacja producenta.



6.7. Brama i furtki

Brama w rozstawie stupkéw 4,00mi wysokosci 4,00m. Skrzydto bramy wykonac z profili
zamknietych 80x50x3mm. Wypetnienie wykonac z siatki jak pitkochwyt lub z siatki
parkanowej. W skrzydle bramy wykonaé po dwa zastrzaty z profili 80x50x3mm
usztywniajgce uktfad.

Furtki w rozstawie stupkéw 1,20 i 2.00m wysokosci 2,00m. Skrzydto ramy wykonac z profili
zamknietych 80x50x3mm.Wypetnienie jak w przypadku bramy. W skrzydle furtki wykona¢
zastrzaty wzmacniajgce konstrukcje. Furtke o wymiarach 2,00x2,00 wykona¢ jako
dwuskrzydtowa.

Brame jak i furtki nalezy wyposazy¢ w standardowy zamek oraz rygiel zabezpieczajacy przed
otwarciem.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i malowane proszkowo.

6.8. Reper roboczy
Za reper roboczy przyjeto istniejacy reper na budynku szkolnym przyjmujac jego rzedna

10,00m

7. Ocena techniczna

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, iz stan techniczny terenu pozwala na wykonanie
robot budowlanych. Z uzyskanych podktadéw geodezyjnych wynika, ze teren jest
uzbrojony. Teoretycznie wszystkie sieci sg naniesione na mapie, jednakze nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzagdzen podziemnych. Zaleca sie
zachowanie szczegblnej ostroznosci przy robotach ziemnych.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepuje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw terenu.\

9. Zabezpieczenie pozarowe
Nie wystepuje zagrozenie pozarowe.

10. Informacja dotyczaca sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystgpieniem do robodt, kierownik
budowy nie ma obowigzku sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Uwagi i zalecenia koricowe



- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i aprobaty

- Po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac

- Zezwala sie na stosowanie innych materiatéw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze parametry materiatéw zamiennych nie bedg gorsze od przyjetych w
projekcie.



