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Projektuje zamontowaonie stupkow do siatkéwki z tulejami
Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w Inwestor: GMINANOWE MIASTO nWARTA
podtozu boiska. Nie wymagajg odciqgbw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta ul. POZNANSKA 14 * 63-040 NOWE MIASTO n/WARTA
profilem aluminiowym. W skfad kompletu stupkdw wchodzi: urzgdzenie naciggowe PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY
zewnetrzne z zastosowaniem osfoniete] sruby trapezowe] | haka zaczepowego, haki OGOLNODOSTEPNEGO W NOWYM MIESCIE NAD WARTA WYKONAWCZY
zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne). TYTUL SPOSOB MONTAZU L
RYSUNKU SLUPKOW DO S| ATKOWK| DATA: pazdziernik 2019
tech. Hieronim Krzysztofiak
. . . , . L PROJEKTANT | or. bud. 191/87/PW SKALA RYS. NUMER RYS.
Projektant zezwalo na zastosowanie innych rozwiqzarn o parametrach nie gorszych niz 1:20 10
przyjete w projekcie. OPRACOWAL | mgr in2. Witold Brozis




