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OPIS TECHNICZNY

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatlozenia przyjete do obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-

materiatowe podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu:

Bez zmian.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Nie dotyczy. Obiekt posadowiony jest na istniejagcym fundamencie.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU:
1. FUNDAMENTY

Fundamenty — bez zmian.

2. NADPROZA

Bez zmian.

3. KOMINY | WENTYLACJA

Bez zmian.

4. WIENCE , TRZPIENIE ZELBETOWE

Bez zmian.

5. STROP

Konstrukcja stropu istniejgca pozostaje bez zmian.
6. DACH

Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian.




7. POKRYCIE
Istniejace pokrycie dachowe — pape nalezy zdemontowac. Dach nalezy ociepli¢ i zatozy¢
nowe pokrycie z papy. Ocieplenie styropapg gr. 25cm styropian o parametrach:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/Mk
- wytrzymatos¢ na zginanie BS = 150 kPa
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10) = 100 kPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie TR = 100
- klasa reakcji na ogien E (samogasnacy)
laminowany jednostronnie papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z

masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym o parametrach

jak nizej:
- Meloda badanial .
Wiasciwoss Klasyfikacjs J.M. WartoSc lub ustalenis
N wirdD pozbawiony wad
1. | Wady wedoczne EN 18501 widoczrych
d DHuigpesie (* ) EM 1848-1 m & 10
3 | Szerchede 7] EM 1E48-1 m =1
odehylia: 20 mm /10 m
4 | ProsioSniowoedd EN 1848-1 luby proporejonaknia dla innych
diugasd
5 | Grubosd EN 18481 mm 30+02
B Wodnszeranose EMI928 @2 0] e wodasrorsng
T Haaszja nA oflien EN13501-Y ] s ElREa E
Wiasciwosei mechanicIng prry
TOECHGaniu; maksymalea sila
A | rorciggajgoa EN 123111 M50 mm
“Himrunek wadluz, 400 + 100
kirunok w popriak 300 + 100
Wiasciwodsl mechaniczns prry
rorcigganiu: wydiukenie = -
8 | nisrunek wadhiz, BN 1231 i 422
-hisrunek w popreak 442
10. | GigtRosd w niskieg temperalurze EMN 1109 . 0230 mm
11, | Qdpormass na sphwanie EM 1110 "z BO
12. | Preenikanie pary wodne ENIIFD? @ ] e =20 Q00

Papa wierzchniego krycia na osnowie z wiokniny poliestrowej, z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, o parametrach jak
nizej. Punkty newralgiczne — detale ocieplenia attyki, ocieplenie okapu, styk z kominem

nalezy wykona¢ wedtug poszczegolnych rysunkow.



P

Wiasciwosé Meigi:_,?::;:'” JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN18501 @ | @ - Wyrob pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m 25,0
. z 0,99
3. | Szerokosc (*) EN 1848-1 m (1,00£0,01)
Odchytka: <10 mm /5 m
4. | Prostoliniowos$¢ EN18481 | - lub proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubosc EN 1849-1 mm 52 (-0/+04) / (5,2 +5,6)
EN 1928
6. | Wodoszczelnosc ihbodar @ | ™ Wodoszczelna przy 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EN135011 | - Klasa E
Wytrzymatos¢ zlaczy na
scinanie
8. | zakiad podiuzny, EN 123171 NGO wre 800 (-100 / +200)
-zaklad poprzeczny 1000 (-100/ +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
9. |rozciggajgca EN 123111 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 950 (-0/+350) / (950 + 1300)
-kierunek w poprzek 750 (-0/+350) / (750 = 1100)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydluzenie : <
i -kierunek wzdluz, EN 123111 ’!° 50 + 15
-kierunek w poprzek 50 + 20
EN 12691
11. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornosé na obcigzenie EN 12730
he statyczne Metoda A kg <0
; oo EN 1107-1 a
13. | Stabilnog¢ wymiarow Metoda A Yo £05
14. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-20 /@30 mm
15. | Odpornos¢ na splywanie EN 1110 °C =100
Odpornosé na sztuczne EN 1109 :
16. | starzenie EN 1296 ¢ 1525
17. | Przyczepnosé posypki EN 12039 % 1010
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | - p=20 000

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie stalowe ocynkowane o gr. 0,5mm (275g cynku na m2) i powlekane

powtokg poliestrowg o grubosci 25 i (kolorystyka RAL 9006) muszg by¢ zamontowane w
sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnig elewacji. Nalezy je
tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4
cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpozniej przed wykonywaniem warstwy

zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
5



przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan
blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie
uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalno$ci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajacych.

9. SUFITY
Bez zmian.

10. POSADZKI
Bez zmian.

11. OCENA PODLOZA | ICH PRZYGOTOWANIE POD TERMOMODERNIZACJE.

Nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ stan podtoza. Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche,

czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatbw mocujgcych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze zawiera¢
materiatu, ktorego wejécie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow
do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego. Po ocenie
podioza, nalezy wykona¢ konieczne czynno$ci, aby przygotowa¢ je odpowiednio do
wykonania termoizolacji.

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowac odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowac,
zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni Srodek gruntujacy tworzacy tzw. warstwe

kontaktowa.



PODLOZE

WYMAGANE CZYNNOSC| PRZYGOTOWAWCZE

RODZA STAN
Pow oki z farb minzralaych bredowanie, kurz, py
i wapiennyzh

pezyseic za pomoca szozotkowania® | sprezaneno
pow etrza, ewen;ualnie zmyd wodz pod ciénigniem®
i pozostawic do wyszhnigeia

brud, sadza, ‘fuszer,
ZnieczyszeZenia organiczne agi

iy wodg pod cisnieniem™ z pwentualny m dodatkien
detergantow lub specjalnych S odkow cayszezacych

w uzasadnionych praypadkach vsung.c mechanicznie

inp. twardy szozotka), sphikad ceysta woda | pozostawic
do wyschniecia, w przy padka intensywnych zebrudzen
cZynnoszi powtirzyé

fuszzeniz, odpryski,
odwarstwiena

usunac 2a pomo:a szczotkowznia, s<rbania®),
ewentua nie zmyc wodg sod cisnieniam® i pozostawc do
wyschnizcia

[Mineralne 1‘ﬂlk| pmlk!aﬂma hirz, []1.|'|. kredowanie
i nawierzchn owe

oczy$eic za pomocg szezotkowania® i spredonego
pow etrza, ewemualnie zmyc wodz pod cisnieniem®
i pozostawic do wyschnigcia

brud, sadza, -luszcz

mye woda pod 2idnieniem® z ewentualmym dodatgiem
dete-gentdw lub spez|ainych §odkow c2yszezacych
spluxac czystz wode | pozostaw ¢ do wyschniacia

miejsca lizne, gtiche, odspojone

skid i oczyscit za pomoce szezothowania®, eweniualnie
aryé wodg pod cisnieniem® | pozestawic do wyschniecia

nie-ownosci, defekty | ubytki

nierownosci skus, ubytki wyrownac Zeprawa tynkarska
lub wyrdwnawczg z ewentualne wymeganymi

dla uzytych zaosraw meteriatami sodkla dow ymi

iZ Zachowaniem o4rasow karencji

wilyodd

poecsiawit do wyschnigcia

wycwity®

oczyscic na sucho za pomocg saczoki lub zmyé
adpowiednio PrEyoo-owany m roztworem

1) Dde ki pawy e 1 €n Sprave 21 Zodnie 2 LeE0Em rownoS:] | gladkosel. 2) Wye/iminewad proyezyny Ewen lusine of pods iaganis kapl arnego.
1) Slosowad cibelenie nax. 280 bardw. 4) Stosowanie Srodkiw pruntujacych wo'gbnych | wema onfajacyeh podicke jest riewyslerceajace.



12.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE
a) lzolacja scian zewnetrznych — nalezy wykona¢ izolacje termiczng z ptyt styropianowych
gr 15 cm o parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta/\ = 0,031 W/Mk

- wytrzymatos¢ na zginanie BS = 115 kPa

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10) = 70 kPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie TR = 100 kPa

- klasa reakcji na ogien E (samogasnacy)
Izolacja cokotow ( rys. — detal 1) izolacje wykona¢ z ptyt styropianowych wodoodpornych o
grubosci 12 cm i parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,033 W/Mk

- wytrzymatos¢ na zginanie BS = 250 kPa

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10) = 200 kPa

- diugotrwatg nasigkliwos¢ wodg po 28 dniach WL(T)3 < 3%

- klasa reakcji na ogien E (samogasnacy)

- absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji WD(V) < 3%

13.ZAPRAWA KLEJACA

Nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach
technicznych. Do Kklejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow
poliuretanowych, o ile sq one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejow poliuretanowych powinno byé zgodne z zaleceniami producenta
zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych



14. PRZYKLEJANIE PLYT TERMOIZOLACYJINYCH

Z uwagi na nierdwnosci podtoza (>2 mm) nanoszenie masy klejowej odbywac sie powinno

metodg punktowo-pasowa tj. dookofa, wzdtuz krawedzi przyklejanej ptyty pas o szerokosci 3
do 8 cm oraz, w zalezno$ci od przyjetego sytemu ocieplania, 6 do 10 punktow klejacych o
Srednicy ok. 10 cm rownomiernie roztozonych w dwoch rzedach. Piyty nalezy przykleja¢ w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Ukfad ptyt nalezy rozplanowa¢ w taki sposob aby ich styki nie pokrywaty sie
krawedziami osciezy okiennych Przyklejanie ptyt bez przewigzania powoduje skumulowanie
naprezen w warstwie zbrojacej. Podobnie pokrywanie sie krawedzi ptyt z krawedziami
otworéw okiennych ostabia uktad ociepleniowy. Pokrytg klejem ptyte przykleja¢ nalezy do
Sciany dociskajac i lekko ja przesuwajgc w celu uzyskania petnego kontaktu kleju z
powierzchnig ocieplanej Sciany. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony, dlatego tez
nalezy stale kontrolowa¢ prawidtowos¢ klejenia. Uwaga: Klej nie moze znajdowac sie na
bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypetni¢ paskami
styropianu lub piankg poliuretanowa. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po raz
drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Aby elewacja nie byfa
pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegoinymi ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy piyty
szlifierskiej. Po 15 godzinach od ich przyklejenia za pomocq kotkéw wpuszczanych w
warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie zastosowanie kotkéw rozpreznych,
wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu KOELNER KI 10 - 180, z
talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje (z zastosowaniem styropianowej
za$lepki). llo8¢ kotkow: 4szt / m2 (w obszarze przy naroznikowym do 1,5 m od skraju - 6szt /

m2 ) Odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi Sciany min. 5 cm.




15. WARSTWA ZBROJENIOWA

Zaprawe klejaca i zbrojeniowg uktadaC nalezy najwcze$niej po uptywie 24 godzin od
momentu utozenia ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe naktada¢ za pomocg pacy zebate
10x12 cm, tworzac przy tym toze grzebieniowe, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokos¢ siatki zbrojeniowej, pomniejszonej z jednej strony o szeroko$¢ taczenia min. 5 do
10 cm (w zaleznoSci od przyjetego systemu ocieplania). Po natozeniu zaprawy klejace;

nalezy natychmiast wcisngé w nig siatke szklang za pomocg pacy stalowej. Nastepnie na

Przyktadowy sposob rozmieszczenia tacznikow mechanicznych

powierzchnig¢ przyklejonej siatki nanieS¢ (metodg ,mokre na mokre”) drugg warstwe
zaprawy klejacej o grubosci ok. 1mm, celem catkowitego przykrycia siatki i wygtadzenia
powierzchni (siatka musi znajdowac si¢ catkowicie w gornej czesci zaprawy zbrojeniowej |
nie powinna by¢ widoczna) Pasy siatki zbrojacej zatozy¢ na siebie po obu stronach na 5 do

10 cm, powinny one tez ewentualnie siega¢ poza narozniki otworéw lub budynku min 15 cm.
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16. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN

b) Sciany wewnetrzne - bez zmian

c) Sciany zewnetrzne — Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie
zagruntowaC preparatem gruntujgcym, a nastepnie wykona¢ podktad tynkarski
odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej przegrodzie projektuje
sie wykonanie tynku drobnoziarnistego gr. ziarna 1,0 mm pokrytego powtokami
malarskimi z farb silikonowych hydrofobowych wedtug przyjetej kolorystyki. (kolorystyka
dopasowana oznaczona na rysunkach elewacji) Parametry farby:

- Odporno$¢ powtoki na reemulgacje

- Grubos¢ powtoki > 100 < 200 um (typ E3)

- Wielko$¢ ziarna < 100 um (typ S, - drobne)

Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi¢ od
+5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Zte
przygotowanie podtoza moze w skrajnych przypadkach prowadzi¢ do obnizenia

trwatosci farby, a nawet jej odspojenia. Farby nie nalezy naktadac przy silnym wietrze,

bezpo$rednim nastonecznieniu, opadach deszczu; bez stosowania zabezpieczen

ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te nalezy utrzyma¢ min. 3 dni od wymalowania (5

11



dni w przypadku koloréw bardzo intensywnych). Czas wysychania farby moze ulec
znacznym zmianom w  okresie  wystepowania  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, dlatego tez w tym czasie nalezy wydtuzy¢ okres stosowania
zabezpiecze ochronnych do czasu jej catkowitego wyschniecia. Farba uzyskuje petne
parametry techniczne po 24 dniach od jej natozenia
d) Cokoty — ociepli¢ styropianem gr. 12 cm o0 parametrach wg. opisu na stronie 8.
Nastepnie zastosowa¢ siatke i klej pod warstwe ptytek klinkierowych gr. 7 mm w
odcieniu czerwieni ( dopasowac do istniejgcego cokotu ).
17. OSCIEZA OKIEN | DRZWI

Przy obrdébce oSciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnej listwy z

uszczelkg (oznaczonej na rys. detal 4)

18. PARAPETY
Nalezy zamontowaC nowe parapety stalowe ocynkowane ogniowo (gramatura cynku 275
g/m2 ) i grubosci blachy 0,75 mm malowane proszkowo lakierami poliestrowymi (RAL
9010).

19. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

a) Stolarka okienna —wymiana drewnianych okien

- materiat aluminium. UC(max) < 0,9 W/m2:K

b) Stolarka drzwiowa — materiat aluminium UC(max) < 1,3 W/m2-K.

UWAGA! Zamoéwienie stolarki okiennej, drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich

wymiarow na budowie.

12



VI.

VII.

20.SCHODY ZEWNETRZNE — projektuje sie nowe schody zewnetrzne ze stopni blokowych
wedtug rysunkow.

21.BALUSTRADA - projektuje sie nowg balustrade (przy wejsciu do piwnicy) stalowa,

malowang proszkowo w kolorze RAL 7035 wedtug

22.DRABINY EWAKUACYJNE
Nalezy zdemontowac istniejace i zatozy¢ nowe drabiny stalowe ocynkowane zgodne z
normami DIN 18799 oraz din 14094-1.

23.RYNNY | RURY SPUSTOWE

Nalezy wymieni¢ rynny na nowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,5mm (275g cynku na

m2) i powlekane powtokg poliestrowg o grubosci 25 .
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO- INZYNIERSKA

Nie dotyczy.
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:

24. SCIANY PODZIEMNE
Bez zmian

25. SCIANY NADZIEMNE
Bez zmian
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANEGO.

W projektowane] inwestycji, nie przewiduje sie prowadzenia ustug oraz procesow

produkcyjnych.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDEUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O  SZCZEGOLNYM _ ZNACZENIU _ DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTANE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.
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VIII.

ROZWIAZANIA _NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

a) grzewczych - bez zmian

b) chtodniczych — bez zmian

¢) klimatyzacji — bez zmian

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — bez zmian.
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — bez zmian.

f) gazowych — bez zmian

g) elektroenergetycznych — bez zmian

h) telekomunikacyjnych — bez zmian

) piorunochronnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektryczne.

]) ochrony przeciwpozarowej — bez zmian

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 1. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) W Sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez

rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Bez zmian

. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych, materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke

pozarow przyjetych do celéw projektowych:

14



W pomieszczeniach znajduje sie wytacznie ich podstawowe wyposazenie, nie przewiduje
sie materiatow niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie prowadzi sie zadnych procesow
technologicznych.

. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Bez zmian.

. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Bez zmian

. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania

Bez zmian.

. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okres$lenia:

Bez zmian.

. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych
Bez zmian.
. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefachzagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki:
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz pomieszczen
zagrozenia wybuchem.
. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych $rodkach do ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie
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Bez zmian.

Informacja o0 urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczefstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalaciji.

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: bez zmian.

b) Przeciwpozarowy wylacznik pradu:bez zmian.

c) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:bez zmian.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej |
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Nie dotyczy.
11. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:
Nie dotyczy

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:
Bez zmian.

14.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzacych do nich dojsciach

Bez zmian.
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CZESC SZKOLY NIEOBJETA OPRACOWANIEM

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR
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UL. SZKOLNA 1 DZ. NR. 3635/26/30/78/82
NOWE MIASTO NAD WARTA 63-040

TYTUE RYSUNKU

RZUT POLACI DACHU
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stupy wypiaskowac i pomalowac proszkowo (RAL 7035)

\

H N EiE

HNE

ELEWACJAC

zdemontowaé schody i wykona¢ wedtug detalu nr 6

ELEWACJAB

ptytka klinkierowa elewacyjna

0000

wymiana okien

[ T T 7

[ T T 1

L T/

HEEEN

[ @ |

T T T 11

HEEEN

[ ]

ELEWACJAA

I I R

ptytka klinkierowa elewacyjna

- DETAL 1

tynk dekoracyjny jasno bezowy drobnoziarnisty

Wymiana rynien na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm RAL 7035

Wymiana rynien na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm RAL 7035

| |

| |

ELEWACJAM

tynk dekoracyjny jasno bezowy drobnoziarnisty

ELEWACJAN

DETAL 2

ptytka klinkierowa elewacyjna

wymiana okien (02)

/

/

L[ 1

1 '

[ T T 7

HEEEN

I I ——

(T T T T

T T T 11

ELEWACJAL

wymiana drzwi (D2)

SBAE

ELEWACJAH

wymiana drabiny

ptytka klinkierowa elewacyjna

ELEWACJAF

DETAL 3

[[TTT

ELEWACJAK

ELEWACJA G

tynk dekoracyjny jasno bezowy drobnoziarnisty

wymiana okien (01)

/

tynk dekoracyjny jasno bezowy drobnoziarnisty

U D

DETAL 4

ELEWACJAD wymiana okien (03)

ptytka klinkierowa elewacyjna

I

- NAWIEWNIKI PODOKIENNE | KRATKI WENTYLACYJNE

WYMIENIC NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POMALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORYSTYCE ELEWACJI

- WYMIENIC DRZWICZKI OD SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH

tynk dekoracyjny jasno bezowy drobnoziarnisty

zamontowac wycieraczke 40 x 60

ELEWACJAE

DETAL 4

ptytka klinkierowa elewacyjna

[ @ |

UWAGA! Kolorystyke tynku i ptytek klinkierowych dostosowa¢ do budynku szkoty
nieobjetego opracowaniem.
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ZESTAWIENIE OKIEN

KONSTRUKCJA PCV -0l PCV -2 PCV -03
SCHEMAT
[ ]
hp=237 hp=0.00 hp = 58.00
WYMIAR W SWIETLE S 66 162 68
OTWORU H 66 82 47
PARTER 3 )
POZIOM PIETRO - m -
RAZEM 3 40 2
KLASA ODPORNOSCI
MECHANICZNE]
KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWE]
Umax) [W/(m2xK)] 0,9 0,9 0,9
USZCZELKI - : -
NAWIEWNIKI
SZKLENIE PAKIET 3 SZYBOWY PAKIET 3 SZYBOWY PAKIET 3 SZYBOWY
PARAPET WEWNETRZNY
PARAPET ZEWNETRZNY
OKNO KOLOR ZEWNETRZNY BIALY BIALY BIALY
OKNO KOLOR WEWNETRZNY BIALY BIALY BIALY
PRZESZKLONE SZYBA PRZESZKLONE SZYBA PRZESZKLONE SZYBA
BEZPIECZNA BEZPIECZNA BEZPIECZNA

ZESTAWIENIE DRZWWI

KONSTRUKCJA

drzwi stalowe

aluminiowa

UWAGA!
ZAMOWIENIE STOLARKI DOKONAC BEZWZGLEDNIE

PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIAROW NA
BUDOWIE!!

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
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DI D2
SCHEMAT
= i
WYMIAR W SWIETLE S 100 100
OTWORU H 207 207
MINIMALNY WYMIAR S . 90 90
W SWIETLE OSCIEZNICY H, i 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L P L P
POZIOM | PARTER - -
PIETRO
RAZEM l |
KLASA ODPORNOSCI
NA WLAMANIE
KLASA ODPORNOSCI
EI30 EI30
OGNIOWEJ
LICZBA ZAMKOW 1 1
TYPY ZAMKOW PATENTOWY PATENTOWY
KLAMKA Z SZYLDEM 7 SZYLDEM
OKLEINA
WYPELNIENIE WELNA SZYBA
MINERALNA  OBUSTRONNIE BEZPIECZNA
KOLOR BIALY BIALY
OCIEPLANE TAK TAK
OSCIEZNICA STALOWA KATOWA SYSTEMOWA
UWAGI DRZWI PEYNE DRZWI WEJSCIOWE
DRZWI STALOWE PRZESZKLONE
PRZECIWPOZAROWE | SZYBA OBUSTRONNIE
NP. TYPU STEEL BEZPIECZNA

E130
SAMOZAMYKACZ

TYTUE RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANO
- WYKONAWCZY

DATA
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12.2021
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istniejgca Sciana
zaprawa klejgca do styropianu
styropian gr. 15 cm A = 0,031 W/mK detal potoZenia izolacji termicznej na parapecie
zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
zbrojonej z siatka z widkna szklanego /s
/
tynk ozdobny drobnoziarnisty grubosc ziarna: 1mm % ‘S s //
/s
farba fasadowa hydrofobowa % S/, Masa poliuretanowa
V\ ‘/r/, istniejgce warstwy posadzki
% /// / istniejgca Sciana
7/, " "
listwa okapnikowa z siatka g S zaprawa klejaca do styropianu
% / // g styropian gr. 15 cm A = 0,031 W/mK
4 zaprawa klejgca do wykonywania warstwy
<X brojonej siatkg z widkna szkl
istniejaca ciana 7, // 2SS zbrojonej siatkg z widkna szklanego
zaprawa klejaca do styropianu § o’ s // /// s g /// 7, // / g tynk ozdobny drobnoziarnisty grubosc ziarna: 1mm
styropian (wodoodporny) gr. 12 cm A = 0,033 W/mKI // 7 2 £ £ £ farba hydrofobowa fasadowa
masa izolacyjna polimerowo - cementowa g / // // s
/
zaprawa klejgca do wykonywania warstwy // / // g
zbrojonej z siatka z widkna szklanego - — = ><) // // /
< . N
zaprawa klejowa do ptytek klinkierowych ‘a . < ><) /s // 9
4 a 7/ ",
ptytka klinkierowa elewacyjna gr 7mm . < .- ><) /s g
listwa przyokienna z uszczelkg (kolor biaty)
?ﬂ:—z %p’ E
istniejgce okno @
L
izolacja termiczna styropian gr. 15cm
A =0,03T WimK systemowy naroznik aluminiowy , istniejgca $ciana
z wklejong siatkg z wtokna szklanego paripeé%ak;wg c))(_;ynkgwfar?yblogr;]lov(\)/o#sgramatura
cynku g/m2 ) i grubosci blachy 0,75 mm
zaprawa zbrojgcai siatka z nastepnie malowany proszkowo lakierami

widkna szklanego

poliestrowymi (RAL 9010)

DETAL 4 150

15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, w kolorze szarym wymiarach 8x15x30
Podsypka - piasek wymieszany z cementem o grubosci 4 cm.

Beton C12/15 - gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa z piasku $rednioziarnistego zageszczona

Stopnie blokowe granit jasny wymiary: 100x35x15
Beton C12/15 - gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
Warstwa z piasku srednioziarnistego zageszczona
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DETAL 5

nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej, w kolorze szarym o wymiarach 8xT5x30 |

sciana z pustakdw befonowych ogrodzeniowych o wymiarach: 80x25x30

DETAL 7/

150+

585

55 |, 35 1,35 |, 35

stopnie blokowe granit jasny wymiary: 100x35x15 |

sciana _z pustakdow betonowych ogrodzeniowych o wymiarach: 80x25x30 |

DETAL 8

balustrada stalowa malowana proszkowo kolor RAL 7035 |

500

stopnie blokowe granit jasny wymiary: 100x35x15

beton C12/15 — gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

warstwa z piasku S$rednioziarnistego zaggszczona

DETAL 6

o / . .
Tl [ wymiana drzwi na nowe |
To)
r() —
To)
N
To)
N
- |
~d
Te) 0em | N
N
B) m 137
To)
~
istniejgca sciana
N izolacja termiczna gr. 15 cm A= 0,037 W/mK
] stopnie blokowe granit jasny wymiary: T60x35xT5
7o) $ciana _z pustakow betonowych ogrodzeniowych o wymiarach: 80x25x90
M izolacja przeciwwilgociowa
To)
~d

DETAL 9

daszek ogrodzeniowy
betonowy 80x20xJ

istniejgcy grunt

izolacja przeciwilgociowa

sciana_z pustakdw betonowych ogrodzeniowych o wymiarach: 80x25x30

stopnie blokowe granit jasny wymiary: T00x35xT15

styropian wodoodporny gr.12 cm A = 0,033 W/mKI

istniejgca sciana

DETAL 1

chudy beton C8/10 gr. 10 cm]

fawa fundamentowa
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DETAL 10

papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS lub réwnowazna,

Styropapa EPS100 gr. 25cm [lambda - 0,036W/mK] laminowana
jednostronnie papa termozgrzewalng podktadowg na welonie szklanym

zestaw mocujacy do styropapy
tuleja 20 cm + wkret do betonu 9cm

plyta OSB gr 22mm szerokosci 40cm mocowana na kleju

e
poliuretanowym s/,

istniejgca $ciana g /
izolacja termiczna gr. 15 cm A = 0,031 W/mK )

DETAL 12

obrobka blacharska stalowa, powlekana /{L

gr.0.6 mm

papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach

Top 5,2 Szybki Profil

SBS lub réwnowazna,

Styropapa EPS100 gr. 25cm [lambda - 0,036

/mK] laminowana

jednostronnie papg termozgrzewalng podktad

q

wa na welonie szklanym

(=]
N

DETAL 11

papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS lub rownowazna,

Styropapa EPS100 gr. 25cm [lambda - 0,036W/mK] laminowana
jednostronnie papg termozgrzewalng podkiadowag na welonie szklanym

obrébka blacharska stalowa, powlekana E

gr.0.6 mm

izolacja termiczna gr. 10 cm A = 0,031 W/mK
istniejgca $ciana
izolacja termiczna gr. 15 cm A = 0,031 W/mK
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14, 63—040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT TERMOMODERNIZACJA SZKOLY W NOWYM MIESCIE NAD WARTA

ADRES BUDOWY

UL. SZKOLNA 1

DZ. NR. 363/26/30/78/82
NOWE MIASTO NAD WARTA 63-040

TYTUE RYSUNKU

RYSUNKI DETALI 10-12

budowy w specjal. konstr. budowl.
i architekt. Nr rej. WKP/B0/2393/ 01

Upr. UAN-8386/ 85/ 86 i UAN 8386 / 110/ 88

Jarocin , ul. Deszczowa 12 tel. 603-878-908

PROJEKT BUDOWLANO DATA SKALA . PODPISY \R
-WYKONAWCZY PROJEKTU 12.2021 | pysunky 1:20 risnky |/
PROJEKTANT BRANZY INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI PODPIS DATAWYKONANIA
KONSTRUKCYJNEJ uprawniony projektant i kierownik 12.2021
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~Ryszard Jan K OWALSKI

, (imig i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) .
R =k E e !

1/ kierowania , nadzorowania i kontrolowanis budowy 1 robdt,” kiero-
wania i kontrolowanla wytwarzania konsirukeyinych elementdéw budow-
lanych oraz ocehiania i badanis stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii,wgzkow
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych -drdg startowyeh i m
nipulacyjnych, moatdw, budowll hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyjnych, o

2/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzai konstrukcyjno-budowla-
nych budynkdw oraz innjch budowli, z wy&aczaniem linidi, wpzzow

4 stacji kolejowych, drég oraz latnlskowych drég startowych i ma-

nipulacyinych, mostéw, budewki hydrotechnieczaych i melioracji

wodnych, '
3/ sperzadzania w ‘budownictwis &s56b fizycznych ?iqfékféﬁ n zakresie
rozwigzad architektonicznych:

a/ budynkdw inﬂentarskich i gospodarczych, adaﬁtacai projektdw tjpg*
wyeh i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzaaia planow
zagospodarowania dzzakki zw1aanych Z J:'e&'.lizacrguk tych pudynk

b/ budowli nie b@d%cvcb budynkamia AR 4

myr ing, o- L e ya:mm-.
(pa‘&’pns i pieczet)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ULX-3B3-EUK *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
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