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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA SZKOLY W BOGUSZYNIE
1 |Grupa Roboty budowlane
1.1 |Element Ocieplenie scian zewnetrznych
1 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych, uchwytow do flag
01/0101/01 KPL 1,000
2 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Zerwanie starych ptyt styropianowych.
01/0101/01
RAZEM 93,080000|m2 93,080
3 |KNRW Wymiana opraw zarowych na nowe LED
403/603/1 kpl 3,000
4 |KNRW Wymiana opraw ewakuacyjnych dla niskich temeperatur
403/603/1 kpl 3,000
5 |KNRW Analogia. Wymiana przyciskéw p.poz.
403/401/1 szt 3,000
6 |KNR PP Demontaz i ponowny montaz dzwonka
01/0101/01 szt 1,000
7 |KNR PP Demontaz i ponowny montaz syreny
01/0101/01 szt 1,000
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8 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
10,184000
.................................................................................. 29,425500
17,286500
16,853200
......... 1,872000
Sciana (cze$¢ nowa przy sali
gimnastycznej)
104,461500
3,084000
69,714000
i(1,68+2,15+1,30+0,33+0,39)*2,76-0,95"2,0-0,972,0+2,
115*0,40+1,68*2,15 :
Sciana 0,93*2,30-1,06*0,77*3-1,0*2,10 : 20,590400
Cokol o 4093047 5137100
Sciana (cze$¢ nowa przy sali :0,95%7,24+9,15"6,48-0,9*2,0+0,85"1,4"2-1,7*1,62"3
gimnastycznej) : 58,488000
Cokel
Szczyt ponad dachem (czg$¢ nowa przy :
sali gimnastycznej) - $cianka attykowa od
wewnatrz (od po{nocy)
.................................................................................................................................................................... 5,775000
1264,179900|m2 1264,180
9 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie, 1-krotne
Wyliczenie floscirobot:
11264980 . 1264,180000]
RAZEM:: 1 264,180000|m2 1264,180
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Podstawa Opis robét

Jm

llosé

10

KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS 70-031 gr 6 cm.

15,552300
RAZEM:: 84,814600

m2

84,815

11

KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian. Styropian EPS 70-031 gr 10 cm.

1,072000

.................................................................................................................................................................... . 6,380000]
RAZEM:|  22,207000

m2

22,207

12

KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS 70-031 gr 18 cm.

: 5,775000
RAZEM:: 475,793000

m2

475,793

13

KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian. Plyta Koolterm K5 gr 10 cm.

1,99"1,77 § 3,522300

Whneka wejsciowa i(1,68+2,15+1,30+0,33+0,39)*2,76-0,95"2,0-0,9"2,0+2,
15*0,40+1,68*2,15 : 16,918000

RAZEM:: 43,643500

m2

43,644
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14 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian wodoodporny gr 5 cm
................................................................................................... 10,956000
....... 15,444000
Cokot-szezyt 10400120 12,480000
9,31*1,20 11,172000
: 13,116000
RAZEM:: 182,988000|m2 182,988
15 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
.................................................................................................................................................................... . 1097,928000]
RAZEM 4 723,440000 szt 4 723,440
16
Elewacjaboczna - zachodnia
Sciana (cze$¢ nowa przy sali
gimnastycznej) '0 64,366800
Sciana (cze$¢ nowa przy sali O 95*7,24+9,15%6,48-0,9*2,0+0,85*1,4*2-1,7*1,62*3
gimnastycznej) L b 58,488000
Cordl L gy 3,333000
Szczyt ponad dachem (czes$¢ nowa przy :13,13*1,80+6,70*3,95+13,30%(0,75+0,40)/2
sali gimnastycznej) - Scianka attykowa od§
wewnatrz (od po’mocy) i
{(1,6"2+0,56*2)*60,50+(0,8*2+0,562)*3*0,50+(0,55*2 :
L *0,7072)°0,50 . 18,290000]
RAZEM:: 734,979500|m2 734,980
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17 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS 70-031 gr 2 cm.
Sciana (ocieplana starej czesci) {(1,62+1,6"2)"0,30"2+(1,65+2,18"2)*0,30*14+(1,50+2,6
e A0T2)080 Lo 30,144000
Elewacja wschodnia
Sciana ponad dachem (ocieplana) (1,96+0,792)'2°0,30 L 2124000
RAZEM:: 67,797000|m2 67,797
18 |[KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
............................. zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach ]
"""" 67,797000
RAZEM:: 67,797000|m2 67,797
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19 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowymzsiatkq
(165+1602) """""" 72,750000
~.......30,080000
Sciana (cze$¢ nowa przy sali i(2,0+2,072)*3+(0,85+1,42)*2+(1,7+2,48"2)+(0,9+2,0* :
gimnastyczne)) 2 b 36,860000
Sciana (sala gimnastyczna) i(2,30+1,07*2)*8+2*3,14*0,90 41,172000
Sciana
Whneka wejsciowa
Sciana (cze$¢ nowa przy sali
gimnastycznej)
Sciana (sala gimnastyczna)  (205%090°2)2 | .i......7,700000
Narozniki obramienia
Wneka wejsciowa
Scnana tukowa
Sciana
Sciana (cze$¢ nowa przy sali : :
gimnastycznej) : : 7,570000
................................................................................................... 20,000000
.................................................................................................................................................................... . 10,000000|
RAZEM:: 768,062000|mb 768,062
20 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym z siatkg i okapnikiem
i21,76+2,68+13,11+9,13+1287 | 59,550000
: 76,950000
RAZEM:: 250,000000|mb 250,000
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21 |KNR 17/2609/8 |Listwa przyokiennazuszezelka
Wyliczenie lloscirobot:
Osclezaokienne
Elewacjafrontowa
1(1,65+1,60*2)15
(040 773 (i 7 gaya 30,080060
Sciana (cze$¢ nowa przy sali 1(2,0+2,0*2)*3+(0,85+1,4*2)*2+(1,7+2,48*2)+(0,9+2,0* :
gimnastycznel) 02 ... 36860000
Sciana (sala gimnastyczna) i(2,30+1,07*2)*8+2*3,14*0,90 41,172000
Sciana
Whneka wejsciowa
Sciana (cze$¢ nowa przy sali
gimnastycznej)
Sciana (sala gimnastyczna) : 7,700000
385,482000 mb 385,482
22
: 67,797000
1344,421000|m2 1344,421
23 |KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, recznie na
uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na $cianach ptaskich i powierzchniach
POZIOMy O, DA aN K e
'1.344,421000
RAZEM:: 1 344,421000|m2 1344,421
24 |KNR 23/2611/2 [Natozenie na podioze farby gruntujacej, f-awarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
e 0 N 1344,421000
RAZEM:: 1 344,421000|m2 1344,421
25 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg elewacji.
202/1510/11  |Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji. |
yliczenie oS rOD Ot e
11344 .421 1 344,421000
26 |KNR PP Wykonanie uszczelnienia styku tynku z gruntem przy uzyciu zaprawy szlamowej wodoszczelne;.
01/0101/01 Szpachlowanie na gtadko pod farbe elewacyjna.
OOkt e (17,09+6,78+10,93+0,95+9,15+3,45+28,60)°0,30 23,085000
RAZEM 75,000000|m2 75,000
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27 |KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrébki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 mm do styropianu za pomocg kleju
(2) poliuretanowego CT84 Ceresit lub rownowaznego

: 4,090000
RAZEM:: 23,593000|m2 23,593
28 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm

202/541/2

Scianka attykowa od wewnatrz :
Styk $ciana - dach : : 6,135000
RAZEM:: 31,017000|m2 31,017

3,920000
RAZEM:: 80,180000|m 80,180

30 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m. Osadzenie podokiennikow
stalowych.

15,000000

Elewacja wschodnia

2 : 2,000000

RAZEM:: 51,000000|szt 51,000
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Jm

llosé

31

KNR PP Dostawa parapetéw zewnetrznych stalowych z zatyczkami bocznymi
01/0101/01

: 10,000000
90,180000

mb

90,180

1.2

Element Ocieplenie stropodachu

32

KNR 401/1306/1 |Analogia. Demontaz klamr wejsciowych na dach

szt

16,000

33

KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

i21,76+13,11+9,13 44,000000

: 10,930000
RAZEM:: 85,580000

m

85,580

34

Sciana (cze$¢ nowa przy sali 59,15 :
gimnastycznel) b b 9,150000

: 28,300000
68,350000

m

68,350

35

10,200000

: 2,700000
i 18,300000

m

18,300

36

21,600000
21,600000

m

21,600

37

KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

: 7,105000
RAZEM:: 95,904500

m2

95,905
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38 |[KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrobki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 mm do styropianu za pomoca kleju
[ poliuretanowego CT84 Ceresit lub rownowaznego
Murki attykowe
$2,952000
: 3,015000
100,612500/m2 100,613
39 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
S 6%0,56%6+0,8%0,56%3+0,5500,70 7,105000
: 7,105000 m2 7,105
40 |KNR202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2cegly
S (1,6%0,56%6+0,8%0,66*3+0,65%0,70)*0,25 1,776250
1,776250/m3 1,776
41 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o éredniej grubosci ptyty 7’em |
""""" 7,105000
7,105000 m2 7,105
42 |KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
) cegfa, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)
Wyliczenie ilosci robot:
Kominy i(1,6*2+0,56*2)*6*0,25+(0,8*2+0,56*2)*3+0,25+(0,552 :
+0,70*2)*0,25 9,145000
RAZEMW m2 9,145
43
: 78,500000
: 78,500000{m2 78,500
44 |DC20/119/6  |Nacigcie i zabezpieczenie szczeliny (uszczelnienie silikonem dekarskm)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36,580000
36,580000|m 36,580
NNRNKB
202/541/2
11,163000
RAZEM:: 126,407500|m2 126,408
46 |KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 25 cm laminowanych papa ,
poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju to systeméw dociepleniowych. Styropian
EPS100-036, mocowanie izololce m2 827,000
47 |KNR 402/214/4 |Analogia. Wymiana rury wywiewnej na dachu szt 3,000
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48 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 1-warstwowe, papa wierzchniego krycia ICOPAL
202/504/1 Extradach Top 5.2 Szybki Profil SBS ]
827,000000
Styksciana-dach  i(8,74+4,61+435¢275°030 i 6,135000
Kominy T (1,6%2+40,56°2)46%0,25+(0,8*2+0,56*2)*3*0,25+(0,552 .
§+0,70*2)*0,25 9,145000
e RAZEME. 867,162000|m2 867,162
49
.................................................................................................................................................................... 10,400000
RAZEM:: 15,600000|m2 15,600
50 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Czyszczenie i kompletowanie rynien (nalezy uwzgledni¢ ewentualng
01/0101/01 . wymiane rynien w razie ich uszkodzenia podczas robdt rozbiorkowyeh). ]
yliczenie oSG TO Ot e
S gg350 68,350000
RAZEM 68,350000|mb 68,350
51 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, rynny z demontazu
202152212 (1) | o]
yliczenie oS TOD Ot e
........................................................................ 68,350 e 08,390000)]
RAZEM:: 68,350000|m 68,350
52 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, rury spustowe z demontazu
"""""" 21,600000
21,600000|m 21,600
53 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, pétokragte, Fi*15°cm, blacha ocynkowana i
202/522/2 (1) |malowanaproszkowo e
L 85,580000
RAZEM:: 85,580000|m 85,580
54 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 12,5 cm, z blachy stalowe;j
~_|ocynkowane;j i powlekanej
"""" 18,300000
18,300000|m 18,300
55 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
202/522/5 i powlekanej szt 6,000
56 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 12,5cm szt 18,000
57 |KNR PP Kalkulacja wiasna. Demontaz istniejacych podtynnikéw
01/0101/01 KPL 5,000
58 |KNNR 4/215/4 |Podrynnik do rur spustowych
(1) szt 6,000
59 |KNR 202/1213/4 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm ]
""""" 7,000000
7,000000|m 7,000
1.3 |Element Opaska
60 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostkibetonowej
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e (18,98410,4046,48+22,9145,89+9,31)11.5 . 110,955000
RAZEM 110,955000/m2 110,955
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61 |KNR 231/810/3 [Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, grubos¢ nawierzchni12'em
Wyliczenie llocirobot:
e (268+13,1140,13+12,87+11,84+6,70+1093)'1,5 T 100,890000
RAZEM:: 100,890000|m2 100,890
62 |KNR 401/104/1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos¢
do 1,5'mw gruncie kategorii -1l
e (18,98+10,40+6,48+22 0145,89+9 31)1,0080  59,176000
......................................................................... 2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93)"1,0°0,80; __53,808000,
RAZEM:: 112,984000|m3 112,984
63 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm,
............................. gruntkategorii -l
Wyliczenie iloscirobot:
1112.984 112,984000
S RAZEMET 112,984000)m3 112,984
10,089000
21,184500|m3 21,185
65 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l, zageszczenie do
minls=099
Wyliczenie lloscirobOt:
: ' 21,185000
21,185000|m3 21,185
66 |KNR 11/322/3 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej
............................. grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka rozbiorkowa
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e (18,98+10,40+6 48+22,91+5,8949.31)15 110,955000
RAZEM:: 110,955000/m2 110,955
67 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin zaprawa cementows - kostkanowa
.. [(268+131149,13+12,87+11,84+6,70+1093)"15 | 100,890000
RAZEM:: 100,890000|m2 100,890
68 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMBIMOWE | oo
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
i2,68+13,11+9,13+12,87+11,84+6,70+10,93 67,260000
RAZEM:: 67,260000/m 67,260
69 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami.
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
yliczenie l0SCi OOt e
:250,0%0,05 12,500000
RAZEM 12,500000|m3 12,500
70 |[KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-111 m2 250,000
2 |Grupa Instalacje elektryczne
2.1 |Element Instalacja piorunochronna
71 |KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi"28'mm, gr $cianki 5 mm m 70,000
72 |KNR 508/607/2 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Fi'8 mm,
wciagany do rur m 70,000
73 |KNR 508/9907/5 |Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podfoza, skrzynka
(1) kontrolna do gruntu szt 12,000
74 |KNR 508/604/3 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10°'mm, dach ptaski, pokrycie
dachu papa m 300,000
75 |KNR 508/622/1 |Montaz typowych iglic, iglica kominowa szt 10,000
76 |[KNR 508/618/1 |kaczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych szt 40,000
77 |KNR 508/617/1 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z
bednarki 120'mm2 szt 12,000
78 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 12,000
79 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 12,000
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