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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUG PUBLICZNYCH
(BUDYNEK URZEDU GMINY NOWE MIASTO NAD
WARTA) WRAZ Z ROZBIORKA INNEGO BUDYNKU
NIEMIESZKALNEGO

ADRES BUDOWY:  DZ. NR 63/1, 65/1
UL. POZNANSKA
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy budynku ustug publicznych

(budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Warta) wraz z rozhiorkg innego budynku
niemieszkalnego na dz. nr 63/1 i 65/1 w Nowym Mie$cie nad Wartg, ul. Poznanska, gm.
Nowe Miasto nad Warta.

2. lstniejacy stan zagospodarowania:

- budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Wartg, budynki gospodarcze, inny budynek
niemieszkalny - przeznaczony do rozhidrki;

- istniejace przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, gazowe
| telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych - istniejgcym przytaczem o parametrach rury
PVC @150 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach rury @200.
- Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni utwardzonej i potaci

dachowych na wtasny nieutwardzony teren dziatki.




Zaopatrzenie w wode - projektowanym przytaczem o parametrach rury PE @40 z istniejace]
sieci wodociggowej o parametrach rury PE @40.

Zasilanie w energie elektryczng — projektowanym przytaczem o parametrach kabla YAKXS
5x150 mm? lub YKXS 5x95 mm?2 z istniejgcej sieci elektroenergetyczne.

Zapotrzebowanie w ciepto - indywidualna kottownia (ogrzewanie gazowe).

Zaopatrzenie w gaz — projektowanym przytaczem o parametrach rury PE @32 z istniejace;
sieci gazowej 0 parametrach rury PE @63.

Zaopatrzenie w telekomunikacie - istniejacym przylaczem z istniejgcej Sieci
telekomunikacyjnej.

Usuwanie odpadéw - gromadzenie odpaddéw w pojemnikach usytuowanych na terenie
dziatki i wyw6z na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

Minimalna liczba miejsc postojowych — istniejace stanowiska postojowe - bez zmian.
Dodatkowo zaprojektowano 10 stanowisk postojowych, ktore poprawiajg obstuge
komunikacyjna projektowanej inwestycji.

Dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem, z drogi publicznej ulicy Poznanskiej
oznaczonej nr ewid. dziatki 43/6, na dotychczasowych zasadach ustalonych przez zarzadce
drogi.

Komunikacja odbywaé bedzie sie poprzez istniejace oraz projektowane utwardzenia
stanowigce dojscia i dojazdy, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

. Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych
i roztopowych oraz kierowania ich na tereny sasiednie.

. Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych Sciekéw do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.

. Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

. Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla oséb trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne;

dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
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elekirycznej i cieplnej oraz $rodkow facznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych
dziatkach.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo

Ucigzliwosci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedg
wykracza¢ poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu do otoczenia,
zachowuije sie standardy akustyczne.

Nie projektuje sie urzadzen emitujgcych szkodliwe promieniowanie.

Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.

Projektowana inwestycja nie generuje ucigzliwych hatasow, wibracji, zaktocen
elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen, w tym nie przekracza dopuszczalnych
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dziatka inwestycyjna w czesci jest potozona w granicach historycznego uktadu
urbanistycznego miejscowosci Nowe Miasto nad Wartg, objetego strefg ochrony
konserwatorskiej. Stosownie do powyzszego uzyskano pozytywng opinie dla niniejsze]
inwestycji, w ktorej zwrécono uwage na parametr wysokosci projektowanego budynku.
Projektowany budynek jest nieznacznie wyzszy niz obecny budynek Urzedu Gminy
(wysokos¢ okoto 7,5 m), jednak nie spowoduje to stworzenia dominanty kompozycyjnej,
poniewaz wyzsza cze$¢ nowoprojektowanego budynku jest cofnigta i niewidoczna z ulicy.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazow
kulturowych, oraz obiektdw zaliczanych do dobr kultury wspdtczesnej nakazuje sie
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on
zabytkiem, wstrzyma¢ wszelkie roboty i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.
Na terenie przedmiotowe] inwestycji nie wystepujq stanowiska archeologiczne.

Inwestycja jest zgodna i nie narusza przepiséw ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie (nie dotyczy

drzew owocowych).
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Na dziatkach nie ma siedlisk ptakow.

Dziatka nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Nalezy dokona¢ przebudowy kolidujacej instalacji telekomunikacyjne.

Inwestycja nie lezy na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzig oraz w obrebie
urzadzen przeciwpowodziowych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych, jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Uksztattowanie terenu - teren ptaski, zagospodarowany w czesci biologicznie czynnej trawa.
Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adaptujac istniejaca zielen.

W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy stwarzajace zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie generuje ucigzliwych hataséw,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Dla przedmiotowe] inwestycji droga pozarowa jest wymagana — wymaganie to jest spetnione
poprzez projektowang droge pozarowa z cofka.

Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
spetnione poprzez istniejacy sie¢ hydrantowa.

Obszar oddziatywania inwestycii:

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujgce normy.

b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujgce normy.

c) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:



- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sgsiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich oséb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie przepisami p.poz. nie
ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich osob trzecich.

W oparciu 0 nizej wymienione, wiasciwe przepisy prawa dokonano, okre$lenia obszaru

oddziatywania obiektu:

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.

zm.).

§8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

§ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Dziatka nr 63/2 -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -obszar oddziatywania obiektu nie
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z wystepuje, poniewaz:
pozn. zm.) odlegto$¢ od granic dziatki jest
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z wieksza niz potowa wysokosci
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie budynku

warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U.
2020 r. poz. 1609)

Dziatka nr 64 -jak wyzej obszar oddziatywania obiektu nie
wystepuje, poniewaz odlegto$¢
od granic dziatki jest wieksza niz
potowa wysokosci

budynku

Dziatka nr 66/4 -jak wyzej obszar oddziatywania obiektu nie

wystepuje, poniewaz odlegto$¢

od granic dziatki jest wieksza niz




potowa wysokosci

budynku

Dziatka nr 66/3, 65/2 i
66/5

-jak wyzej

obszar oddziatywania obiektu nie
wystepuje, poniewaz
odlegto$¢ od granic dziatki jest
wieksza niz potowa wysokosci
projektowanego i rozbieranego

budynku

Dziatka nr 62

-jak wyzej

obszar oddziatywania obiektu nie
wystepuje, poniewaz odlegto$¢
od granic dziatki jest wieksza niz
potowa wysokosci

budynku

Dziatka nr 66/1

-jak wyzej

obszar oddziatywania obiektu nie
wystepuje, poniewaz odlegto$¢
od granic dziatki jest wieksza niz
potowa wysokosci

budynku

Dziatka nr 43/6

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

obszar oddziatywania obiektu nie
wystepuje, poniewaz spetnione

sq warunki art. 43.1

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu wskazuje, iz obszar oddziatywania

przedmiotowe] inwestycji obejmuje dziatke inwestycyjna tj. dz. nr 63/1 oraz dz. nr 65/1.

33. Zestawienie powierzchni:

taczna powierzchnia zabudowy

taczna powierzchnia dziatki

powierzchnia zabudowy projektowana

powierzchnia zabudowy istniejgca

....... 2961,00 m2= 100,00 %

.............. 428,18m’= 14.46%
.............. 417,35 m2= 14,09%
............ 845,53 m2= 28,56%

utwardzenia projektowane, w tym powierzchnia drég parkingow, placow i chodnikow

................................................................................................................. 432,64 m? = 14,61%




- Utwardzenia iStNIBJCE. .. .. veveereeeiee et 362,08m? = 12,23 %

- zielen - powierzchnia biologicznie CZYNNa........ccovivvvrirvinnieeeeeieeines 1320,75 m'= 44,60%

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206 ust.

1 dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem sporzgdzono ekspertyze techniczng

stanu konstrukcji istniejgcego budynku, przy ktérym zostanie wzniesiony projektowany
budynek:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii

tradycyjnej:

1. tawy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

Sciany murowane sa w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan.
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie technicznym.

Strop nad parterem oraz konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

Stan podtoza gruntowego istniejgcego budynku nie budzi zastrzezen.

S T A

Projektowana budowa budynku ustug publicznych (budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto
nad Wartg) nie wptynie negatywnie na stan techniczny elementow konstrukcyjnych
budynku, nie naruszy bryty oraz nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.
Projektowana budowa budynku ustug publicznych (budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad
Wartg) nie wptynie ujemnie na jego konstrukcje, nie pogorszy warunkow uzytkowania oraz nie
bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.

Projektowana budowa budynku ustug publicznych (budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad
Wartg) nie wptynie negatywnie na stan podtoza gruntowego istniejgcego budynku.

Podtoze gruntowe w poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane

obcigzenie poziomych od zakotwienia konstrukcji nowo-projektowanego budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia zabudowy, wysokosé i liczba kondygnaciji:

§ powierzchnia zabudowy 427,00m’
§ wysokosé 8,22m
§ liczba kondygnacii 2

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Budynek stuzyt bedzie jako obiekt biurowy.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

a) Wymagang klasg odpornosci pozarowe] dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedng
kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, jest klasa
+C”.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej do klasy odporno$ci ogniowej
. D"

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

Dla klasy ,,D”
- gtéwna konstrukcja nosna - R 30,
- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy,
- stropy - REI 30,
- $ciana zewnetrzna - REI 30,
- $ciana wewnetrzna - (-) nie dotyczy
- przykrycie dachu - (-) nie dotyczy

Zaprojektowano drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej w Scianie oddzielenia pozarowe;

pomiedzy projektowanym budynkiem urzedu a istniejacym budynkiem urzedu zaliczonym do



strefy ZL . Zaprojektowano Sciane oddzielenia pozarowego na dtugosci 4,0m o odpornosci
REIB0 ocieplong wetng mineralng, oddzielajacq projektowany budynek od istniejacego budynku.
Dach projektowanego budynku urzedu wykonac w klasie R 30, przekrycie RE30.

b) Wymagang klasg odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedng
kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, jest klasa ,,B”.
Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy odporno$ci ogniowej
»D"" dla strefy ZL | tylko na pierwszej kondygnacji.

Elementy budynku powinny byé nie rozprzestrzeniajagce ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

Dla klasy ,,D”
- gtdwna konstrukcja nosna -R 30,
- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy,
- stropy - REI 30,
- $ciana zewnetrzna - REI 30,
- $ciana wewnetrzna - (-) nie dotyczy
- przykrycie dachu - (-) nie dotyczy

Zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego na dtugosci 2,0m o odpornoéci REI6G0
ocieplong wetng mineralng, oddzielajgcg projektowang cze$¢ budynku w strefie ZL 1l od
projektowanej czesci budynku w strefie ZL | oraz pas elewacyjny z wetny mineralnej szerokosci
80 cm.
Od pozostatych obiektow na dziatkach sasiednich nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa dla
przegrod zewnetrznych.
4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej:
W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej wokot obiektu nie  przewiduje sie materiatow
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.
5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne:

a) Od budynku gospodarczego PM<500 MJ/m2 na dziatce nr 63/1 - 8,78 m



b) Od budynku gospodarczego PM<500 MJ/m2 na dziatce nr 63/2 — 9,14 m

¢) Od budynku mieszkalnego ZL IV na dziatce 65/2 — 15,31 m

d) Projektowany budynek jest potaczony z budynkiem istniejacego urzedu na tej samej dziatce

63/1 przejSciem poprzez tacznik. Zastosowano drzwi oddzielenia pozarowego EI30, oraz

$ciane oddzielenia pozarowego REI60 ocieplong wetng mineralng na dtugosci 4,0 m.

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:
a. Drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych:

- Zaprojektowano droge pozarowg zgodnie z Dz. U. nr 124, poz 1030 §12.10. 1), Droga
pozarowa jest poprzez cofniecie pojazdu nie dituzsze niz 15m na istniejagcym wjezdzie na
dziatke.

- Zapewniono potgczenie wyjs¢ z budynkow z drogq pozarowg utwardzonym dojéciem o
minimalnej szeroko$ci 1,5m i nie wigkszej niz 30m.

b. Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych:

-W poblizu budynku znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany
w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego

- Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dmd/s.

Wymadg w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.
7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Kinga Szymczak mgr nz. arch. MAGDALENA GRALIFSKA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUG PUBLICZNYCH

(BUDYNEK URZEDU GMINYNOWE MIASTO NAD
WARTA) WRAZ Z ROZBIORKA INNEGO BUDYNKU
NIEMIESZKALNEGO

ADRES BUDOWY: DZ. NR 63/1, 65/1

UL. POZNANSKA
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy budynku ustug publicznych

(budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Warta) wraz z rozhiorkg innego budynku
niemieszkalnego na dz. nr 63/1 i 65/1 w Nowym Mie$cie nad Wartg, ul. Poznanska, gm.
Nowe Miasto nad Warta.

Kategoria obiektu: XII

2. Zestawienie powierzchni projektowanego budynku:

-powierzchnia zabudowy 427,00 m
-powierzchnia uzytkowa 667,93 m
kubatura 3354,08 M
3. Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanego budynku:




-dtugosé 36,03 m

-szerokos¢ 14,06 m
-wysoko$¢ max 8,22m
-ilo$¢ kondygnaciji 2 kondygnacje nadziemne
-szeroko$¢ elewacii frontowej 14,06 m

4. Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu, zgodnie z zestawieniem powierzchni.
5. Zestawienie powierzchni uzytkowe] budynku pokazano na rysunku przyziemia i pietra.

. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

-brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie badan geologicznych podtoza gruntowego.
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
3. Posadowienie budynkow za pomocg fundamentow bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.
UWAGA! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedq

inne od zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
1. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny. Dach ptaski o nachyleniu 1,5°, kryty papg

wierzchniego krycia. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacii

zgodnie z rzutem elewacji.



2. Bryta budynku zwarta.

V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO — INSTALACYJNE
1. INSTALACJA C.O - Zr6dtem ciepta bedzie projektowany gazowy kociot 1- funkcyjny

z zamknieta komorg spalania zlokalizowany w projektowanej kottowni. Odbiornikami ciepta
bedg grzejniki konwekcyjne ptytowe. Temperature pracy ogrzewania ptaszczyznowego
wstepnie zatozono na 70/50°C.Instalacje dystrybucji ciepta do grzejnikow projektuje sie z rury
polietylenowej firmy TECE typu SLQ PE-RT. Rurki zaleca sie uktada¢ na goraco - podczas
uktadania w rurach przeptywa czynnik o podwyzszonej temperaturze, umozliwia to fatwiejsze
uktadanie — tuki przy mniejszych odstepach rur; a przede wszystkich unika sie wystepowania
naprezen wstepnych, dzigki czemu zwigksza sie zywotnos¢ instalacii.

2. INSTALACJA GAZOWA- Instalacja gazowa z projektowanego przytacza do Sieci
gazowej, punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowany w szafce gazowej na Scianie budynku.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA - Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonaé z
rurPEX taczonych za pomocq ztaczek zaciskowych oraz rur z zastosowaniem tgcznikow
gwintowanych. Podtaczenia baterii i zaworéw czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocgy
zaciskowych zigczek metalowych, gwintowanych. Rury prowadzone bedq w posadzce oraz
w bruzdach $ciennych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci (PP=1,5xpr). Po wykonaniu préby
ci$nieniowej rury zabetonowaé. Przewody prowadzone w bruzdach i $ciankach dziatowych
nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej (gr. 9mm). Przej$cia rur przez Sciany i stropy
wykona¢ w tulejach. Kotty c.0. nalezy pofaczy¢ instalacjq wodociggowg przewodami z rur
stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tacznikow gwintowanych. Dopuszcza si¢ wykonanie
instalacji wodociggowej z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych
potgczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych.

4. INSTALACAJA KANALIZACYJINA - Scieki socjalno-bytowe — istniejacym przytaczem do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje podposadzkowa nalezy wykona¢ na podsypce
piaskowej grubosci min.10 cm. Grubo$¢ obsypki - 15 cm ponad gorng powierzchnie przewodu.
Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowa¢ piony odpowietrzajgce
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Piony kanalizacyjne prowadzone sg
w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach sciennych lub

bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek



kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierScieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow
biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztaftek kanalizacyjnych
PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywaé. PrzejScia rur przez przegrody budowlane (fawy
fundamentowe) wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

5. INSTALACJA WENTYLACYJINA - Sale $lubow oraz sale sesyjng wentyluje sie
poprzez projektowang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Pomieszczenia sanitariatow wentylowane za pomocg $ciennych oraz sufitowych wentylatorow
wywiewnych, poprzez projektowane kominy wentylacyjne do wyrzutni dachowych.
Pomieszczenia biurowe oraz pomocnicze wentylowane grawitacyjnie poprzez projektowane
kominy.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V

Instalacja wewnetrzna 230V prowadzi¢ przewodem HDXzo oraz N2XH-Jpod tynkiem lub
w rurach ostonowych - peszlach niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach
podwieszanych sufitow. Zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym, P44 wraz
Z przestong toréw pradowych.

2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg tj. przewody odprowadzajace poziome i pionowe wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym ogniowo fi 8 mm. Zwody poziome i pionowe za pomocg przewodow
odprowadzajacych z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm potaczy¢é w ztgczu
kontrolnym z uziemieniem. Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ na zewnetrznych
Scianach obiektu na tynku lub w rurach ostonowych niepalnych pod warstwg ocieplenia.

3. Instalacja uziemienia

Uziemienie wykonaC w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z ptaskownika
stalowego ocynkowanego 30x4mm zatopionego w betonie fundamentu. Wszystkie potaczenia
elementow uziemienia wykonaC przez spawania lub skrecanie odpowiednimi ztgczami
ocynkowanymi.

7. INSTALACJA TELEKOMUNIKCYJNA:



W celu przytaczenia budynku do sieci telekomunikacyjnej, nalezy utozyé przewod
telekomunikacyjny oraz $wiattowdd w rurze ostonowej od istniejacego punktu styku do
lokalnego punktu styku zlokalizowanego w nowobudowanej czesci budynku.

W przedmiotowym obiekcie stosowa¢ kable i Swiattowody w klasie reakcji na ogien nie nizszej
niz B2c-slb,dl,al. W pomieszczeniach rozprowadzi¢ instalacje telekomunikacyjng
przewodami:

- dwa kable symetryczne UTP 4x2x0,5 kat. 5e (skretka nieekranowana),

- kabel $wiattowodowy 2J SM G.657A 9/125 LSZH.

Przewody uktadaC rurach elektroinstalacyjnych gtadkich typu RL lub rurach typu peschla
umieszczonych w posadzkach i bezposrednio pod tynkiem.

8. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - gromadzenie odpadéw w pojemnikach usytuowanych
na terenie inwestycyjnym i wywoz na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

9. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - istniejgcym zjazdem, z drogi publicznej ulicy Poznanskiej
oznaczonej nr ewid. dziatki 43/6, na dotychczasowych zasadach ustalonych przez zarzadce

drogi.

V.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania Sciekow.

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze

wodociggowe. Jakosé wody — woda miejska wodociggowa uzdatniona. Scieki socjalno bytowe

odprowadzane istniejgcym przytaczem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie

wody deszczowej i roztopowej na wtasny nieutwardzony teren inwestycyjny.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady bytowe

gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady

state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow

i urzadzen stuzacych do tego celu. Wywo6z odbywaé bedzie sie na podstawie umowy inwestora

z firmg posiadajgcy stosowne zezwolenie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci na



terenie Gminy Nowe Miasto nad Warta. Rodzaj generowanych odpadow - butelki, pojemniki

oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po napojach; jednorazowe

opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llos¢ wytwarzanych odpaddw - 2 pojemniki
na $mieci mieszane o pojemnosci 240 | wywozone raz w miesigcu oraz po 4 worki na $mieci
segregowane (szkto, papier, plastik). Odpady BIO w ilosci 10 | na miesigc.

4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczego6lnosci jonizujacego ,pola
magnetycznego i innych zakt6cen, parametry tych czynnikow i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla

ludzi | Srodowiska.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie
inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839) budowa budynku ustug publicznych (budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad
Wartg) wraz z rozhiérkg innego budynku niemieszkalnego nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢

mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.

VI. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami 0 max wysokosci

2,00 cm, szeroko$¢ drzwi w Swietle min 90,00 cm. Zaprojektowano w budynku winde. Na

parterze zlokalizowano wezet sanitarny dla 0sob niepetnosprawnych.

VIl. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE




1. Program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku ustug publicznych (budynek Urzedu
Gminy Nowe Miasto nad Wartg). W projektowanym obiekcie zaprojektowano na przyziemiu sale
sesyjng na 50 o0sob, pomieszczenia biurowe, kuchnie, sale spotkan, $luboéw. Na pietrze
zaprojektowano biura i archiwum.

2. Oswietlenie dzienne

W pomieszczeniach zapewniono wymagany stosunek powierzchni okien;1:8,

3. Zatrudnienie

Bez zmian

4. SCHOWEK PORZADKOWY

Schowek porzadkowy dla obstugi projektowanego budynku urzedu znajduje sie w istniejgcym

budynku urzedu. Zatrudniona zostanie jedna firma do obstugi porzadkowej dla obu budynkow.

VIILWARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia

2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami - ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia zabudowy, wysokosé i liczba kondygnaciji:

§ powierzchnia wewnetrzna 667,93 m’
wysokosé 8,22 m
§ liczba kondygnaciji 2

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z
proceséw technologicznych , a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych:

W pomieszczenia biurowych znajduje sie wytgcznie ich podstawowe wyposazenie, nie
przewiduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie prowadzi sie w budynku zadnych

procesow technologicznych.



3.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Budynek stuzyt bedzie jako obiekt biurowy .

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

W projektowanym budynku w sali sesyjnej moze przebywac jednocze$nie max . do 59
0sob. W catym obiekcie moze przebywaé max 100 oséb. Sale sesyjng zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Pozostata cze$¢ budynku urzedu zakwalifikowano do

kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

a) Przyjeto dwie strefy pozarowe
ZL | 0 powierzchni wewnetrznej 129,59 m?.
ZL 11l 0 powierzchni wewnetrznej 538,34 m?,
Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi —667,93 m?
Zgodnie z § 227.1 dla budynku ZL | oraz ZL lll dopuszczalna strefa pozarowa wynosi 8 000

m2. Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie jest przekroczona.

6. Maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornos$ci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane:

a) Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedng
kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, jest
klasa ,,C”.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy odpornosci
ogniowej ,, D *'.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej wynosi:

Dla klasy ,,D”

- gtéwna konstrukcja nosna -R 30,



- konstrukcja dachu - () nie dotyczy,

- stropy - REI 30,
- $ciana zewnetrzna - REI 30,
- $ciana wewnetrzna - () nie dotyczy
- przykrycie dachu - () nie dotyczy

Zaprojektowano drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej w $cianie oddzielenia
pozarowe] pomiedzy projektowanym budynkiem urzedu a istniejagcym budynkiem urzedu
zaliczonym do strefy ZL lll. Zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego na dtugosci
4,0m o odporno$ci REIBO ocieplong wetng mineralng, oddzielajacq projektowany
budynek od istniejacego budynku. Dach projektowanego budynku urzedu wykonaé w
klasie R 30, przekrycie RE30.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajgcego jedng
kondygnacje nadziemna, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, jest
klasa ,,B”.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy odpornosci
ogniowej ,, D ** dla strefy ZL | tylko na pierwsze] kondygnacji.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

Dla klasy ,,D”

- gtéwna konstrukcja nosna -R 30,

- konstrukcja dachu - () nie dotyczy,
- stropy - REI 30,

- $ciana zewnetrzna - REI 30,

- $ciana wewnetrzna - () nie dotyczy
- przykrycie dachu - () nie dotyczy

Zaprojektowano drzwi w klasie ElI 30 odporno$ci ogniowej w Scianie oddzielenia
pozarowej pomiedzy projektowanym budynkiem urzedu w strefie ZL IIl a salg sesyjng w
strefie ZL I.  Zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego na dtugosci 2,0m o
odpornosci REIGO ocieplong wetng mineralng, oddzielajacg projektowang czesé

budynku w strefie ZL Il od projektowanej cze$ci budynku w strefie ZL I.



8. Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz pomieszczen

zagrozenia wybuchem..

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac

liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie:

Parter:

- Zaprojektowano 2 wyjécie ewakuacyjne.

§

§

Diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego na sali sesyjnej — 16,20m m przy dopuszczalne
40,0 m w strefie ZL.

Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego z pom. 1.6 odbywac sie bedzie poprzez korytarz
(1.12) i holl (1.1) bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugo$¢ dojscia wynosi —
21,83mprzy dopuszczalnej diugosci wynoszacej 30,0 m przy co najmniej jednym
kierunku dojscia.

Z sali sesyjnej (ZL 1) zaprojektowano 2 wyjscie bezposrednie na zewnatrz budynku

- Korytarz stanowigcy komunikacje wewnetrzng ma szeroko$¢ 250 przy wymaganej co

najmniej 1,4m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w $wietle 0,90 m, przy wymagane;

nie mniejszej niz 0,90 m skrzydto.

- Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi

na drodze ewakuacyjnej, prowadzacych na zewnatrz budynku, wynosi 180 cm przy

wymaganej nie mniejszej niz 1,2 m w $wietle oscieznicy.

- Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane

zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

Pietro:

- Zaprojektowano 1 wyjécie ewakuacyjne.

§

Diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego z archiwum — 8,50m m przy dopuszczalnej 40,0 m
w strefie ZL.

Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego z pom. 2.9 odbywac sie bedzie poprzez korytarz
(2.1) i klatke schodowg bezposrednio na zewnatrz budynku. Dlugo$¢ dojscia wynosi

- 25,02mprzy dopuszczalnej dtugosci wynoszacej 30,0 m przy co najmniej jednym



10.

kierunku dojscia. Przy czym dojscie na powierzchni ptaskiej wynosi 17,35 m przy
dopuszczalnej dtugosci 20,0 m.

- Korytarz stanowigcy komunikacje wewnetrzng ma szeroko$¢ 250 przy wymaganej co
najmniej 1,4m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w $wietle 0,90 m, przy wymagane;
nie mniejszej niz 0,90 m skrzydto.

- Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej, prowadzacych na zewnatrz budynku, wynosi 120 cm przy
wymaganej nie mniejszej niz 1,2 m w $wietle oscieznicy.

- Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hie jest wymagana.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W  budynku zaprojektowano 1 wyzwalacz przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Mechanizm wytacznika znajdowac sie bedzie na zewnatrz budynku w obudowie elektrycznej

roztacznik izolacyjny FRX 404 100 wraz z wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielnicy

gtéwnej zamontowaé automatyczny przetacznik faz PF-431 zabezpieczony roztgcznikiem
izolacyjnym z bezpiecznikami. Po uruchomieniu ktoregokolwiek z dwoch wyzwalaczy
odciety zostanie doptyw pradu do wszystkich obwodow znajdujgcych sie w obiekcie.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze powodowac

samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu

pradotworczego. Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych,
do ktorych konieczne by byto doprowadzenie zasilania sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

c) OS$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw

ze zrodtem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria akumulatorow z

inwerterem zapewniajagcym podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na okres min 1 godzin

oraz funkcje autotestu.
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12.

13.

IX.

1.

d) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojs¢:

a) W poblizu budynku znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany
w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10
dmd/s. Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant
zewnetrzny DN 80.

b) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym informacje o parametrach

wplywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne:

Budynek usytuowany w odlegtosci dojécia do drogi pozarowej rownego 25,96m, przy

maksymalnej odlegtosci 30,0m.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie z projektantem przed

przystapieniem do robot budowlanych.



3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodno$ci.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Kinga Szymczak nigr ni. arch. MAGDALENA GRALIFSKA

uprawn a1ia badowlana do araje-tasanis
Lt g insniced oo s oinjilinesis airshyilekdonicer oj.
M- eweid, ST CHEUparz011



ROZBIORKA
INNEGO BUDYNKU NIEMIESZKALNEGO



ROZBIORKA INNEGO BUDYNKU NIEMIESZKALNEGO

|. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI:
1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki innego budynku niemieszkalnego
potozonego na dz. nr 63/1 i 65/1 w miejscowosci Nowe Miasto nad Wartg, ul. Poznanska,
gm. Nowe Miasto nad Warta.
Przedmiotowy budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow oraz rejestrze zabytkow.
Natomiast dziatki, na ktorych potozony jest przedmiotowy budynek w cze$ci sg potozone
w granicach historycznego uktadu urbanistycznego miejscowosci Nowe Miasto nad Warta.
2. Dane ogolne budynku:

Inny budynek niemieszkalny:

-powierzchnia zabudowy 97,05m?
-kubatura @ 436,73m3
-wysoko$¢ max. 4,50m

3. Dane techniczne dla innego budynku niemieszkalnego:

Fundamenty betonowe

Sciany $ciany murowane

Dach ptaski ze spadami technicznymi
Posadzki betonowe

. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
| MIENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych dokona¢ ogrodzenia miejsca rozbiorki,
ustali¢ wejscia i wjazdy dla $rodkow transportowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzy¢ elementy no$ne konstrukcji.
Ponadto usuniecie jednej czesci budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie moze

spowodowac naruszenia statecznosci sasiedniego elementu konstrukcyjnego.




Rozbiorki wykonywa¢ narzedziami recznymi, takimi jak: oskardy, tomy, przebijaki, mtotki,

narzedzia ciesielskie.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t rozbiorkowych:

Rozebra¢ konstrukcje dachu.

Rozebra¢ $ciany. Rozbiorke $cian prowadzi¢ rownomiernie na catej diugosci.
Rozebra¢ posadzke i podtoze w poziomie ,zera” w budynku.

Rozebra¢ $ciany fundamentowe do poziomu posadowienia.

o~ L e

Po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren rozhidrki.

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
osobistej, takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpytowe i rekawice.

Po zakonczeniu rob6t nalezy uprzatna¢ teren, na ktorym prowadzone byly prace rozhiérkowe

oraz jego otoczenie.

Przepisy ogolne:

-wykonawca robét przed przystapieniem do wykonywania rob6t, jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robat.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych:

-bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

-stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie 0soby
przebywajgce na terenie budowy.

-do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowaé

srodki ochrony zbiorowej (balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa).

Zagospodarowanie terenu budowy

teren rozhidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wysoko$¢

ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Warunki socjalne i higieniczne




- w sprawach dotyczacych warunkow higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty na wysoko$ci

- 0soby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powinny by¢

zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY ROZBIORKOWE

- Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentaciji projektowej.

- Prowadzenie robo6t rozbirkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrGcenia czeSci
konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione.

- Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe posiadajace zabezpieczenie przez wypadaniem gruzu.

- Przewracanie  Scian  lub  innych  czesci  obiektu  przez  podkopywanie
I podcinanie jest zabronione.

- W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
I maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie z okresleniem zdolno$ci pracownika do pracy na wysokosci.

- Stan techniczny rusztowan oraz daszkéw ochronnych winien byé sprawdzony codziennie
przed rozpoczeciem pracy oraz po silnych wiatrach lub opadach.

- Roboty rozhiérkowe powinny byé prowadzone tak aby nie zostata naruszona statecznosci
rozbieranego budynku oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie

wywotato utraty stateczno$ci i przewrdcenia sie innego elementu konstrukcji.

OPRACOWALA:

migr n2.arch. MAGDALENA GRALIFSKA
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Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrddet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii

oraz pompy ciepfa, okreslajaca;

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowe;

2. Dostepne nosniki energii

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
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Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy A,=426,99 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=667,93 m*
Powierzchnia netto A=667,93 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=2605,14 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=2047,68 m*

Liczba kondygnacji: 2
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

1.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

8679,0

1.1.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna

100,0

8679,0

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

3128,3

1.2.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0

3128,3

2. Dostepne nosniki energii
-energia elektryczna systemowa, gaz ziemny.

3. Opis systemoOw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédio 'Ogrzewanie gazowe' 0
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytow. w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem termost. P-2K o
sprawnosci regulacji hH,e=0,88, C.o. z
lokal. zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C) o
sprawnosci wytwarzania hH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. 0
sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
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hH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 12°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m? o
mocy elektrycznej qel=0,3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5700 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowa Eel,pom =
1140,57 kWh/rok.

o parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
hH,s=0,93.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=745,41
m®h, Vve2=153,58 m¥h, Vve3=149,08
m®h, Vve4=153,58 m*h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza VVvel=745,41
m*h, Vve2=153,58 m*/h, Vve3=149,08
m*/h, Vve4=153,58 m*/h.

TAK, Zrédto 'CWU gazowe' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wwW=1,10, typu
Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50
kW o sprawnosci wytwarzania
hw,g=0,83, Centr. podgrz. wody — sys.
z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do
250 m? 0 mocy elektrycznej qel=0,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowa Eel,pom =
1140,57 kWh/rok.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompa ciepta
typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
[zt]
0
[zt]
YLl
[zt]
50000 .0 1000000 1500000
Catkowite
[=4]
Projektowany 368900 0 307500
Alternatywny 100360 0 o4710.0 B1500
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Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite

CCUN.

co
[ztrak]

WL

e —

a0 10000 20000
Catkowite co
[zt rok] [zt rok]

Projektowany
Alternatywny

GRICER: 2520 B 12133

Wykres kosztow eksploatacyjnych

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4436,47 2520,61
- 43,18
30750,00 94710,00
- -208,00
6,64 3,77
46,04 141,80
- 1915,86
- 33,38
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

5.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody
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Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 0,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 1,82
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 9,21 9,21

Roczne oszczednosci kosztow DOr zt/rok -

Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT -

5.3 Analiza zbiorcza opfacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 33,38
System przygotowania cieptej wody nie

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

W obiekcie zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Regulacja temperatury
w poszczegolnych pomieszczeniach, odbywac sie bedzie za pomocg gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach.

Sterowanie instalacjg grzewczg uwzglednia¢ bedzie zarowno czynniki zewnetrzne (warunki
pogodowe, nastonecznienie, wiatr itp.), jak i wewnetrzne (parametry instalacji grzewczej
i ogrzewanego budynku).

Gtowica termostatyczna jest urzgdzeniem dziatajgcym bez koniecznosci dostarczania energii
Z zewnatrz, zamontowanym bezposrednio na zaworze grzejnika. Pozwala na ustawienie
odpowiedniego scenariusza czasowo-temperaturowego tj. na zaprogramowanie godzin
aktywnosci grzejnika, w zaleznosci od potrzeb oséb przebywajgcych w obiekcie, dla kazdego
pomieszczenia oddzielnie.

Zastosowanie gtowic termostatycznych pozwala obnizy¢ koszty ogrzewania nawet o 30%.

Zaleca sie wyposazenie gtowic w dodatkowe funkcje, takie jak wykrywanie otwartego okna
oraz cotygodniowe czyszczenie zaworu, co wptynie na komfort uzytkowania obiektu.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTKOWA | WYS. POM. | KUBATURA
[m2] [m] [m3]
NR2.1 Komunikacja Gres 61.74 2.84 175.03
NR2.2 Biuro Wyktadzina Gerflor 16.86 2.84 47.8
NR2.3 Biuro Wyktadzina Gerflor 18.52 2.84 52.5
NR2.4 Biuro Wyktadzina Gerflor 16.53 2.84 46.86
NR2.5 Biuro Wyktadzina Gerflor 26.44 2.84 74.96
NR2.6 Kuchnia Gres 9.20 2.84 26.08
NR2.7 Biuro Wyktadzina Gerflor 28.99 2.84 82.19
NR2.8 Archiwum Wyktadzina Gerflor 8.10 2.84 22.96
2803 NR2.9 Archiwum Wyktadzina Gerflor 37.30 2.84 105.75
o, | % 2763 % | 20 NR2.10 Biuro Wyktadzina Gerflor 19.04 2.84 54.07
Ki K 4 K K K (K (K KL NR2.12 | Biuro Wykfadzina Gerflor 1886 | 2.84 53.56
NR2.13 Toaleta damska Gres 6.52 2.5 16.3
2.9 568 1155 1015 2.5
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plyta OSB gr. 22mm

mocowana na kleju poliuretanowym
ptyta OSB gr. 22mm

| mocowana na kleju poliuretanowym
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R : tawy fundamentowe wg R

projektu technicznego 50 cm ze zwiru|grubosci od 8-16mm

geowldknina gr] >120 g/m2
| podbudowa z plasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.15cm

opaska _63_0:_% wokdt budynku o szerokosci

tawy fundamentowe wg
projektu technicznego

STREFA ZL 111

..U..

Scianka Larsena

tawy fundamentowe posadowi¢ na nasypie z piasku zageszczonym warstwami do 1s=0,98.

Z uwagi na wystepowanie piaskéw w stanie zageszczenia na poziomie ID=0,25 do 1D=0,35 oraz wody na
poziomie -1,8m od warstwy gruntu rodzimego nalezy:

- nabi¢ Scianki Larsena po obwodzie +1,5m szrszym od obwodu fundamentow,

-wybrac¢ piasek w stanie luznym do warstwy twardoplastycznych gruntow spositych,

- wypompowac wode zalegajgcg w wykopie,

- zebra¢ uplastyczniong wierzchnig warstwe gruntow spoistych,

- wykonac¢ nasyp z wykorzystaniem istniejgcego piasku przewidzie¢ ewentualnosc¢ jego doziarnienia,

- nasyp zageszczac warstwami do 1s=0,98,

- na tak wykonanym nasypie nalezy wykona¢ badania ptytg VSS,

- po akceptacji przez konstruktora oraz uprawnionego geotechnika mozna przystgpi¢ do wykonania taw
fundamentowych.

Przed przystgpieniem do wykonania powyzszego zadania pod catg powierzchnig budynku, nalezy wykonac¢
prébne pole o wymiarze 6x6m, po wykonaniu badan ptytg VSS oraz akceptacji konstruktora mozna przystgpi¢ do
wykonania powyzszych zatozen pod pozostatg czescig budynku.

PODLOGA NA GRUNCIE

- gres nieszkliwiony chropowaty - wspétczynnik
przeciwposlizgowosci R10

- podkiad betonowy C16/ 20 zbrojony siatkg stalowg gr. 5 cm

- folia budowlana gr. 0,2 mm

- termoizolacja - styropian np. Styropmin DP CS PRO 100 lub
réwnowazny gr. 12 cm [ lambda- 0,036 [W/(m*K)] - U=0,24
[WI/(m*K)] przy wymaganej U<0,30 [W/(m*K)]

- izolacja przeciwwilgociowa - papa Icopal Fundament
Antyradon Szybki Profil SBS lub rownowazny

- chudy beton C8/ 10 gr. 15 cm

- podsypka piaskowa z piasku sredniego zageszczona
warstwowo do 1s=0,98

SCIANA PODZIEMNA

- izolacja pionowa - powtoka bitumiczna o gr. catkowitej min.
3,0mm np. Icopal grunt - Siplast Szybki Grunt SBS lub réwnowazny

- bloczki betonowe klasy M20, grupa 1, kategoria |, na zaprawie
cementowej B, M15

- termoizolacja - styropian np. Styropmin Hydromin lub rownowazny
gr. 15 cm [lambda - 0,034 [W/(m*K)]

- izolacja pozioma - z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon
Szybki Profil SBS lub rownowazny

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA

- tynk dekoracyjny gruboziarnisty ( faktura - watkowanie) np. Baumit
Life kolor 0019 lub rownowazny

- zaprawa zbrojgca z siatkg z wtokna szklanego

- termoizolacja - styropian np. Styropmin Passive
lambda Pro 33 lub réwnowazny gr. 20 cm [lambda - 0,033
[WI(m*K)] - U=0,14 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]

- zaprawa klejgca np. Ceresit Zu lub rownowazny

- $ciana z pustakéw porotherm P+W gr. 25 cm
izolacyjnos¢ akustyczna sciany ( obustronnie otynkowana -52Ral[dB])

- tynk tréjwarstwowy, kat. Ill gr. 1,5 cm

PODLOGA NA STROPIE

- wyktadzina Gerflor;

- podktad betonowy C16/ 20 gr. 5 cm zbrojony siatka;

- folia budowlana gr. 0,2 mm;

- termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 5 cm

- folia paroszczelna;

- strop kanatowy SPK wysokos$¢ konstrukcyjna stropu 26,5 cm;

- sufit podwieszany GKB oraz GKBI na ruszcie stalowym gr. 12,5mm

T

DACH

- papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS lub réwnowazny;

- papa podktadowa np. Icopal Glashit G200 S40 Szybki Profil SBS gr.
4,0 mm lub réwnowazna;

- kliny styropianowe gr. 9 - 40cm;

- ptyty styropianowe gr. 20 cm np. Icopal Roof Eps 100-036 lub
réwnowazna,

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,5 mm;

- strop SPK 26,5 R60 gr. 26,5 cm,;

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

obrébki blacharskie, blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm
powioka organiczna na bazie poliuretanu z dodatkiem
poliulamidu gr. powtoki min. 40um.

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na

zagruntowanym podfozu.

- izolacja pionowa - powtoki bitumiczne o gr. catkowitej 3,0mm np. system

Icopal ( grunt - Siplast Primer Szybki grunt SBS)

- izolacja pozioma - Siplast Fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS.
NIE tACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW USZCZELNIEN!
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deska kompozytowa elewacyjna
jasne drewno lub kolor biaty

styropian gr. 15 ¢cm

deska kompozytowa elewacyjna
jasne drewno lub kolor biaty

Tynk dekoracyjny gruboziarnisty (faktura — watkowanie)

np. Baumit Life kolor 0019 lub rdwnowazny

izolacja z welny mineralnej

szerokos¢ min. 80 cm

balustrada z ptaskownika o

grubosci 7mm, kolor RAL 9016

styropian gr. 15 cm

tLEWACJA ZACHODNIA

H deska kompozytowa elewacyjna
||/ jasne drewno lub kolor biaty

URZAD GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA

I .

1lr

budynek urzedu

Tynk dekoracyjny gruboziarnisty (faktura — watkowanie)
np. Baumit Life kolor 0019 lub réwnowazny

styropian gr. 20 cm

styropian gr. 15 cm

styropian gr. 20 ¢m styropian gr. 20 cm

deska kompozytowa elewacyjna
jasne drewno lub kolor biaty

Tynk dekoracyjny gruboziarnisty (faktura — watkowanie)

np. Baumit Life kolor 0019 lub réwnowazny

.

iejqcy

tn

IS

.

izolacja z wefny mineralnej
szerokos¢ min. 80 cm

styropian gr. 20 cm
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje:

-budowa budynku ustug publicznych (budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Wartg) wraz
Z rozhidrka innego budynku niemieszkalnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

-budynek Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Wartg, budynki gospodarcze, inny budynek

niemieszkalny.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki:
-nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt:

a) roboty rozbiorkowe,

O

) roboty fundamentowe,

(¢

) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

o

) montaz pokrycia i konstrukcji dachu,
e) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
f) dowoz, roztadunek i skladowanie materiatow budowlanych.
5. Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
indywidualny, szczegotowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegdinego
zagrozenia nalezy:
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan,
c) uzywac srodkow ochrony osobistej,
) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi,
e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWAL.:

mgrinz. arch. Kinga Szymczak migr nz. arch. MAGDALENA GRALIFSKA
uprawn a1ia badowlans do araje-tasanis
L oy insnice oo s ongjit s e shilekbonicer oj.
M- ewid. SL0%TECHEURSZ011



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), odwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania bez

o sie-21
ograniczen
upr. nr 54/WPOKK/UpB/2010
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz..arch. KINGA SZYMCZAK
specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania bez sie-21

ograniczen
upr. nr 51/WPOKK/2020

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. MIROSEAW GOCKI
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, wrz.21
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/08, WKP/0160/OWOE/09

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0250/POOS/05

wrz.21
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