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ZESTAWIENIE OBCIAZEN
strop | pietrem
rodzaj obciazenia grubos¢| masa m3 obc. Charakterystyczne wspbiczynnik yf obc. Obliczeniowe
[m] [KN] [KN/m2] [KN/m2]
obciazenia state
2xPapa 0,12 1,35 0,162
Styropian 0,43 0,45 0,1935 1,35 0,261225
RAZEM 0,3135 0,423225
obcigzenia zmienne
uzytkowe stropu - kat.H 0,4 1,5 0,6
Snieg 0,72 1,5 1,08
instalacje podwieszone 0.5 15 0.75
do stropu
RAZEM 1,62 2,43

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

UL. POZNANSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT BUDOWA BUDYNKU UStUG PUBLICZNYCH

(BUDYNEK URZEDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA)

REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN.: "ROZBUDOWA

BUDYNKU URZEDU GMINY W NOWYM MIESCIE NAD WARTA
ADRES BUDOWY 63-040 NQWE MIASTO NAD WARTA,

UL. POZNANSKA, DZNR 63/W, 65 W
TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD | PIETREM
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1-50 PODPISY NR 5

BUDOWLANY RYSUNKU ' RYSUNKU
PROJEKTANT BRANZY mqgr inz. KRZYSZTQF KQWALSK\ PODPIS DATA WYKONANIA
ARCHITEKTONICZNEJ bz st o specpinotel romteppo- o] 09.2021
Nr ewid. WKP,/0060/PWOK /06

SPRAWDZAJACY BRANZY inz. RYSZARD K.OWAL.SK\ PODPIS DATA WYKONANIA
ARCHITEKTONICZNE bz et o spnpino ot b 09.2021
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