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1m ponizej warstwy gruntéw spoistych
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N po.dézybie. prefébrykc;wané

tawy fundamentowe posadowic¢ na nasypie z piasku zageszczonym warstwami do 1s=0,98.

Z uwagi na wystepowanie piaskow w stanie zageszczenia na poziomie 1D=0,25 do ID=0,35 oraz wody na

poziomie -1,8m od warstwy gruntu rodzimego nalezy:

- nabi¢ scianki Larsena po obwodzie +1,5m szrszym od obwodu fundamentéw,

opaska kamien
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ha wokoét budynku o szeroko$ci
grubosci od 8-16mm

| geowldknina gr,
| podbudowa z p

>120 g/m2
asku zageszczonego do 1s=0,98 gr.15¢cm
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PODLOGA NA GRUNCIE

- gres nieszkliwiony chropowaty - wspoétczynnik
przeciwposlizgowosci R10

- podktad betonowy C16/ 20 zbrojony siatkg stalowg gr. 5 cm

- folia budowlana gr. 0,2 mm

- termoizolacja - styropian np. Styropmin DP CS PRO 100 lub
réwnowazny gr. 12 cm [ lambda- 0,036 [W/(m*K)] - U=0,24
[W/(m*K)] przy wymaganej U<0,30 [W/(m*K)]

- izolacja przeciwwilgociowa - papa lcopal Fundament
Antyradon Szybki Profil SBS lub rownowazny

- chudy beton C8/ 10 gr. 15 cm

- podsypka piaskowa z piasku $redniego zageszczona
warstwowo do 1s=0,98

SCIANA PODZIEMNA

- izolacja pionowa - powtoka bitumiczna o gr. catkowitej min.
3,0mm np. Icopal grunt - Siplast Szybki Grunt SBS lub réwnowazny

- bloczki betonowe klasy M20, grupa 1, kategoria |, na zaprawie
cementowej B, M15

- termoizolacja - styropian np. Styropmin Hydromin lub rownowazny
gr. 15 cm [lambda - 0,034 [W/(m*K)]

- izolacja pozioma - z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon
Szybki Profil SBS lub rownowazny

C]

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA

- tynk dekoracyjny gruboziarnisty ( faktura - watkowanie) np. Baumit
Life kolor 0019 lub rownowazny

- zaprawa zbrojgca z siatkg z widkna szklanego

- termoizolacja - styropian np. Styropmin Passive
lambda Pro 33 lub réwnowazny gr. 20 cm [lambda - 0,033
[W/(m*K)] - U=0,14 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]

- zaprawa klejgca np. Ceresit Zu lub rownowazny

- $ciana z pustakow porotherm P+W gr. 25 cm

izolacyjnos¢ akustyczna sciany ( obustronnie otynkowana -52Ra1[dB])

- tynk trojwarstwowy, kat. 11l gr. 1,5 cm

PODLOGA NA STROPIE

- wyktadzina Gerflor;

- podktad betonowy C16/ 20 gr. 5 cm zbrojony siatkg;

- folia budowlana gr. 0,2 mm;

- termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 5 cm

- folia paroszczelna;

- strop kanatowy SPK wysokos¢ konstrukcyjna stropu 26,5 cm;

- sufit podwieszany GKB oraz GKBI na ruszcie stalowym gr. 12,5mm

7]

DACH

- papa wierzchniego krycia np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS lub réwnowazny;

- papa podkfadowa np. Icopal Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS gr.

4,0 mm lub réwnowazna;

- kliny styropianowe gr. 9 - 40cm;

- ptyty styropianowe gr. 20 cm np. Icopal Roof Eps 100-036 lub
réwnowazna;

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,5 mm;

- strop SPK 26,5 R60 gr. 26,5 cm;

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

obrébki blacharskie, blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm
powtoka organiczna na bazie poliuretanu z dodatkiem
poliulamidu gr. powtoki min. 40um.

Sciany podziemne izolowa¢ przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na

zagruntowanym podfozu.

- izolacja pionowa - powtoki bitumiczne o gr. catkowitej 3,0mm np. system
Icopal ( grunt - Siplast Primer Szybki grunt SBS)
- izolacja pozioma - Siplast Fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS.

NIE £tACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW USZCZELNIEN!

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

-wybrac piasek w stanie luznym do warstwy twardoplastycznych gruntow spositych, INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
- wypompowac wode zalegajgcg w wykopie, UL. POZNANSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
- zebrac uplastyczniong wierzchnig warstwe gruntow spoistych, OBIEKT BUDOWA BUDYNKU UStUG PUBLICZNYCH
- wykonac nasyp z wykorzystaniem istniejgcego piasku przewidzie¢ ewentualnosc jego doziarnienia (BUDYNEK URZEDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA)
wy yp z wykorzystar 1ac€go p P 1€g ’ REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "ROZBUDOWA
- nasyp zageszczac¢ warstwami do 1s=0,98, BUDYNKU URZEDU GMINY W NOWYM MIESCIE NAD WARTA.
- na tak wykonanym nasypie nalezy wykonac badania ptytg VSS, ADRES BUDOWY Sifgé% NNAON\AS/E< AM\/BSZT SRNé&?ﬂWA&T ;
- po akceptaciji przez konstruktora oraz uprawnionego geotechnika mozna przystgpi¢ do wykonania taw : _ ’
fundamentowych. TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1 50 PODPISY NR 7
. . . . . . . . . BUDOWLANY RYSUNKU ' RYSUNKU
. Przed przystgpieniem do wykonania powyzszego zadania pod catg powierzchnig budynku, nalezy wykonac — o i KRIYSTIOF KOWALSK R A TA VKON
—le |e 0 i i A M 7 ic canisnia do projeklouenia
el prébne pgle o wymiarze 6x6r.n, po wykonaniu badar) p’fyta VSS oraz akceptacji konstruktora mozna przystgpic¢ do ARCHITEKTONICZNE, e g e o pophtts 09,2021
—=|® wykonania powyzszych zatozeh pod pozostatg czescig budynku. N o WCP/000D P 05
H ; m SPRAWDZAJACY BRANZY inz. RYSZARD K.OWAL.SK\ PODPIS DATA WYKONANIA
VN ARCHITEKTONICZNEJ bez aprnkcen o peplot Psakbagpo-bolonon 09.2021
E E E Upr. UAN-8386,/85/86




