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— otwarcie kanatéw (tylko od gdry)
do wykonania na budowie przez wykonawce

— otwér w pfycie (na wylot)
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7| lub podkfadka (ekspansywny)

AAA — krawedz cieta pfyty
185
150 225 225 225
1200
rodzaj ptyty odporno$¢ ogniowa klasa $rodowiska
SPK 26,5 REI 60 XC1

szczeqdf zamka bocznego szczegdf dozbrojenia otwartych kanafow

ce

120

L

120
1366

L

120

L

820

401

9@

120

L

1ho

L

120

120

|
|
\
\
K’ |
Wﬂ "y g SPK26.5 T §
‘ |
|
— | SPK26.5 =
Lrh N B N N N = | =
53 | |48 ’ Las: 8 | 168 | || 1o® =
& & 5 5 S| | 1= || SPK26.5 =
i E—— — — - - ===
Y
ﬂ] E SPK26.5 E
I i q---= i
f 7y St ———— S i
‘ — SPK26.5 —
iy i |'= B =
sl Y
e — SPK26.5 =
wm [~ [~
\
/ S
- R - Qo eiss| =)
] ——————— - =
LN LN LM LN LN LN [~ SPK265 [~~~
CIC el & IEE eI I S =
82.5 W wm g wm w N
- * f,gspza.sga
E sp@as E
o ] o I I i
_ @
T — SPKP6.5 —
n ny i |||= 1. /A =
*********** - - - - — - - - — - — — — — — 4

| [©OOOOIOOOOTIOOOOOIOOOODIOOOONOOOOHOOOONOOOOIDOOONOOOONOOOOD]

ob|,

21

~N—

do 3(@ ‘
4910
| AN |
NeolelinE
‘ > [ 4¢m ‘ ﬁar::)c;l;t:v)ﬁeoncygmoio\r;opgycrlﬁ dfugosci wiekszej niz 6 m
1612
ZESTAWIENIE OBCIAZEN Q
strop nad tgcznikiem
S TP — grubos¢| masa m3 obc. Charakterystyczne TR AT obc. Obliczeniowe | 1912
J [m] [KN] [KN/m2] pofezynniky [KN/m2]
obciazenia state
2xPapa 0,12 1,35 0,162
Styropian 0,43 0,45 0,1935 1,35 0,261225 ~ " Wieniec wg
RAZEM 0.3135 0,423225 projektu
obciazenia zmienne konstruke;j
uzytkowe stropu - kat.H 0,4 1,5 0,6 7l
$nieg 0,72 1,5 1,08 — T QOO
worek $niezny 214 1,5 3,21 2012 -
instalacje podwieszone 0.5 15 0,75 c
do stropu 7
RAZEM 3,76 5,64 N s
(3) 29012-L=136
\_
— 28
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
STROP NAD PARTEREM
, N grubos¢| masa m3 obc. Charakterystyczne ; . obc. Obliczeniowe
rodzaj obciazenia - KN KN/m2] wspoétczynnik yf KN/m2]
obciazenia stale
Gres na kleju 0,44 1,35 0,594
Wylewka betonowa 0,06 25 1,5 1,35 2,025
Styropian 0,06 0,45 0,027 1,35 0,03645
RAZEM 1,967 2,65545
obciazenia zmienne
uzytkowe stropu - kat.B 3 1,5 45
Scianki dziatowe - kat.E 1,25 1,5 1,875
instalacje podwieszone 0.5 15 0.75
do stropu
RAZEM 475 7,125
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(2) 2010-L=210
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IO@O@Oi

konstrukceiji

Zaprawa cem entowa

kl. min 3MPA gr.1cm
lub podktadka

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT

BUDOWA BUDYNKU UStUG PUBLICZNYCH
(BUDYNEK URZEDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA)

REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN.: "ROZBUDOWA

BUDYNKU URZEDU GMINY W NOWYM MIESCIE NAD WARTA”.

ADRES BUDOWY

63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA,

UL. POZNANSKA, DZNR 63/1, 65 1

TYTUL RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM

BRANZA PROJEKTU

PROJEKT
BUDOWLANY

SKALA
RYSUNKU

1:50

PODPISY

NR

RYSUNKU

b

PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

bez ograniczen w

uprawnienia do projektowania

Nr ewid. WKP,/0060/PWOK /06

specjalnosci konstrukcyjio-budowlanej

PODPIS

DATAWYKONANIA

SPRAWDZAJACY BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

inz. RYSZARD KOWALSKI

bez ograniczeft w

uprawnienia do projektowania

Upr. UAN-8386/85/86

specialnosci konstrukeyio-budowlanej

PODPIS

DATA WYKONANIA




