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400 cm - ocieplenie z wełny
mineralnej gr. 20 cm 

w klasie odporności ogniowej REI 60

400 cm- ocieplenie z wełny
mineralnej gr. 20 cm 

w klasie odporności ogniowej REI 60
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ZL III "D"

 200 cm - ocieplenie z wełny
mineralnej gr. 20 cm 

w klasie odporności ogniowej REI 60

200 cm - ocieplenie z wełny
mineralnej gr. 20 cm 

w klasie odporności ogniowej REI 60

-ściany nadziemne nośne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm POROTHERM 
P+W klasy M20, grupa 2,  katrgoria I, na zaprawie cementowo-wapiennej D, M15,
-ściany nadziemne ocieplone styropianem Passive lambda Pro 33 - lambda 
0,033W/mK grubość- 20 cm lub równoważny
-ściany nadziemne działowe z pustaków ceramicznych gr. 11,5 i 25 cm 
POROTHERM P+W klasy M10, grupa 2, katrgoria I, na zaprawie 
cementowo-wapiennej F, M5
-nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi jako prefabrykowane nadproża 
strunobetonowe SBN

UWAGA! WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU, NATOMIAST 
WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY I OZNACZAJĄ 
MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE, OTWORY WYKONAĆ 
ODPOWIEDNIO SZERSZE W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO DOSTAWCY 
STOLARKI DRZWIOWEJ.
POD  EWENTUALNY MONTAŻ ROLET ZEWNĘTRZNYCH PODANE WYMIARY 
OKIEN NALEŻY ODPOWIEDNIO POWIĘKSZYĆ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI 
DOSTAWCY ROLET. 
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