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-Sciany nadziemne nosne z pustakow ceramicznych gr. 25 cm POROTHERM
P+W klasy M20, grupa 1, katrgoria |, na zaprawie cementowo-wapiennej D, M15,
-§ciany nadziemne ocieplone styropianem Passive lambda Pro 33 - lambda
0,033W/mK grubo$¢- 20 cm lub rdwnowazny

-§ciany nadziemne dziatowe z pustakow ceramicznych gr. 11,5125 cm
POROTHERM P+W klasy M10, grupa 1, katrgoria |, na zaprawie
cementowo-wapiennej F, M5

-nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi jako prefabrykowane nadproza
strunobetonowe SBN

UWAGA! WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OTWORU, NATOMIAST
WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY | OZNACZAJA
MINIMALNA SZEROKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE, OTWORY WYKONAC
ODPOWIEDNIO SZERSZE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO DOSTAWCY
STOLARKI DRZWIOWE..

POD EWENTUALNY MONTAZ ROLET ZEWNETRZNYCH PODANE WYMIARY
OKIEN NALEZY ODPOWIEDNIO POWIEKSZYC, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
DOSTAWCY ROLET.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT BUDOWA BUDYNKU UStUG PUBLICZNYCH
(BUDYNEK URZEDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA)
REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.,:,”ROZBUDOWA
BUDYNKU URZEDU GMINY W NOWYM MIESCIE NAD WARTA".
ADRES BUDOWY 63—-040 NQWE MIASTO NAD WARTA,
UL. POZNANSKA, DZ.NR 63/W, 65/1
TYTUL RYSUNKU RZUT PIETRA
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1-50 PODPISY NR 4
BUDOWLANY RYSUNKU : RYSUNKU
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
ARCHITEKTONICZNEJ ber cqaicsn o specpiotl comiteppo- o] 09.2021
Nr ewid. WKP/0060/PWOK /06
SPRAWDZAJACY BRANZY inz. RYSZARD K.OWAL.SK\ PODPIS DATA WYKONANIA
ARCHITEKTONICZNE. bz grrczt o spepinoe oo buons 09.2021
Upr. UAN-8386,/85/86




