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PODLOGA NA GRUNCIE

- gres nieszkliwiony chropowaty - wspotczynnik E

SCIANA PODZIEMNA

przeciwposlizgowosci R10

- podktad betonowy C16/ 20 zbrojony siatkg stalowg gr. 5 cm

- izolacja pionowa - powtoka bitumiczna o gr. catkowitej min.

PODLOGA NA STROPIE
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tawy fundamentowe posadowic¢ na nasypie z piasku zageszczonym warstwami do 1s=0,98.

W UTWARDZENIA - MIEJSCA POSTOJOWE, DROGA WEWNETRZNA
- kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/ 63 gr. 15 cm

- geowtdknina

- podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 15 cm

W SCHODY ZEWNETRZNE

- warstwa ochronna np. folia kubetkowa;

- hydroizolacja 1zohan Izobud WM gr. 3 mm;

- $ciana z pustakéw betonowych ogrodzeniowych o wymiarach
80x25x30 cm ( pustaki zala¢ betonem C20/ 25 )

obroébki blacharskie, blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm
powtoka organiczna na bazie poliuretanu z dodatkiem
poliulamidu gr. powtoki min. 40um.

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na
zagruntowanym podtozu.

- izolacja pionowa - powtoki bitumiczne o gr. catkowitej 3,0mm np. system
Icopal ( grunt - Siplast Primer Szybki grunt SBS)

- izolacja pozioma - Siplast Fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS.

NIE LACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW USZCZELNIEN!

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14, 63—040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT BUDOWA BUDYNKU USLUG PUBLICZNYCH

(BUDYNEK URZEDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA)

| Z uwagi na wystepowanie piaskéw w stanie zageszczenia na poziomie 1D=0,25 do 1D=0,35 oraz wody na poziomie -1,8m od warstwy gruntu rodzimego nalezy: | | |0, 455 — droga wewnetrzng L >00 — miejsce postojowe 20 REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA INWESTYCY.NEGO PN.: ROZBUDOWA
- nabi¢ $cianki Larsena po obwodzie +1,5m szrszym od obwodu fundamentoéw, N PRZEKRGJ DD 1 T 745 BUDYNKU URZEDU GMINY W NOWYM MIESCIE NAD WARTA".
@ -wybra¢ piasek w stanie luznym do warstwy twardoplastycznych gruntéw spositych, @ @ Scianka Larsena nabita na glgbokos¢ < et N ADRES BUDOWY 83-040 NOWE WAST !SRNE?E/WWAEST w’

- wypompowac¢ wode zalegajgcg w wykopie, / m ponizej warstwy gruntow spoistych g | U [L] kraweznik typu ciezkiego 20x30x100 cm : — = ’

- zebrac¢ uplastyczniong wierzchnig warstwe gruntéw spoistych, 3| 77 2,0% 1.0% tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm TYTUE RYSUNKU PRZEKROJ C-C

- wykonaé nasyp z wykorzystaniem istniejacego piasku przewidzieé¢ ewentualno$é jego doziarnienia, H s e —— g e BRANZAPROJEKTU oy KU 1:50 | POPPISY R SUNKL
° - nasyp zageszczac¢ warstwami do 1s=0,98, S - % PROJEKTANT BRANZY mar inz. KRZYSZTOF KOWALSK] PODPIS DATAWYKONANIA
mg - na tak wykonanym nasypie nalezy wykona¢ badania ptytg VSS, ! ARCHITEKTONICZNEJ 09.2021
e s - po akceptaciji przez konstruktora oraz uprawnionego geotechnika mozna przystgpi¢ do wykonania taw fundamentowych. N o WRIOOOIPYON/8
e Przed przystapieniem do wykonania powyzszego zadania pod catg powierzchnig budynku, nalezy wykona¢ prébne pole o wymiarze 6x6m, po wykonaniu badan ptytg VSS oraz SPRAWDZAJACY BRANZY ) iam FODPIS PATAMITHONANIA
]l
== akceptaciji konstruktora mozna przystgpi¢ do wykonania powyzszych zatozen pod pozostatg czescig budynku. ARCHITEKTONICZNE) b v 092021




