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Ławy fundamentowe posadowić na nasypie z piasku zagęszczonym warstwami do Is=0,98.

Z uwagi na wystepowanie piasków w stanie zagęszczenia na poziomie ID=0,25 do ID=0,35 
oraz wody na poziomie -1,8m od warstwy gruntu rodzimego należy:
- nabić ścianki Larsena po obwodzie +1,5m szrszym od obwodu fundamentów,
-wybrać piasek w stanie luźnym do warstwy twardoplastycznych gruntów spositych,
- wypompować wodę zalegającą w wykopie,
- zebrać uplastycznioną wierzchnią warstwę gruntów spoistych,
- wykonać nasyp z wykorzystaniem istniejącego piasku przewidzieć ewentualność jego 
doziarnienia,
- nasyp zagęszczać warstwami do Is=0,98,
- na tak wykonanym nasypie należy wykonać badania płytą VSS,
- po akceptacji przez konstruktora oraz uprawnionego geotechnika można przystąpić do 
wykonania ław fundamentowych.

Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania pod całą powierzchnią budynku, 
należy wykonać próbne pole o wymiarze 6x6m, po wykonaniu badań płytą VSS oraz 
akceptacji konstruktora można przystąpić do wykonania powyższych założeń pod pozostałą 
częścią budynku. 


