
1. NA STYKU DACHU Z KOMINEM LUB INNYCH NEWRALGICZNYCH 
PUNKTACH NALEŻY STOSOWAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ 
USZCZELNIENIE I ZABEZPIECZENIA SYSTEMOWE WG WYBRANEJ 
FIRMY. 
2. RYNNY I RURY SPUSTOWE - Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,60 mm 
OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIE, POKRYTEJ OCHRONNĄ POWŁOKĄ 
ORGANICZNĄ, GWARANCJA 35 LAT, KOLOR RAL 9006

1:100BRANŻA PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY

ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKTANT BRANŻY 

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski

PROJEKT
BUDOWLANY RYSUNKU

SKALA
RYSUNKU
NRPODPISY

DATA WYKONANIA

DATA WYKONANIA

PODPIS

PODPIS

09.2021

INWESTOR

OBIEKT

09.2021

1,
5°

RS Ø80

KONSTRUKCJA DACH MIN KLASA 
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30
PRZEKRYCIE DACHU RE30

Komin obmurować cegłą pełna gr. 12 cm 

RS Ø100RS Ø100
Rynna 33(150)

RS Ø100
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szyb windowy ocieplić
styropianem gr. 15 cm 
lambda=0,033W/mK

RS Ø100

wejście na dach -drabina


