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PODCIĄG HEA 240 
zabezp. do REI30 

BRANŻA PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY

ARCHITEKTONICZNEJ
PROJEKTANT BRANŻY 

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski

PROJEKT
BUDOWLANY RYSUNKU

SKALA
RYSUNKU
NRPODPISY

DATA WYKONANIA

DATA WYKONANIA

PODPIS

PODPIS

09.2021

INWESTOR

OBIEKT

09.2021

1:50
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PODCIĄG HEA240 
zabezp. do REI30

PŁYTA ŻELBETOWA GR. 15 CM ZBROJONA GÓRĄ I DOŁEM SIATKĄ Ø12               
O OCZKACH 15X15 CM, BETON MIN. C 20/25 
PŁYTĘ NALEŻY ZAKOTWIĆ DO STROPU Z PŁYT KANAŁOWYCH PO 2 PRĘTY Ø16
W KAŻDYM KANALE NA GŁĘBOKOŚĆ MIN 160 CM

ŚCIANKA ATTYKOWA GR.25 CM, H=60 CM

T1


