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OPIS TECHNICZNY

l.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatlozenia przyjete do obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-

materiatowe podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu:

1. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach - stropodach —belka jednoprzestowa - wolnopodparta,

Nadproza nad drzwiami i oknami — belka jednoprzestowa — wolnopodparta,

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJINYCH

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie $niegiem. Przyjeto strefe 2.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4. Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdw.

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1. Reguty
0gdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1. Zasady
oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy
dokfadnosci Ai B.
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- PE-ENISO 4032 Nakretki szeSciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadnosci A i B

- PE-ENISO 7090 Podktadki okragte $ciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadno$ci A
Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi

normami, zarzgdzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.1.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU:
1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe posadowi¢ na nasypie z piasku zageszczonym warstwami do 1s=0,98.

Z uwagi na wystepowanie piaskow w stanie zageszczenia na poziomie ID= 0,25 do ID= 0,35

oraz wody na poziomie okoto -1,8 m od warstwy gruntu rodzimego nalezy:

- Nabi¢ Scianki Larsena po obwodzie +1,5m szerszym od obwodu fundamentow

- Wybraé piasek w stanie luznym do warstwy twardoplastycznych gruntow spoistych

- Wypompowa¢ wode zalegajacg w wykopie

- Zebrac¢ uplastyczniong wierzchnig warstwe gruntow spoistych

- Wykonac¢ nasyp z wykorzystaniem istniejacego piasku przewidzie¢ ewentualnosc jego
do ziarnienia

- Nasyp zageszcza¢ warstwami do 1s=0,98

- Natak wykonanym nasypie nalezy wykona¢ badania ptytg VSS

- Po akceptaciji przez konstruktora oraz uprawnionego geotechnika mozna przystapi¢ do

wykonania faw fundamentowych

Przed przystapieniem do wykonania powyzszego zadania pod catg powierzchnig budynku,
nalezy wykona¢ prébne pole o wymiarze 6x6 m, po wykonaniu badan ptyta VSS oraz
akceptacji konstruktora mozna przystapi¢ do wykonania powyzszych zatozen pod pozostaty
czescig budynku.
- LAWA ZELBETOWA 80x50 cm, zbrojenie 4912 slat B500OSP, strzemiona @6 co 40 cm
stal B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.
- LAWA ZELBETOWA 60x50 cm, zbrojenie 4¢12 slat BS00SP, strzemiona @6 co 40 cm
stal B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.
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WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie tawy na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy
pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntdw rodzimych, a zaistniatg roznice
poziomow wyréwnaé za pomocg chudego betonu klasy C8/10.

b) Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen :

- roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢
okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow
budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢é przed naruszeniem jego struktury przez
wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

- w przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe
jest wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg
chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami
stomianymi,

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie
wodami sptywajacymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podfoza gruntowego, uplastyczniong
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2. SCIANY PODZIEMNE

- Sciany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej z bloczkow
betonowych typu M kl. 15 na zaprawie cementowej marki M10, ocieplone np. Styropmin
Fundamin gr. 15cm [ A=0,036 W/mK ].

- Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami  bitumicznymi  na
zagruntowanym podtozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min
3,0mm. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast
Fundament Szybka Izolacja SBS
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- lzolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS

- Nie taczy¢ materiatow rdznych systemow uszczelnien.

3. SCIANY NADZIEMNE

a. z pustakow ceramicznych gr. 25cm klasy 20 , kategorii | na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy M10 marki Rz=8MPa . Sciany ocieplone styropianem np. Styropmin
Passive lambda Pro 33 gr. 20 oraz 15 cm [A=0,033 W/mK] . W celu uniknigcia peknig¢
pod otworami okien nalezy zastosowa¢ dozbrojenie 2 spoin miedzy pustakami ponize]
otworu okiennego, pretami 10, prety wpusci¢ poza Swiatto otworu na 50 cm .

b. przy pracach murowanych nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony cieplne
budynku .

c. Sciana wewnetrzna gr. 25cm — z pustakow ceramicznych klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M10

d. sciana wewnetrzna gr. 11,5cm - z pustakow ceramicznych klasy 10 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5

UWAGA!

1. W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.

4. NADPROZA
W $cianach nosnych wykonac z typowych prefabrykowanych belek typu SBN 120/120
zgodnie z opisem na rzutach.

W $cianach dziatowych wykona¢ wzmocnienia z prefabrykowanych belek SBN 72/120
zgodnie z opisem na rzutach .
5. KOMINY | WENTYLACJA

- kanaty wentylacyjne w budynku zaprojektowano z ceramicznych pustakow do

przewodow wentylacyjnych wg normy PN-B-12014:2009.

- pustaki zapewniajg wentylacje zgodnie z obowigzujaca norma.

- Sale S$lubow oraz sale sesyjng wentyluje sie poprzez projektowang centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Pomieszczenia sanitariatow
wentylowane za pomocg sciennych oraz sufitowych wentylatorow wywiewnych, poprzez

projektowane kominy wentylacyjne do wyrzutni dachowych.
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- Pomieszczenia hiurowe oraz pomocnicze wentylowane grawitacyjnie poprzez
projektowane kominy.

6. WIENCE , TRZPIENIE ZELBETOWE

- POZ.W.1 - wieniec zelbetowy o wymiarach 25x25 cm z betonu C20/25 zbrojenie dotem

20012, stal B500B, zbrojenie gorg 2@12, strzemiona pojedyncze @6 co 25 cm sta;
B500B.

7. TRZPIEN

- Poz.T.1 - trzpien zelbetowy o wymiarach 25x25¢cm z betonu C20/25 zbrojenie gtowne
4312, zbrojenie poprzeczne — strzemiona @6 co 20 cm stal B500B.

- Poz.T2 - trzpien zelbetowy o wymiarach 25x25 c¢cm z betonu C20/25 zbrojenie gtowne 4
(12, zbrojenie poprzeczne - strzemiona @6 co 20 cm stal B500B

8. STROP

- wykonywane jako prefabrykowane ptyty SPK gr. 26,5cm, stosowa¢ wszystkie zalecenia

dostawcy stropow

9. SCHODY ZELBETOWE

- Poz. Sch.1 - schody zZelbetowe gr. 12 cm z betonu C20/25, stal B500B, zbrojenie

gtowne @12 co 11 cm, zbrojenie rozdzielcze @12 co 30 cm.
10. DACH
- wykonywane jako prefabrykowane ptyty SPK gr. 26,5cm, stosowac¢ wszystkie zalecenia

dostawcy stropow.
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11. POKRYCIE
- Pokrycie nad biurami — pokryty papa wierzchniego krycia Icopal Extradach Top 5,2

Szybki Profil SBS lub rownowazny, oraz papg podktadowg np. Glasbit G200 S40 Szybki
Profil SBS gr. 4,0 mm lub réwnowazny;

- Pokrycie nad holem wejsciowym/komunikacija — Icopal Fire Smart Duo-Top 5,0 oraz

papg podktadowa np. Icopal Fire Smart Duo-Baza 4,0 lub rownowazny.

Przekrycie dachu o klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30.
12. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN:

DOKLADNE WYTYCZNE WSKAZANO W PROJEKCIE WNETRZ

a) Tynk $cian wewnetrznych cementowo-wapienny trojwarstwowy kategorii Ill z zaprawy
marki M2

b) Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy typu baranek, ziarno gr. 1,0 mm malowany farbami
silikonowymi.

c) Tynki wewnetrzne sufitow w pomieszczeniach higieno sanitarnych z ptyty GKBI gr. 12,5
mm

d) Okfadziny Scian pomieszczen higieno-sanitarnych z ptytek ceramicznych do poziomu
sufitow podwieszanych. Stosowac ptytki o nastepujacych minimalnych parametrach:

- nasigkliwo$¢ wodna min.15%,

- wytrzymato$¢ na zginanie min.15 MPa,

- odporne na pekniecia wioskowate,

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,

- odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku GA,

- odpornos¢ na plamienie min. 5 klasa.

UWAGA!

Zaleca si¢ aby do wykonywania tynkow przystgpi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia

muréw i innych elementéw betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne,

rowne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, ttuszczéw, smarow, farb,

naddatkow zaprawy murarskiej itp. Na podtoza silnie i $rednio chtonne wykonaé obrzutke

cementowg lub gruntowaé $rodkami np. KNAUF Grundiemittel. Przy tynkowaniu murow
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wykonanych z réznych materiatow wykona¢ obrzutke cementowg lub zagruntowac $rodkiem
np. KNAUF Betonkontakt. Nadmiernie suche podtoza zwilzy¢ woda.
13. POSADZKI

DOKLADNE WYTYCZNE WSKAZANO W PROJEKCIE WNETRZ

a) zaplecze sanitarne , zaplecze socjalne — przygotowanie pod ptytki ceramiczne,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 MPa,

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej min.<9,

- odporne na pekniecia wioskowate,

- odpornos¢ na Scieranie 5 klasy,

- skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R9 - dla stref wejSciowych korytarzy , R10 -
tazienki i toalety,

- odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,

- odpornos¢ na plamienie 5 klasa.

b) lzolacje podptytowe pomieszczen mokrych

zaprawa do spoin chemoodporna np. BOTON CF 200 [ lub rownowazny |

powtoka gruntujgca BOTACT D 11, [ lub rbwnowazny ]

klej do ptytek np. BOTACK M 28 [ lub rownowazny ]

izolacja np. BOTACT DF 9 Plus [ lub rownowazny |

w w W wWw

14.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

14.1... 1zolacje przeciwwilgociowe

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na
zagruntowanym podtozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr.
catkowite] min 3,0mm. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki
Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS
Nie taczy¢ materiatow rdznych systemow uszczelnien.

12.2... Izolacje termiczne i akustyczne

Sciany zewnetrzne nadziemne styropian gr. 15 cm [A=0,033 W/mK] lub réwnowazny .

Sciany podziemne styropian Fundamin gr. 15 cm [A= 0,036 W/mK]
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Ocieplenie dachu gr. 20 cm ptyty styropianowe np. Icopal Roof Eps 100-036 Iub
rownowazny [ lambda = 0,036 W/mK ; kliny styropianowe gr. 5-40 cm
UWAGA!
1. Pod poziomg izolacjq termiczng uktadac folie paraizolacyjna.
15. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
15.1 Stolarka okienna
a) Materiat PCV.
b) Uokna <=0,9 W/m2K.

¢) Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie.

d) Nawiewniki ciSnieniowe ,przeptyw powietrza 6-30m3/h, ttumienia akustyczne 36 dB ,.

15.2 Stolarka drzwiowa

drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe wg zestawienia stolarki

drzwi wewnetrzne aluminiowe i przeciw pozarowe aluminiowe wg. zestawienia stolarki

stolarka w tazienkach systemowa :
W pomieszczeniach toalety Scianki systemowe z ptyty wiorowej melaminowanej na catg

wysokos¢ pomieszczenia oraz na 2,0 m zgodnie z rzutem przyziemia oraz pietra

Wszystkie przeszklenia drzwi w czeSciach ogolnodostepnych wykona¢ z szyb
bezpiecznych.

UWAGA! Zamowienie stolarki okiennej, drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich
wymiardw na budowie.

Nalezy wykona¢ odbojniki drzwiowe

16. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Rynny @150, rury spustowe @100 z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,50 mm
17. WYCIERACZKI

Przy wszystkich wejSciach stosowa¢ zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki wpuszczone.

Wewnatrz stosowa¢ maty wejéciowe w 13mm zagtebieniu, z mozliwoscig czyszczenia pod
spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwo$cig czyszczenia pod

spodem.
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18. GEOTECHNICZNE  WARUNKI | SPOSOB  POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz.463) ustalono :

proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow

- brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych

- ustalenia wykonano na podstawie badan geotechnicznych

2.Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
UWAGA!

- Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg
inne od zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac si¢ projektantem.
19. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO- INZYNIERSKA

Zatgczono do dokumentacii.
20.ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ~ WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:
SCIANY PODZIEMNE
SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych szer. 25 cm, klasa M12,5,

katrgoria I, grupa 1, na zaprawie cementowej, M10.
SCIANY NADZIEMNE

Sciany wewnetrzne szerokosci 25 cm z pustakow ceramicznych klasy 15 kategorii |,

grupa Il, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 o klasie odpornosci ogniowej
REI60.

UWAGA! W trakcie murowania scian wykonywac bruzdy instalacyjne.

11
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21. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANEGO.

W projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie prowadzenia ustug oraz procesow
produkcyjnych.

22. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW  TERENU, WYSTEPUJACE  WZDLUZ  TRASY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA  OBIEKTU _ ALBO _ ISTOTANE _ ZE  WZGLEDOW

BEZPIECZENSTWA
Nie dotyczy.

23.ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI  INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

a) grzewczych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne;

b) chtodniczych

Nie dotyczy.

¢) klimatyzacji

Nie dotyczy.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;
Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne;.
e) wodociggowych i kanalizacyjnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne;.

f) gazowych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne;.
g) elektroenergetycznych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektrycznej.
h) telekomunikacyjnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektryczne;.
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) piorunochronnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektrycznej.

j) ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzanie zostanie przedstawione w pkt 25 WARUNKI OCHORNY
PRZECIWPOZAROWE.J.

VIILWARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia
2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

§ powierzchnia wewnetrzna 667,93 m’
wysokosé 8,22m
§ liczba kondygnacji 2

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, W tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z
proceséw technologicznych , a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozardw przyjetych do celéw projektowych:

- W pomieszczenia biurowych znajduje sie wytacznie ich podstawowe wyposazenie, nie
przewiduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie prowadzi sie w budynku zadnych
procesow technologicznych.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

- Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Budynek stuzyt bedzie jako obiekt biurowy .

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

- W projektowanym budynku w sali sesyjnej moze przebywaé jednocze$nie max . do 59
0s0b. W catym obiekcie moze przebywaé¢ max 100 osob. Sale sesyjng zakwalifikowano do
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kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Pozostatg czes¢ budynku urzedu zakwalifikowano do
kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
5. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
a) Przyjeto dwie strefy pozarowe
ZL | o powierzchni wewnetrznej 129,59 m2.
ZL 11l o powierzchni wewnetrznej 538,34 mz.
Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi 667,93 m2
- Zgodnie z § 227.1 dla budynku ZL | oraz ZL lll dopuszczalna strefa pozarowa wynosi 8 000
m2. Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie jest przekroczona.
6. Maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:

a) Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedng
kondygnacje nadziemna, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI, jest
klasa ,,C”.

- Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy odpornosci
ogniowej,, D *'.

- Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

Dla klasy ,,D”

- gtowna konstrukcja nosna -R 30,

- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy,
- stropy - REI 30,

- $ciana zewnetrzna - REI 30,

- Sciana wewnetrzna - (-) nie dotyczy
- przykrycie dachu - (-) nie dotyczy

- Zaprojektowano drzwi w klasie ElI 30 odpornosci ogniowe] w $cianie oddzielenia
pozarowej pomiedzy projektowanym budynkiem urzedu a istniejacym budynkiem urzedu

zaliczonym do strefy ZL Ill. Zaprojektowano Sciane oddzielenia pozarowego na dtugosci
14
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4,0m o odpornosci REIGO ocieplong wetng mineralng, oddzielajaca projektowany
budynek od istniejacego budynku. Dach projektowanego budynku urzedu wykona¢ w
klasie R 30, przekrycie RE30.

b) Wymagang klasg odpornosci pozarowe] dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedng
kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, jest
klasa ,,B”.

- Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy odpornosci
ogniowej ,, D ' dla strefy ZL | tylko na pierwszej kondygnacji.

- Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

Dla klasy ,,D”

- gtdwna konstrukcja nosna -R 30,

- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy,
- stropy - REI 30,

- $ciana zewnetrzna - REI 30,

- Sciana wewnetrzna - (-) nie dotyczy
- przykrycie dachu - (-) nie dotyczy

- Zaprojektowano drzwi w klasie ElI 30 odpornosci ogniowe] w $cianie oddzielenia
pozarowe] pomiedzy projektowanym budynkiem urzedu w strefie ZL Ill a salg sesyjng w
strefie ZL 1. Zaprojektowano Sciane oddzielenia pozarowego na dtugosci 2,0m o
odpornosci  REIG0 ocieplong wetng mineralng, oddzielajacg projektowang czesc¢
budynku w strefie ZL I1l od projektowanej czesci budynku w strefie ZL |.
8. Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:
- W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz pomieszczen
zagrozenia wybuchem..
9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie:
Parter:

- Zaprojektowano 2 wyjscie ewakuacyjne.
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§ Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego na sali sesyjnej — 16,20m m przy dopuszczalnej
40,0 m w strefie ZL.

§ Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pom. 1.6 odbywac sie bedzie poprzez korytarz
(1.12) i holl (1.1) bezposrednio na zewnatrz budynku. Dlugo$¢ dojscia wynosi —
21,83mprzy dopuszczalnej dtugosci wynoszacej 30,0 m przy co najmniej jednym
kierunku dojécia.

§ Zsali sesyjnej (ZL I) zaprojektowano 2 wyjScie bezposrednie na zewnatrz budynku

- Korytarz stanowigcy komunikacje wewnetrzng ma szeroko$¢ 250 przy wymaganej co
najmniej 1,4m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w $wietle 0,90 m, przy wymagane;
nie mniejszej niz 0,90 m skrzydto.

- Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej, prowadzacych na zewnatrz budynku, wynosi 180 cm przy
wymaganej nie mniejszej niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

- Dojécie ewakuacyjne oraz wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

Pietro:

- Zaprojektowano 1 wyjscie ewakuacyjne.

§ Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego z archiwum — 8,50m m przy dopuszczalnej 40,0 m
w strefie ZL.

§ Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pom. 2.9 odbywac sie bedzie poprzez korytarz
(2.1) i klatke schodowg bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugos¢ dojscia wynosi
- 25,02mprzy dopuszczalnej diugosci wynoszacej 30,0 m przy co najmniej jednym
kierunku dojscia. Przy czym dojécie na powierzchni ptaskiej wynosi 17,35 m przy
dopuszczalnej dtugosci 20,0 m.

- Korytarz stanowigcy komunikacje wewnetrzng ma szeroko$¢ 250 przy wymaganej co
najmniej 1,4m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w $wietle 0,90 m, przy wymagane;

nie mniejszej niz 0,90 m skrzydto.
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- Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej, prowadzacych na zewnatrz budynku, wynosi 120 cm przy
wymaganej nie mniejszej niz 1,2 m w $wietle ocieznicy.

- Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hie jest wymagana.

b) Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

- W budynku zaprojektowano 1 wyzwalacz przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Mechanizm wytacznika znajdowac sie bedzie na zewnatrz budynku w obudowie elektrycznej
roztacznik izolacyjny FRX 404 100 wraz z wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielnicy
gtdwnej zamontowaé automatyczny przetacznik faz PF-431 zabezpieczony roztgcznikiem
izolacyjnym z bezpiecznikami. Po uruchomieniu ktéregokolwiek z dwoch wyzwalaczy
odciety zostanie doptyw pradu do wszystkich obwodow znajdujgcych sie w obiekcie.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego. Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych,
do ktorych konieczne by byto doprowadzenie zasilania sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

c) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- Projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw
ze zrodtem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria akumulatorow z
inwerterem zapewniajgcym podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na okres min 1 godzin
oraz funkcje autotestu.

d) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych

do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsé:
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a) W poblizu budynku znajduje sie istniejgcy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany
w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10
dmd/s. Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant
zewnetrzny DN 80.

b) Inne rozwigzania nie Sg wymagane

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- Budynek usytuowany w odlegtosci dojScia do drogi pozarowej rdwnego 25,96m, przy
maksymalnej odlegtosci 30,0m.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.
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Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,14 0,20 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spefniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,15 0,15 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [VV/mZ-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
W/mK] K WT2021
[VV m ] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegd6lnych

przegréd.
Nazwa przegrody | Symbol| U [W/(m?K)] frsi frsi>frsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,14 0,982 0,982 > 0,729 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,844 | Spetniony
3 Strop zewnetrzny STZ1 0,15 0,981 0,981 > 0,729 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Caty budynek

Temperatura wewnetrzna strefy di 21,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 667,9| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,6 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 110208450| J/K
Stata czasowa budynku t 853| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 1,1 -
R ay 6,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesigc | I 1 \Y] V VI VII VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| -18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135/ 70| 22| -01
zewnetrzna qe, C
Liczba godzin w miesigcu t,,, h| 744| 672| 744| 720| 744 720\ 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
13 3212| 3194 | 2806| 1837 | 1136| 502| 276| 260| 1020| 2109| 2794 | 3261
QH,tr—l0 'Htr'(Qi'Qe)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewar;ymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zyzlo_ 'sz'(qi‘qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qh .2y 3212| 3194 | 2806| 1837 | 1136| 502| 276| 260| 1020| 2109| 2794 | 3261
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs 807 | 1103 | 2043 | 3060 | 4020 | 4411 | 4259 | 3487 | 2479| 1496| 859| 630
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 2783 | 2514 | 2783 | 2693 | 2783 | 2693 | 2783 | 2783 | 2693 | 2783 | 2693 | 2783
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
3590| 3617 | 4825| 5753 | 6803 | 7104 | 7042 | 6270| 5172 | 4279 | 3552 | 3413
QH.qn:Qsol+Qint kwh/m-c
IH=QH.an/QH.nt 0,65| 0,66| 0,99| 1,75| 3,19| 6,55| 9,77| 9,04| 2,67| 1,15| 0,73| 0,61
OH.1 0,63| 0,65| 0,82| 1,37| 2,47| 0,00| 0,00 0,00| 1,91| 0,94| 0,67| 0,63
OH.2 0,65| 0,82| 1,37| 2,47| 4,87| 0,00| 0,00 0,00| 5,85| 1,91| 0,94| 0,67
fim 1,00| 1,00 0,71| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,50| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | o1 98| 0,:88| 0,56| 0,31| 0,15| 0,10| 0,11| 0.37| 0,80| 0,96| 0,99
zyskéw ciepta, hy g,
Miesieczne zapotrzebowanie
Na energie Qna =ty - 2032| 1957 | 660,| 33,3 0.63| 0.00| 0,00| 0,00| 1,70 295,| 1432 2265
o : 20| ,07 80 0 25| ,40| ,68
thqn'Qqun kWh/m'C
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu

Qv,ezlo_ 'Hve'(qi'qe)'tM
kwh/m-c

2072

2060 1810

1185| 732

324| 178

167| 658

1360

1802 | 2103

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kwh/m-c

5284

5255| 4617

3022 | 1868

826| 454

427 1679

3469

4597 | 5364

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(QH.nd.n)s

8679,0

Catosé budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \% di ciepto Qung
strefy 5 3 5
- m m C kWh/rok
1 Caly budynek 667,93 2047,68 21,0 8679,04
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kKWh/rok] 8679,04
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 667,93 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.uU., Qw ng 3128,34 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Ogrzewanie gazowe

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 50kw

Wspétczynnik Wy 1,10 -

Wspétczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qg ng 8679,04 kWh/rok
Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Sprawno$¢ wytwarzania hy q

0,91

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnoéci P-2K

Sprawno$¢ regulacji hy e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy iy | 0,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho 1140,57 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6d2, tel (42)689-11-11

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfifactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta CWU gazowe

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 3128,34 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hyy 4

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hy q

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawno$¢ akumulacji hyy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ;| 0,49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwos 1140,57 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/A

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie gazowe 8679,04 |11289,55 |15840,22
Suma 8679,04 |11289,55 |15840,22
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrodta Quw Qrw Qrw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CWU gazowe 3128,34 |6334,60 |10389,76
Suma 3128,34 |6334,60 |10389,76
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / A 17,68 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+Qxw*Eeipom) / At 29,80 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 26229,98 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 39,27 kWh/(mz-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

667,93 m?

uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPpw

45,00 KWh/(m *rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 KWh/(m 2rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax KWh/(m rok)

Uwagi

39,27 <

70,00

Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Deenany budynek

| 50 100 150 200 ,250 ,300 350 400 450 00 >500

T

Wymagama dla nowago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplinej przegréd Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 1140,57

2 Przygotowanie cieptej wody 1140,57
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