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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 |Element Rozbiorka
1 KNR PP Kalkulacja wtasna. Rozbiérka budynkow garazowych
01/0101/01 KPL 1,000
1.2 |Element Roboty ziemne i fundamentowe
2 KNR 201/202/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-l
"""" 575,000000
RAZEM:: 575,000000|m3 575,000
3 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
3) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochdd 10-15°t. Odwdz do 15 km. Krotnosé 28.
o RIS G2
575,000000
i 575,000000|m3 575,000
4 KNR 906/103/1 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE, gteboko$¢ wbicia
Scianki do 6°'m, grunt kategorii I-II. m 109,000
5 KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu m-g 150,000
6 KNR 201/216/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60
m3, grunt kategorii -1l - wykop ]
Przyjeto do zdjecia i ponownego utozenia :575,0%2,10 T
(wbudowania) z zageszczeniem
warstwowym piasek o miaszosci $rednio :
2,1m : 1 207,500000
S RAZEM:. 1207,500000(m3 1 207,500
7 KNR 201/216/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60
eeee.........IMS3, grunt kategorii |-l - wbudowanie z doziarnieniem istniejacego gruntu
Wylczenie 08 rODG: e
RAZEM:: 1 207,500000|m3 1207,500
8  |KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii Il
Wylczenie 08 rODG: e
RAZEM:: 1 207,500000|m3 1207,500
9 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
............................. BNV OBl e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
tawa w osi
: 0,028000
RAZEM:: 10,166000|m3 10,166

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
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10 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
C25/30
0,112000
5,201600|m3 5,202
11 |KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompa,
(2) C25/30
1,817600
7,168000
35,462400|m3 35,462
12 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy
............................. fundamentowe
Wyliczenie floscirobot:
fi 12 - zbrojenie podtuzne i(12,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0 :
i+5,68+22,10)*4*0,888*0,001 i | 0,463962
fi 12 - zbrojenie poprzeczne co 15 cm, 4 : ,82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16,62+8,0
pretyrozdzielze ... +668+2210y7.69°0001 .l 1004468
Wktadki na naroznikach w ksztatcie I|tery 4*1 5*0,888%0,001*12 :
Lobokachdtugosci75em P o] 0,063936
fi 6 (12 82+4,10+12,61+12,61+28,08+8,0+16, 62+80
........................................................................ +5,66+22,10)00,40"1,35'0,222°0,001 | 0007867
RAZEM:: 1,630233|t 1,630
13 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz prefabrykowanego podszybia windowego.
01/0101/01 KPL 1,000
14 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1
: 15,550000
124,725000|m2 124,725
15 |KNR202/101/6 |Fundamenty zbloczkow betonowych na zaprawie cementowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,355500
6,997500
56,126250|m3 56,126
16 |KNR 202/211/2 |Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
............................. sciany grubosci ponad 0.3 m - trzpienie, beton C16/20
Wyliczenie loSCi 0D Ot: e
T .. 0:2570,25%(0,90°2+0,90°1140,90%8) 1,181250
RAZEM:: 1,181250/m3 1,181
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17 |KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stupy - zbrojenie
trzpieni
Prety fi 12 mm - wytyki w klsztalcie litery :
L o dtugosci boku odpowiednio 60 i 125 '
0,031469
0,169464 |t 0,169
18
2
6,
11,4970
..... 26,921400
10,263000
82,318500|m2 82,319
19 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. lepik na rozpuszczalnikach wodnych. Grubos$¢ warstwy 2
146,844000
..... 37,980000
..... 61,362000
.146,844000
55,980000
RAZEM:: 449,010000/m2 449,010
20 |KNR202/611/4 |lzolacje cieplne z ptyt ze STYRODUR XPS PRIME S gr 15 cm, izolacja pionowa na lepiku
asfaltowym narozpuszczalnikach wodnych
L 9,900000
RAZEM:: 9,900000|m2 9,900
21 |KNR 202/611/4 |lzolacje cieplne z ptyt ze STYRODUR XPS PRIME S gr 20 cm, izolacja pionowa na lepiku
asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych
minus wneki podokienne - styrodur gr 15 :-9.900 :
cm e : -9,900000
RAZEM:: 155,934000|m2 155,934
1.3 |Element Podtoza
22 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospdtka
Wyliczenie ilosci robot:
Pomigdzy cianami nosnymi - érednio  1(34,43+81,84+130,28+128,42)0,90
90 cm : 337,473000
23 [KNR 202/1101/1 [Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton zwykly, beton C8/10
Wyliczenie ilocirobot:
: 56,245500
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1.4 |Element Roboty murarskie
24 |KNR 904/103/4 |Analogia. Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, U 220
............................. grubosci 25 cm. Bez ograniczenia wysokosci.
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.S“gi.a.qy.pg[tgrg -zewnetrzne (27,63*2+13,16*2)*3,97 323,872600
Sciany parteru - wewnetrzne
Zamurownie okien w istniejacym
budynku 3,510000
e RAZEMET 745,292000|m2 745,292
25 |KNR 904/103/3 |Analogia. Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, U220
grubosci 19°cm. Bez ograniczenia wysokosci.
-7,245000
26 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy)naokna
........................................................................................................................................................ ___40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt 40,000
27 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
..., |PUStAKOW, Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe iwrota
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
. o 14,000000
RAZEM:: 14,000000|szt 14,000
28 |KNR 401/336/5 |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1 1/2 cegly m 1,800
29 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120
6,000000
89,400000|m 89,400
30 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanychSBN72
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,600000
RAZEM:: 21,600000{m 21,600
31 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
............................. wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
"""""" 1,140000
: 1,140000|m3 1,140
32
: 10,020000
: 144,020000|m 144,020
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33 |KNR904/111/1 [Scianki dziatowe, grubosci 6,5 cm (1/4 cegty) z cegiet petnych lub dziurawek, cegta
(2) dziurawka - obmurowanie kominow
Obmurowka kominéw - do sufitow ~ 1(0,36+0,25+0,70+0,25+0,35+0,25+0,86+0,25)"4,2:
:5+(0,36+0,68+0,35+0,35+0,25+0,36+0,25+0,36+ :
e [0,25%0,040,2540,8540,25)°3,0 30277500
e HOBBIBTO . 1,332000
RAZEM:: 31,609500|m2 31,610
34 |KNR202/219/5 [Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7°cm, C16/20
Wyliczenie oSG TOD Ot e
0,940800
....... 1,470000
....... 0,558600
............................................................................................................................................................ 0,539000
3,508400|m2 3,508
35 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych - izolacja pod $ciany
202/618/1 QZIBIOWE e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,447500
8,447500|m2 8,448
36
86*2+0,25*2+0,065*4)0,80 ~ :©  1,984000
........................................................................................................................................................ . 2,048000
RAZEM:: 391,218600|m2 391,219
37 |KNRPP Scianki dziatowe systemowe z ptyty widrowej laminowanej wraz z drzwiami
OJ0B/02 L e
6,960000
29,770000|m2 29,770
38 |KNR202/211/2 |Stupy irygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
Sciany grubosci ponad 0.3 m - trzpienie, beton C20/25
: 1,665654
RAZEM:: 6,510654|m3 6,511
39
: 0,166450
RAZEM:: 1,435847|t 1,436
40 |KNR202/211/2 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
Sciany grubosci ponad 0,3 m - wieniec na scianach zewnetrznych i wewnetrznych, beton
............................. G 2 oo
Pod oparcie stropu parter ~ 1(27,63*2+13,16*2+8,45*2+4,20+16,98+13,16+3,9:
5)°0,25°0,25 ..8548125
....... 7,042500
Wieniec na Sciance attykowej ~— 1(27,63+13,16"2+8,45)*0,25*0,25 . 3,900000
Wieniecwinda . (212724202°2)°025°0,25"6 3,105000
22,595625/m3 22,596
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41 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciagi i wience
Pod oparcie stropu parter :
e 5)470,8880,001 0,485807
Pod oparcie stropu pietro i(27,63*2+13,16"2+27,13+3,97)"4*0,888*0,001 i | 0,400239
0,221645
Pod oparcie stropu parter : :
......................................................................................................................................................................... 0,151815
Pod oparcie stropu pietro {(27,632+13,16*2+27,13+3,97)/0,25*1,25"0,222* :
8000 i 0,125075
Wieniec na sciance attykowej 1(27,63+13,1672+8,45)/0,25°1,25"0,222"0,001 0,069264
Wieniecwinda .......i(21272+2,022)/0,25"1,2570,22270,001 . 0009191
: 1,492447 |t 1,492
42 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, ptytki wg projektu
Pom. 1.10 Toaleta dla {(2,6"2+2,072)2,5 :
niepelnosprawnych i ... 23000000
Pom. 1.11 Komunikacja (2,6*2+3,35)*2,5 : 21,375000
: 25,650000
RAZEM:: 281,385000/m2 281,385
43 |KNR 205/102/7 |Hale typu lekkiego, podciggi dachowe - montaz podciagu HEA240
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,599985
0,599985 |t 0,600
44 |KNR 205/102/7 |Hale typu lekkiego, podciggi dachowe - montaz podciagu HEA280
"""""" 0,454580
0,454580 |t 0,455
45 |KNRPP Dostawa elementéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i do REI30
©0,043875
0,600000
: 0,455000
RAZEM:: 1,098875|t 1,099
1.5 |Element Strop
46 |KNR 202/302/2 |Montaz ptyt stropowych prefabrykowanych: ptyty stropowe o powierzchni ponad 6.0'm2
(tylko montaz),
Pt 35588 . 355660000
RAZEM:: 724,660000|m2 724,660
47 |KNRPP Dostawa ptyt zelbetowych strunobetonowych typu SP lub KS
O e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i724.660 : 724,660000
S RAZEM:. 724,660000|m2 724,660
48
: 5,098750
RAZEM:: 10,266875/m3 10,267
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49 |KNR 202/302/9 |Wience monolityczne na scianach wewnetrznych o szerokosci do 30°cm
: 0,256250
: 2,007750|m3 2,008
50 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa. C20/25
2
Wyliczenie flosci robSt:
Plyta nad wejsciem (plyta + kotwienie w 8,20%(1,53+1,50) :
Kanatach) e 200846000
Wylewki w stropie :5,07*0,18 0,912600
Stropnadwinda 2200204 ] . 4,708000
RAZEM:: 33,316850|m2 33,317
51 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa.
(2) C20/25. Pogrubienie do 26,5 cm. Krotnos¢ 11,5 cm
Krotnosé=11,5
............................................................................................................................................................ . 1,809000
: 3,762850|m2 3,763
52 |KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
............................. DT O e
Wyliczenie loSCi OOt e
Ptyta nad wejsciem (ptyta + kotwienie w 58,20*(1 ,53+1,50)*23,68*0,001 :
kanatach) o S 0,588353
Stropnadwinda . ..220021472368%0001 . 0111488
RAZEM:: 0,699838|t 0,700
53 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciagi i wience
Parter i(27,63+13,16+21,95+3,55+8,20"2)/0,25*1,25"0,2 :
............................................................................................................................................................ L 0546785
1,815007 |t 1,815
1.6 |Element Dach
54 |INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - paroizolacja z papy termozgrzewailnej
202/618/3
............................................................................................................................................................ . 36,700000
RAZEM:: 398,700000| m2 398,700
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55 |KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 20 cm , poziome na wierzchu
konstrukeji. EPS100-038.
................................................................................................................................................................ 398.700000
RAZEM:: 398,700000/m2 398,700
56 |KNR23/2612/1 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 5 do 23 cm, poziome na
wierzchu konstrukcji. EPS100-038. Srednia grubo$¢ 14 cm. Kliny fabrycznie oklejone papg
............................. termozgrzewalngpodkladows.
Wyliczenie floscirobot:
e BEBO0 . 398,700000
RAZEM:: 398,700000/m2 398,700
57 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031gr15cm. Plytalaminowanapapa.
....... 4,920000
; : 6,175000
e RAZEM: 32,334400|m2 32,334
58 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 20 cm.
........................................................................................................................................................ . 4920000
RAZEM:: 35,982000|m2 35,982
59 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system
202/504/2 papowy np lcopal Fire Smart lub réwnowazny
5,100000
RAZEM:: 46,720000|m2 46,720
60 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system
202/504/2 papowy np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS i Icopal Glasbit G200 S40 Szybki
Profil SBS 4,0 mm lub réwnowazne
: 2,850000
RAZEM:: 411,083000/m2 411,083
61 |KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrébki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej do styropianu za
pomocg kleju poliuretanowego oraz izobolcami do wiica
............................................................................................................................................................ . 23,820000
: 42,512000|m2 42,512
62 |NNRNKB
202/541/2
............................................................................................................................................................ 0,910000
59,131000|m2 59,131
63 |KNR 202/1213/3 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4 m kpl 2,000
64 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi 150 cm, blacha stalowa
202/522/2 (2) powlekana m 26,430
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65 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowe;j
202/522/6 powlekanej szt 2,000
66 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 4,000
67 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 12 cm, z blachy stalowej
202/529/1 (2) powlekanej
........................................................................ 76072 15,200000
RAZEM:: 15,200000|m 15,200
68 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 12cm
.......... 6000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,0
69 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 125 cm, blacha z blachy
202/522/2 (2)  |stalowej powlekanej m 8,000
70 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy
202/522/6 stalowej powlekanej do rynny 125, wylot 80 szt 1,000
71 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej poliuretanem, Fi
125cm szt 2,000
72  |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 8 cm, z blachy stalowej
202/529/1 (2) powlekanej m 3,600
73 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej, Fi 8 cm szt 2,000
1.7 |Element Schody wewnetrzne
74 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa, beton C20/25
@)
Wyliczenie iloscirobot:
Poz.SCH.1 wejsciowe napigtro ~ 11,0°1,7+2,701,70+1,70*1,70+2,50*1,70+1,70*1,7:.
e OBOTTO .. 21,420000
Schody w przejsciu do starego urzedu | 1,6%2,0+1,6"2,0+1,020 8,000000
29,420000|m2 29,420
75 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa,
(2) beton C20/25. Pogrubienie do 15 cm. Krotnos¢ 7.
e RO T
PozSCH1 ~hg4p0 29,420000
RAZEM:: 29,420000|m2 29,420
76 |KNNR 2/105/6 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, schody
0,949972
0,949972 |t 0,950
77 |KNR 12/1121/1 |Okladziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podtoza
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 33,801000
33,801000|m2 33,801
78 |KNR 12/1121/6_|Okladziny schodow z plytek na Kiej, metoda kombinowana, plytki wg projektu wnetrz
Wyliczenie loSCi roD0t: e
Poz.SCH.1 wejciowe napietro  i1,7%(0,28+0,1688)*(9+8+9)+1,7*1,72 1 25,616960
8,184000
33,800960 m2 33,801
79 |KNR 12/1122/2 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podioza, cokolik wysokosci 15°cm
10,184000
RAZEM:: 40,321600|m 40,322
80 |KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
ptytek, cokolik wysokosci 10°cm
Wyliczenie oSG rOD Ot e
RAZEM 40,322000|m 40,322
1.8 |Element Schody zewnetrzne wejsciowe do sali sesyjnej
81 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m,
e AKEREGOT gRUNtU I
Wyliczenie flosci 1ot
tawyfundamentowe  i(330°2+2,000407090 . 3,096000
RAZEM:: 3,096000|m3 3,096
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82 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
) ZWYKY CBI10
Wyliczenie ilocirobot:
tawy fundamentowe : 0,344000
83 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
(2) G 0
T 2,752000
2,752000|m3 2,752
84 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, tawy
fundamentowe
0,010656
0,052658 |t 0,053
85 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych, papa Icopal
202/618/1 fundament 4.0 Antyradon szybki Profil SBS lub réwnowazna
lczenie 08 rODG: e
RAZEM:: 2,838000|m2 2,838
86 |KNR907/202/1_|Analogia. Sciana z pustakow betonowych ogrodzeniowych , powierzchniagfadka
Wyliezenie floscirobot:
S - 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m2 3,000
87 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt
SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka |zolacja SBS
: 1,900000
RAZEM:: 4,900000|m2 4,900
88 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe. Np. system ICOPAL (grunt —
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
... lacznagruboscwarstw3mm)
Wyliczenie floscirobot:
00 4,900000
RAZEM:: 4,900000{m2 4,900
89 |KNRW Analogia. Podsypka z gotowego kruszywa, piasek
20 00 8 e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
Podsypka pod schody 1,32 : 1,320000
90 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll, zageszczenie
............................. Qo minIS=0,99
lCzenie 08 rODG: e
RAZEM:: 1,320000|m3 1,320
91 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton
() o IPOdAWANY DOMIg e
Wyliczenie loSCi oD Ot: e
Schody zewnetrzne do s : 1,254000
e RAZEM:. 1,254000|m3 1,254
92 |KNR 11/322/3 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,040000
3,040000|m2 3,040
93 |KNR 221/605/3 |Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET
lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e i1,900,3070,15%5 . 0427500
RAZEM:: 0,427500|m3 0,428
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94 |KNR PP Dostawa i montaz balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypetnienie
01/0101/01 pionowe co 12 cm, wysokosC 110 cm.
"""""" 6,000000
RAZEM:: 6,000000|mb 6,000
1.9 |Element Schody zewnetrzne wejsciowe na podest klatki schodowej
95 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
T Lo e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
tawyfundamentowe  (1,9+230+2,30+1,9)°0,40080 . 3024000
RAZEM:: 3,024000|m3 3,024
96 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
WYY 8 0
........................................................................................................................................................ ___0,336000
RAZEM:: 0,336000|m3 0,336
97 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
@ G 0
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
tawyfundamentowe  (1,9+230+2,30+19)°0,40080 . 2688000
RAZEM:: 2,688000|m3 2,688
98 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, tawy
............................. fundamentowe e
Wy liCzZenie IO TOD Ot e
tawa :8,6*4*0,888*0,001 . 0,030547
0,25*1,50*0,222*0,001 & 0,011455
Dozbrojenie naroznika i15'4°0,888°0,001°3 . 0015984
: 0,057986 |t 0,058
99 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych, papa Icopal
202/618/1 fundament 4.0 Antyradon szybki Profil SBS lub réwnowazna
"""""" 2,838000
: 2,838000|m2 2,838
100 |KNR 907/202/1 \Analogla Sciana z pustakéw betonowych ogrodzeniowych , powierzchnia gtadka
; 6,384000
RAZEMW m2 8,132
101 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt
SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
: 15,063200
RAZEM:: 18,559200|m2 18,559
102 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe. Np. system ICOPAL (grunt —
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
e ABCZNA GrUDOSE WArStW S TM)
Y lCzZenie oS TOD Ot e
OO A2 S . 18,559000
RAZEM:: 18,559000| m2 18,559
103 |KNRW Analogia. Podsypka z gotowego kruszywa, piasek
20 00 8 |
Wyliczenie oSG TOD Ot e
Podsypkapodschody 2 . 12,440000
: 12,440000|m3 12,440
104 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll, zageszczenie
QO N 180,00 e
""""" 12,440000
RAZEM:: 12,440000|m3 12,440
105 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton
podawany pompg
Schody zewnetrzne wejsciowe na podest : (4 20%1,90+2,31*1,90)*0,15 :
KIathi SCNOJOWE] e . 1.855350]
RAZEM:: 1,855350|m3 1,855
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106 |KNR 11/322/3 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7,600000
RAZEM:: 7,600000/m2 7,600
107 |KNR 221/605/3 |Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET
lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
S He00,30%0,1779 e 0,872100
108 |KNR PP Dostawa i montaz balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypetnienie
01/0101/01  |pionowe co 12 cm, wysokos¢ 110 cm.
Wyliczenie l108Ci rODG: e
RAZEM 7,920000|mb 7,920
109 |KNR PP Dostawa i montaz pochwytu stalowaego malowanego proszkowo
O O O L e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
............................................................................................................................................................ . 6.900000
: 6,900000|mb 6,900
1.10 |Element Przebudowa zejscia do kotlowni
110 |KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad stalowych szt 4,000
111 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm
: 1,762500
RAZEM:: 5,962500|m3 5,963
112 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
T Lo e
"""""" 1,040000
: 1,040000|m3 1,040
113 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
(1) BNV OBl e
"""""" 0,260000
RAZEM:: 0,260000/m3 0,260
114 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
€250
......................................................................................................................................................................................... . 0,780000
RAZEM:: 0,780000|m3 0,780
115 |[KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy
fundamentowe
0,005328
0,037074 |t 0,037
116 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych, papa Icopal
202/618/1 fundament 4.0 Antyradon szybki Profil SBS lub réwnowazna
lczenie 08 rODG: e
- 2,145000
RAZEM 2,145000|m2 2,145
117 |KNR 907/202/1_[Analogia. Sciana z pustakow betonowych ogrodzeniowych , powierzchniagladka
Wyliczenie 08Ci rOD G e
RAZEM 11,700000|m2 11,700
118 |KNR 907/206/1_[Analogia. Utozenie daszkow plaskich , powierzchniagladka
Wyliczenie oSG TOD Ot e
............................................................................................................................................................ 6,500000
: 6,500000/m 6,500
119 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt
SBS, izolacja - Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,700000
: 11,700000|m2 11,700
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120 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe. Np. system ICOPAL (grunt —
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
(fezna grubosc warstw3mm)
""" 11,700000
11,700000| m2 11,700
121
: 13,000000
RAZEM:: 15,500000|m3 15,500
122 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll, zageszczenie
............................. dominls=0,99
Wyliezenie floscirobot:
4500 15,500000
RAZEM:: 15,500000|m3 15,500
123 |KNR 11/322/3  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60 mm " na podsypce cementowo-piaskowej
............................. grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
mie wejscia do kottowni :1,30*1,50 1,950000
124 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET
lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e 1,50°0,30°0,45%90 __ 0,675000
RAZEM:: 0,675000|m3 0,675
125 |KNR PP Dostawa i montaz balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypetnienie
01/0101/01  |pionowe co 12 cm, wysokos¢ 110 em.
lczenie 08 rODG e
RAZEM:: 6,500000|mb 6,500
126 |KNR PP Dostawa i montaz pochwytu stalowaego malowanego proszkowo
01/0101/01 mb 3,800
127 |KNNR 4/216/2 |Wpusty zeliwne, , Fi'100'mm
(1) szt 1,000
128 [KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 1,000
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1.11 |Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne
129 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il
Pom. 1.9 Toaletameska  (3,3472+1,5%2+3,34"241,9'2)4.24 1 85478400
.1.10 Toaleta dia {(2,62+2,072)"4,24
niepelnosprawnych : 39,008000
60 480000
: 35,700000
i 2097,286000|m2 2 097,286
130 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll
130,284000
1,843704
432,667704|m2 432,668
131 |[KNR 202/810/6 |Tynki zwykie osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,
............................. wykonywane recznie, tynki kategoria lll-IV, na osciezach20em
IIIIZIIIIIIZIZIZIIIZIZZIIIZIZIZIIiiIIZIZIZIIIZIZIZIIIZIZZIIIZIZIZIIZIZIZIIIiiiiiiiiiiiiiéé@i@?@?@@i
............................................................................................. 9,565000
: 18,850000
: 30,715000|m2 30,715
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132 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Strefa przy umywalkach o powierzchni §9,0 :
Im2iumywalke . 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m2 9,000

133 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie tasmy uszczelniajacej

Przyjeto Imb/umywalke lub zlewozmywk .90 . 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9,000

134 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, ptytki wg projektu

Pom. 1.10 Toaleta dla

niepelnosprawnych

: 21,375000
277,110000

m2 277,110

135 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian lustrami

Pom. 1.10 Toaleta dla §1,6*1,15
EPeINOS AWy N e 1,840000
Pom. 1.11 Komunikacja :3,35*2,5 8,375000

: 8,375000
RAZEM:: 32,830000/m2 32,830
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136 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
Pom. 1.10 Toaleta dla {(2,6"2+2,072)2,5
niepelnosprawnych 23,000000
Pom. 1.11 Komunikacja (2,6*2+3,35*2)*2,5 : 29,750000
: 30,715000
RAZEM:: 1 482,925600|m2 1482,926
137 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
stropy, podtoze ztynpku
""""""""" | 432,668000
138 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz listwy (np gipsowa, styropian osiatkowany z warstwg
01/0101/01 szpachlu)i , przeznaczona do malowania.Wg projektu wnetrz.
i7,16+4,82+3,015+4,82*30
Salasesyna o 13,20716+13,16"2+9,90+9,90"34 L 424,020000]
RAZEM:: 625,600000|mb 625,600
139 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowanlem, 2-krotne.
o |Malowanie wg projektu wnetrz.
Wyliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 1 482,926000 m2 1482,926
140 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne.
malowanie wg projektu wnetrz.
: _ 432,668000
e RAZEMET 432,668000|m2 432,668
141 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 19,000
142 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
143 |[KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200°'mm, ocynkowane, ocieplane wetng mineralng
e AR 20895 M=1,000 S =1,000 e
Wyliczenie ilosci robot:
. ZBA4008SM572 . 1,24800
RAZEM:: 1,224600|m2 1,225
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144 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD, ruszt podwojny podwieszany, ptyta GKBI gr. 12,5 mm
Pom. 1.10 Toaleta dla
niepelnosprawnych 4,850000
Pom. 1.11 Komunikacja :8,53 8,530000
Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + :57,73+543*0,82 oo
przy klatce pionowo) : 62,182600
Pom.1.13 Archwum 572 5,720000
; : 4,500000
e RAZEM: 414,289600|m2 414,290
145 \KNRPP Dostawa i montaz klapy rewizyjnej sufitowej do obstugi centrali wentylacyjnej. Klapa stalowa
05/01/12 malowana proszkowo , powierzchnia 1,2m2 lub réwnowazna kpl 1,000
146 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
............................. szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
gy 66000
RAZEM:: 414,290000/m2 414,290
147 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia 40x60 cm szt 6,000
148 |KNRPP Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej np. Wycieraczka Algumata - modut 50x150 cm
05/01/18 - wewnetrzna w ramce szt 1,000
149 |KNR PP Dostawa i montaz obudowy grzejnikow wg projektu wnetrz
O O O
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
RAZEM 15,372000|m2 15,372
1.12 |Element Posadzki
150 |[ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5
202 B8 S M2 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:134,43+81,84+130,28+128,42 374,970000
151 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
... \KODStrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian gri2em
Wyliczenie oSG rOD Ot e
RAZEM:: 374,970000|m2 374,970
152 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
e APOAROSAAZROWE e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e BT3B . 673,363000,
RAZEM:: 673,363000/m2 673,363
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153 |KNR 202/1106/1 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm. Beton C16/20
3
14,
Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + ;57,73+5,43*0,82
przy Klatee pionOWO) e 62,182600
Pom. 1.13 Archiwum 5,72 5,720000
. 2.1 Komunikacja
8,530000
RAZEM:: 673,362600|m2 673,363
154 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm. Pogrubienie do 50 mm. Beton C16/20
KOO8, S e
........................................................................................................................................................ ___ 673,363000)
RAZEM:: 673,363000|m2 673,363
155 |KNR 202/1106/7 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Wyliczenie oSG rOD Ot e
e BTB3683 . 673,363000
RAZEM:: 673,363000|m2 673,363
156 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. Tmm, powierzchnia pozioma
Pom. 1.10 Toaleta dla 4,85
NIEPeINOSPIaWNYCN e 1890000
4,850000
45,000000|m2 45,000
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157 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie tasmy uszczelniajgcej
2°24201°2) 11,060000
................................................................................ 20,160000
Pom. 1.10 Toaleta dla (2,6%2+2,0*2)
niepelnosprawnych §
: 9,200000
RAZEM:: 80,840000|m 80,840
158 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda kombinowana. Plytki -
wymagania wg projektu
Pom. 1.10 Toaleta dla
IO AWy N e 4,850000
Pom. 1.11 Komunikacja 8,530000
Pom. 1.12 Komunikacja (sufit poziomo + :57,73+5.43*0,82
przy klatce pionowo) §
: 8,530000
RAZEM:: 242,722600/m2 242,723
159 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik do 15 cm,
metoda kombinowana. Ptytki - wymagania wg projektu wykonczenia wnetrz.
11,900000
RAZEM:: 209,910000/m 209,910
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160 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm,
202/1130/2 (1) |powierzchnia ponad 8 m2
: 18,930000
RAZEM:: 266,900000|m2 266,900
161 |KNR 202/1112/3 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe,
wymagania wg projektu
| 266,900000
266,900000|m2 266,900
162 |KNR 202/1112/9|Zgrzewanie wykladzin rulonowych
Wyliczenie oSG rOD Ot e
........................................................................ 268.900 o 200,900000]
RAZEM:: 266,900000|m2 266,900
163 |[KNR 202/1113/7 |Listwy przyscienne PCW zgrzewane - wywinigcie wykladziny na sciang
"'j"?' 680000
: 18,040000
RAZEM 242,040000/m 242,040
164 [KNR PP Dostawa i montaz podtogi z deski FINISHPARKIET jodetka klasyczna, olejowana
01/0101/01
........................................................................................................................................................ . 129,590000
: 163,740000|m2 163,740
165 |KNR 202/1111/6 |Cokot dla posadzek z deszczutek i parkiety
. 23,960000
46,120000
RAZEM:: 70,080000|m 70,080
1.13 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
166 |KNR 19/1023/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, wymagania wg projektu
: 30,550000
RAZEM:: 79,150000|m2 79,150
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167 |KNR 19/1023/12 |Drzwi wejéciowe zewnetrzne przeszklone z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie na
kotwach, wymagania wg projektu
Drzwi zewnetrzne wyjsciowe z klatki 1,5*2,10
SONOTOWE] e 3,150000
RAZEM 6,300000|m2 6,300
168 |KNR 19/1023/12 |Drzwi wewnetrzne z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie na kotwach
()
00
12,720000
RAZEM:: 17,130000|m2 17,130
169 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow zewnetrznych stalowych
Wyliczenie loSCi roD0t:
........................................................................ 2r+13 40,000000
RAZEM 40,000000|szt 40,000
170 |KW 1/101/1__ [Dostawa podokiennikéw stalowych malowanych proszkowo szerokosci25om
Wyliczenie l0SCi rODOt:
i1,1%(27+13) 44,000000
171 \KNR 401/321/2 \Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z PCV biatych
i1,1%(27+13) 44,000000
172 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
@) osadzanie nadyblach. BI30
O ZOE 08 FODO e oo s
251 3,150000
RAZEM 3,150000/m2 3,150
173 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz drzwi catoszklanych. Wg projektu wnetrz.
0T 0T L e
Wyliczenie ll0SCi rOD0t:
i2,10*2,10 4,410000
174 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz drzwi catoszklanych EI30. Wg projektu wnetrz.
""""" 4,410000
RAZEM:: 4,410000|m2 4,410
175 |KNR 19/1024/5 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni
() ........Iponad3,00m2 osadzanie nadyblach.
Wyliczenie lloSci roD0t:
Fasadawejsciowa 1357285 9,975000
9,975000|m2 9,975
176 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych. DRZWI
05/01/13/1 WEWNETRZNE "UKRYTE" DRE, SARA ECO
POWIERCHNIA SKRZYDEL W KOLORZE SCIAN lub rownowazne szt 1,000
177
178 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych. DRZWI
05/01/13/1 WEWNETRZNE "UKRYTE" EI30 .
POWIERCHNIA SKRZYDEt W KOLORZE SCIAN wg projektu wnetrz lub rownowazne szt 1,000
179 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych. DRZWI
05/01/1311 WEWNETRZNE KOLOR JASNY SZARY, MAT wg projekiu wnetrz lub réwnowazne
Wyliczenie lloSCi roD0t:
g 24,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24,000
180 |KNR PP Dostawa i montaz. Roleta aluminiowa wewnetrzna elektrycznie opuszczana.
O 0T L e
5,160000
5,160000/m2 5,160
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1.14 |Element Elewacja
181 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie ptyt do $cian. Wetna
mineraina gr 20 CM. e
Paswelny (1050+1406+1050j080 28,048000
..................................................................................................................................................... . 1,700000
RAZEM:: 52,148000|m2 52,148
182 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 20 cm.
: -52,148000
RAZEM:: 558,378800|m2 558,379
183 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 15 cm.
Pod oknami :1,00,85*11 : 9,350000
e RAZEMET 51,675000|m2 51,675
184 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty
............................................................................................................................................................ 258,375000
RAZEM:: 3 409,810000|szt 3 409,810
185 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 10 cm.
; : 7,760000
186 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
:28,03%(0,15+0,80)/2*2+14,06*0,80+14,06*0,15+
e 0082 42,385500
Obmuréwka komina ponad dachem :(0,36*2+0,25*2+0,065*4)*0,80*5 5,920000
2,048000
RAZEM:: 633,996500| m2 633,997
187 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
70-031 gr 2 cm.
1,560000
RAZEM:: 38,895000|m2 38,895
188 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie oSG rOD Ot e
............................................................................................................................................................ . 38895000
38,895000|m2 38,895
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189 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
: 55,750000
RAZEM:: 562,970000| mb 562,970
190 |[KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, grubosci 2,0 mm , natozenie
na podioze farby gruntujgcej, 1-awarstwa
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 633,997000
; 38,895000
e RAZEMET 672,892000|m2 672,892
191 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
T N < ()
............................................................................................................................................................ -42,325000
RAZEM:: 591,672000|m2 591,672
192 |[KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na
osciezach, szerokosédo 30 em.
L 38,895000
: 38,895000|m2 38,895
193 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2 (2)
........................................................................................................................................................ . 38895000
RAZEM:: 630,567000|m2 630,567
194 [ KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg
20271510111 |wizualizagfielewagfi e
Wyliczenie lloSCi roDOt:
e (BB0BBT . 630567000
RAZEM:: 630,567000|m2 630,567
195
............................................................................................................................................................ 11,825000
RAZEM 42,325000|m2 42,325
196 |KNRPP Dostawa i montaz napisu przestrzennego petnego (URZAD GMINY NOWE MIASTO NAD
05/04/02 WARTA) , wysokos¢ liter 40 cm kpl 1,000
1.15 |Element Winda
197 |KNR PP Dostawa i montasz windy osobowej
01/0101/01 KPL 1,000
2 Grupa Instalacje elektryczne
2.1 |Element Instalacje elektryczna
198 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewod BiTflame 1000, FE180/E90 3x1,5 mm2
(1) m 50,000
199 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd N2XH-J 3x1,5 mm2
(1) m 3 400,000
200 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewod N2XH-J 3x2,5 mm2
(1) m 3 850,000
201 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd N2XH-J 5x6,0 mm2
(1) m 10,000
202 |KNR 508/209/6 |Przewody , przewdd N2XH-J 5x16,0 mm2
(1) m 40,000
203 |KNR 510/107/6 |Analogia. Utadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie, kabej YKY 4x35mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,000
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204 [KNR 508/502/10 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe
Wyliczenie floscirobot:
:1185,0+39,0 224,000000
RAZEM:: 224,000000  kpl 224,000
205 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIOWA O PARAMETRACH 3700LM IP20
wiasna 37W 4000K NP. SQ 600 LED szt 73,000
206 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIOWA O PARAMETRACH 2300 Im 24W
wiasna IP54 4000K NP. SQ 300 LED PLUS LENS KOLOR BIALY szt 73,000
207 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA ZEWNETRZNA TYPU KINKIET LED WEDLUG
wiasna ARANZACJI ARCHITEKTONICZNEJ szt 10,000
208 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIOWA O PARAMETRACH 5050LM
wiasna 50W 4000K DALI OP. ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANZ. WNETRZA szt 6,000
209 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIOWA O PARAMETRACH 11050LM
wiasna 100W 4000K DALI OP. ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANZ. WNETRZA szt 7,000
210 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA WEWNETRZNA TYPU KINKIET LED WEDLUG
wiasna ARANZACJI ARCHITEKTONICZNEJ szt 16,000
211 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED | 1W 3H AT J
wiasna PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY szt 8,000
212 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO
wiasna PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODULEM GRZEJNYM szt 3,000
213 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO OPTYKA DO
wiasna PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX LV20/3/C/1/SE/AT/WH szt 24,000
214 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO OPTYKA
wiasna KORYTARZOWA AWEX LV2R/3/C/1/SE/AT/WH szt 4,000
215 |KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie slepych otworéw recznie
Gniazda 12+64+30+2 98,000000
RAZEM:: 130,000000 szt 130,000
216 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
............................. oM, T WY IOt e
Wyliczenie l0SCi OOt e
e 2180000 . 130,000000
RAZEM:: 130,000000 szt 130,000
217 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik
p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 13,000
218 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 16,000
219 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik
p/t w puszce instalacyjnej schodowy szt 2,000
220 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik
p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy szt 1,000
221 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo podwdjne
............................. 230N P20 e
Wyliczenie loSCi OOt e
OO 0.2 SO . 68,000000
RAZEM:: 68,000000|szt 68,000
222 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo hermetyczne
230V IP44 szt 30,000
223 |KNR PP Dostawa i montaz zestawu gniazd w puszce podtogowej (3x230V, 2xRJ45, tadowarka
01/0101/01 1xUSB) KPL 33,000
224 |KNR PP Dostawa i montaz zestawu gniazd w puszce nablatowej (2x230V, 2xRJ45, tadowarka
01/0101/01 1xUSB, 1xHDMI) KPL 29,000
225 |KNR 508/602/3 |Ukfadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do
120'mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 20,000
226 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 45,000
227 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1,000
228 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 45,000
229 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny  |pomiar 45,000
230 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
231 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny  |pomiar 1,000
232 |Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy gtéwnej RL1
wilasha kpl 1,000
233 |Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy gtéwnej RL2
wilasha kpl 1,000
234 |Kalkulacja Dostawa i montaz RG
wilasha kpl 1,000
235 |Kalkulacja Dostawa i montaz gtownego wytacznika pradu
wiasna szt 2,000
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2.2 |Element Instalacja piorunochronna
236 |KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi'28'mm, gr $cianki 5 mm m 51,000
237 |KNR 508/607/2 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Fi'8 mm,
weiagany dorur
"""" 51,000000
51,000000|m 51,000
238 |KNR 508/9907/5 |Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podtoza,
(1) skrzynka kontrolna do gruntu szt 8,000
239 |KNR 508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski,
pokrycie dachu papa m 150,000
240 |KNR 508/622/1 |Montaz typowych iglic, iglica kominowa szt 9,000
241 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych,
uniwersalnych szt 65,000
242 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120°'mm2 - w fundamencie |m 120,000
243 |KNR 508/617/1 |kaczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z
bednarki 120"'mm?2 szt 14,000
244 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 8,000
245 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 8,000
246 |KNR 508/602/7 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do
120'mm2 na wspornikach na cegle, kucie reczne m 8,000
2.3 |Element Instalacja strukturalna
247 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym szt. 10,000
248 |KNNR 5/302/5 |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 10,000
249 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo RJ45 (UTP kat. 5) szt. 10,000
250 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 500,000
251 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton m 6 650,000
252 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm - tynkowanie m 500,000
253 |KNNR 5/201/1  |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz
CobiCable m 6 500,000
254 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel HDMI m 400,000
255 |KNNR 5/201/1 |Dwa 1 modowe widkna swiattowodowe np. Kabel swiattowodowy 2J SM G.657A 9/125
LSOH m 50,000
256 |Kalkulacja Kompletny lokalny punkt telekomunikacyjny LP-T (wyposazenie zgodnie z projektem)
wlasna kpl 1,000
257 |Kalkulacja Kompletny telekomunikacyjny punkt styku PS-T (wyposazenie zgodnie z projektem)
wilasna kpl 1,000
258 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncéwki kablowej szt. 268,000
259 |KNR AL-01 Pomiary instalacji strukturalnej
0506-01 linia 134,000
260 |Kalkulacja Doprowadzenie sygnat teletechnicznego od punktu przytgczenia operatora sieci
wiasna teleinformatycznej do szafy PS-T kpl 1,000
2.4 |Element Instalacja monitoringu
261 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd w cegle m 450,000
262 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000
263 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilocirobot:
#p21*0.05*0.05 :300,000*0,03*0,025 0,225000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,225000|m3 0,225
264 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 300,000
265 |[KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.6 m 300,000
266 |KNR 1325/106/6 |Analogia. Montaz kamery zewnetrznej o rozdzielczosci 4 MPix, IR 30 m. szt 8,000
267 |KNR 1325/106/6 |Analogia. Montaz kamery wewnetrznej o rozdzielczosci 4 MPix, IR 20 m, obrotowa szt 2,000
268 |KNR PP Dostawa i montaz. Rejestrator wraz z osprzetem (monitor, myszka, klawiatura). Pojemnos$c¢
01/0101/01 dysku do nagrywania max. rozdzielczosci 30 dni. KPL 1,000
2.5 |Element Instalacja alarmowa i kontroli dostepu
269 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 100,000
270 |KNRW Przewody ukfadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze r6zne od betonowego, do
508/209/5 7,5'mm2. Kabel alarmowy/domofonowy YTDY 6x0,5 m 100,000
271 |KNNR 5/201/1  |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz
CobiCable m 600,000
272 |KNR 506/1612/3 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem
- czujnika ruchu PIR
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
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273 |KNR 506/1602/2 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtaczeniem, manipulator
zewnetrzny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
274 |KNR 506/1602/2 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podtgczeniem, ekspander
czytnikdw kart zblizeniowych CA-64 SR
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
275 |KNR 506/1602/2 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podtgczeniem, czytnik kart
zblizeniowych typu ASR-802/M
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
276 |KNR 506/1602/2 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podtgczeniem, kontaktron
nad drzwiami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
277 |KNR 506/1602/2 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh na gotowym podtozu z podtagczeniem, przycisk
ewakuacyjny typu D110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
278 |KNR 506/1602/2 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podigczeniem, elektrozaczep
rewersyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
279 |[KNRW Dostawa i montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego
510/1102/1 kpl 1,000
280 |KNNR 4/2323/1 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 27,000
281 |KNR 505/1401/1 |Zainstalowanie i uruchomienie centralki INREGRA 64 wraz z obudowg i akumulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 |Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
282 |KNNR 1/209/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15
............................. m3, gruntkategorii -1 ]
Wyliczenie l08Ci rOD Ot e
Podkanalizacie . .........0400080720.0 . 4.800000
RAZEM 4,800000/m3 4,800
283 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m,
............................. Kategoria gruntu NIV ]
Wyliczenie lloSCi 1ot
Ziemiaw wykopow. 0 4800-0-0-0 4,800000
RAZEM:: 4,800000/m3 4,800
284 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/4 Fi'160'mm - kanalizacja do pierwszej studnirewizyjnej ]
Wyliczenie lloscirobot:
wewnetrza 20 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,000
285 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110°'mm m 40,000
286 |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi"'50'mm m 20,000
287 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110'mm m 50,000
288 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
Umywalka e 7,000000
2 2,000000
: : 4,000000
RAZEM 13,000000|szt 13,0
289 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
3,000000
12,000000|szt 12,0
290 [KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 4,000
291 |KNRW Wpust Sciekowy ze stali nierdzewnej dn 100
215/218/1 szt 3,000
292 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/222/2 szt 3,000
293 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 6,000
294 |KNRW Postument porcelanowy do umywalek, standard KOLO NOVA
215/230/5 kpl 6,000
295 |[KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" , standard KOLO NOVA
215/233/3 kpl 8,000
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296 |[KNRW Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym
215/234/2 kpl 4,000
297 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
215/230/2 kpl 1,000
298 |[KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych
215/233/3 kpl 1,000
299 |[KNRW Zlewozmywak blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
215/229/5 (2) szt 2,000
300 |KNRPP Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy
05/01/13 umywalce, przy misce ustepowej) kpl 2,000
301 |KNRPP Dostawa i montaz wyposazenia (uchwyty do papieru toaletowego - 8szt, pojemniki do
04/01/03 reczniczkow papierowych- 5 szt, kosze na $Smieci - 5 szt , pojemniki do mydta - 7 szt.) kpl 1,000
3.2 |Element Instalacja wodociagowa
302 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 205,000
303 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z fgcznikami
215/601/2 m 20,000
304 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z fgcznikami
215/601/3 m 40,000
305 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 15,000
306 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 20,000
307 |KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
2IBI602/8 |
Wyliczenie iloscirobot:
Miskaustepowa B 9,000000
Umywalka e 14,000000
Kurekczerpalny 2 2,000000
Pisuar 4,000000
: 4,000000
RAZEM:: 33,000000|szt 33,000
308 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 17 mm m 205,000
309 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 21 mm m 20,000
310 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 26 mm m 40,000
311 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 32 mm m 15,000
312 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 40 mm m 20,000
313 |KNRW Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub réwnowazna
215/137/3 szt 6,000
314 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm - zlewozmywakowa
215/137/2 szt 2,000
315 |KNRW Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczkg do weza
215/135/1 szt 2,000
316 |KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla oséb
215/137/3 niepetnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000
317 |KNRW Szafka wnegkowa do zaworéw
215/142/2 szt 2,000
318 |KNRW Zawor termostatyczny typu MCTV dn 15
215/139/1 szt 2,000
319 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
2151271 mieszkalnych, rurociag Fido 63 mm ]
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
. 1205%20+40415420 i 300,000000
RAZEM:: 300,000000/m 300,000
320 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
ZASZBIZ | oo s
""" 300,000000
: 300,000000|m 300,000
3.3 |Element Instalacja C.O. z kotlownia
321 |KNR 31/201/1  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z tgcznikami m 420,000
322 |KNR 31/201/2 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 21 mm wraz z tgcznikami m 50,000
323 |KNR 31/201/3  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z tgcznikami m 30,000
324 |KNR 31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z tgcznikami m 50,000
325 |KNR 31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 40 mm wraz z tgcznikami m 10,000
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326 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 17 mm
216/507/1 m 420,000
327 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 21 mm
216/507/1 m 50,000
328 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 26 mm
216/507/1 m 30,000
329 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 32 mm
216/507/1 m 50,000
330 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 40 mm
216/507/1 m 10,000
331 |[KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: piukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczenie wykonaniapréby |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 560,000000
RAZEM:: 560,000000/m 560,000
332 |KNR 31/218/4 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: proba wodna ci$nieniowa m 560,000
333 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejs¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o. wychodzgcych z
05/01/20 kottowni kpl 1,000
334 |KNR 31/207/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Podtaczenie grzejnikéw do instalacji c.o, grzejniki panelowe
VM, podigczenie Dn 15 mm z podiogi szt 48,000
335 |KNR 31/208/1 Gtlowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 48,000
336 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,40 m kpl 8,000
337 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22MV/600-0,52 m kpl 2,000
338 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,72 m kpl 24,000
339 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,80 m kpl 2,000
340 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,92 m kpl 2,000
341 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-1,00 m kpl 5,000
342 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-1,10 m kpl 3,000
343 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/300-0,40 m kpl 2,000
344 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/500-0,40 m kpl 1,000
345 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/400-0,40 m kpl 1,000
346 |KNR 31/218/5 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji na
gorgco, z dokonaniem regulacji szt 48,000
347 |Kalkulacja Dostawa i montaz - nawiew kottowni 30x10 cm z kratkami wentylacyjnymi
wiasna kpl 1,000
348 KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, wykona¢ zgodnie z rysunkiem , kociot gazowy o
mocy 50kW z przewodem spalinowo-powietrznym, podgrzewacz c.w.u., sprzegto,
rozdzielacz, zawory, filtry, pompy kpl 1,0
3.4 |Element Instalacja gazowa
349 |KNR 215/302/3 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25'mm m 15,000
350 |KNR 712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Firdo 57'mm
""""" 1,177500
1,177500|m2 1,178
351 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi'do 57'mm, farba ftalowa
2
Wyliozenie iloscirobot: ]
1.178 1,178000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,178000|m2 1,178
352 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fi'do 57"'mm, farba
) ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
Wyliczenie ilosci robot:
N £ 1,178000
RAZEM:: 1,178000|m2 1,178
353 |KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 20'mm
(2) szt 1,000
354 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn’20"'mm
215/111/3 szt 1,000
355 |KNRPP Dostawa i montaz szafki gazowej zaworowej
05/01/03 kpl 1,000
356 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 15,000
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3.5 |Element Instalacja wentylacji
357 |[KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200°'mm, ocynkowane
55 M=1,000 S=1,000
; 6,280000
358 |KNR 217/113/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 315"'mm, ocynkowane
R=0955 M=1000 $=1000
........................................................................................................................................................ : 29,673000
RAZEM:: 33,598000|m2 33,598
359 |KNR 217/113/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 400 'mm, ocynkowane
R=0955 M=1000 S$=1000 ...
""""" 25,120000
: 25,120000|m2 25,120
360 |[KNRW
216531201 (1) | e
Wyliczenie ilocirobot:
; : 72,534000
361 |KNR 217/143/4 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A’i'B, o obwodach do 3260°'mm, czerpnie
1 typ A
w I%/p= 0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
362 |KNR 217/143/2 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A’i'B, o obwodach do 1760°'mm,
3) wyrzutnie typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
363 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Centrala wentylacyjna
wilasna Vnom=1550m3//h
Vmax=1550m3//h
Ap/n=300Pa
Ap/w=300Pa
nc=85% lub réwnowazna kpl 1,000
364 |[KNRW Ramy stalowe pod centrale
217/212/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
365 |KNR Kratki wentylacyjne typu A/l do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 1400
21701380101 mm. Nawiewnik 625x225 szt 2,000
366 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
4 Grupa Przytacza
4.1 |Element Przytacze wodociagowe
367 |KNNR 1/209/3 _ |Analogia. Usuniecie humusu na odklad przy pomocy koparkofadowarki.
i S 13500060
RAZEM:: 13,500000|m3 13,500
368
1,400000
48,200000|m3 48,200
369 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10 cm. Podsypka pod rurociag.
L 3,600000
3,600000|m3 3,600
370 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm. Obsypka w grubosci
................................................................................................................................................................................. 3600000
RAZEM:: 3,600000|m3 3,600
371 [KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 30 cm. obsypka nad rura.
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
. 145070,80%0,30 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m3 10,800
372 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 45,000
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373 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie mechaniczne wykopoéw , z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
-10,800000
30,200000|m3 30,200
374 |KNR 218/902/2 |Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociagach, rurociag Fi 100 mm, nawiertka z
zasuwg na rure 100/40 szt 1,000
375 |[KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40mm
218/109/1 (2) m 45,000
376 |KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 100 mm, rury PVC (odcinek 200 m)
(2) préba 1,000
377 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm, odcinek 200 m
(1) odcinek 1,000
378 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociagg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000
379 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/132/6 (3) Dn’40°'mm. Zawor antyskazeniowy EA DN40 szt 1,000
380 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw
(1) Dn’40°'mm, zawoér kulowy szt 2,000
381 |KNR INSTAL Filtr mechaniczny DN40
215/111/4 szt 1,000
382 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn'40'mm
215/111/5 szt 1,000
383 |KNR 215/108/5 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl 1,000
384 |KNR 215/118/4 |Wodomierz skrzydetkowy - montaz szt 1,000
385 |KNRPP Dostawa wodomierza
05/01/03 kpl 1,000
4.2 |Element Przyfacze kanalizacyjne
386 |KNNR 1/209/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15
m3, grunt kategorii I-II
Pod kanalizacie T T0,601,9020,0 22800000
22,800000|m3 22,800
387 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10em |
Wyliczenie floscirobot:
e (080°0,8%20,0 1,200000
RAZEM:: 1,200000|m3 1,200
388 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm. Obsypanierury.
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
. 120,0%0,6%0,15-3,1470,075%0,075"20,0 | 1,446750
RAZEM 1,446750/m3 1,447
389 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30 cm. Obsypka piaskowa
............................. TUroCiggu - NAd TUMA. e
Wyliczenie loSCi OOt e
12000706703 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m3 3,600
390 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m,
............................. kategoria gruntu 111V
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
Ziemiawwykopow. . [22800-1.200-1447-8600 16553000
RAZEM 16,553000|m3 16,553
391 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm
2 B 08 2 e
Wyliczenie loSCi OOt e
e 20 . 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,000
392 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamkniecie stozkiem
218/517/1 (2) betonowym, kineta PP szt 1,000
4.3 |Element Przytacze gazowe
393 |KNNR 1/209/3  |Analogia. Usuniecie humusu na odktad przy pomocy koparko-tadowarki. |
: 22,500000{m3 22,500
304 |KNNR 1/200/4 _ [Wykopy wykonywane na odklad koparkami w gruncie kat. Il """
Wyliczenie floscirobot:
78010800 60,000000
RAZEM 60,000000|m3 60,000
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395 |[KNRW Przytacza domowe z rur PE, do Fi"40 mm, rura ochronna do Fi'63 mm
219/305/4 mb 75,000
396 |KNNR 4/1411/1 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10 cm. Podsypka pod rurociag.
L 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m3 6,000
397 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm. Obsypka w grubosci
rury.
Wyliczerii liosci robot:
e T50%0,80°0,10 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m3 6,000
398 |KNNR 4/1411/4 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiai6w sypkich, grubosé 30 cm. obsypkanad rura,
""""" 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
399 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
R=0955 M=1000 S=1000 .
o 75,000000
: 75,000000|m 75,000
400
" 60,000000
~..76,000000
~..76,000000
: -18,000000
30,000000{m3 30,000
4.4 |Element Przytacze elektryczne
401 |KNR 510/9951/2|Zeszyt 11 1999r. Kopanie row6w dia kabli, recznie, grunt kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................ : 7,200000
RAZEM:: 7,200000|m3 7,200
402 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
403 |KNR 510/103/4 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego. YKY 4x35mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
404 |KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowdw dia kabli, recznie, grunt kategorii Il "~
Wyliczenie ilocirobot:
i7.200-(30.000+40.000)*0,40*0,10 4,400000
405 |KNR 510/9945/6 |Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
zarobienie konca kabla 5-zytowego do 50°'mm?2 szt 8,000
406 |KNR PP Dostawa i montaz rozdzielni RG. W rozdzielnicy gtéwnej budynku zamontowac¢ roztgcznik
01/0101/01 FRX304 wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, a takze automatyczny przetgcznik faz
APM-20 wraz z zabezpieczeniem. KPL 1,000
4.5 |Element Przytacze telekomunikacyjne
407 |KNR 510/9951/2 | Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
RAZEM:: 24,500000|m3 24,500
408 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm, grubosc¢
warstwy piasku 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
409 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm, grubosc¢
warstwy piasku 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
410 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
411 |KNNR 5/201/1 _[Przewody weiggane do rur - Kabel UTP 4x2x0,8kat.
Wyliczenie lloscirobot:
g 00 300,000000
RAZEM:: 300,000000|m 300,000
412 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel $wiattowodowy 2J SM G.657A 9/125 LSOH m 100,000
413 |KNR 510/9952/2 | Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowdw dia kabli, recznie, grunt kategorii Il "~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,500000
RAZEM:: 10,500000|m3 10,500
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414 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncowki kablowej szt. 8,000
415 |KNR AL-01 Pomiary instalaciji strukturalnej
0506-01 linia 4,000
416 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wigczenie instalacji w budynku
01/0101/01 KPL 1,000
417 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wigczenie instalacji w studni telekomunikacyjnej
01/0101/01 KPL 1,000
5 Grupa Utwardzenia , tereny zielone i elementy matlej architektury
5.1 |Element Chodniki
418 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 124,000
419 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
KOO8
""" 124,000000
RAZEM::  124,000000/m2 124,000
420 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie rgczne grubos¢ warstwy po
ZagesZCZeNIU B CM ]
""" 124,000000
124,000000{m2 124,000
421 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - pogrubienie srednio do 45 cm
KIoNOSC=42 ]
""" 124,000000
RAZEM:: 124,000000{m2 124,000
422 |KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokatna 20x10°cm m2 124,000
423 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 75,000
5.2 |Element Drogi dojazdy, zjazdy
424 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 710,000
425 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm
Wyliczenie lloscirobot:
10000 710,000000
RAZEM:: 710,000000|m2 710,000
426 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci podbudowy. Pogrubienie do 23 cm.
............................. KOO8 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 710,000000
RAZEM:: 710,000000|m2 710,000
427 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 435,000
428 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
............................. KOO8 e
Wyliczenie l0SCi OOt e
1435.000 1 435,000000
RAZEM:: 435,000000/m2 435,000
429 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu3cm
""" 574,000000
RAZEM:: 574,000000|m2 574,000
430 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - pogrubienie srednio 50 cm
............................. RO 8 G T e
Wyliczenie loSCi OOt e
:574.000 574,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  574,000000/m2 574,000
431 [KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczef, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'om |
Wyliczenie iloscirobot:
:574.000 574,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  574,000000/m2 574,000
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432 |KNR 231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
- s74000 T 574,000000
RAZEM:: 574,000000|m2 574,000
433 |KNR 231/9902/1 |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na
podbudowie piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm, podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 5'cm m2 574,000
434 |KNR 231/402/3 [Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:1172.500%(0,30%0,18+0,10*0,13) 11,557500
435 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 172,500
5.3 |Element Opaska
436 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. ZAgRSZOZeNIU B O e
Wyliczenie loSci rODOt: e
Nowy budynek {(28,03+0,50+0,72+11,43+0,5+22,36+0,5+1,39+7, :
e 3BY00 36,405000
Istniejacy budynek _12080°080 10,400000
RAZEM:: 46,805000|m2 46,805
437 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do - srednio 50 cm
Krotnos¢=47
.~~~ 48O 46,805000
RAZEM:: 46,805000|m2 46,805
438 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypoe piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem |
.......................................................................................... 74,810000
21,800000
RAZEM:: 96,610000|m 96,610
439 |KNRPP Kalkulacja wigsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtokniny.
O O 08
lczenie 08 rODG: e
S ge805 46,805000
RAZEM:: 46,805000|m2 46,805
440 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozcielane recznie, grubos¢ warstwy po
............................. zaggszezeniu 10°cm - obsypanie budynku kamieniem sortowanym 16 do32mm
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
.~~~ 48O 46,805000
RAZEM:: 46,805000|m2 46,805
5.4 |Element Tereny zielone
441 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zlozenie
zanieczyszczeh w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
442 |KNR 221/201/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-Il, na terenie ptaskim, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robSt:
i965,0+160,0 {1125,000000
443 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami. Ziemia z
odkfadu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Terenyzielone o 132000010 . 132,000000]
RAZEM:: 132,000000/m3 132,000
444 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria
............................. ITUNU e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Tereny zielone 11125.000 1 125,000000
445 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1l
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie I08Ci rODG: e
i 1125,000000|m2 1 125,000
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446 |KNR 221/301/4 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii
(2) I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, $rednica i gteboko$¢ dotéw 0,3'm, ziemia zyzna. Zywoplot
lisciasty doniczka C3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 200,000
447 |\KNR 221/301/7 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii
(2) I-1l, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotéw 1/0,7, ziemia zyzna. Obwdd
drzew 25 cm. Drzewa lisciaste - klon.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
448 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Sciétkowanie zrebkami kiombéw
o1/0101/01 |
. 169,600000
169,600000m2 169,600
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