KOSZTORYS SLEPY/NAKLADCZY

na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 2 oraz ustalenie nowych
zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych z utworow neogenskich -
miocenskich w m. Wolica Kozia, zlokalizowanego na terenie dzialki o numerze
ewidencyjnym 2018 obr¢b Wolica Kozia wraz z wykonaniem uzbrojenia i obudowy
napowierzchniowej studni
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Materialy - otwoér dodatkowy nr 2 :
Kolumna filtrowa PVC 160 lub 200 PN 16 kpl. 1
Prowadniki/centralizatory PVC i stal szt.| 10
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Pozstate drobne materiaty instalacyjne (pianki, kol 1
silikony itp.) Pl
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studziennego nr 2
Przygotowanie placu budowy z-g| 80
Montaz sitownikéw hydraulicznych, wiezy - 90
wiertniczej i urzadzenia wiertniczego s P 1
Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych 24 - 270
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Wykopanie i osadzenie szalunkéw pod wylewke
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Wykonanie podstawy betonowej z-g| 24
Montaz dolnej czesci obudowy, przygotowanie
wykopu pod wyprowadzenie przytgczy z z-g| 22
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Koszty Bezposrednie

Razem

Razem




Koszty ogdline budowy llosé Cena jednostkowa | Wartosé zt
Energa elekiryczna (kWh) 10000,00 | o |
Obstuga geodezyjna (szkic geodezyjny i inwetaryzacja) o0 ( 0
Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody o
Opracowanie Planu Ruchu Zakfadu o
Kierwonik Ruchu Zaktadu 1'00 .......................................
Kierownik Robét Wiertniczych 1,00

Protokoét sutecznosci zerowania 1,00

Pozostate - wywo6z urobku, zaplecze socjalne budowy 1,00

OGOLEM R+M+S

Cena netto :

VAT 23% :

Cena brutto:

LEGENDA:
m - metr

kpl. - komplet
szt. - sztuka

3 ;.
m~ - metr szescienny

z-g - zatogo godzina ($rednia roboczogodzina x 3 lub x 4)

m-g -moto godzina pracy sprzetu
[ - litr
t-tona













