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  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
  mechanicznie  grubości 8 cm  
   
  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
  stabilizowanego mechanicznie  grubości 18  cm

  Istniejąca konstrukcja podbudowy

Warstwa ścieralna z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC 11S
grubości 5 cm 

6 %

  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
  mechanicznie  grubości 8 cm  
   
  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
  stabilizowanego mechanicznie  grubości 18  cm

  Istniejąca konstrukcja podbudowy

Warstwa ścieralna z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC 11S
grubości 5 cm 
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OD KM 0+119,00 DO KM 0+207,00

    4,10

A

-4+4

A

6 % 2 %02 %

  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
  mechanicznie  grubości 8 cm  
   
  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
  stabilizowanego mechanicznie  grubości 18  cm

  Istniejąca konstrukcja podbudowy

Warstwa ścieralna z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC 11S
grubości 5 cm 

6 %

OD KM 0+207,00 DO KM 0+254,50

PRZEKROJE  NORMALNE 

SKALA
1 : 50

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 
W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN UL. AKACJOWA/BOGUSZYNEK   


