
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ 
           DO GRUNTÓW ROLNYCH 
W M. BOGUSZYNEK UL. KASZTANOWA

4,501,00
jezdnia

2%

warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 10 cm
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2%

1,00
pobocze

9,00-10,00

istniejąca konstrukcja nawierzchni brukowcowej

warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 16 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 15 cm

B

warstwa humusu grubości 8 cm
warstwa warstwa nasypowa

warstwa humusu grubości 8 cm
warstwa warstwa nasypowa
istniejąca konstrukcja
nawierzchni brukowcowej

8% 8%

2,25 2,25
poszerzenie wzmocnienie

Rys. nr

Skala

PodpisNr uprawnieńProjektant

PRZEKRÓJ NORMALNY

H. Krzysztofiak

Zamawiający:

3

1:50

191/87/Pw

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża drogowa


