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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw zwigzanych z ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w miejscowosci Boguszyn ul. Akacjowa/Boguszynek”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1.
i obejmujg Wykonanie nasypdéw dla catosci przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjq

Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Szczegotowe wymagania dotyczace robot

Szczegbtowe wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypoéw

2.2.1. Grunt pozyskany z dokopu lub wykopu (ukopu) nalezy wbudowa¢ w nasypy do wysokosci
podtoza

pod konstrukcje nawierzchni oraz pod ulepszone podioze. Dopuszcza sie wykonanie nasypéw
wytacznie z gruntéw, ktére spetniajg szczegdétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998:

- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw - jako grunty przydatne i przydatne
z zastrzezeniami - z zachowaniem zastrzezen w tablicy 2 powyzszej normy

- pod wzgledem wysadzinowosci - jako grunty niewysadzinowe i watpliwe (dopuszczone jako
przydatne z zastrzezeniami jw.).

Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypéw powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wskaznik réznoziarnistosci U >3,

b) wskaznik nosnosci gruntu wnos wyznaczony zgodnie z zatgcznikiem ,A” do normy
PN-S-02205:1998 powinien spetnia¢ warunek wnos >10%,

c) zawartosc czesci organicznych Iom < 2%, w wypadku piaskéw préochnicznych Iom

Gérng warstwe nasypu grubosci minimum 0,5 m oraz wypetnienie poboczy nad w-wa odsaczajaca
(grunt przepuszczalny) wykonaé nalezy z gruntdw niespoistych, niewysadzinowych o wskazniku
réznoziarnistosci U = 5 i wspétczynniku filtracji kio = 6 x10-s m/s (5,2 m/d) .

2.2.2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu lokalizacje oraz wyniki badan
gruntu z dokopu i ukopu, przeznaczonego do wykonania nasypow, jak réwniez ewentualny sposéb
jego ulepszenia oraz sposob ewentualnej rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
eksploatacji dokopu. Zatwierdzony przez Kierownika Projektu materiat, zaréwno z dokopu jak i
ukopu powinien by¢ ztozony na sktadowisku przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania. Za zgoda Kierownika Projektu grunt z
dokopu moze by¢ dowozony bezposrednio w miejsce wbudowania, pod warunkiem zapewnienia
wymaganej jakosci catej wbudowywanej partii materiatu. Odpowiedzialnym za miejsce odktadu
materiatu z dokopu oraz ukopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie
koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem,
sktadowaniem i pdzniejsza rekultywacija.
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3. SPRZET

3.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Szczegdtowe wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

Przy mechanicznym wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

- koparka,

rowniarka,

spycharka,

walce gtadkie i ogumione,

ubijaki spalinowe,

lekkie walce reczne,

- sprzet do robdt recznych.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i uzyska¢ akceptacje Kierownika
Projektu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Przewiduje sie transport gruntu z wykopu oraz dokopu nastepujacymi srodkami transportu:

- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi

- innym sprzetem przedstawionym przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonym przez Kierownika
Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania robot

Szczegbétowe zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Dokop i ukop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypow. Grunt ten powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce
wbudowania przedstawi Kierownikowi Projektu badania danej partii materiatu, potwierdzajace
przydatno$¢ gruntu do wykonania nasypu. Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we
witasnym zakresie przygotuje, zabezpieczy, a po zakonczeniu robot zlikwiduje dokop, jak réwniez w
ramach Ceny Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z tego tytutu.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Wyboér gruntow i materialow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w p.2.

5.3.2. Ogdélne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore
okreslono w Dokumentacji Projektowej.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntéw w nasyp:

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Kierownik Projektu moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

- zasypywanie nalezy przeprowadza¢ metoda warstwowg, rdwnomiernie na catej szerokosci;

- grubosci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu;

- grunty o réznych witasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szerokosci wykopu;
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- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% =+ 1%.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosé dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza o wiecej niz 10% od wartosci wilgotnosci optymalnej.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy po zakonczeniu robét ziemnych powinny mieé réwne
powierzchnie i spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli grunt w warstwie niezageszczonej
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie go osuszy¢ i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to moze on nakaza¢ usuniecie wadliwej warstwy na
koszt i staraniem Wykonawcy oraz ponowne poprawne jej wykonanie.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania
w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie
opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia,
to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw. Po
rozmarznieciu gruntu w warstwie nalezy ponownie wykonac¢ cato$¢ badan jakosciowych warstwy wg
p.6 (wilgotnos¢ naturalng, zageszczenie, nosnos¢, réwnosé, spadki itp.)

5.3.5. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow gruntowo-
wodnych. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie w zaleznosci od rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstw nasypu nalezy okreslac
za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia Is wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczenia wskaznika
odksztatcenia Io poprzez poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Ez/F1 wg PN-S-
02205:1998. Kontrole zageszczenia na podstawie okreslenia wskaznika odksztatcenia Io nalezy
stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéorych nie jest mozliwe oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is. Kontrole nosnosci na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 wg PN-
S-02205:1998 nalezy przeprowadzi¢ dla podtoza nasypu oraz gérnej warstwy nasypu (podtoza
konstrukcji nawierzchni).

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég ruch ciezki ruch
ekspresow i mniej-
ych bardzo szy od
ciezki ciez-
kiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
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Nizej lezgqce warstwy nasypu do
gtebokosci

od powierzchni robdt ziemnych: 1,00
- 2,0 m (autostrady) -
- 1,2 m (inne drogi)

1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierz-

chni robot ziemnych ponizej: 0,97
- 2,0 m (autostrady) -
- 1,2 m (inne drogi)

0,97 0,95

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogdélne wykonania odktadéw

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktoére

zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasq drogowa. Grunty lub inne materiaty powinny by¢

przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy

zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez

Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotdow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania
nadmiaru objetosci w sposdéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiezé na odkitad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonac tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé od
dolnej strony wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.
O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktaddéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to
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znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Badania przydatnosci gruntow do wykonania nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do wykonania nasypow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PZ]
na

probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niz 3
razy na kazde

5000 ms3. Program badan okreslony jest w normach przytaczanych w niniejszej Specyfikaciji.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ w szczegdlnosci nastepujgce wiasciwosci:

- sktad granulometryczny z okresleniem wskaznika réznoziarnistosci,

- zawartosc¢ czesci pylastych,

- zawartosc¢ czesci organicznych,

- wskaznik piaskowy,

- kapilarnosc¢ bierna,

- granice ptynnosci,

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- wskaznik nosnosci CBR.

6.3. Badania jakosci wykonania nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) wilgotnosci naturalnej wbudowywanego gruntu - dopuszczalna odchytka 2% wilgotnosci
optymalne,

b) grubosci kazdej wykonanej warstwy - dopuszczalna odchytka £5cm,

c) wskaznika zageszczenia warstwy - wg p.5.3.6,

d) nosnosci (modutu odksztatcenia) - wg p.5.3.6,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozéw.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci warstw nasypu

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 3 razy na kazde 5000 m:
wykonanej

warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na kazdej dziennej dziatce roboczej.

Nosnos¢ badamy dla warstw nasypu wg p. 5.3.6. nie rzadziej niz 3 razy na kazde 5000 m:
wykonanej

warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na kazdej dziennej dziatce roboczej.

6.5. Doktadnosé¢ wykonania nasypow

Powinny zostac¢ spetnione ponizsze warunki:

6.5.1. Gdy goérna warstwa nasypu stanowi bezposrednie podioze pod konstrukcje
nawierzchni (parkingi, drogi lokalne i zjazdy do posesji)

- nieréwnos$¢ powierzchni mierzona tatg dtugosci 3m nie moze by¢ wieksza niz £ 3cm;

pochylenie poprzeczne powierzchni nie réznigce sie od zatozonego o wiecej niz = 0,5 %;

réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ + 1cm, - 3cm;
szerokos$¢ korpusu ziemnego w nasypie nie wieksza niz £ 10cm;

0$ korpusu ziemnego w nasypie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £ 10cm;
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6.5.2. Gdy gérna warstwa nasypu stanowi podstawe pod warstwe ulepszonego podfoza

- nieréwnos¢ powierzchni mierzona tatg dtugosci 3m nie moze by¢ wieksza niz £ 4cm;

- pochylenie poprzeczne powierzchni nie réznigce sie od zatozonego o wiecej niz = 1 %;

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ + 2cm, - 3cm;
- szerokos$¢ korpusu ziemnego w nasypie nie wieksza niz £ 10cm;

- 0$ korpusu ziemnego w nasypie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £ 10cm;

6.5.3. Skarpy nasypu i przeciwskarpy rowu

- pochylenie skarp nasypow i przeciwskarp rowéw nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej
niz +10%;

- maksymalna nieréwno$¢ powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze
przekracza¢ +10cm.

6.5.4. Rowy

- szerokos$¢ dna rowu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 05cm;

- rzedne profilu dna rowu nie mogq przekracza¢ + 1cm, - 3cm;

Pomiaréw powyzszych nalezy dokonac tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem. Czestotliwo$¢ pomiardw wynosi:

- co 200 m - w punktach gtéwnych tuku, na prostych;

- co 100 m - na tukach o R >100 m;

- co 50 m - na tukach o R <100 m oraz w miejscach ktore budza watpliwosci;

- w punktach charakterystycznych - przy wykonywaniu nasypéw nieliniowych, miejscowych

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 51i 6
niniejszej SST podlegaja rozbiérce oraz powinny by¢é wykonane ponownie na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos$¢ Robdt jest niedopuszczalne.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.
2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robot
Szczegotowe zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr szescienny (ms3) wykonanych nasypéw w rozbiciu na grunt z dokopu
oraz wykopu (ukopu), z wszelkimi czynnosciami majacymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport
i sktadowanie, przygotowanie podtoza i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
Szczegdtowe zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami pkt 5 6.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie
za wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt i wtasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z
Kierownikiem Projektu i Projektantem. Przy odbiorze sprawdza sie pochylenie poboczy i nachylenie
skarp.
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Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Kierownika
Projektu na zasadach okreslonych w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne” pkt.8 dla Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Szczegdtowe ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfaci sie za metr szescienny (m3) wykonanego nasypu, w rozbiciu na wykonany z gruntu z dokopu
badz wykopu (ukopu), na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- pozyskanie ukopu/dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami, w tym
sktadowania,

- zatadunek i dowo6z gruntu do miejsca sktadowania lub wbudowania z ukopu i dokopu,

- ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszg Specyfikacja,

- w przypadku ulepszania gérnej w-wy nasypu - wykonanie odcinka prébnego,

- odwdz gruntu przewidzianego do usuniecia, koszty sktadowania lub utylizacji

- rekultywacja dokopu oraz miejsca odktadu wraz ze wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich likwidacja,
- ewentualne schodkowanie skarp (jesli wymaga tego przyjeta technologia),

- wbudowanie i zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni skarp nasypoéw,

- przeprowadzenie i przekazanie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

- utrzymanie w czystosci drog transportowych,

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypdw podczas prowadzenia Robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

4. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

5. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbioér robo6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



